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1. AMAC VE KAPSAM: Asansérlere yapilan bakimin hatasiz yapilmasi igin
2. SORUMLULUK: Bakimi yapan personel ya da sézlesmeli firma
3. BAKIM TEORISI

Yiik lifti yapilan tesislerde uygulanan bakimin amaci, donanimin performansini, givenirliligini ve kullanim
omrindn devamliligini saglamaktir. Ayrica tesisi dlizenli ve verimli, arizayi 6nleyecek diizeyde emniyetli olarak
calistiracak en (st dlizeyde tutmak ve isletme kayiplarini en aza indirmektir.
icin kullanilir.

4. ASANSORE UYGULANAN BAKIM SERVISI

Rutin temizleme, yaglama ve ayarlama, asinmay! énemli 6l¢lide azaltir ve arizalari 6nler. Bu, hem kullanim
deneyimine hem de imalatgilarin tavsiyelerine gére yapilmaktadir. Ancak bitlin bunlar arizanin meydana
gelmesini 6nlemez.

Liftlerin yaglanmasi gerekli olan kisim ve pargalarin imalatgi firmanin tavsiyelerine gore ve dnerdigi koruyucu
yag ile yapilmahdir. Stirekli yag icinde ¢alisan elemanlarin yag diizey kontrolleri yapilmalidir, belirtilen siirede
yaglar degistirilmelidir. Strtlinmeye tabi elemanlar paslanmaya karsi koruyucu yag ile yaglanmalidir. Kapal
kisimlar sokilerek, i¢ kisimlar temizlenmeli ve yaglanmalidir. Yaglanmasi ve temizlenmesi gereken elemanlar
sunlardr.

e Aski halatlari, belirtilen sekilde yaglanmali ve birka¢ kez kabin durdurulup, calistiriimalidir. Bu halde
kayma olup olmadigi kontrol edilmelidir.

Kilavuz raylar vida en az bir kez tamamen temizlenip, yaglanmalidir.
Tamponlar, belirlenen araliklarla kontrol edilmeli, hidrolik yagi istenen diizeyde tutulmalidir.
Kumanda anahtarlar ve réleler, temizlenmeli ve belirtilen yerleri yaglanmahdir.
Emniyet halatlar aksi belirtiimedik¢e yaglanmalidir.

e Emniyet tertibatlarinin hareket eden pargalan temizlenmeli ve belli araliklarla yaglanmalidir.
Asansor/liftlerin temizlenmesi ve temiz tutulmasi gereken kisimlari ise sunlardir:

e Asansor/lift boslugu, temiz tutulmali, kuyu depo olarak kullaniimamalidir. Alt boslukta su toplanmigsa
tahliye edilip, yaliim saglanmaldir.

e Makine dairesi, temiz tutulmal ve yagh olmamalidir. Burada bakim malzemesi haricinde bagska
malzemeler bulunmamalidir.

e Kabin lst ylzeyi, temiz olmali ve tehlike kapagi ile havalandirma sistemi kontrol edilmelidir.

e Kabin listlinde herhangi bir malzeme bulunmamalidir.

Servis hizmetinde yaglama, temizleme islemlerinin haricinde yapilmasi gereken son islem ayarlardir. Asansor
tesisinde bulunan kisimlar ve gerekli ayarlar sunlardir;

e Fren ayarlari; frenlemenin sarsintisiz olmasini saglayacak sekilde bakim talimatinda verilen araliklarla

yapilmalhdir.

e Kapi ayarlari;; bakim talimatina gére kapinin hizla ¢arpmgasini veya acik (veya aralik) kalmasini
onleyecek, istenen yumusaklikta kapinin kapanmasini saglayacak sekilde olmalidir. Otomatik kapilarda,
kapi ac¢ip kapama makinelerinin muayenesi ve ayarlari yapiimalidir. Her kapi kilidinin tutukluk
yapmadan tam emniyetle kilitlemesini saglayacak bicimde kilit kabi ile karsiiginin muayeneleri ve
ayarlari da yapilmahdir.

e Role ayarlari; calistirict ve durdurucu kontaklarin basincinin muayenesi ve yaylarinin ayarlari yapilir.
Klemens vidalarinin sikihgina bakilmalidir.

5. AYLIK BAKIM
Periyodik olarak aylik bakimlari yapilir. Aylik olarak magaza personeli gbzetimi ile birlikte tesisteki asansorlerin
kontrolii yapilacaktir. Firmanin vermis oldugu kayit tarafimizda saklanir.
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Aylik bakimda kontrolii yapilacak islemler:
1.Tesisat kontroli

2.Kapi kilit ve fis kontagi

3.Emniyet pervazi, fotosel, gli¢c kontagi

4. Stop diigmesi ve alarmlar

5. Frenler

6. Sinyal Lambalari

7. Kapi camlari ve fanlar

6. 3 AYLIK BAKIM
Periyodik olarak 3 aylik bakimlari yapilir. 3 Aylik bakimlar magaza personeli gézetimi ile birlikte tesisteki
asansorlerin kontroli yapilacaktir. Firmanin vermis oldugu kayit tarafimizda saklanir.

3 Aylik bakimda kontrolii yapilacak islemler:

1. Otomatik kapi kayislari, makaralar abstrayfer switchler

2. Otomatik kap1 motoru, freni, kollari, kablolari, kontaklari, agirliklari, yay ve zincirleri
3. Butonyerler, kuyu bilgi setleri, flexible kablolar

4. agirlik paten ve yagdanliklari , kenet konsollari, saptirma makaralari

5.Tamponlar, switchler, denge zinciri ve makara

6. halat gevseme kontrol, yol ve hiz tako, kompanzasyon makarasi.

7. kabin ve karsi agirlk raylari, tijleri, regtlator ve dugmeleri

7. 6 AYLIK BAKIM
Periyodik olarak 6 aylik bakimlari yapilir. 6 Aylik bakimlar magaza personeli gozetimi ile birlikte tesisteki
asansorlerin kontrolii yapilacaktir. Firmanin vermis oldugu kayit tarafimizda saklanir.

6 Aylik bakimda kontrolii yapilacak islemler:

. Paraslit, taban, kontaklar, Durus hassasiyeti

. Halat gevseme kontagi, kabin butonyeri

. Gostergeler, halat askilari, patenler, yagdanliklar

. kapt mekanizmalari ve patenleri, makaralar,

. Revizyon Salteri, kabin tavani ve temizligi ile uyarilar

. Kontaktorler, réleler, yatak ve makine kontroli

. Tastyici ve regllatér halatlarinin kontrolii

. Tahrik kasnagi kanallari ile motor generatér kémir kontrolli
. baglanti klemens kontrolii, kumanda gerilim 6l¢limu

10. Ana salter, fren magneti, saptirma makaralar, motor temizligi, kumanda tablosu ve fanlar

O 00NV, WNR

8. YILLIK BAKIM _

Asansoriin emniyet ve isletme yoniinden Standartlara uygun sekilde galistigini, tesisin isletiimesine engel
bulunmadigini belirten ve sorumlulugunu tasiyan bir rapor verilmelidir. Bu raporun tazmin ettirilmesinin
takibinde asansoriin bulundugu magaza sorumlusu ve bakimi yapan firma mustereken sorumludur. Hazirlanan
rapor 3 niisha olacak, MMO, bakimci firmada ve kullanicida bulunacaktr.
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Bakim esnasinda asagida belirtilen hususlara uyulmasi gerekmektedir.

A. KONTROLE BASLARKEN
Kontrole baslarken uyari levhasi mutlaka asiimalidir.
Kontroliin yapildigi katta kontrole baslamadan &énce kapi kilidi ve fis priz muhakkak kontrol edilmeli,
istenmeyen bir hareket olustugunda diger kontrol gorevlisinin kilide midahalesi ile hareket
durdurulabilmelidir. Pratikte bir kisinin not tuttugu diger kisinin islemleri yaptigi diisiiniiliirse, not tutan
kontrol gorevlisi kapinin kapanmasini 6nleyecek ve kilide midahale edebilecek bir pozisyonda
durmalidir.
Kapi 6niindeki duruslar capraz bicimde olmali, arkaya diisen ayak; kapinin kapanmasina ya da kapinin
kisiye carparak dengesini bozmasina engel olmali, 6ne diisen ayak esikten en az 5 cm. uzakta
durmalidir.
Kabin kaldirma, indirme ya da kuyu igi testlerinizde viicut tamamen kuyu icinde ya da kuyu disinda
bulunmalidir.

B. KUYU DIBINE GIRME-CIKMA, KUYU DIBINDE CALISMA

Kuyu dibi aydinlatmasi agilmali ya da fener kullanilmalidir.

Kuyuya atlayarak girilmemelidir.

Su basmis bir kuyuda islem yapilmamalidir.

Kuyu dibinde ¢alisma sirasinda diisme, ezilme ve elektrik carpmasina karsi 6nlem alinmalidir.

Kabin alti belirli bir ytkseklige geldiginde kilit diline bastirarak, kab in durdurulmalidir. (fig-prizden el
cekilmeden). Kilit diline basildigl zaman kabin durmuyor ise fis-prizden el gekilerek kabin

durdurulmalidir. Bu durumda kilit kisa devrelidir.

Fis-prizden el gekildiginde kabin duruyor ise fig-priz sistemi giivenlidir. Bu durumda kuyu dibi ve kabin

alt kontrollerine baslanabilir.

Diger kontrol gorevlisi bu sirada asansoér kapisinin kapanmasini engellemelidir.

Kuyu dibi kontrolleri yapilirken kilit dilinin mutlaka basil bir sekilde oldugu kontrol edilmelidir.

Birden fazla asansér ayri kuyuda tesis edilmisse ve kuyular arasinda bdlme yoksa bitisik kabinlerin

enerjisi kesilmeli ve etiketlenmelidir.

Kuyu dibinde kabin hareket halinde iken denetim yapilacaksa uygun bir pozisyonda yer alinmali,

hareketli ve dénen ekipmanlardan uzak durulmalidir.

Denetim ¢alismasi bittikten sonra sistemin normale dondiigii teyit edilmelidir.

C. KARSI AGIRLIK KONTROLU
Karsi agirligin kontroli mutlaka zemin katta yapilmaldir. Bunun igin, kabinin st kata gitmesi
saglanmalidir. Kabin en (st katta iken, karsi agirlik zemin katta olacaktr.
Fis-prizden kisa devre c¢ekilip, tekrar kilit diline basarak glivenlik saglandiktan sonra karsi agirlik
kontrollerine baslanmalidir.

D. KABIN USTUNE CIKMA- iNME, KABIN USTUNDE CALISMA
Kabin Ustlinde ¢alisma yapilirken diisme, ezilme ve elektrik garpmasina karsi 6nlem alinmalidir.
Kabin ustline ¢ikmadan calisilan katin kilit ve fis-prizinin gerekli kumandayi verdiginden emin
olunmalidir. Kilidin kisa devre oldugu durumlarda bir alt katta ¢alisma tercih edilmelidir.
Kabin Ust seviyesinin, bulunulan kat seviyesinden en ¢ok 50 cm. yiiksekte olmasini saglanarak ¢alismaya
baslanmalidir.
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Seyir islemleri hazirlig bitinceye kadar kat kapisinin kapanmamasi igin 6nlem alinmalidir.

Bir kisi kabin tstline ciktiginda, diger kisi kapinin yaninda olup, kapinin kapanmasina engel olmali,
gerektiginde fis-priz ya da kilide hemen miidahale edebilmelidir.

Kabin tstiine cikan kisinin en yakin miidahale edebilecegi durdurma sistemi parasiit kontagidir. Bu
nedenle ilk 6nce parasiit kontaginin kapaginin kapah oldugunu ve galisip ¢alismadigi kontrol edilmelidir.
Kontrolde amag¢ emniyet sistemleri ve isletmeye uygunluk oldugu igin zorunlu olmadik¢a bakimci
kumandasi kullanilmamalidir.

Kabin tstlinde ya da kuyuda aydinlatma yapilmali, yoksa giiclt bir fener kullaniimalidir.

Kabin ustiinde seyir sirasinda kuyudaki cikintilara ve hareketli ekipmanlara dikkat edilmeli, kabin
Uistiindeki pozisyon buna goére secilmelidir.

Kabin (stiinde hareket halinde denetim yapilacaksa kabinin yukari firlamasi ya da asagi diismesi gibi
tehlikeli durumlarla karsilasmamak igin kuyu Gsti yad a kuyu dibine uygun mesafelerde kalinmalidir.
Kabin ustiinden seyirle denetim yapilacaksa ve kabin Ustiinde bakimci kumanda butonu yoksa dig
kumanda enerijisi kesilmeli, kabin icinde ve Ustiinde birer kisi olmak (izere, kabin uUstlindeki gorevli,
kabin icindeki gérevliye kabini en diislik mesafede ve belirtilen yonde galistirma bilgisi vererek islemi
bitirmelidir.

Durdurulamayacak bir hareketle karsilasildiginda alt ya da (st kesiciler devreye girecek ya da tamponlar
asansor kabininin yukariya cakilmasina engel olacaktir. Her zaman yukarida ya da asagida bir insanin
sigacagl bosluk kalir. Bu durumda panige kapilmadan, egilip beklenmelidir. Diger kontrol gorevlisi
midahale ederek fis priz ya da kilitten devreyi kesmeli, buna yetisemedigi takdirde asansor kendi
kesicileri ile durdugunda, asansori asagiya indirip diger kisinin ¢ikmasini saglamalidir.

Kuyu ici kabin Ustiinde calisma islemi yapildiktan sonra kat kapisinin giivenli bir sekilde kapandigindan
emin olunmaldir.

E. GENEL SARTLAR

Asansor/lift bakim yapacak firma yetki belgesine haiz olmalidir.

Herhangi bir arizanin, bakima ve onarima yetkisi olmayan yabanci bir kimse tarafindan giderilmeye
kalkisilmasi kesinlikle yasaktir.

Bakim kapsaminda degisecek parca veya ekipmanalar isveren onayina sunularak Onaya miteakip
isleme baslanacaktir.

Takilan pargalar 3 yil garanti kapsaminda olacaktir.

Yiiklenici Firma asansérlerde hayati 6nem tasiyan konular oldugu takdirde Kurum personeline yazili
olarak bildirecektir. Aksi takdirde sorumluluk Yiiklenici Firmaya ait olacaktir

Yuklenici lift/asansorde olusabilecek is giivenligi ile ilgili hususlari isveren e bildirmek zorundadir.
Bakimi yapilan liftlelerde olusabilecek kazalarda bakimci firma sorumluluk sahibidir.

Bakim fiyatina ariza hizmetleri dahil olacaktir.

Bakim sézlesmesi imzalanmasindan sonra Makine Miuhendisleri Odas’na miiracaat edilerek
platformlarin kontrol edilmesi saglanir. Bununla ilgili her tirlii harg ve gider isveren tarafindan
o6denecektir.

Yiiklenici magazalarda olusacak tiim arizalara Resmi tatiller dahil yilin her giinii 24 saat boyunca 3 saat
icerisinde arizaya miidahale etmek zorundadir.

Asansorlerin bakim ve kontrollerinin her tirli idari, hukuki ve cezai sorumlulugu Yiklenici firmaya aittir.
Gerekli teknik personeli istihdam etmek, yasal ve idari yetki belgelerini almak, bunlari ilan etmek, yasal
uyarilari asmak gibi isler Yiklenici sorumlulugundadir.

Taraflar isbu anlasmayi herhangi bir sebebe bagli olmaksizin 1 ay 6nceden yazili bildirmek suretiyle her
zaman sona erdirebilir.
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Garanti suresi icinde parga degisimleri orjinal yedek parca ve licretsiz olacaktr.
e Garanti sliresi diginda, servis istasyonlari tarafindan verilen montaj, bakim ve onarim hizmetleri ile ilgili
olarak, 1 yil icerisinde ayni arizanin tekrari halinde tuketiciden herhangi bir isim altinda {cret

istenemez.

e Teklif 1 magaza icin verilecek olup 5 magaza icinde ayni fiyat baz alinacaktir.
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Tonaj Aylik Periyodik Bakim Ucreti | Arizi Bakim Miidahale Ucreti

1.000 kg. Yiik Lifti




