YUK TASIMA PLATFORMU TEKNiK SARTNAMESI

YUK PLATFORMU TEKNiK OZELLIKLERI

Platform Cinsi
Platform Adedi
Tasima Kapasitesi
Hiz

Durak Sayisi

Kat Sayisi

Seyir Mesafesi
Kurtarma

KAT KAPILARI
Kapi Tipi

Kapi Genisligi
Kapi Yiiksekligi
Kuyu Tipi
Kumanda Sekli
Kat Kasetleri
Tahrik Sekli

KABIN

Kabin ve Olgiileri
Karkas
Kaplamasi
Taban Kaplamasi
Kilavuz Raylari
Kabin Kapisi

Yik

1 Adet

1000 kg

0,3 m/sn.

2 durak

0-1

Takriben 7 mt.

Elektrik Kesilme Durumunda Otomatik alt Kata indir

Yan Otomatik ESB

1000 mm.

2000 mm.

Celik Konstriiksiyon

Cagir, Gonder

Paslanmaz

Hidrolik Tek Piston Yandan Kaldirma 2/1

1100x1600x2100
Semer silispansiyon
1,5 mm. DKP sac ESB
Baklava Sac
90x75x16 mm.

Boy Fotosel

TASIYICI HALATLAR
Tek sirali Baklaval Zincir

TSE 2009/104/EC ve 6331 sayili is giivenligi kanunu kapsamina ve ilgili standartlara uygun olarak istanbul ili Umraniye ilgesindeki
magazaya montaji yapialrak calisir sekilde teslim edilecektir. igin bitimine miiteakip TSE' den kaldirma ekipmanlari yonetmeligine uygun
olarak denetim yapilarak lift uygunluk beyani alinacaktir. TSE ye 6denecek harg iicreti tarafimiza aittir.

[Anahtar Teslim Fiyat: Tl ]




