1) Uriin Adx: itfaiye Mont

2) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

ITFAIYE

Sira | Fiziksel ve Yapisal istenen Deger istenen Standartlar Test ve Deney
No | Ozellikler Metodu
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN ISO
Mont bonding kumasin teknik 6zellik 200 . . 1833- EN ISO 105
5 5 ISG birimi talep ederse
gr/m?, %100 polyester (£ %5) gr/m? - 1/1 B o C 06:2010, EN ISO
bez 6rgii su iticili, yikama hasliklar 4-5 Turkak akreditel] 105X12:2001,EN
; ez orgi su iticili, yikama hasliklari 4-5, . : ,
Kumas teknik . 8 . y . laboratuarda veya ilgili
2 sirtme hashgi kuru ve yas 4-3, ter hashgi 4, | . . . ISO 105E04:2013
detaylari ) . ) Universitelerde kumas
terli 1sik hashgi 3-4, kopma mukavemeti . o ENISO
o .| agirlik ve karisim tayini
>550 N ¢6zgli >900 N, yirtilma mukavemeti 105B07:2009 EN
yapilacaktir.
>60N ve >60N ISO 13934-1:2002
- EN ISO 13937-
2:2002
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 iSG birimi talep ederse .
o . o Agirlik TS 251 —
. polyester, icinde kullanilacak elyaf 150 gr ( | Tirkak akrediteli
3 Kapitone detayi Karisim TS EN ISO

+ %5) polyester, telali kansorejen azor
madde icermeyecektir.

laboratuarda veya ilgili
Universitelerde kumas

1833




agirlik ve karisim tayini
yapilacaktir.

20 numara pamuk kalin disli kishk 6rme

iSG birimi talep ederse

Ribana teknik ribana Turkak akrediteli Agirlik TS 251 —
i
4 detavl laboratuarda kumas Karisim TS EN I1SO
etaylari
y agirhik ve karisim tayini 1833
yapilacaktir.
Yakasi 6rme ribanali olacaktir yakaya uygun Go6z ve Olgii
5 Yaka detayi . - .
ebatta ve boyda dikilecek kontroll
On kismi path olacaktir patin ici elyaf . .
. I . GOz ve Olgl
6 Pat ve citcit detayr | destekli olacaktir. Pat Usti 3 adet plastik - N
kontroli
citcith olacaktir.
.. Sag (st g6gls kisminda agma 13,5 cm Go6z ve Olgii
7 Ust cep detaylari ) - ;
ebatinda filotali fermuarli cep olacaktir. kontroli
Alt cepleri agma 16,5 cm ebatinda filotali . oL
Go6z ve Olgli
8 Alt cep detaylari fermuarli cep olacaktir. - N
kontroll
Sol icte agma filotali 15,5 cm tip 5 naylon . _
. . Go6z ve Olgli
9 I¢ cep detaylari otomatik bas fermuarli cep olacaktir. - N
kontroli
Kollari fermuarli ¢ikma kol seklinde
dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ribanal Go6z ve Olgii
10 Kol detayi ) o . - N
olacaktir.Kol ucu ribanasi bitmis uzunlugu 6 kontroll
cm eninde olacaktir.
etek ucu ribanasi 6nden baslayarak arka . _
o ; Go6z ve Olgli
11 Etek ucu detay! kismi beli tiimden saracak sekilde olacaktir. - kontroli
ontrolii
bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
On kismi bedenlere gére uygun uzunlukta
tip 10 naylon fermuarli kombo bas elcikli
koyu gri renk. Ust ceplerde 13 cm tip 10 Go6z ve Olgii
12 Fermuar detayi I - .
naylon fermuarli kombo bas elcikli lacivert kontroli
renk yan ceplerde 15,5 cm tip 10 naylon
fermuarl kombo bas elcikli lacivert renk
Yaka kismina saten seritten 7 cm askilik Go6z ve Olgii
13 Askilik detayi . , - ..
dikilecektir. kontroli
Kol kismina reflektorli kenarlart kirmizi renk
sargl nakisl itfaiyelerde oldugu gibi
reflektorli nakis olacaktir. Sol 6n itfaiye . .
- Go6z ve Olgli
14 Nakis detayi logosu 9,5x4,5 cm ebatinda, sag 6n kirmizi - .
kontrolii

Torku logosu 9,5x4,2 cm ebatinda
Sirt itfaiye logosu 14,3x13,5 cm ebatinda
olacaktir.




Sirt kismi “ITFAIYE” yiikseklik 8 cm

ebatinda en 28 cm ebatinda kesme reflektor GOz ve Olcl
15 Baski detay - C
pres baski yapilacaktir. (sirt baskisinda kontroli
ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
16 Dikis iolii det 120 vester dikis iplizi ile dikilecekti Tirkak akrediteli TS 244 EN ISO
ikis ipligi detay! no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.
3 IPlg y POl ? P18 laboratuarda iplik tayini 2060
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili
. yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
Yikama talimati - . . . N
17 sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri - GOz kontroli

etiket detayi

imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.




1) Uriin Adx: itfaiye Yelek

2) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

O

ITFAIYE

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
iSG birimi talep | Karisim TS EN I1SO
Yelek bonding kumasin teknik 6zellik 200 ederse Tiirkak 1833- EN ISO 105
gr/m?, %100 polyester (+ %5) gr/m? - 1/1 | akrediteli C 06:2010, EN ISO
Kumas teknik | bez 6rgi su iticili, yikama hasliklari 4-5, laboratuarda 105X12:2001,EN
2 detaylar sirtme hasligl kuru ve yas 4-3, ter hasligi 4, | veya ilgili ISO 105E04:2013
terli 1sik hashigi 3-4, kopma mukavemeti Universitelerde ENISO
>550 N ¢6zgli >900 N, yirtilma mukavemeti | kumas agirlik ve | 105B07:2009 EN
>60N ve >60N karisim tayini ISO 13934-1:2002
yapilacaktir. - ENISO 13937-
2:2002
Astar kumasi teknik 6zellikleri 170 gr/ m?, iSG birimi talep Agirlik TS 251 —
3 Astar detayi

%75 polyester - %25 viskon (£%5) gr/ m?-

ederse Tlrkak

Karisim TS EN ISO




1/1 bez dokuma, yikama hasliklari 4-5,
sirtme hasligi kuru ve yas 4-3, ter hashgi 4-
5, terli isik hashigi 3-4, kopma mukavemeti
>750 N ¢6zgii >900N, yirtilma mukavemeti
>25N ve >25N

akrediteli
laboratuarda
veya ilgili
Universitelerde
kumas agirlik ve
karisim tayini

1833- EN ISO 105
C 06:2010, EN ISO
105X12:2001,EN
ISO 105E04:2013
ENISO
105B07:2009 EN

yapilacaktir. ISO 13934-1:2002
- ENISO 13937-
2:2002
4 Yaka detayi Hakim yaka 5 cm ylksekliginde, yaka igi ] Goz ve Olgl
elyaf destekli, yaka ucu ¢ima dikisli. kontroliu
On kismi bedenlere gére uygun uzunlukta . L
. - GOz ve odlgu
5 Fermuar detay! | tip 10 naylon fermuarl kombo bas elcikli - N
_ kontroll
lacivert renk.
Yaka kismina saten seritten 7 cm askilik GOz ve Olgl
6 Askilik detayi o ) -
dikilecektir. kontroll
Yan cepleri filotali agma cep olacak. Sol icte Goz ve Olgii
7 Cep detay! . - ..
filotal cep olacaktir. kontroll
Yelegin etek kisminda 5 cm tek sira
reflektor olacaktir. Reflektif serit rengine . o
. [ . ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak
. belgeden ve
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina L ]
L Griinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve Uzeri
olamazsa
olacaktir, alt kismi pamuk tabanli olacaktir, - o .
. o .. . . Tirkakakreditelil Belge ve Goz
8 Reflektor detayr | gorlinlrligi soniik degil agik gri ve yliksek .
L aboratuarda kontrolu
derecede parlak olacaktir. Numune Urlnle il
veya ilgili
birlikte reflektorin uluslararasi sertifikasi . y ) &
. . . Universitelerde
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak .
. . : L belge testi
akreditasyon sertifikasi ISG birimine .
yaptirabilir.
sunulacaktir.
Sol 6n itfaiye logosu 9,5x4,5 cm ebatinda,
sag on kirmizi Torku logosu 9,5x4,2 cm Goz ve Olgii
9 Nakis detayi e - ..
ebatinda. Sirt itfaiye logosu 14,3x13,5 cm kontroli
ebatinda olacaktir.
Sirt kismi “ITFAIYE” yiikseklik 8 cm ebatinda
en 28 cm ebatinda kesme reflektér pres Goz ve Olgii
10 Baski detayi - -
baski yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT kontroli
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tirkak TS 244 EN ISO
11 | Dikis ipligi detayi | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. akrediteli 5060
laboratuarda

veya ilgili




Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

12

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.

GOz kontroll




1) Uriin Adi: Kighk itfaiye Sweatshirt

2) Kullamim Yeri: Konya Seker Tesisleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Goz kontrolii

Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester (+
%5) 30/70/10 Ug iplik kumas

. ISG birimi talep Agirlik TS 251 —
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler
o ederse Karisim TS EN I1SO
compact penye iplikten, 70 numarali . o
c e 70 d tekstiire inlik Tirkakakreditelilabo | 1833-EN ISO 105 C
i Ismi ise enyetekstire ipli
Kumas teknik y P ratuarda veya ilgili 06:2010, EN ISO
2 olacaktir. o ]
detaylari . Universitelerde 105X12:2001,EN
Kumasin gramaji 320 gr/m? (x %5) .
L . kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
olacaktir, yikama hashgi gri skalaya gore .
. L karisim tayini ENISO
3-4 olacaktir, siirtme hashgi gri skalaya
yapilacaktir. 105B07:2009

gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4

olacaktir, terli 1sik hashgi 3-4 olacaktir.




Ribana teknik

Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact
penye kaskorse orgli %95 pamuk, %5
elastan olacaktir, yikama hashgi gri
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme

iSG birimi talep
ederse
Tarkakakreditelilabo
ratuarda veya ilgili

A8irlik TS 251 —
Karisim TS EN ISO
1833-ENISO 105 C
06:2010, EN ISO

3
detaylari hasligi gri skalaya gére 3-4 olacaktir, ter | Universitelerde 105X12:2001,EN
hasligl 3-4 olacaktir, terli isik hasligi 3-4 | kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
olacaktir. karisim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
Bisikletyaka Yakaribanasinin bitmisi 1,8 . .
. . - Go6z ve Olgli
4 Yaka detayi cm eninderibana kenarlari gaze dikisli - N
kontroll
olacaktir.
uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . .
. o . Go6z ve Olgli
5 Kol detay ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontroll
olacaktir.
etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5
cm eninde olacaktir.Ribana lizeri gaze Go6z ve Olgii
6 Etek ucu detayr | . . - .
dikisli olacaktir. kontroll
Sol 6n itfaiye logosu 9,5x4,5 cm . _
o . GOz ve Olgl
7 Nakis detayi ebatinda, sag 6n kirmizi Torku logosu - N
kontroli
9,5x4,2 cm ebatinda olacaktir.
Sirt kismi “ITFAIYE” yiikseklik 8 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda kesme . oL
.. GOz ve Olgl
8 Baski detayi reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt - Kontroli
u
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse
R 120 no polyester dikis ipligi ile Turkakakreditelilabor
9 Dikis ipligi detayr | . ) oo TS 244 EN 1SO 2060
dikilecektir. atuarda veya ilgili
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve lretim
. yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
Yikama talimati . . . .
10 yikama sirasinda silinmeyecek sekilde - GOz kontroli

etiket detayi

olacaktir. Seri imalata gecis esnasinda
iSG biriminden etiket onayi alinacaktir.




1) Uriin Adi: Yazhk ve Kishk Itfaiye Pantolon

2) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
. L Agirhk TS 251 —
T, ISG birimi talep
Pantolon kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?, q Karisim TS EN ISO
%65 polyester - %35 pamuk (+ %5) - 2/1 € e:'i creditalila | 1833 EN 150105
PP 5 ori Turkakakreditelila
Kumas teknik gabardin or-gu, ylkamavhasl.lgl gri skali\da 4 o . C 06:2010, EN 1SO
) olacaktir, stirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 Oratuarda veya ligili 105X12:2001 EN
detaylari olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 1sik Universitelerde ’ ’
hasli3 . ) ISO 105E04:2013
asligi 4 olacaktir, kopma mukavemeti atki kumas agirlik ve ENISO
yoniinde >450 N ¢6zgii yoniinde >750 N karisim tayini
olacaktir. 105B07:2009 EN
yapilacaktir.
ISO 13934-1:2002
iSG birimi talep
' Ceplik kumasi %60 pamuk %40 polyester 80 gr | ederse Agirlik TS 251 -
3 | Ceplikdetayl | /m2 (+ %5) dis kumas ile renk uyumlu Tirkakakreditelilab | Karisim TS EN 1SO

olacaktir.

oratuarda veya ilgili
Universitelerde

1833




kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.

Kemer kopri

Kemer kismi lastiksiz olacak. kemer kismi

4 det (1,3x6 cm) 7 adet képriilii olacaktir. Képriinin | - Olcii kontroli
etayl
y alt ve st kisimlari punteriz dikisli olacaktir.
Yan cep .. . . .. ..
5 Pantolon 6n yanlarda klasik agma cepli - GOz kontroli
detay!
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
6 Arka cep ve | altinda 2 adet filotali kapakli agma cep Goéz ve Olgii
kemer detay! | olacaktir. Cep kapaklari 12 cm cirtile kontroll
kapanacaktir.
Pantolon sag ve sol yan hizasinda kapakli ortasi
ve iki yani koriikli komando cepli olacaktir. Cep
. Komando cep | yikseklik 6l¢listi 17 cm, cep en 6lclisii 16 cm Goz ve Olcii
detayi kapak ylkseklik 6lctisii 6 cm , kapak en dl¢isi kontroll
17 cm, olacaktir. Cep kapagi 15 cm lacivert renk
cirt ile kapanacaktir.
Sag ve sol komando cep kapaklarinda
“ITFAIYE” yiikseklik 2,8 cm ebatinda en 12 cm ) .
8 Baski detayl | ebatinda kesme reflektor pres baski - Gié:frg:fu
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)
Fermuar Ureticisinin
. . . oekotex belgesi }
Fermuar Pantolon 6n kismi tip 10 naylon lacivert T GOz ve Belge
9 o ) numune ile birlikte
detay! renkfermuarl olacaktir kursor tipi otomatik bas . L kontrol
ISG birimine
sunulacaktir.
- On kismi 17 mm piring metal oynar basli cakma Goz ve Olgii
10 | DUgme detayr | . ) - N
digme, renk metal nikel olacaktir. kontroll
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak i¢ ve yan
kisimlari cift dikisli olacaktir. Fermuar bitimi, j
. dikisi ve Ag kismi punteriz dikis olacaktir. (2 . .
11 Dikis detayi - GOz kontroli
noktada)
Dikislerde adim araligi 1 cm de 4 adim
olacaktir.
Pantolonun pacga kisminda 5 cm tek sira . L
N . . . ISG birimi ilgili
reflektor olacaktir. Reflektif serit rengine uygun
) o . . belgeden ve
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN ISO L ]
. drinden emin .
Reflektér | 20471 standartlarina uygun olacaktir. En az 350 Belge ve Goz
12 . olamazsa .
detay! cd ve lizeri olacaktir, alt kismi pamuk tabanl kontroli

olacaktir, gorindrligi soniik degil acik gri ve
ylksek derecede parlak olacaktir. Numune
Urinle birlikte reflektorin uluslararasi

Turkakakreditelilabo
ratuarda veya ilgili
Universitelerde




sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tlirkak

belge testi

akreditasyon sertifikasi iSG birimine yaptirabilir.
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse
13 Dikis ipligi | Lacivert yerler 50 no polyester dikis ipligi ile Tirkakakreditelilabo TS 244 EN ISO
detay! dikilecektir. ratuarda veya ilgili 2060
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili yazacaktir.
(ABH 2022) Etiketler yikama sirasinda
Yikama . ] .
i . silinmeyecek sekilde olacaktir. Seri imalata . .
14 | talimati etiket - GOz kontrol

detay!

gegis esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.




1) Uriin Adx: Polar Bere

2) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk lacivert - Gz kontrolii
ISG birimi talep
ederse

Tlrkakakreditelilab

. Agirhk TS 251
Kumas teknik | 55 gr / m? (£ %5) %100 polyester antipling oratuarda veya ilgili &

2 L . —Karisim TS
detaylari trash polar kumas. Universitelerde
. EN ISO 1833
kumas agirlk ve
karisim tayini
yapilacaktir.
3 Dikis detayr | Katlamasiz bere modelioverlok ve regme dikisli - Go6z kontroli
On kisminda ITFAIYE logosu 6,5x6,1 cm Goz ve Olgii

4 Arma detay -
y ebatinda paylasilacak sekilde arma dikilecektir. kontroli




