BULGUR FABRIKASI

1) Uriin Kodu: LM2

2) Uriin Adi: Mont

3) Kullamim Yeri: Bulgur Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri:

YENI KOD: LM2

LACIVERT BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
. EN 20471
ISG birimi talep ederse ge r?egn ss::rl:]l(:a:r(ll;n?n
Tiirkak Akrediteli gore umas
Laboratuvarda veva liiminance(aydinlatma
1 Renk Lacivert — Neon sar1 e ) Y faktorii kromatiklik
ilgili iiniversitelerde . L
L. koordinatlari igerisinde
kumasin renk tayini .
anilacaktir minimum 0,70 ve
yap ' tizerinde olmalidir.
Mont dis yiizey kumasi (kumasin teknik ;I_S_'Gkbi(rmll(l tzllettpllederse
Srellikler: 2 (1 0/5)0 iirkak akrediteli .
Kumas teknik ozellikleri 190 gr/m? (£ /0.5) /?.100'300 D b d il Agirlik TS 251 —
2 polyester Oxford dokuma i¢ yilizeyi PU aboratuarda veya 1lgili Karisim TS EN ISO
detaylar1 (politiretan) kapli, EN 20471 normuna uygun | iiniversitelerde kumas 1833 _ EN 20471
kumas renk hasliklar1 ve su gecirmezlik agirlik ve karigim B
standartlarina uygun olmalidir. tayini yapilacaktir.




Astar 60 gr/ m? 180 tel (+ %5) %100

ISG birimi talep
ederse Tirkak

Akrediteli
lyest kullanilacak elyaf
. polyester, bedende kullanilacak elya Laboratuvarda Agirhik TS 251 —
Kapitone 200 gr (+ %5) polyester, kollarda -
3 veya ilgili Karisim TS EN ISO
detaylar1 kullanilacak elyaf 100 gr/ m? (+ %5) . s
. tiniversitelerde 1833
polyester kansorejen azor madde )
. . kumas agirlik ve
icermeyecektir. ..
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
. Akrediteli
%100 polyester ribana kullanim .
Ribana teknik . Laboratuvarda Agirlik TS 251 —
esnasinda gevseklik olusturmamasi -
4 e veya ilgili Karisim TS EN ISO
detaylar1 icin Orgii tipi her atkida dolu dolu .
. . . liniversitelerde 1833
olmalidir. Bir dolu bir bos gevseklik B
e .. kumas agirlik ve
olusturdugu i¢in olmamalidir. ..
karisim tayini
yapilacaktir.
Uriinlerde dikis olan kisimlarda su
5 Su gecirmezlik | gecirmeyi engelleyen i¢ kismindan ) Géz kontrolii
detay1 yapistirma seffaf kaynak bant
olacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Ceplik kumast %60 pamuk %40 Laborzfﬁ; o | ARrlikTS251-
6 Ceplik detay1 polyester 80 gr/m? (= %5) dis kumasg s Karisim TS EN ISO
. veya ilgili
ile renk uyumlu olacaktir. . . 1833
tiniversitelerde
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
o rt k k
7 Roba detayr On ve sirt robasi, yakasi neon sar1 ren ] Goz kontrolii
olacaktir.
Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka
ucu lacivert pargali, arka kismi 280 gr/ Goz ve Olgii
8 Yaka det -
axd detayl m? (£ %S5) lacivert polarl tiniversal kontrolii
anti-pilling kumas olacaktir.
. Cep yiikseklik 22 cm en 18 cm lacivert Goz ve Olgii
9 Ust detayl -
steep Gyl | enk kemik fermuarl kombo bas kontrolii
Alt cepleri agma, fermuarli fermuar . N
.. . Goz ve Olgii
10 | Altcep detaylar1 | iizeri 2 cm filota ile kapanacaktir, cep - .
kontrolii

uzunlugu 17 cm olacaktir.




11

I¢ cep detaylar

Sol icte dista kullanilan lacivert renk
kumastan kapakli cirtli cep olacaktir.
Cep yiikseklik dlgiisii 17 cm, cep en
oOl¢iisii 15 cm, cep kapak yiiksekligi 6
cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 6
cm cirt ile kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

12

Mont i¢ dikim detay1

I¢ astar kapitone iizerine roba kumagindan
mostra uygulanacak ve ense kismina roba
kumasindan etiket pervazi dikilecektir.

Goz kontroli

13

Kol detay1

Kolucu ribanali ribananin bitmig
uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.

Olcii kontrolii

14

Etek ucu detay1

Etek ucu ribanasi olmayacak, mont
uzunlugu yaka hari¢ 80 cm olacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

15

Fermuar detay1

On kismi1 bedenlere gore uygun
uzunlukta tip 6 kemik fermuarl
komboba elcikli lacivert renk. Ust
ceplerde 18 cm tip 6 kemik fermuarlt
komboba elcikli lacivert renk yan
ceplerde 16 cm tip 10 naylon fermuarl
komboba elcikli lacivert renk

Fermuar ireticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine
sunulacaktir.

Belge ve Goz
kontrolii

16

Reflektor detayt

Montun, arka kisminda robanin bittigi
yerde 3 cm, 6n kisimda capraz fermuar
uistiinde kalan kisimda 3 cm reflektif
bant uygulanacaktir. Reflektorler
rengine uygun iple dikilecektir.
Kullanilacak reflektdrler EN ISO
20471 standartlarina uygun olacaktir.
En az 350 cd ve lizeri olacaktir, alt
kism1 pamuk tabanli olacaktir,
goriiniirligii soniik degil acik gri ve
yiiksek derecede parlak olacaktir.
Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek,
aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve
iirtinden emin
olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii

17

Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olcii kontrolii

18

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis cep kisminda KIRMIZI
TORKU logosu en 9 cm yiikseklik 7
cm ebatinda paylasilacak sekilde
nakisla islenecektir.

Goz ve Olgii kontrolii




19

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE 1S
GUVENLIGI*’ yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda lacivert
renk ¢ikmayan boya ile baski
yapilacaktir. Sirt kisminda gorselde
belirtildigi gibi reflektor olacaktir. (sirt
baskisinda ARTAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii kontrolii

20

Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.
Neon sar1 yerler neon iple lacivert yerler
lacivert iple dikilecek.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvardaveya ilgili
tiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO 2060

21

Yikama talimati etiket
detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve tretim yili yazacaktir.
(ABH 2022) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin yikama
derecesi belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

Goz kontroli

BULGUR FABRIKASI

1) Uriin Kodu: LY3

2) Uriin Adr: Yelek

3) Kullamim Yeri: Bulgur Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri




Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
EN 20471
standardina gére neon
ISG birimi talep ederse sar1 kumasin
. . Tiirkak Akrediteli liiminance(aydinlatm
1 Renk IZ‘SZ'?VSt ~ Kombin kumas Neon sart (EN Laboratuvarda veya ilgili | a faktori kromatiklik
tiniversitelerde kumasin koordinatlar1
renk tayini yapilacaktir. icerisinde minimum
0,70 ve tizerinde
olmalidir.
Agirlik TS 251 —
. . Karistim TS EN
ISGb tale
Yelek kumagn teknik dzellikleri 245 | ‘r?_“k N P ISO 1833- EN
gr/m? %65 polyester- %35 pamuk (+ eaerse lurka ISO 105 C
Kumas | 945) - 2/1 gabardin érgii, ytkama hashg: | AKrediteli 06:2010, EN 1SO
2 teknik gri skalad'§4 olacaktir, stirtme hashg} gri !—a.b(.)r"atl.Jvard_a veya 105X12:2001,EN
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashigi 3- | ilgili iniversitelerde 1SO 105E04:2013
detaylart | 4 olacaktr, terli 151k hashgi 4 olacaktir, | kumas agirlik ve :
kopma mukavemeti atki yoniinde >450 kariim tayini ENISO
N ¢6zgii yoniinde>750 N olacaktir. aoilacaktir 105B07:2009 EN
vap ' SO 13934-
1:2002
ISG birimi talep
Kombin Yelek kombin kumasi (kumasin teknik | ederse Tiirkak
ozellikleri 190 gr/m? (£ %5) %100 300 | Akrediteli Agirlik TS 251 —
3 Kumas | D polyester Oxford dokuma i¢ yiizeyi || gporatuvardaveya | Karisim TS EN
teknik | DU (politiretan) kaph, EN 20471 ilgili tiniversitelerde | 1SO 1833 — EN
normuna uygun kumas renk hasliklari .
detaylar1 | ve su gecirmezlik standartlarina uygun kumas agurlik ve 20471
olmalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+ %5) %100 L aboratuvarda veva Agirlik TS 251 —
4 | Astar detayt | polyester kansorejen azor madde o y Karisim TS EN
. ) ilgili tiniversitelerde
icermeyecektir. - ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
Cenlik Ceplik kumasi %60 pamuk %40 ederse Tiirkak Agirlik TS 251 -
5 detpa ) polyester 80 gr/ m? (+%5) dis kumas ile Akrediteli Karisim TS EN
Y renk uyumlu olacaktir. Laboratuvarda veya ISO 1833

ilgili iniversitelerde




kumasin renk tayini
yapilacaktir.

Kombin
detay1

Omuz kismi resimdeki gibi neon sar1
renk kombinli omuza destek seklinde alt
kumasin iistiine dikilecek sekilde
olacaktir.

G0z kontroli

Yaka detay1

Dik yaka olacaktir, yaka ytiksekligi 6,5
cm olacaktir.

Olcii kontrolii

Pat detay1

Fermuarin tlizerini kapatmak amaciyla
kendi kumasindan lacivert renk 5,5 cm
eninde pat olacaktir. Patta altta ve {istte
birer adet 3,5 cm lacivert renk cirt
olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Ust cep
detay1

Sag ve sol gogiiste distan yapistirma
kapakli cep olacaktir. Cep yiikseklik
Olclisti 14 cm, cep en Olgiisii 14 cm, cep
kapak ytiksekligi 5,5 cm, cep kapak eni
14 cm olacaktir. Cep kapak uglarina 2,5
CM neon sar1 ortasi 1 cm gri reflektorli
dokuma kordon dikilecektir. Cep
kapaklar1 4,5 cm lacivert cirt ile
kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

10

Alt cep
detaylar1

Alt cepleri agma, fermuarli fermuar tizeri
2 cm filota ile kapanacaktir, cep
uzunlugu 17 cm olacaktir.

Goz ve Olcii
kontroli

11

I¢ cep
detaylari

Sol icte dista kullanilan lacivert renk
kumastan kapakli cirth cep olacaktir.
Cep yiikseklik ol¢iisii 15,5 cm, cep en
Olctisii 15 cm, cep kapak yiiksekligi 5,5
cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 4,5
cm cirt ile kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

12

Askilik
detay1

Arka kismi1 aynali olacaktir. Arka ensede
(1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan
askilik dikilecektir.

Goz ve Olcii
kontroli

13

Fermuar
detay1

On fermuari tip 10 naylon demode bas
1 .kalite fermuar bedenlere gére uygun
uzunlukta, yan cep fermuarlari tip 10
naylon demode baslik 16 cm 1. Kalite
fermuar kullanilacaktir.

Fermuar iireticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine
sunulacaktir.

Goz ve Belge
kontrol

14

Kol dikim
detay1

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamasi ve diizgiin goriinmesi i¢in
ana beden kumasindan pervaz olacaktir.

GO0z kontroli




Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli,

15 Ic kisim | astar {izeri mostrali olacaktir, ense Géz kontroli
- z
dikim detay1 | kismina kendi kumagindan etiket ve Y
askilik pervazi dikilecektir.
Sirt kismu tek sira 5 cm reflektorlii
.olacal'dl'r. Reﬂ'ektif serit rengine uygun iSG birimi ilgili
iple dikilecektir. Kullanilacak beloeden ve iirinden
reflektorler. En az 350 cd ve iizeri 5 .
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanl emin olamazsa
Reflekior A I prmn avantt Tiirkak Akrediteli | Belge ve Goz
16 olacaktir, goriiniirligii soniik degil agik .
detay1 } j Laboratuvarda veya kontrolii
gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. | . ... |
e . o ilgili tiniversitelerde
Numune iiriinle birlikte reflektoriin .
. . belge testi
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, .
. N . yaptirabilir.
aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.
Sol 6n gogiis cep kisminda KIRMIZI
TORKU | nv likseklik 0 Olgii
17 | Nakis detayr ORKU logosu en 7 cm yii sF ik 5,5 ) G0z ve O"c;u
cm ebatinda paylasilacak sekilde nakisla kontrolii
islenecektir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI*’ yiikseklik 4cmebatinda
en 18 cm ebatindabeyazrenk baski G Olei
18 | Baski detay1 | yapilacaktir. Sirt kisminda gorselde - 0z Ve "c;u
e ; kontrolii
belirtildigi gibi reflektor olacaktir. (sirt
baskisinda ARTAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
. . . ... |Akrediteli
Dikis ipligi | Lacivert renk 50 no polyester dikis ipligi TS 244 EN ISO
19 o e . Laboratuvarda veya
detayi ile dikilecektir oot 2060
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
Yikama |yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
20 talimat1 | olacaktir. Uriiniin yikama derecesi - Go6z kontrolii
etiket detay | belirtilecektir. Seri imalata gegis

esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.




BULGUR FABRIKASI
1) Uriin Kodu: LS1
2) Uriin Adi: Kishk Sweatshirt
3) Kullamim Yeri: Bulgur Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 ISG birimi talep Agirhik TS 251 —
| polyester (+ %5) 30/70/10 tg iplik ederse Tiirkak Karisim TS EN
) Kumas teknik | 1.ymag olacaktir.30 ve 10 numaral Akrediteli ISO 1833- EN
detaylari iplikler compact penye iplikten, 70 Laboratuvarda ISO105C
numarali kismi ise 70 denye tekstiire | veya ilgili 06:2010, EN 1SO
iplik olacaktir. tiniversitelerde 105X12:2001,EN




Kumasin gramaji 320 gr/m? (£ %5)
olacaktir, yitkama haslig: gri skalaya

kumas agirlik ve
karisim tayini

ISO 105E04:2013
ENISO

gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri | yapilacaktir. 105B07:2009
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hashigi
3-4 olacaktir, terli 151k haslig1 3-4
olacaktir.
: ISG birimi tale Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact mrfn P gt
enye kaskorse oraii %95 pamuk ederse Tiirkak Karisim TS EN
peny ' | Akrediteli ISO 1833- EN
%S5 elastan olacaktir, yikama hasligi
Ribana teknik _ B 3} Laboratuvarda ISO 105 C
gri skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme A )
detaylar haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir veya ilgili 06:2010, EN 15O
’ ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 1s1k " | iniversitelerde 105X12:2001,EN
haslizt 3% 4 olacaktir ’ ; kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
£ ' karigim tayini ENISO
yapilacaktir. 105B07:2009
Bisiklet yaka, Yaka ribanasinin ) .
e . . G0z ve Olgii
Yaka detayr | bitmisi 1,8 cm eninde ribana - )
o kontrolii
kenarlar gaze dikisli olacaktir.
n kollu, kol evi ikisli, kol ,
Uzu ' ollu, ko eyl ga.ze dikis 1,. 0 Goz ve Ol
Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu
Etek ucu detavi 5 cm eninde olacaktir. Ribana tizeri Goz ve Olgii
Y gaze dikisli olacaktir. kontrolii
Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii
lacaktir. Reflektif seri i .
olaca t_1r e_ ? t1 se_rlt rengine ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belaeden ve
reflektorler. En az 350 cd ve lizeri . g .
iirtinden emin
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanl .
lacaktir, goriiniirliigli sontik degil olamazsa Tarkak Bel Goz
Reflekor detayr | BOTUNUTIIEN Sonuk €eg Akrediteli cge ve Ho
acik gri ve yliksek derecede parlak kontrolii
. . Laboratuvarda veya
olacaktir. Numune iiriinle birlikte e
e ) ilgili tiniversitelerde
reflektoriin uluslararasi sertifikasi .
. . . belge testi
(stfi, intertek, aitex veya Turkak antirabilir
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine yap ’
sunulacaktir.
Sol 6n gbgiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu en 7 cm yiikseklik Goz ve Olgii
Nakis det -
akig detayr 5,5 cm ebatinda paylasilacak sekilde kontrolii
nakisla islenecektir.
Bask: defava Sirt ense kisminda, <> ONCE 1S ] Goz ve Olgii
' | GUVENLIGI yiikseklik 4cm kontrolii




ebatinda, en 18 cm ebatinda beyaz
renk bask1 yapilacaktir. Sirt kisminda
gorselde belirtildigi gibi reflektor
olacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2022)
Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alimacaktir.

GO0z kontroli

BULGUR FABRIKASI

1) Uriin Kodu: LS2

2) Uriin Adi: Bayan Kishk Sweatshirt

3) Kullamim Yeri: Bulgur Uretim Tesisi Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri




YENi KOD: LS2

Oz s GlvexLil

L
YANLAR
YIRTMACLI

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G6z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester (+ %5)
30/70/10 g iplik k lacaktir.30 ve 10
/70/ .U(;.Ipl umas olaca |r. . ve . o Agirlik TS 251 -
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 | ISG birimi talep ederse
. L . o Karigim TS EN 1SO
numaral kismi ise 70 denyetekstire iplik Tarkak Akrediteli
Kumas teknik — 1833-ENISO 105C
olacaktir. Laboratuarda veya ilgili
2 ) o 06:2010, EN ISO
detaylari Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ %5) olacaktir, | Gniversitelerde kumas
carmn hasl1 ari skal e 3.4 olacakt < i ve K v | 105X12:2001, ENISO
tkama hashg gri skalaya gore 3-4 olacaktir, | agirlik ve karisim tayini
y“ % 8 . y g“ & : y 105E04:2013 ENISO
sirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, | yapilacaktir.
. . . 105B07:2009
ter hashigi 3-4 olacaktir, terliisik hashgi 3-4
olacaktir.
iSG birimi talep .
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? B Agirlik TS 251 —
o ederse Tirkak
compact penye kaskorse 6rgii %95 wreditels Karisim TS EN ISO
akreditell
pamuk, %5 elastan olacaktir, yikama 1833- EN ISO 105
Ribana teknik . . laboratuarda veya
) hashigi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, il C 06:2010, EN ISO
ilgili

detaylari

surtme hasligi gri skalaya gore 3-4
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir,
terli isik hasligi 3-4 olacaktir.

Universitelerde
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.

105X12:2001, EN
ISO 105E04:2013
ENISO
105B07:2009




Yaka detayi

Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi
1,8 cm eninde ribana kenarlari gaze
dikisli olacaktir.

Go6z ve Ol
kontroli

Kol detayi

Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol
ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde
olacaktir.

Go6z ve Olgii
kontroli

Sweatshirt
uzunlugu detayi

Bayanlarin sweatshirt boylari baseni
kapatacak sekilde 77-82 cm arasi
bedenlere gore olacaktir. Yanlari 13
cm yirtmagh olacaktir.

Go6z ve Olgii
kontrolii

Reflektor detayi

Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple dikilecektir.
Kullanilacak reflektorler. En az 350 cd ve
iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli
olacaktir, goriiniirliigii soniik degil agik gri ve
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune
tirlinle birlikte reflektoriin uluslararasi
sertifikas1 (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine
sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve iiriinden
emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iiniversitelerde
belge testi yaptirabilir.

Belge ve GOz kontroli

Nakis detayi

Sol 6n g6gus kisminda KIRMIZI TORKU logosu
8x4 cm ebatinda aplike lzerine kenar nakis
sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike
Uzerine dikis uygulanmamalidir.

Géz ve Olgii kontrolii

Baski detayi

Sirt ense kisminda, “ ONCE iS GUVENLIGi”
yiikseklik 4 cm ebatinda en18 cm ebatinda
beyaz renk baski yapilacaktir. Sirt kisminda
gorsel belirtildigi gibi reflektor olacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

G6z ve Olgii kontrolii

10

Dikis ipligi detayi

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

iSG birimi talep ederse
Tarkak Akrediteli
Laboratuarda veya ilgili
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO 2060

11

Yikama talimati
etiket detayi

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve tretim yili
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda iSG biriminden etiket
onayi alinacaktir.

Goz kontroli

BULGUR FABRIKASI

1) Uriin Kodu: LP2

2) Uriin Adi: Kishk Pantolon




3) Kullamim Yeri: Bulgur Uretim Tesisi Uretim Tesisleri

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LP2

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - Goz kontrolii
ISG birimi tale
1r11.1'11 P Agirlik ASTM
ederse Tiirkak
- D3776 veya
Akrediteli .
; Laboratuvarda esdeger EN
5 Kumas teknik | pyn610n kot kumas %100 pamuk, 395 veva ilaili normu —
detaylar1 gr/m?, (£ %5)-3/1 Z tipi dokuma, . y g Karisim TS
iiniversitelerde
B EN ISO 1833
kumas agirlik ve -
.. veya esdeger
karisim tayini
EN normu
yapilacaktir.
Yirtil ISG birimi tal Yirtil
friima ve Yikanmis ¢6zgii alt degerde 5500 gf 5G b1r1r.1‘11 atep wrima .
3 kopma kanmms atki alt deserde 3000 of ederse Tiirkak mukavemeti
mukavemeti | ” ; & g Akrediteli ASTM D1424




olacaktir. Yikanmis ¢ozgii 70 kgf,

Laboratuvarda

veya esdeger

yikanmis atki1 50 kgf. veya ilgili EN normu
Ag kismi punteriz dikis olacaktir. (2 tiniversitelerde ASTM D5034-
noktada) kumas yirtilma 95 veya
Dikis adim araligi 1 cm de 4 adim mukavemeti esdeger EN
olacaktir. yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama cekmezlikleri yaptirilmis sek_lide ) Géz kontrol
detay1 olacaktir, yitkamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
i K kasi lastikli olacaktir, lastik
Lastik teknik emér ar a§1 aS'Fl i olacaktir, lasti L )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 c¢m arasi, - Olgii kontrolii
Y esnetilmis hali 28 — 32 cm arasi1 olacaktir.
. .. | Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprii e B - .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlar1 - Olcti kontrolii
detay1 C et
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet
Yan cep yapls‘ilrm'a c‘:e‘pli ve cebin alt k1"sm1nd.a cift Gz ve Ol
7 sira siis dikisi olacaktir. Cep yiikseklik - .
detay1 L o kontroli
Ol¢iisii 31 cm, cep en Ol¢iisti 17 cm
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
Arka cep ve conta altlrida 2 adet l','l'St'tCI'l cepli V? arl'<a' ‘ Gz ve Olii
8 cepler de On cepler gibi ¢ift sira siis dikisli - .
kemer detay1 ,, o kontroli
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢tisti 16 cm,
cep en Ol¢iisti 15 cm olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli
komando cepli, cep yiikseklik 6l¢iisti 17
9 Komando cep |cm, cep en dlgiisii 16 cm, kapak yiikseklik Goz ve Olgii
detay1 Olciisti 6 cm, kapak en 6l¢iisii 17 cm kontrolii
olacaktir. Cep kapagi 11 cm cirt ile
kapanacaktir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu . o
. . Goz ve Olgii
10 Nakis detaytr |en 9 cm yiikseklik 7 cm ebatinda - .
) . . kontrolii
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.
Fermuar
iireticisinin
Pantolon 6n k ip 4 1 piri .
Fermuar antolon on kismu tip 4 meta plrlng (sar1) oekotex belgesi Goz ve Belge
11 kumasa uygun renkte fermuar bezli, v
detay1 kursér tini otomatik ba numune ile birlikte kontrol
p 3 ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismu1 17 mm piring metal cakma Goz ve Olgii
12 |D t -
igme detayr diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii




Pantolonun 0n, arka kismi, bacak arasi ve
yan kisimlari ¢ift dikisli olacaktir.

13 | Dikis detayr |Fermuar bitimi, j dikisi arka cep cep - Goz kontrolii
agizlari, 6n cep alt kisimlar1 punteriz
dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor cift
dikisle dikilecektir. Reflektif serit rengine | ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belgeden ve
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina tirtinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve lizeri olamazsa Tiirkak
Reflektor | olacaktir, alt kismi pamuk tabanl Akrediteli Belge ve Goz
14 o e e : .
detay1 olacaktir, goriiniirliigii soniik degil agik gri | Laboratuvarda kontrolii
ve yliksek derecede parlak olacaktir. veya ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektoriin iniversitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yaptirabilir.
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
15 Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sart dikis ipligi ile Laboratuvarda | TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. veya ilgili 2060
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1li
Yikama yazacaktlr.. (ABH 2022) Et'iketler yikama
16 | talimat: etiket sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. ) Géz kontrolii

detay1

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir.
Seri imalata gegis esnasinda ISG
biriminden etiket onayi alinacaktir.




BULGUR FABRIKASI

1) Uriin Kodu: LE1
2) Uriin Adx: Polar Eldiven
3) Kullamim Yeri: Bulgur Uretim Tesisi Uretim Tesisleri
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
YENI KOD: LE1
Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve
No | Yapisal Standartlar Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli Agirlik TS
- Laboratuvarda 251 -
Kumas teknik | 55 or / m2 ( + 9%5) %100 polyester polar o
2 detavlart kuma veya ilgili Karigim TS
Y i iiniversitelerde EN ISO
kumas agirlik ve 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
Lastik teknik o e s .
3 Kongta 0.6 cm lastik dikisli. - Olgti kontrolii

detay1




Dikis detay1

Koriiklii 5 parmak ve kong dikisli .

G0z kontroli

BULGUR FABRIKASI

1)
2)
3)

4)

Uriin Kodu: LB1
Uriin Adx: Polar Bere
Kullanim Yeri: Bulgur Uretim Tesisi Uretim Tesisleri

Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LB1

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve
No | Yapisal Standartlar Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak Agirlik TS
Kumas teknik | 55 or / m2 (+ 9%65) %100 polyester Akrediteli 251 -
2 detaylar1 antipling trasli polar kumas. Laboratuvarda Karisim TS
veya ilgili EN ISO
universitelerde 1833

kumas agirlik ve




karigim tayini
yapilacaktir.

Katlamasiz bere modelioverlok ve re¢me

Dikis detay1 dikisli

G0z kontroli

BULGUR FABRIKASI

5)
6)
7)

8)

Uriin Kodu: LM1
Uriin Adi: Mont
Kullanim Yeri: Bulgur Uretim Tesisi

Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri




LACIVERT BASKI

Sira Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
EN 20471
iSG birimi talep standardina gore
ederse Tlrkak neon sari kumasin
Akrediteli [iminance(aydinlat
. Laboratuarda veya | ma faktori
1 Renk Lacivert — Neon sari o o
ilgili kromatiklik
Universitelerde koordinatlari
kumasin renk tayini | icerisinde minimum
yapilacaktir. 0,70 ve lzerinde
olmalidir.
Mont dis ylizey kumasi (kumasin 156 b|r|m.|. talep
teknik dzellikleri 190 gr/m? (+ %5) ederse Turkak
Kumas teknik | %100 300 D polyester Oxford dokuma | Akrediteli AgIrhk TS 251 -
2 ic yuzeyi PU (politretan) kapli, EN Laboratuarda veya Karisim TS EN ISO
detaylari -
20471 normuna uygun kumas renk ilgili 1833 - EN 20471

hasliklari ve su gecirmezlik
standartlarina uygun olmalidir.

Universitelerde
kumas agirlik ve




karisim tayini

yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Turkak
Astar 60 gr/ m? 180 tel ( + %5) %100 Akreditell
iteli
polyester, bedende kullanilacak elyaf .
. Laboratuarda veya Agirhk TS 251 —
Kapitone 200 gr ( = %5) polyester, kollarda o
ilgili Karisim TS EN ISO
detaylari kullanilacak elyaf 100 gr/ m? (  %5) e .
] Universitelerde 1833
polyester kansorejen azor madde )
) ] kumas agirlik ve
icermeyecektir. .
karisim tayini
yapilacaktir.
iSG birimi talep
ederse Tlrkak
) Akrediteli
%100 polyester ribana kullanim Laboratuarda veva Ak TS 251
i i u v irh -
Ribana teknik esnasinda gevseklik olusturmamasi o y &
T ilgili Karisim TS EN ISO
detaylari icin Orgli tipi her atkida dolu dolu . .
Universitelerde 1833

olmalidir. Bir dolu bir bos gevseklik
olusturdugu icin olmamalidir.

kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.

Su gecirmezlik

Uriinlerde dikis olan kisimlarda su
gecirmeyi engelleyen i¢ kismindan

Goz kontroli

detayi yapistirma seffaf kaynak bant
olacaktir.
On ve sirt robasi, yakasi neon sari renk . .
Roba detayi - G0z kontroli
olacaktir.
Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka ucu
Yaka detayi lacivert parcali, arka kismi 280 gr/ m? - Goz ve Olgii kontrolii
(+ %5) lacivert polarli
Fermuarin Gzerini kapatmak amaciyla
Pat ve citcit kendi kumasindan lacivert renk 5,5 cm . . .
. GOz ve Olcli kontroli
detayi eninde pat olacaktir. Patta altta ve

Ustte birer adet piring ¢itcit olacaktir.

Cep detaylari

Montun dis kisminda cep
olmayacaktir. Sag ve sol gogus ic
kisimda dista kullanilan lacivert renk
kumastan kapakli cirth cep olacaktir.
Cep yukseklik 6lgtisii 17 cm, cep en
Olglisi 15 cm, cep kapak ylksekligi 6

G6z ve Olgii kontrolii




cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 6
cm cirt ile kapanacaktir.

10

Mont i¢ dikim
detayi

i¢ astar kapitone iizerine roba
kumasindan mostra uygulanacak ve
ense kismina roba kumasindan etiket
pervazi dikilecektir.

Goz kontroli

11

Kol detayi

Kol ucu ribanali ribananin bitmis
uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.

Ol¢ii kontrolii

12

Etek ucu detayi

Etek ucu ribanasi olmayacak, mont
uzunlugu yaka hari¢ 80 cm olacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

13

Fermuar detayi

On kismi bedenlere gére uygun
uzunlukta tip 5 metal piring (sar1)
kumasa uygun renkte fermuar bezli,
kursor tipi otomatik bas.

Fermuar ureticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine

sunulacaktir.

Belge ve Goz
kontroli

14

Reflektor detayi

Montun, arka kisminda robanin bittigi yerde 3
cm, 6n kisimda roba altinda 3 cm reflektif bant
uygulanacaktir. Reflektorler rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektdrler EN ISO
20471 standartlarina uygun olacaktir. En az
350 cd ve lizeri olacaktir, alt kismi pamuk
tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil agik
gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir.
Numune iiriinle birlikte reflektoriin uluslararasi
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine
sunulacaktir.

ISG birimi ilgili belgeden
ve Uriinden emin
olamazsa Tiirkak

Akrediteli Laboratuarda

veya ilgili
Universitelerde belge
testi yaptirabilir.

Belge ve Goz kontrolii

15

Askilik detayi

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olgii kontrolii

16

Nakis detayi

Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 9x4,2 cm ebatinda aplike
Uzerine kenar nakis sargilariyla kumasa
oturtma olmalidir aplike lizerine dikis
uygulanmamahdir.

G6z ve Olgii kontrolii

17

Baski detayi

Sirt ense kisminda, “ ONCE i$
GUVENLIGI” yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda lacivert renk
¢ikmayan boya ile baski yapilacaktir.
Sirt kisminda gorsel belirtildigi gibi
reflektor olacaktir. Sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii




120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.

iSG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli

18 Dikis ipligi detayr | Neon sari yerler neon iple lacivert yerler Laboratuardaveya ilgili TS 244 EN 1SO 2060
lacivert iple dikilecek. Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yili yazacaktir.
(ABH 2022) Etiketler yikama sirasinda
19 Yikama talimati silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin yikama ) o2 kontroli

etiket detayi

derecesi belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

BULGUR FABRIKASI

5) Uriin Kodu: LY-1

6) Uriin Ad:: Yelek

7) Kullanim Yeri: Bulgur Uretim Tesisi

8) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

—,
mm 5 slvenucl \

BEYAZ BASKI




Sira | Fiziksel ve istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
EN 20471
standardina goére
. neon sari
ISG birimi talep
. kumasin
ederse Tlrkak .
o liminance(aydinl
. . Akrediteli o
K Lacivert — Kombin kumas Neon sari (EN atma faktori
1 Ren Laboratuarda veya o
20471) o ) kromatiklik
ilgili Gniversitelerde .
_ . | koordinatlari
kumasin renk tayini | . .
icerisinde
yapilacaktir. .
minimum 0,70 ve
Uzerinde
olmalidir.
. . Agirhk TS 251 -
o ISG birimi talep
Yelek kumasin teknik 6zellikleri 245 d Tiirkak Karisim TS EN ISO
gr/m? %65 polyester- %35 pamuk (£ %5 € ersc.e lfr a 1833- EN ISO 105
Kumas -2/1 gabardin 6rgii, yikama haslig gri fk[;edltteh | C 06:2010, EN 1SO
. ¥ 51 ori aboratuarda veya
) teknik skalada4 ?Iacaktlr, sirtme hashgi g[l ~avorat ' y 105X12:2001,EN
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3- | ilgili Gniversitelerde SO 105E04:2013
detaylari | 4 olacaktrr, terli 1sik hasligi 4 olacaktir, kumas agirlik ve '
kopma mukavemeti atki yoniinde >450 karisim tayini ENISO
N ¢6zgii ydniinde>750 N olacaktir. 105B07:2009 EN
yapilacaktir.
ISO 13934-1:2002
ISG birimi talep
. Yelek kombin kumasi (kumasin teknik ederse Tirkak
Kombin . 1 . 5
ozellikleri 190 gr/m? (+ %5) %100 300 D | Akrediteli .
Kumas polyester Oxford dokuma i¢ yiizeyi PU Laboratuarda veya AgIrhk TS 251 -
3 . (politiretan) kapli, EN 20471 normuna e Karigim TS EN 1SO
teknik ilgili Gniversitelerde
uygun kumas renk hasliklari ve su ) 1833 - EN 20471
detaylari | gecirmezlik standartlarina uygun kumas agirlik ve
olmalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
iSG birimi talep
ederse Tilrkak
Akrediteli .
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+ %5) %100 Agirhk TS 251 -
) Laboratuarda veya
4 Astar detayi polyester kansorejen azor madde Karisim TS EN ISO

icermeyecektir.

ilgili Gniversitelerde
kumas agirhk ve
karigim tayini
yapilacaktir.

1833




Kombin
detayi

Omuz kismi resimdeki gibi neon sari
renk kombinli omuza destek seklinde
alt kumasin Ustline dikilecek sekilde
olacaktir.

Goz kontroli

Yaka detayi

Dik yaka olacaktir, yaka ylksekligi 6,5
cm olacaktir.

Olgii kontrolii

Pat ve citcit
detayi

Fermuarin lzerini kapatmak amaciyla
kendi kumasindan lacivert renk 5,5 cm
eninde pat olacaktir. Patta altta ve
Ustte birer adet piring ¢it¢it olacaktir.

Go6z ve Olgii
kontrolii

Cep
detaylari

Yelegin dis kisminda cep olmayacaktir.
Sag ve sol gogis i¢ kisimda dista
kullanilan lacivert renk kumastan
kapakli cirtl cep olacaktir. Cep yiikseklik
Ol¢lisi 15,5 cm, cep en o6lclisi 15 cm,
cep kapak yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak
eni 15 cm olacaktir, 4,5 cm cirt ile
kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Askilik detayi

Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede
(1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan
askilik dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

10

Fermuar
detayi

On kismi bedenlere gére uygun
uzunlukta tip tip 5 metal piring (sar1)
kumasa uygun renkte fermuar bezli,
kursor tipi otomatik bas.

Fermuar Ureticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine
sunulacaktir.

GOz ve Belge
kontrol

11

Kol dikim
detayi

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamasi ve diizglin gériinmesi icin
ana beden kumasindan pervaz olacaktir.

Goz kontrolu

12

ic kisim
dikim detayi

Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli,
astar Uizeri mostrali olacaktir, ense
kismina kendi kumasindan etiket ve
askilik pervazi dikilecektir.

Goz kontrolu

13

Reflektor
detayi

Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorli
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler.
En az 350 cd ve lzeri olacaktir, alt kismi
pamuk tabanh olacaktir, géranarlGgi
soniik degil acik gri ve yiksek derecede
parlak olacaktir.Numune trinle birlikte
reflektorin uluslararasi sertifikasi (stfi,

ISG birimi ilgili
belgeden ve lriinden
emin olamazsa
Turkak Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili Gniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii




intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon
sertifikasl ISG birimine sunulacaktir.

Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike Gzerine

Go6z ve Olgii
14 | Nakis detay! | kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma - g
S i kontroli
olmalidir aplike Gizerine dikis
uygulanmamalhdir.
Sirt ense kisminda, “ ONCE IS
GUVENLIGI” yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda lacivert renk ¢ikmayan . .
. Go6z ve Olgl
15 | Baski detayi | boya ile baski yapilacaktir. Sirt kisminda - kontrold
ontroli
gorsel belirtildigi gibi reflektor olacaktir
(sirt baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
iSG birimi talep
ederse Tlrkak
S : ... | Akrediteli
Dikis ipligi | Lacivert renk 50 no polyester dikis ipligi TS 244 EN ISO
16 o ) Laboratuarda veya
detayi ile dikilecektir o ) 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
ytkama talimati kurumun ismi ve Gretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
Yikama . .
) yikama sirasinda silinmeyecek sekilde . .
17 talimati - GOz kontrolu

etiket detayi

olacaktir. Uriiniin ytkama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

BULGUR FABRIKASI




1) Uriin Kodu: LP5

2) Uriin Adi: Yazlik ve Kishk Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD LP5

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar | Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Agirhik TS 251 -
Pantolon kumasgin teknik 6zellikleri 245 gr/ m?, %65 | ISG birimi talep | Karigim TS EN ISO
polyester-%35 pamuk (+ %5) -2/1 gabardin 6rgi, ederse Tiirkak 1833- EN ISO 105
yikama haslig1 gri skalada 4 olacaktir, siirtme hashigr | akrediteli C 06:2010, EN 1SO
Kumas teknik | &ri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 laboratuarda 105X12:2001, EN
2 detavlar olacaktir, terli 151k haslig1 4 olacaktir, kopma veya ilgili ISO 105E04:2013
4 mukavemeti atk1 yoniinde >450 N ¢6zgii yoniinde tiniversitelerde ENISO
>750 N olacaktir. Indantren boya kullanilacaktir. kumas agirlik ve 105B07:2009 EN
Ag kismu punteriz dikis olacaktir. (2 noktada) karisim tayini 1SO 13934-1:2002-
Dikislerde adim aralig1 1 cm de 4 adim olacaktir. yapilacaktir. EN 1SO 13937-
2:2002
) . Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik . .
Lastik teknik ) ) . Goz ve Olgii
3 esnetilmemis hali 14 — 15 c¢m arast, - .
detay1 kontrolii

esnetilmis hali 28 — 32 cm aras1 olacaktir.




Kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriilii olacaktir.

4 Kemer koprii | Kopriiniin alt ve iist kisimlar1 punteriz dikisli i Goz ve Olgii
detay1 olacaktir. kontrolii
Komando cep Goz ve Olgii
Cep ol ktir. -
5 detay1 ©p olmayacaiit kontrolii
Fermuar
iireticisinin
kot Igesi
Pantolon 6n kismi tip 4 metal nikel renk beyaz bezli oekotex be.geSI Goz ve Belge
6 Fermuar detayr fermuarl1 olacaktir kursér tipi otomatik ba numune ile kontrol
P ; birlikte iSG
birimine
sunulacaktir.
. On kism1 17 mm piring metal oynar bash Goz ve Olgii
7 | Diigme detay1 L pIrng ) yn 3 - '_Q
cakma diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii
o Pantolonun 0n, arka kismi, bacak arasi ve . .
8 Dikis detay1 o 1 1s - Goz kontrolii
yan kisimlar1 ¢ift dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira reflektor ISG birimi ilgili
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun iple belgeden ve
dikilecektir. Kullanilacak reflektérler EN ISO 20471 iiriinden emin
standartlarina uygun olacaktir. En az 350 cd ve izeri | olamazsa Tiirkak
. olacaktir, alt kismi pamuk tabanli olacaktir, Akrediteli Belge ve Goz
Reflek
9 eflektdr detay: goriinlirligii soniik degil acik gri ve yiiksek derecede Laboratuvarda kontrolii
parlak olacaktir. Numune iiriinle birlikte reflektoriin veya ilgili
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tirkak | {iniversitelerde
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir. belge testi
yaptirabilir
KIRMIZI TORKU logosu en 10 cm , -
. . . G0z ve olcl
10 | Nakis detay1 |yiikseklik 3 cm ebatinda paylasilacak sekilde - .
. . kontrolii
nakisla iglenecektir.
ISG birimi
talep ederse
Tiirkak
akrediteli
Dikis ipligi e e deme er qer . TS 244 EN ISO
11 P 1920 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda
detay1 N 2060
veya ilgili
tiniversitelerd
e iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama
Yikama talimat: kurumun ismi ve tretim y1l
12 | talimati etiket |yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama - G0z kontrolii

detay1

sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri




imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

BULGUR FABRIKASI

1) Uriin Kodu: SM2

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Mont

3) Kullanim Yeri: BULGUR FABRIiKASI

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: SM2

KOLLAR!I FERMUARLI
CIKMALI

Sira | Fiziksel ve Yapisal | istenen Deger istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Ozellikler Metodu
1 Renk Siyah - Goz kontrolii
Agirhk TS 251 —
Karisim TS EN I1SO
Mont bonding kumasin teknik 6zellik 200 iSG birimi talep ederse 1833-ENISO 105 C
gr/m?, %100 polyester (+ %5) gr/m?2- 1/1 bez Tirkak akrediteli 06:2010, EN ISO
) Kumas teknik orgii su iticili, yikama hasliklari 4-5, stirtme laboratuarda veya ilgili 105X12:2001, EN

detaylari

hashgi kuru ve yas 4-3, ter hasligi 4, terli 1sik
hasligl 3-4, kopma mukavemeti >550 N ¢ozgi
>900 N, yirtilma mukavemeti >60N ve >60N

Universitelerde kumas
agirlik ve karisim tayini
yapilacaktir.

ISO 105E04:2013
ENISO 105B07:2009
EN ISO 13934-
1:2002 - ENISO
13937-2:2002




Astar 60 gr/ m? 180 tel (+ %5) %100 polyester,

iSG birimi talep ederse
Tirkak akrediteli
laboratuarda veya ilgili

Agirhk TS 251 -

3 Kapitone detayi icinde kullanilacak elyaf 150 gr (+%5) polyester, | . . . Karisim TS EN 1SO
. . . Universitelerde kumas
telal kansorejen azor madde icermeyecektir. . . 1833
agirhk ve karisim tayini
yapilacaktir.
iSG birimi talep ederse
Ribana teknik 20 numara pamuk kalin digli kighk érme ribana | Tirkak akrediteli Agirhk TS 251 -
4 laboratuarda kumas Karisim TS EN 1SO
detaylari . L
agirlik ve karisim tayini 1833
yapilacaktir.
Yakasi 6rme ribanali olacaktir yakaya . .
5 Yaka detayi o - GOz kontroll
uygun ebatta ve boyda dikilecek
On kismi patli olacaktir patin ici elyaf . .
Pat ve citcit ] L GOz ve Olcli
6 destekli olacaktir. Pat Gistli 3 adet - -
detayi ] kontroli
plastik citcitl olacaktir.
. Go6z ve Olgii
7 Ust cep detaylari | Cep olmayacaktir. - .
kontrolu
Go6z ve Olgii
8 Alt cep detaylari | Cep olmayacaktir. - .
kontroli
Sol icte agma filotal 15,5 cm tip 5
: naylon otomatik bas fermuarli cep G6z ve Ol
9 Ic cep detaylari - ..
olacaktir. kontroli
Kollari fermuarl ¢ikma kol seklinde
dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ribanali Go6z ve Olgii
10 Kol detayi . . - ..
olacaktir.Kol ucu ribanasi bitmis kontroli
uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
Etek ucu ribanasi1 6nden baslayarak arka
kismi beli tiimden saracak sekilde Go6z ve Olcii
11 Etek ucu detayi L - ¥ . - g
olacaktir. Bitmis uzunlugu 6 cm eninde kontroli
olacaktir.
On kismi bedenlere goére uygun . o
. GOz ve Olcl
12 Fermuar detay! | uzunlukta tip 10 naylon fermuarli - kontrold
ontroll
kombo bas elcikli siyah renk.
Yaka kismina saten seritten 7 cm askilik Goz ve Olgii
13 Askilik detayi . . - ..
dikilecektir. kontrolu
Sol 6n gogus kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike Uzerine . _
GOz ve Olgl
14 Nakis detayi kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma - .
kontroli

olmalidir aplike Gizerine dikis
uygulanmamalidir.




iSG birimi talep
ederse Tiurkak

120 no polyester dikis ipligi ile TS 244 EN ISO
15 | Dikisipligi detayr | . P .y 3 1Pl akrediteli
dikilecektir. o 2060
laboratuarda iplik
tayini yapilacaktir.
Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorli
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun ISG birimi ilgili
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler. | belgeden ve triinden
En az 350 cd ve lzeri olacaktir, alt kismi emin olamazsa
. pamuk tabanli olacaktir, gérintrliga Turkak Akrediteli Belge ve Goz
16 Reflektor detayi L .. . . .
soniik degil acik gri ve yiksek derecede Laboratuarda veya kontroli
parlak olacaktir. Numune urinle birlikte | ilgili Gniversitelerde
reflektorin uluslararasi sertifikasi (stfi, belge testi
intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon yaptirabilir
sertifikasi ISG birimine sunulacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
ytkama talimati kurumun ismi ve Uretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
Yikama talimati | yikama sirasinda silinmeyecek sekilde . .
17 - GOz kontrolii

etiket detayi

olacaktir. Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda iSG biriminden etiket onayi
alinacaktir.




BULGUR FABRIKASI

9) Uriin Kodu: SY2

10) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yelek

11) Kullanim Yeri: Bulgur Uretim Tesisi

12) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: SY2



Sira | Fiziksel ve istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk SIYAH - Goz kontrolii
Yelek kumasin teknik dzellikleri 245 ISG birimi talep A TS 251
gr/m? %65 polyester- %35 pamuk ederse Tilrkak el -
o o Karisim TS EN ISO
Kumas (£%5)- 2/1 gabardin 6rgl, yitkama Akrediteli 1833- EN 1SO 105 C
, ceknil :as:lgl gr! sta:ada4 ?Iac;IZur,l surgcnet Laboratuarda veya 06:2010, EN
as!Bl grl skataya gore 5= Olacaklil, ter | 4, ii tiniversitelerde | 1S0105X12:2001,EN
detaylari hashigl 3-4 olacaktir, terli 1sik hasligi 4 ) 1SO 105E04:2013
olacaktir, kopma mukavemeti atki kumas agirlik ve ENISO 105B807:2009
yoniinde >450 N ¢6zgli yoninde>750 N karigim tayini EN ISO 13934-1:2002
olacaktir. yapilacaktir.
iSG birimi talep
ederse Tlrkak
Akrediteli .
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+%5) %100 Agirlik TS 251 —
A d . Laboratuarda veya
3 star detay! | polyester kansorejen azor madde o ) Karisim TS EN ISO
) ) ilgili Universitelerde
icermeyecektir. . 1833
kumas agirhk ve
karisim tayini
yapilacaktir.
iSG birimi talep
ederse Tlrkak
Ceplik Akrediteli Agirlik TS 251 —
epli
4 q tp Cep olmayacaktir. Laboratuarda veya | Karisim TS EN ISO
etayl
y ilgili Gniversitelerde 1833
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
Dik yaka olacaktir, yaka ylksekligi 6,5 .o .
5 Yaka detayi - Ol¢u kontrolii
cm olacaktir.
Fermuarin Gzerini kapatmak amaciyla
kendi kumasindan 5,5 cm eninde pat Goz ve Olcii
6 Pat detayi . ] - -
olacaktir. Patta altta ve Ustte birer adet kontroli
3,5 cm siyah renk cirt olacaktir.
7 Ust cep detay1 | Cep olmayacaktir. - Goz ve Olgii kontrolii
Alt cep .. _— .
8 Cep olmayacaktir. - GOz ve Olgl kontroli
detaylari
Sol i¢te kullanilan siyah renk kumastan kapakh
9 ic cep detaylar | cirtli cep olacaktir. Cep yiikseklik 8lgiisii 15,5 - Goz ve Olgii kontrolii

cm, cep en 6l¢lsli 15 cm, cep kapak yliksekligi




5,5 cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 4,5 cm
cirt ile kapanacaktir.

Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede (1,3x6

10 Askilik detayr | cm) ebatinda kendi kumasindan askihk - Goz ve Olgii kontrolii
dikilecektir.
On fermuari tip 10 naylon demode bas 1.kalite Fermuar ireticisinin oekotex
11 | Fermuar detay: | fermuar bedenlere gore uygun uzunlukta belgesi numune ile birlikte Goz ve Belge kontrol
olacaktir. iSG birimine sunulacaktir.
. Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
Kol dikim o - . "
12 sarkmamasi ve diizglin gériinmesi igin - GOz kontrolu
detayi
ana beden kumasindan pervaz olacaktir.
Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarl,
ic kisim astar lzeri mostrali olacaktir, ense . .
13 . . . - GOz kontroll
dikim detayi | kismina kendi kumasindan etiket ve
askilik pervazi dikilecektir.
Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorli
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun ISG birimi ilgili
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler. | belgeden ve Uriinden
En az 350 cd ve lzeri olacaktir, alt kismi emin olamazsa
1 Reflektor | pamuk tabanli olacaktir, gérinirliga Turkak Akrediteli Belge ve GOz
detayi sonlik degil acik gri ve yiksek derecede Laboratuarda veya kontroli
parlak olacaktir. Numune Grunle birlikte | ilgili Gniversitelerde
reflektorin uluslararasi sertifikasi (stfi, belge testi
intertek, aitex veya Tirkak akreditasyon yaptirabilir
sertifikasi ISG birimine sunulacaktir.
Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI TORKU
logosu 8x4 cm ebatinda aplike Ulzerine . .
Goz ve Olgl
15 | Nakis detayi | kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma - B
o _ kontroli
olmalidir aplike lizerine dikis
uygulanmamalidir.
iSG birimi talep
ederse Tilrkak
I L. | Akrediteli
Dikis ipligi | Siyah renk 50 no polyester dikis ipligi ile TS 244 EN ISO
16 o ) Laboratuarda veya
detayi dikilecektir o ) 2060
ilgili Gniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
Yikama ytkama talimati kurumun ismi ve Gretim
17 talimati yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler - GOz kontroli

etiket detayi

yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Uriiniin yikama derecesi




belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket onayi
alinacaktir.

BULGUR FABRIKASI
1) Uriin Kodu: SS1
2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishik Sweatshirt

3) Kullanim Yeri: Bulgur Uretim Tesisi




4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: SS1

@/ J

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk SIYAH - Goz kontroli
Sweatshirt %65 pamuk %35
olyester (+ %5) 30/70/10 ui¢ iplik ISG birimi tale
polyester ( %5) 30/70/10 u¢ ip e AgIrlik TS 251 —
kumas olacaktir.30 ve 10 numaral ederse Tilrkak
L o o Karisim TS EN I1SO
iplikler compact penye iplikten, 70 Akrediteli 1833- EN ISO 105
i numarali kismi ise 70 denyetekstlire | Laboratuarda veya
Kumas teknik | " y . o e 06:2010, EN ISO
2 iplik olacaktir. Kumasin gramaji 320 | ilgili
detaylari e 105X12:2001,EN
gr/m? (x %5) olacaktir, yikama haslig | Gniversitelerde
_ ) ) 0 1ISO 105E04:2013
gri skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme | kumas agirlik ve ENISO
hashgi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, | karisim tayini 105807:2009
ter hashgi 3-4 olacaktir, terli 151k yapilacaktir. '
hashig1 3-4 olacaktir.
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? iSG birimi talep .
o i Agirlik TS 251 —
compact penye kagkorse orgi %95 ederse Turkak
o Karisim TS EN I1SO
Ribana teknik | Pamuk, %5 elastan olacaktir, yikama | Akrediteli 1833- EN ISO 105
3 hashgi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, | Laboratuarda veya
detaylari . L i o C 06:2010, EN ISO
surtme hasligi gri skalaya gore 3-4 ilgili

olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir,
terliisik hashgi 3-4 olacaktir.

Universitelerde
kumas agirhk ve

105X12:2001,EN
ISO 105E04:2013




karisim tayini

ENISO

yapilacaktir. 105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgl
4 Yaka detayi 1,8 cm eninde ribana kenarlari gaze - ;
- kontroli
dikisli olacaktir.

Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . I .
> Kol detay! ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir. i Gz ve Olet kontrold
6 | Etek ucu detay Etek ucu temiz regme dikisli ] Go6z ve Olgu

olacaktir. kontroli

Sirt kismui tek sira 3 cm reflektorlii

olacaktir Reflektif serit rengine n| . et

. L . ; giie uygd ISG birimi ilgili

iple dikilecektir. Kullanilacak belaeden ve

reflektorler. En az 350 cd ve tizeri . g )

triinden emin
olacaktir, alt kismi pamuk tabanli .
e e e e .. olamazsa Tiirkak .
. olacaktir, goriintirliigli soniik degil . Belge ve Gz
7 | Reflekor detayi i . Akrediteli -
acik gri ve yiiksek derecede parlak kontrolii
o . Laboratuvarda veya
olacaktir. Numune {iiriinle birlikte e s }
- ) ilgili tiniversitelerde
reflektoriin uluslararas: sertifikasi .
. . . belge testi

(stfi, intertek, aitex veya Turkak antirabilir

akreditasyon sertifikas1 ISG birimine yap ’

sunulacaktir.

Sol 6n gogis kisminda KIRMIZI

TORKU logosu 8x4 cm ebatinda aplike . .

. GOz ve Olgu
8 Nakis detayr | lizerine kenar nakis sargilariyla - kontroli

ontroli
kumasa oturtma olmalidir aplike

Uzerine dikis uygulanmamalidir.

iSG birimi talep ederse
Turkak Akrediteli
9 Dikis ipligi detayr | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Laboratuarda veyailgili | TS 244 EN ISO 2060
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;

yikama talimati kurumun ismi ve

Uretim yili yazacaktir. (ABH 2022)

. Etiketler yikama sirasinda
Yikama talimati | . ) . .
10 silinmeyecek sekilde olacaktir. - GOz kontroli

etiket detayi

Uriiniin yikama derecsi belirtilecektir.
Seri imalata gegis esnasinda iSG
biriminden etiket onayi alinacaktir.




BULGUR FABRIKASI

1) Uriin Kodu: SS2

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Bayan Kislik Sweatshirt
3) Kullanim Yeri: Bulgur Uretim Tesisi

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: SS2

YANLAR

YIRTMACLI

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Goz kontrolii




Kumas teknik

detaylari

Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester (+ %5)
30/70/10 Ug iplik kumas olacaktir.30 ve 10
numarali iplikler compact penye iplikten, 70
numaral kismi ise 70 denyetekstiire iplik
olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ %5)
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya gére 3-4
olacaktir, stirtme hashg gri skalaya gore 3-4

iSG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Laboratuarda veya ilgili
Universitelerde kumas
agirhk ve karisim tayini

Agirlik TS 251 -
Karisim TS EN I1SO
1833-ENI1SO 105 C
06:2010, EN ISO
105X12:2001,EN ISO
105E04:2013 ENISO

. . yapilacaktir.
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli 151k 105B07:2009
hashgi 3-4 olacaktir.
iSG birimi tale
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? | talep ABIrlik TS 251 —
A ederse Turkak
compact penye kaskorse 6rgii %95 Akrediteli Karisim TS EN 1SO
rediteli
pamuk, %5 elastan olacaktir, yikama 1833- EN ISO 105
Ribana teknik . . Laboratuarda veya
hashgi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, il C 06:2010, EN ISO
ilgili
detaylari sirtme hashgi gri skalaya gore 3-4 "g. . 105X12:2001, EN
. Universitelerde
olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, . ISO 105E04:2013
. . kumas agirlik ve
terli 1sik hasligi 3-4 olacaktir. . ENISO
karisim tayini
105B07:2009
yapilacaktir.
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
] ) GOz ve Olcli
Yaka detayi 1,8 cm eninde ribana kenarlari gaze - N
o kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol . .
) T ) GOz ve Olgl
Kol detay ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontroli
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylari baseni
Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 cm arasi Go6z ve Olgii
uzunlugu detayi | bedenlere gore olacaktir. Yanlari 13 kontrolu
cm yirtmagli olacaktir.
Sirt kismu tek sira 3 cm reflektorlii
olacaktir Reflektif serit rengine n| . e
. L . ; giie uygu ISG birimi ilgili
iple dikilecektir. Kullanilacak belaeden ve
reflektorler. En az 350 cd ve {izeri . g .
tiriinden emin
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanl .
R, .. olamazsa Tiirkak .
. olacaktir, goriiniirligii soniik degil . Belge ve Goz
Reflekor detayi ; . Akrediteli N
acik gri ve yliksek derecede parlak kontrolii
. . Laboratuvarda veya
olacaktir. Numune {iriinle birlikte o ete .
- . ilgili tiniversitelerde
reflektoriin uluslararasi sertifikasi .
. . . belge testi
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak o
yaptirabilir.

akreditasyon sertifikas1 ISG birimine
sunulacaktir.

Nakis detayi

Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI TORKU logosu
8x4 cm ebatinda aplike tizerine kenar nakis

Géz ve Olgii kontrolii




sargilariyla kumasa oturtma olmalidir aplike
Uzerine dikis uygulanmamalidir.

iSG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli

9 Dikis ipligi detayr | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Laboratuarda veya ilgili | TS 244 EN ISO 2060
Universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve Gretim yih
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
Yikama talimati | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. . .
10 - Go6z kontrolu

etiket detay

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gegis esnasinda iSG biriminden etiket
onayi alinacaktir.




BULGUR FABRIKASI

1) Uriin Kodu: SP2

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yazlik ve Kishk Pantolon
3) Kullamim Yeri: Bulgur Uretim Tesisi

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: SP2

Sira | Fiziksel ve istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler

1 Renk Siyah - Goz kontrolii




Kumas teknik

Pantolon kot kumas %100 pamuk, 395 gr/m?, (+

iSG birimi talep
ederse Turkak
Akrediteli
Laboratuarda veya

Agirlik ASTM
D3776 veya
esdeger EN

normu — Karisim

detaylari %5)-3/1 Z tipi dokuma, ilgili Gniversitelerde
. TSENISO 1833
kumas agirhk ve .
L veya esdeger EN
karisim tayini
normu
yapilacaktir.
o ) iSG birimi talep Yirtilma
Yikanmis ¢ozgii alt degerde 5500 gf ederse Tiirkak mukavemeti
yikanmis atki alt degerde 3000 gf Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve olacaktir. Yikanmis ¢6zgU 70 kef, Laboratuarda veya esdeger
yikanmis atki 50 kgf -
kopma S 1 e veya ilgili EN normu
mukavemeti | /& kismi punteriz dikis olacakrr. (2 tniversitelerde | ASTM D5034-
noktada) kumas yirtilma 95 veya
Dikis adim araligi 1 cm de 4 adim Y . . y
mukavemeti esdeger EN
olacaktir.
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
Yikama ¢cekmezlikleri yaptirilmig seklide olacaktir, .
. - GOz kontrol
detayi yikamasiz ham haliyle kabul

edilmeyecektir.

Lastik teknik
detayi

Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi,
esnetilmis hali 28 — 32 c¢cm arasi olacaktir.

Ol¢ii kontrolii

Kemer kopri
detayi

Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet koprali
olacaktir. Képrinin alt ve st kisimlari
punteriz dikisli olacaktir.

Ol¢ii kontrolii

Pantolon 6n yanlarda Ustten 2 adet
yapistirma cepli ve cebin alt kisminda ¢ift

Go6z ve Olgi
Yan cep detayi | sira sis dikisi olacaktir. Cep yukseklik - g
e e kontrolu
Olglisti 31 cm, cep en 6lglisti 17 cm
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
conta altinda 2 adet Ustten cepli ve arka . .
Arka cep ve B o o GOz ve Olcli
cepler de 6n cepler gibi cift sira sis dikisli - -
kemer detayi i o kontrolii
olacaktir. Cep ylkseklik dl¢lisii 16 cm, cep
en Olglst 15 cm olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakh
Komando cep | komando cepli, cep yiikseklik 6lctisti 17 Go6z ve Olgii
detayi cm, cep en Olclisti 16 cm, kapak yukseklik kontroli

Olglisi 6 cm, kapak en dlglisti 17 cm




olacaktir. Cep kapagi 11 cm cirt ile
kapanacaktir.

Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu
9x4,2 cm ebatinda aplike lizerine kenar

Go6z ve Olcii
10 Nakis detay! | nakis sargilariyla kumasa oturtma - .
L o kontrolii
olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalhdir.
Fermuar
N . .. Ureticisinin
Pantolon 6n kismi tip 4 metal piring (sari) . .
Fermuar i oekotex belgesi GOz ve Belge
11 kumasa uygun renkte fermuar bezli, T
detayi o . numune ile birlikte kontrol
kursor tipi otomatik bas . o
ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi 17 mm pirin¢ metal cakma Go6z ve Olgii
12 | Digme detayl | .. . - ..
digme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve
. yan kisimlari gift dikisli olacaktir. Fermuar . .
13 Dikis detayi L . . - GOz kontroli
bitimi, j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep
alt kisimlari punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun komando cep kapagi kisminda 5 cm
reflektér olacaktir. Reflektor gift dikisle
dikilecektir. Reflektif serit rengine uygun ISG birimi ilgili
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler belgeden ve
EN ISO 20471 standartlarina uygun drinden emin
olacaktir. En az 350 cd ve (zeri olacaktir, olamazsa Turkak
14 Reflektor | alt kismi pamuk tabanli olacaktir, Akrediteli Belge ve Goz
detayi gorinurlugu sonuk degil agik gri ve yliksek | Laboratuarda veya kontrol
derecede parlak olacaktir. Numune ilgili
Urtnle birlikte reflektorin uluslararasi Uiniversitelerde
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak belge testi
akreditasyon sertifikasi ISG birimine yaptirabilir
sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tirkak
Akrediteli
15 Dikis ipligi |50 no polyester bakir sari dikis ipligi ile Laboratuarda veya | TS 244 EN ISO
detayi dikilecektir. ilgili 2060

Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
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Yikama
talimati etiket
detayi

Kemer i¢c kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve tretim yih
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir.
Seri imalata gegis esnasinda iSG
biriminden etiket onayi alinacaktir.

Goz kontroli




