PANAGRO MEYVE SUYU

1) Uriin Kodu: LM1

2) Uriin Adi: Mont

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

LACIVERT BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
. EN 20471
ISG birimi talep 0 .
. standardina gore
ederse Tiirkak
oL neon sar1 kumasin
Akrediteli .
L aboratuvarda liiminance(aydinlatm
1 Renk Lacivert — Neon sar1 . a faktorii kromatiklik
veya ilgili .
. : koordinatlar
universitelerde . ..
. . | icerisinde minimum
kumasgin renk tayini .
aoilacaktir 0,70 ve tizerinde
yap ) olmalidir.




ISG birimi talep ederse

Mont dis yiizey kumasi (kumasin teknik Tiirkak Akrediteli
Kumas teknik ozellikleri 190 gr/m? (& %5) %100 300 D Laboratuvarda veya Agirhk TS 251 —
polyﬁster Oxford dokuma i¢ yiizeyi PU ilgili iiniversitelerde Karisim TS EN ISO
detaylar (politiretan) kapli, EN 20471 normuna uygun K _— 1833 EN 20471
kumas renk hasliklar1 ve su gegirmezlik umas aglr.l ‘Ve -
standartlarina uygun olmalidur. karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Astar 60 gr/ m? 180 tel (% %5) %100 .
Akrediteli
polyester, bedende kullanilacak elyaf .
: Laboratuvarda Agirhik TS 251 —
Kapitone 200 gr ( = %5) polyester, kollarda o
detaylar1 kullanilacak elyaf 100 gr/ m? ( = %5) veya ilgili Kargim TS EN1SO
Y 4 g iiniversitelerde 1833

polyester kansorejen azor madde
icermeyecektir.

kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.

Ribana teknik
detaylar1

%100 polyester ribana kullanim
esnasinda gevseklik olugturmamasi
i¢in Orgii tipi her atkida dolu dolu
olmalidir. Bir dolu bir bos gevseklik
olusturdugu i¢in olmamalidir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda
veya ilgili
tiniversitelerde
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.

Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN ISO
1833

Su gecirmezlik
detay1

Uriinlerde dikis olan kisimlarda su
gecirmeyi engelleyen i¢ kismindan
yapistirma seffaf kaynak bant
olacaktir.

GOz kontroli

Roba detay1

On ve sirt robasi, yakasi neon sar1 renk
olacaktir.

Go6z kontroli

Yaka detay1

Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka
ucu lacivert pargali, arka kismi1 280 gr/
m2

(£ %S5) lacivert polarl

Goz ve Olgcii
kontrolii

Pat ve citgit
detay1

Fermuarin {lizerini kapatmak amaciyla
kendi kumasindan lacivert renk 5,5 cm
eninde pat olacaktir. Patta altta ve
iistte birer adet piring ¢it¢it olacaktir.

Goz ve Olcii
kontroli

Cep detaylar

Montun dis kisminda cep
olmayacaktir. Sag ve sol gogiis i¢
kisimda dista kullanilan lacivert renk
kumastan kapakli cirtli cep olacaktir.
Cep ylikseklik dl¢iisii 17 cm, cep en
oOl¢iisti 15 cm, cep kapak yiiksekligi 6

Goz ve Olcii
kontroli




cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 6
cm cirt ile kapanacaktir.

10

Mont i¢ dikim
detay1

I¢ astar kapitone iizerine roba
kumasindan mostra uygulanacak ve
ense kismina roba kumasindan etiket
pervazi dikilecektir.

G0z kontroli

11

Kol detay1

Kol ucu ribanal1 ribananin bitmis
uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.

Olcii kontrolii

12

Etek ucu detay1

Etek ucu ribanas1 olmayacak, mont
uzunlugu yaka hari¢ 80 cm olacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

13

Fermuar detay1

On kismi1 bedenlere gore uygun
uzunlukta tip 5 metal piring (sar1)
kumasa uygun renkte fermuar bezli,
kursor tipi otomatik bas.

Fermuar tireticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine
sunulacaktir.

Belge ve Goz
kontrolii

14

Reflektor detay1

Montun, arka kisminda robanin bittigi
yerde 3 cm, 6n kisimda roba altinda 3
cm reflektif bant uygulanacaktir.
Reflektorler rengine uygun iple
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler
EN ISO 20471 standartlarina uygun
olacaktir. En az 350 cd ve iizeri
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli
olacaktir, goriintirliigii sontik degil agik
gri ve yliksek derecede parlak olacaktir.
Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek,
aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve
iirlinden emin
olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii

15

Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olcii kontrolii

16

Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 9x4,2 cm ebatinda
aplike lizerine kenar nakis sargilariyla
kumasa oturtma olmalidir aplike
tizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olcii kontrolii

17

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI*’ yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda lacivert
renk ¢ikmayan boya ile baski
yapilacaktir. Sirt kisminda gorsel
belirtildigi gibi reflektor olacaktir. (sirt

Goz ve Olcii kontrolii




baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Dikis ipligi 120 no polyester dikis ipligi ile Akrediteli
18 detayt dikilecektir. Neon sar1 yerler neon iple | Laboratuvardaveya | TS 244 EN 1SO 2060
lacivert yerler lacivert iple dikilecek. ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2022)
Yikama talimatt Etiketler yikama sirasinda )
19 silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriinlin - Goz kontrolii

etiket detay1

yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.




PANAGRO MEYVE SUYU
1) Uriin Kodu: LY1

2) Uriin Adi: Yelek

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
EN 20471
standardina gore
ISG birimi talep neon sar1 kumasin
ederse Tiirkak liminance(aydinl
Lacivert — Kombin kumas Neon sar1 Akreditel atma fa_kto_ru
1 Renk Laboratuvarda veya | kromatiklik
(EN 20471) e .
ilgili tiniversitelerde | koordinatlar
kumasin renk tayini | igerisinde
yapilacaktir. minimum 0,70 ve
iizerinde
olmalidir.




Yelek kumasin teknik ozellikleri 245 gr/m? %65
polyester-%35 pamuk (+%5) - 2/1 gabardin

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli

Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN ISO
1833-ENISO 105 C
06:2010, EN ISO

| S hash g sty sore 3- olaakir, | LE2CTNATdE VYR | 3061720,
haslig1 3-4 olacaktr, terli 151k hasligi 4 olacaktir, | ~_ - 1SO 105E04:2013
kopma mukavemeti atki yoniinde >450 N ¢ozgii agurlik ve karigim tayini ENISO 105B07:2009
yoniinde>750 N olacaktir. yapilacaktir. EN I1SO 13934-

1:2002
ISG birimi talep
Kombin Yelelf kombin kumasi (kumasin teknik | ederse Tiirkak
ozellikleri 190 gr/m? (£ %5) %100 300 | Akrediteli Agirlik TS 251 —
Kumas D polye‘sfer Oxford dokuma i¢ ylizeyi Laboratuvarda veya Karisim TS EN
teknik | LU (politiretan) kaph, EN 20471 ilgili iniversitelerde | 1SO 1833 — EN
normuna uygun kumas renk hasliklari _
detaylar1 | ve su gecirmezlik standartlarina uygun kumas agirlik ve 20471
olmalidir. karisim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Astar 60 gt/ m? 180 tel (= %5) %100 ﬁ:gg‘::ti'\'/ar Gaveva | ABHIKTS 251

Astar detay1 | polyester kansorejen azor madde —aporativarda vey Karisim TS EN
. ) ilgili tiniversitelerde
icermeyecektir. - ISO 1833

kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Omuz kismi resimdeki gibi neon sar1
Kombin renk kombinli omuza destek seklinde alt ) Géz kontrolii
detay1 kumasn iistiine dikilecek sekilde
olacaktir.

Yaka detayi CDI;kO}Izlgzk(ﬁ?caktlr, yaka yiksekligi 6,5 - Ol¢ii kontrolii
Fermuarin lizerini kapatmak amaciyla

Pat ve cit¢it | kendi kumasindan lacivert renk 5,5 cm Goz ve Olcii

detay1 eninde pat olacaktir. Patta altta ve {istte ) kontrolii
birer adet piring ¢it¢it olacaktir.
Yelegin dis kisminda cep olmayacaktir.
Sag ve sol gdgiis i¢ kisimda dista
kullanilan lacivert renk
Cep kumastan kapakli cirthi cep olacaktir. Goz ve Olgii
detaylar1 | Cep yiikseklik dlgiisii 15,5 cm, cep en ) kontrolii

Olctisti 15 cm, cep kapak ytiksekligi 5,5
cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 4,5
cm cirt ile kapanacaktir.




Askilik
detay1

Arka kismi1 aynali olacaktir. Arka ensede
(1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan
askilik dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

10

Fermuar
detay1

On kismi1 bedenlere gore uygun
uzunlukta tip tip 5 metal piring (sar1)
kumasa uygun renkte fermuar bezli,
kursor tipi otomatik bas.

Fermuar iireticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine

sunulacaktir.

Goz ve Belge
kontrol

11

Kol dikim
detay1

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamasi ve diizgiin gériinmesi i¢in
ana beden kumasindan pervaz olacaktir.

GO0z kontroli

12

Ic kistm
dikim detay1

Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli,
astar iizeri mostral1 olacaktir, ense
kismina kendi kumasindan etiket ve
askilik pervazi dikilecektir.

GO0z kontroli

13

Reflektor
detay1

Sirt kismu tek sira 5 cm reflektorlii
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektorler. En az 350 cd ve iizeri
olacaktir, alt kismi pamuk tabanl
olacaktir, goriiniirliigli soniik degil agik
gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir.
Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek,
aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve iiriinden
emin olamazsa
Tirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii

14

Nakis detay1

Sol 6n gbgiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4cm ebatinda aplike
tizerine kenar nakis sargilariyla kumasa
oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olcii
kontroli

15

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda gorsel
belirtildigi gibi reflektor olacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olcii
kontroli

16

Dikis ipligi
detay1

Lacivert renk 50 no polyester dikis ipligi
ile dikilecektir

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde

TS 244 EN ISO
2060




iplik tayini
yapilacaktir.

17

Yikama
talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

GO0z kontroli




PANAGRO MEYVE SUYU

1) Uriin Kodu: LS1

2) Uriin Adi: Kishk Sweatshirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: LS1

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35
1 +9 10 tig iplik .
polyester (= %3) 30/70/10 tg tplik - v o italep | Agarlik TS 251 —
kumas olacaktir.30 ve 10 numarali .
iplikler compact penye iplikten, 70 ederse Turkak Karisim TS EN
P Pac’ peNye IPIKTEN, 7| akrediteli ISO 1833- EN
numarali kismi ise 70 denyetekstiire
Kumas teknik | : 1 Laboratuvarda ISO105C
iplik olacaktir. A
2 detaylar Kumasin gramaji 320 gr/m? (£ %5) veya ilgil 06:2010, EN 150
’ olacakstlr g1kamJa hashg“ 1 gri skal(; a universitelerde 105X12:200L,EN
Jeaxtit ¥ SUSL BT SKAIAYE | imas agirlik ve | 1SO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslig1 gri ..
. . | karisim tayini ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig aoilacakiir 1058072009
3-4 olacaktr, terli 151k hashigi 3-4 yap ' '
olacaktir.
. ISG birimi talep ederse Agirlik TS 251 —
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? t .. o
Ribana teknik kaskorse Graii %95 arirulin %C;)r;zzfafenye Tiirkak Akrediteli Karisim TS EN ISO
3 detavl lacakt i hpl . al sre 3- Laboratuvarda veya 1833-EN 1SO 105 C
ctaylart Z afa Lrt i f‘:a ;‘ls lf{g“ > ialya gore ilgili tiniversitelerde 06:2010, EN 1SO
Olacalil, Surtme hastgl g1l sSkaaya 81¢ 1 \ imas agirlik ve 105X12:2001,EN




3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli
151k haslig1 3-4 olacaktir.

karigim tayini
yapilacaktir.

ISO 105E04:2013
ENISO 105B07:2009

Yaka detay1

Bisiklet yaka Yaka ribanasinin
bitmisi 1,8 cm eninde ribana
kenarlar1 gaze dikisli olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Kol detay1

Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu
ribanasinin bitmisi 6 cm eninde olacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

Etek ucu detay1

Etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu 5 cm
eninde olacaktir.Ribana iizeri gaze dikisli
olacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

Reflektor detayi

Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii
olacaktir. Reflektif serit rengine
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektdrler. En az 350 cd ve lizeri
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli
olacaktir, goriiniirligi soniik degil
acik gri ve yliksek derecede parlak
olacaktir. Numune iiriinle birlikte
reflektoriin uluslararasi sertifikast
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine
sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve
tiriinden emin
olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4cm ebatinda
aplike iizerine kenar nakis sargilariyla
kumasa oturtma olmalidir aplike
tizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olcii
kontroli

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda beyaz
renk baski1 yapilacaktir. Sirt kisminda
kisminda gorsel belirtildigi gibi
reflektor olacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olcii
kontroli

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060




11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2022)
Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir.Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

G0z kontroli




PANAGRO MEYVE SUYU
1) Uriin Kodu: LP2
2) Uriin Adi: Kishik Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LP2

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - G0z kontrolii
ISG birimi tale
5G b1r1r'1.11 P Agirlik ASTM
ederse Tiirkak
- D3776 veya
Akrediteli esdeser EN
Kumas teknik Laboratuvarda 3acg
i $ Pantolon kot kumas % 100 pamuk, 395 veva ilaili normu —
detaylar1 gr/m?, (£ %5) - 3/1 Z tipi dokuma, ) y g Karigim TS
iniversitelerde
) EN ISO 1833
kumas agirlik ve eva esdeger
karigim tayini VE}II\I nirmgu
yapilacaktir.




ISG birimi tal Yirtil
Yikanmis ¢ozgii alt degerde 5500 gf 5G b1r1r'1‘11 atep rima
ikanmisg atki alt degerde 3000 gf ederse Tiirkak mukavemeti
Y ; gerde STV 8 Akrediteli ASTM D1424
olacaktir. Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, .
Yirtilma ve Laboratuvarda veya esdeger
yikanmis atki 50 kgf e
3 kopma Ag kismi1 punteriz dikis olacaktir. (2 veya ilgli EN normu
mukavemeti | = “STHP ’ ' iiniversitelerde | ASTM D5034-
noktada) kumas yirtilma 95 veya
Dikislerde adim araligi 1 cm de 4 adim 3y . . y
mukavemeti esdeger EN
olacaktir.
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama cekmezlikleri yaptirilmis sek.hde ) Géz kontrol
detay1 olacaktir, yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
L astik teknik Keme.:r arka§1 las‘Fikli olacaktir, lastik L )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 c¢cm arasi, - Olgii kontrolii
Y esnetilmis hali 28 — 32 cmarasiolacaktir.
. .. | Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprii . . o .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve list kisimlari - Olgti kontrolii
detay1 C et
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet
Yan cep yapls‘?rm? ‘ce‘pli ve cebin alt kl'.SH’llnd.a cift Géz ve Olcii
7 sira siis dikisi olacaktir. Cep yiikseklik - .
detay1 e ot e kontrolii
Olciisti 31 cm, cep en Ol¢lisii 17 cm
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
Arka cep ve conta altlrida 2 adet l'i‘st‘ter'l cepli V? arl.<a. ‘ Gz ve Olcii
8 cepler de 6n cepler gibi cift sira siis dikisli - .
kemer detay1 . e kontroli
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisti 16 cm,
cep en Olciisti 15 cm olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli
komando cepli, cep yiikseklik 6l¢iisii 17
9 Komando cep | cm, cep en 6l¢iisii 16 cm, kapak yiikseklik ] Goz ve Olgii
detay1 Olciisti 6 cm, kapak en 6l¢iisii 17 cm kontrolii
olacaktir. Cep kapagi 11 cm cirt ile
kapanacaktir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu
9,5x4,5 cm ebatinda aplike iizerine kenar . .
Goz ve Olgii
10 | Nakis detay1 |nakis sargilariyla kumasa oturtma - .
e o kontrolii
olmalidir aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.
Fermuar Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) lferrwa_r _ Gz ve Belge
11 kumasa uygun renkte fermuar bezli, treticisinin
detay1 kontrol

kursor tipi otomatik bag

oekotex belgesi




numune ile birlikte

ISG birimine
sunulacaktir.
. On kism1 17 mm piring metal cakma Goz ve Olgii
12| Digme detay! diigme, renk metal nikel olacaktir. ) kontrolii
Pantolonun 0n, arka kismi, bacak arasi ve
yan kisimlari ¢ift dikisli olacaktir.
13 | Dikis detayr |Fermuar bitimi, j dikisi arka cep cep - Goz kontrolii
agizlari, 6n cep alt kisimlar1 punteriz
dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor cift
dikisle dikilecektir. Reflektif serit rengine | ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belgeden ve
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina iriinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve lizeri olamazsa Tiirkak
Reflektor | olacaktir, alt kismi pamuk tabanl Akrediteli Belge ve Goz
14 o e i L : .
detay1 olacaktir, gortintirliigii soniik degil agik gri| Laboratuvarda kontrolii
ve yiiksek derecede parlak olacaktir. veya ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektoriin iniversitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yaptirabilir.
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
15 Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda | TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. veya ilgili 2060
iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve iiretim y1li
Yikama yazacaktlr.. (ABH 2022) Et'iketler yikama
16 | talimat: etiket sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. ) Géz kontrolii

detay1

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir.
Seri imalata gegis esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.




PANAGRO MEYVE SUYU
1) Uriin Kodu: LE1
2) Uriin Adx: Polar Eldiven
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: LE1

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve
No | Yapisal Standartlar Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli Agirlik TS
Kumas teknik | 55 or / m2 ( + %5) %100 polyester polar Laboratl_J\_/arda 251 -
2 detaylart kumas. veya |Ig|l| Karisim TS
iniversitelerde EN ISO
kumas agirlik ve 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
3 Lastik teknik Kongta 0.6 cm lastik dikisli. - Olcii kontrolii

detay1

4 Dikis detayr |Koriiklii 5 parmak ve kong dikisli . -

Goz kontroli




PANAGRO MEYVE SUYU

1) Uriin Kodu: LBI1

2) Uriin Adx: Polar Bere

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: LB1

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve
No | Yapisal Standartlar Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk lacivert - G0z kontrolii
ISG birimi talep
ederse Turkak
Akrediteli Agirlik TS
Kumas teknik | 550 or / m2 (+ %5) %100 polyester Laboratuvarda 231 -
2 detaylar1 antipling trasl polar kumas. veya llgli Kansim TS
tiniversitelerde EN ISO
kumas agirlik ve 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
3 Dikis detay1 Katlamasiz bere modelioverlok ve regcme ) Goz kontrolii

dikisli

PANAGRO MEYVE SUYU




ON GEZLI PATU

1) Uriin Kodu: LY2

2) Uriin Adi: Yelek

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BLYAZ OASK)

YENI KOD: LY2

METAL GITCITLI
SAG VE SOL IC ALT YANDA
KAPAKLI CRTLI CEP
Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Dene
4
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 —
ISG birimi talep Karigim TS EN ISO
. Tiirkak 1833-ENISO 1
Yelek bonding kumasin teknik 6zellik 200 edersc? e 833 50 105
, akrediteli C 06:2010, EN ISO
gr/m?, %100 polyester (+ %5) gr/m* - 1/1 bez
Kumas teknik o . laboratuarda veya | 105X12:2001,EN
2 orgii su iticili, yikama hasliklar1 4-5, siirtme ilgili 1SO 105E04:2013
detaylari hasligi kuru ve yas 4-3, ter haslig1 4, terli 151k e . '
haslig1 3-4, kopma mukavemeti >550 N gozgii | L ersiielerde ENISO
>900gN 1,rtllria m 1:1 e‘:neti >60N ve 560%\;1 kumas agirhk ve | 105B07:2009 EN
&4 av v karisim tayini 1SO 13934-1:2002 -
yapilacaktir. EN 1SO 13937-
2:2002
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+ %5) %100 polyester, | laboratuarda veya Agirhk TS 251 -
3 Kapitone detay1 | elyafi 200 gr/ m? (+ %5) polyester kansorejen ilgili Karigim TS EN ISO
azor madde igermeyecektir. tiniversitelerde 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
4 Yaka detay: H?klm yaka 5 cm yiiksekliginde, )./alh<a' ) Goz ve olgl
ici elyaf destekli, yaka ucu ¢ima dikisli. kontrolii




Pat ve citeit
detay1

On kismu gizli patli 6 adet piring citeitls,
pat ucu ¢ima dikisli, pat uclar
acilmamasi i¢in belirli araliklarla
punteriz yapilacaktir.(en az 5 adet)

Goz ve Olgii
kontroli

Cep detay1

Sag ve sol altta i¢ kisminda icten
yapistirma 16x17 cm ebatinda kapakli
cep olacaktir. Cep agz1 5 cm cirthi
olacaktir.

Goz ve Olcii
kontroli

Biye detay1

On ve sirt kismi yanlari reflektif sar1
polyester biye olacaktir, biyelerin iistii
¢ima dikisli.

G0z kontroli

Nakis detay1

Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4cm ebatinda aplike
izerine kenar nakis sargilariyla kumasa
oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontrolii

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE 1S
GUVENLIGI yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda gorsel
belirtildigi gibi reflektor olacaktir. (sirt
baskisinda ARTAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olcii
kontroli

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda
veya ilgili
universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Uriiniin ytkama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

G0z kontroli




PANAGRO MEYVE SUYU

1) Uriin Kodu: LS1
2) Uriin Adi: Uzun Kollu Kishik Sweatshirt
3) Kullanim Yeri:
4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri
BEYAZ BASKI
Sir | Fiziksel ve | istenen Deger istenen Test ve Deney
a Yapisal Standartlar Metodu
No | Ozellikler
1 Renk Lacivert - Go6z kontroli
Sweatshirt %65 pamuk %35
olyester (£ %5) 30/70/10 (g iplik .
poly (1 9%5) 30/70/ ¢ ISG birimi talep Agirhk TS 251 —
kumas olacaktir.30 ve 10 numaral .
e o ederse Tirkak Karisim TS EN 1SO
iplikler compact penye iplikten, 70 o
. . Akrediteli 1833- EN ISO 105
numarali kismi ise 70 denyetekstiire Laboratuard C 06:2010, EN
i aboratuarda veya : ,
Kumas teknik iplik olacaktir. o y
2 . ilgili ISO 105X12:2001,
detaylari Kumasin gramaji 320 gr/m? (+ %5) . .
L Universitelerde EN ISO
olacaktir, yikama hasligi gri skalaya .
. . L kumas agirlik ve 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, stirtme hasligi gri .
. . karisim tayini ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter hasligi
yapilacaktir. 105B07:2009

3-4 olacaktir, terli1sik hasligi 3-4
olacaktir.




Ribana 30/2, 450-480 gr/ m?

Agirlik TS 251

. cack L iSG birimi talep | —Karisim TS
compact penye kagkorse orgu
pact penye kas 8 ederse Tirkak | ENISO 1833-
%95 pamuk, %5 elastan o
Rib lacakt K hasli# ari Akrediteli ENISO 105 C
olacaktir, yikama haslig gri
fbana al y 34 of itg Laboratuarda 06:2010, EN
. skalaya gore 3-4 olacaktir, -
teknik ) yag o . veya ilgili ISO
sirtme hashgi gri skalaya gore L )
detaylari . Universitelerde | 105X12:2001,
3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 )
) . kumas agirhk ve EN ISO
olacaktir, terli 1sik hashg| 3-4 .
karisim tayini 105E04:2013
olacaktir.
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin . .
. . . GOz ve Olgl
Yaka detayi | bitmisi 1,8 cm eninde ribana - N
- kontroli
kenarlari gaze dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, . .
) . Goz ve Olgl
Kol detayr | kol ucu ribanasinin bitmisi 6 - N
' kontroli
cm eninde olacaktir.
Etek ucu ribanasinin bitmis
uzunlugu 5 cm eninde . .
Etek ucu . o GOz ve Olgl
olacaktir. Ribana Uzeri gaze - -
detayi o kontroli
dikisli olacaktir.
Kol kisimlarinda 3 cm ISG birimi ilgili
reflektorlii olacaktir. Reflektif belgeden ve
serit rengine uygun iple iriinden emin
dikilecektir. Kullanilacak olamazsa
reflektorler. En az 350 cd ve Tiirkak
tizeri olacaktir, alt kism1 pamuk Akrediteli
Reflektor te-l-b?-ri(hd()l?-(iaktll? g(')runur"llljguk La\l/);)r:til:V;’:llrida Belge ve Gz
sOn egil agik gri ve se -
detayi " gllactk grive yu . y ) g kontrolu
derecede parlak olacaktir. tiniversitelerde
Numune iiriinle birlikte belge testi
reflektoriin uluslararasi yaptirabilir.
sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine
sunulacaktir.
Sol 6n gogus kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4 cm ebatinda G6z ve Olgli
Nakis detayi e - .
aplike tzerine kenar nakis kontrolu

sargilariyla kumasa oturtma




olmahdir aplike tzerine dikis
uygulanmamalidir.

Sirt ense kisminda, “ ONCE i$
GUVENLIGI” yiikseklik
4cmebatinda en18 cm
ebatinda beyaz renk baski

9 | Baskidetayi |yapilacaktir. Sirt kisminda - Gozve Ol_?u
. e ) kontrolu
gorsel belirtildigi gibi reflektor
olacaktir. (sirt baskisinda ARIAL
MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tlrkak
Akrediteli
10 Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile Laboratuarda | TS 244 EN ISO
detayi dikilecektir. veya ilgili 2060
Universitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek
etikette; yikama talimati
kurumun ismi ve Uretim yili
yazacaktir. (ABH 2022)
Yikama Etiketler yikama sirasinda
11 talimati silinmeyecek sekilde olacaktir. - Go6z kontrolu

etiket detayi

Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata
gecis esnasinda iSG biriminden
etiket onayi alinacaktir.




PANAGRO MEYVE SUYU

1)
2)
3)

4)

Uriin Kodu: LP4

Uriin Adi: Yazhik ve Kishk Pantolon

Kullanim Yeri:

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD LP4

YENI KOD: LP

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar | Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Agirlik TS 251
ISG birimi — Karisim TS
Pant0|0n kuma@ln teknlk Ozelhklerl 245 gr/ talep ederse EN ISO 1833-
m?, %65 polyester- %35 pamuk (£ %5)- 2/1 Tiirkak EN 1SO 105 C
gabardin orgii, yikama haslig1 gri skalada 4 akrediteli 06:2010 EN
Kumas teknik oiacaitlr, siirt}?qelhvasélg; glri skljllaya gli?re 1-4 laboratuarda 1SO
2 dotav] (¢} acav tir, ter has 121 5-4 Olaca tir, ter 1. 151 veya ||g||| 105X122001,E
claylarl haslig1 4 olacaktir, kopma mukavemeti atkt | & .00 Gio1erg N ISO
yénﬁnde >450 N (;OZgu yénﬁnde >750 N e kumas 105E04:2013
olacaktir. indantren boya kullanilacaktir. agirlik ve ENISO
Ag kismu punteriz dikis olacaktir. (2 noktada) .. .
Dikislerde adim araligi 1 cm de 4 adim olacaktir. karigim tayini 105B07:2009
yapilacaktir. EN I1SO 13934-

1:2002 - EN




ISO 13937-

2:2002
L astik teknik Keme.tr arka§1 lasFikli olacaktir, lastik Gz ve Olcii
detayr esnetﬂms:mls ﬁah 14 — 15 cm arasi, - kontrolii
esnetilmis hali 28 — 32 cm aras1 olacaktir.
Kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriili
Kemer koprii | olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlari Goz ve Olgii
detay1 punteriz dikisli olacaktir. ) kontrolii
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
Komando cep | <1 ¢ YOkSeKIk Gl 18 . cep en G ve Ol
detay1 Olciisii 17"crr{, liapak yiikseklik 6l¢iisii 6 cm: - kontrolii
kapak en 6l¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi
6 cm cirt ile kapanacaktir.
Fermuar
lireticisinin
Pantolon 6n kismui tip 4 metal nikel renk oekOte).( )
Fermuar . e belgesi Goz ve Belge
beyaz bezli fermuarl olacaktir kursor tipi .
detay1 otomatik bas numune ile kontrol
birlikte ISG
birimine
sunulacaktir.
Diigme detay! On kism1 17 mm piring metal oynar bash ) Goz ve Olgii
cakma diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 0n, arka kismi, bacak arasi ve
Dikis detay! yan k1s1n31ar1 g.ift. di}<i§li' olacaktir. P.<<')m.an.do ) Géz kontrolii
cep kapaginin iki kdsesi, fermuar bitimi, j
dikisi ve ag1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira ISG birimi
reflektor olacaktir. Reflektif serit rengine ilgili belgeden
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak ve tiriinden
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve iizeri olamazsa
Reflektor | olacaktir, alt kismi pamuk tabanli olacaktir, Tiirkak Belge ve Goz
detay1 goriiniirliigii sontik degil acik gri ve yiiksek Akrediteli kontrolii
derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle Laboratuvarda
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi veya ilgili
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon | {iniversitelerd
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir. e belge testi

yaptirabilir




Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu

9,5x4,5 cm ebatinda aplike iizerine kenar Goz ve olgii
10 | Nakis detay1 - .
nakis sargilariyla kumasa oturtma olmalidir kontrolii
aplike tizerine dikis uygulanmamalidir.
ISG birimi
talep ederse
Tiirkak
q e e akrediteli
11 | DIISIPHEL 1o o olyester dikis ipligi ile dikilecektir. | laboratuarda | = 2t EN 15O
detay1 - 2060
veya ilgili
tiniversitelerd
e iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette; yikama
talimati: kurumun ismi ve tiretim y1l
Yikama yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
12 | talimati etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. - G0z kontrolii
detay1 Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri

imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.




PANAGRO MEYVE SUYU

5) Uriin Kodu: LSHM1

6) Uriin Adi: Soguk Hava Kaban

7) Kullanim Yeri:

8) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YEN

| KOD: LSHM1

KOLLARI
FERMUARLI
GIKMALI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrol
Kaban dis yiizey kumasi (kumasin ISG birimi talep
teknik ozellikleri 190 gsr/mz (+ 0/so5) ederse Tiirkak
9100 300 D polyester Oxford dokuma | Akrediteli
Kumas teknik | i¢ yiizeyi PU (poliiiretan) kapli, EN Laboratuvarda Agirlik TS 251 —
2 detaylar: 20471 normuna uygun kumas renk veya ilgili Karisim TS EN ISO
hasliklar1 ve su gegirmezlik universitelerde 1833 — EN 20471
standa_lrtlarlna uygun olmalidir. 150 gr | kymag agirlik ve
glyaf |I§ 3,5x3,5 baklava desen karigim tayini
islemeli.
yapilacaktir.
Astar 60 gr/ m? 180 tel (= %5) %100 | ISG birimi talep
polyester, bedende kullanilacak elyaf | ederse Tiirkak
Kapitone 200 gr ( = %b5) polyester, kollarda Akrediteli Agirlik TS 251 —
3 detaylar: kullanilacak elyaf 100 gr/ m? ( + %5) | Laboratuvarda Karigim TS EN ISO
polyester kansorejen azor madde veya ilgili 1833
igcermeyecektir.. Baklava islemeli dig | iniversitelerde
kumas ile tulum yapilacaktir. kumas agirlik ve




karisim tayini

yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Ribana teknik %100 polyester ribana kullanim esnasinda Laboratuvarda veya Agirlik TS 251 -
4 detavlar gevseklik olusturmamasi igin 6rgii tipi her ilgili iniversitelerde Karigim TS EN ISO
vt atkida dolu dolu olmalidir. Bir dolu bir bos kumas agirlik ve 1833
gevseklik olusturdugu i¢in olmamalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka ucu
5 Yaka detay1 lacivert pargali, arka kismi 280 gr/ m? - Goz ve Olgii kontrolii
(£ %S5) lacivert polarli
Montun dis kisminda cep olmayacaktir. Sag
ve sol g6giis i¢ kisimda dista kullanilan
lacivert renk kumastan kapakli cirtli cep
6 Cep detaylar1 olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 17 cm, cep en - Goz ve Olgii kontrolii
Ol¢iisti 15 cm, cep kapak yiiksekligi 6 cm, cep
kapak eni 15 cm olacaktir, 6 cm cirt ile
kapanacaktir.
7 Kol detay1 Kol ucu ribanaliribananin bitmis uzunlugu 6 i Oleit kontroli
cm eninde olacaktir.
On kismi bedenlere gore uygun uzunlukta tip 5 ermuat uretlcl.smln
.. oekotex belgesi numune . .
8 Fermuar detay1 metal piring (sar1) kumasa uygun renkte e s . Belge ve G6z kontrolii
) e . ile birlikte ISG birimine
fermuar bezli, kursor tipi otomatik bas.
sunulacaktir.
ISG birimi ilgili
. . belgeden ve iiriinden
Kabanin 0n, sirt ve kollarda 5x2 ¢m eninde sar1 . .
kordon reflektorlii Reflektorler rengine n emin olamazsa Tiirkak
9 Reflektor detay1 . . . 4 & . uygu Akrediteli Belge ve G6z kontrolii
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektérler EN
Laboratuvarda veya
ISO 20471 standartlarina uygun olacaktir. . .
ilgili tiniversitelerde
belge testi yaptirabilir.
Yaka kismina 1 ¢cm eninde askilik . . .
10 Askilik detayi . . - Goz ve Olgii kontrolii
dikilecektir.
Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 9x4,2 cm ebatinda
11 Nakis detayr | aplike iizerine kenar nakis sargilariyla - Goz ve Olgii kontrolii
kumasa oturtma olmalidir aplike
tizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
beyaz renk baski yapilacaktir. Sirt kisminda . . .
12 Baskidetayr | 5 celde belirtildigi gibi reflektor olacaktir. (G6z ve Olgit kontroli
(sirt baskisinda ARTAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
13 Dikis ipligi detayr | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Laboratuvardaveya ilgili | TS 244 EN ISO 2060

iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.




14

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim yil1 yazacaktir.
(ABH 2022) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin yikama
derecesi belirtilecektir.Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onayi
almacaktir.

Goz kontroli




PANAGRO MEYVE SUYU

1) Uriin Kodu: LSHY1

2) Uriin Adi: Soguk Hava Yelek

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontrol
Yelek dis yiizey kumasi (kumasin ISG birimi talep
teknik ozellikleri 190 zr/mz @ g/05) ederse Tiirkak
%100 300 D polyester Oxford dokuma | Akrediteli
Kumas teknik | i¢ yiizeyi PU (poliiiretan) kapli, EN Laboratuvarda Agirhk TS 251 -
2 detaylar: 20471 normuna uygun kumas renk veya ilgili Karisim TS EN ISO
hasliklar1 ve su gegirmezlik liniversitelerde 1833 — EN 20471
standa.lrtlarma uygun olmahidir. 150 9r | kumag agirlik ve
glyaf |I¢ 3,5x3,5 baklava desen karisim tayini
islemeli.
yapilacaktir.




Astar 60 gr/ m? 180 tel ( £ %5) %100

ISG birimi talep
ederse Tirkak

Akrediteli
lyest kullanilacak elyaf
: polyester, bedende kullanilaca ©Yal | Laboratuvarda Agirlik TS 251 —
Kapitone 200 gr ( + %5) polyester kansorejen -
3 . . veya ilgili Karisim TS EN 1SO
detaylar1 azor madde igermeyecektir.. Baklava | 7
. . . tiniversitelerde 1833
islemeli dis kumas ile tulum B
kumas agirlik ve
yapilacaktir. ..
karigim tayini
yapilacaktir.
Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka
5 Yaka detayr ucu lacivert pargali, arka kismi1 280 gr/ ) Goz ve O}gii
m2 kontrolii
(£ %S5) lacivert polarl
Yelegin dis kisminda cep
olmayacaktir. Sag ve sol gogiis i¢
kisimda dista kullanilan lacivert renk
6 Cep detaylart kumas:can kapalfll ?1r:[11 cep olacaktir. ) Goz ve O}gii
Cep yiikseklik dl¢iisti 17 cm, cep en kontrolii
Olciisii 15 cm, cep kapak yiiksekligi 6
cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 6
cm cirt ile kapanacaktir.
On kism1 bedenlere gore uygun ermuat ureticisinn
. .. oekotex belgesi .
uzunlukta tip 5 metal piring (sar1) o Belge ve Goz
8 Fermuar detay1 . numune ile birlikte }
kumasa uygun renkte fermuar bezli, . L kontrolii
o . ISG birimine
kursor tipi otomatik bas.
sunulacaktir.
ISG birimi ilgili
belgeden ve
Yelegin 6n ve sirt kisminda 5x2 cm e J .
. 1 iiriinden emin
eninde sar1 kordon reflektorlii .
Reflektorler rengine uygun iple olamazsa Tiirkak Belge ve Gz
9 Reflektor det Akrediteli
eflektor detayr dikilecektir. Kullanilacak reflektorler Laboratuvarda veva kontrolii
EN ISO 20471 standartlarina uygun ot s . Y
ilgili iniversitelerde
olacaktr. i
belge testi
yaptirabilir.
Yaka k 1 i kilik ;
10 Askilik detay1 _a . a 1sn_11na cm eninde askil - Goz ve Olgii kontrolii
dikilecektir.
Sol 6n gbgiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4cm ebatinda aplike
11 Nakis detayr | lizerine kenar nakig sargilariyla kumaga - Goz ve Olgii kontrolii

oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.




Sirt ense kisminda, > ONCE 1S
GUVENLIGI*’ yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda beyaz renk

12 Baski detayr | baski yapilacaktir. Sirt kisminda gorsel - Goz ve Olgii kontrolii

belirtildigi gibi reflektor olacaktir.(sirt

baskisinda ARIAL MT BLACK fontu

kullanilacaktir.)

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
13 Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile Labo?;gla::zgveya TS 244 EN 1SO 2060
detay1 dikilecektir. ot e
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;

yikama talimati kurumun ismi ve

tiretim y1li yazacaktir. (ABH 2022)

Yikama talimat: Etiketler yikama sirasinda )

14 silinmeyecek sekilde olacaktir. Urliniin - Goz kontrolii

etiket detay1

yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.




PANAGRO MEYVE SUYU
5) Uriin Kodu: LFS1
6) Uriin Adi: Soguk Hava Fermuarh Sweatshirt
7) Kullanim Yeri:

8) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35
polyester (+ %5) 30/70/10 tig tplik |y oy ii i tate Agirlik TS 251
kumas olacaktir.30 ve 10 numarali ederse Tiirkak P Kgarlslm TS EN
iplikler compact. penye iplikten, 7"0 Akrediteli 1SO 1833- EN
numarali kismi ise 70 denyetekstiire
Kumas teknik | : Laboratuvarda ISO105C
iplik olacaktir. -
2 veya ilgili 06:2010, EN 1SO
detaylar Kumagin gramaji 320 gr/m? (£ %5) | . . - ’
olacaktir, yikama haslig1 eri skalaya tniversitelerde 105X12:2001, EN
. 4 . ge _ y .| kumas agirlik ve ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme hashigi gri ..
. . | karisim tayini ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig aolacaktr 105B07-2009
3-4 olacaktir, terli 151k haslhigi 3-4 yap ) '
olacaktir.
l}j;;)ligras:?)/rzéudff;:i(;il/ﬂin z /:gzz:f;fenye ISG birimi talep ederse Agirhik TS 251 -
Ribana teknik olacaktir, yikama haslig1 g;i skalaya gore 3- Turkak Akrediteli Karisim TS EN 15O
3 detaylar 4 olacaktr, stirtme haslig1 gri skalaya gore I;abloratuvardf ;/e)(/ia 1%3;53_2 5 :{\(l) Iég ::'ggc
3-4 olacaktir, ter hasligi 3-4 olacaktir, terli et “mf’ erstelerde ’ !
151k haslig 3-4 olacaktr. kumas agirlik ve 105X12:2001,EN




karigim tayini
yapilacaktir.

ISO 105E04:2013
ENISO 105B07:2009

4 Yaka detay: Dik yaka, yaka yiiksekligi 9 cm ] Goz ve (").l‘g:l'i
olacaktir. kontrolii
Uzun kollu, kol evi dikisli, kol N
zun' ollu, ko GYI ga.ze ikis 1,‘ 0 Goz ve Oleii
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Goz ve Olgii
6 Cep det. Cep ol ktir. -
p detay1 ep olmayacaktir Kontrolii
On kism1 bedenlere goére uygun eriuat UTeHeisii
. . oekotex belgesi .
uzunlukta tip 5 metal piring (sar1) L Belge ve Goz
7 | Fermuar detay1 . numune ile birlikte ,.
kumasa uygun renkte fermuar bezli, | . kontrolii
DT ) ISG birimine
kursor tipi otomatik bas.
sunulacaktir.
Sol 6n gdgiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 8x4cm ebatinda ) N
o e G0z ve Olgii
8 Nakis detayr |aplike lizerine kenar nakis sargilariyla - .
. kontrolii
kumasa oturtma olmalidir aplike
tizerine dikis uygulanmamalidir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI* yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda beyaz G Olei
9 |Baski detayi renk baski1 yapilacaktir. Sirt kisminda - oz ve "g:u
; e ; kontrolii
gorsel belirtildigi gibi reflektor
olacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
10 Dikis ipligi detay1 | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Laboratuvarda veya TS 244 EN 1SO 2060
ilgili iniversitelerde
iplik tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2022)
Etiketler yikama sirasinda
11 Yikama talimati | silinmeyecek sekilde olacaktir. ] Géz kontrolii

etiket detay1

Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alimacaktir.




PANAGRO MEYVE SUYU

1) Uriin Kodu: LSHP1

2) Uriin Adi: Soguk Hava Pantolon

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LSHP1

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - G0z kontrol
Pantf)l({n d1§ yﬁz?y kumaslz(kunolasln ISG birimi talep
e Akrediteli
Kumas teknik lzcoil;?eri';;ir(goilurz;agizphr’eillj Laboratuvarda Agirlik TS 251 -
2 detaylart hashiklart ve s ge}:;?rmezlik 3 veya ilgili Karisim TS EN ISO
tiniversitelerde 1833 — EN 20471

standartlarina uygun olmalidir. 150 gr
elyaf ile 3,5x3,5 baklava desen

islemeli. Ag kismi punteriz dikis olacaktir.
(2 noktada)

kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.




Dikis adim araliginda 1 cm de 4 adim aralig1
olacaktir.

Astar 60 gr/ m? 180 tel (= %5) %100
polyester, bedende kullanilacak elyaf 200 gr

ISG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya

Agirlik TS 251 -

3 Kapitone detaylar1 | (= %35) polyester kansorejen azor madde ilgili iniversitelerde Karisim TS EN ISO
icermeyecektir. Baklava islemeli dis kumas ile | kumasg agirlik ve 1833
tulum yapilacaktir. karigim tayini
yapilacaktir.
Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
4 Lastik teknik detay1 | esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, esnetilmis - Goz ve Olgii kontrolii
hali 28 — 32 c¢m aras1 olacaktir.
Kemer kismi (1,5x6 cm) 6 adet kopriilii
5 Kemer koprii detayr | olacaktir. Kopriiniin {ist kisimlart punteriz - Goz ve Olgii kontrolii
dikigli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet
6 Yan cep detayr |yapistirma cepli. Cep ylikseklik dl¢iisii - Goz ve Olcii kontrolii
31 cm, cep en Olgiisii 17 cm olacaktir.
Sag arka tarafta 1 adet iistten cepli
Arka cep ve . ey , - .
7 olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 16 cm, - G0z ve Ol¢ii kontrolii
kemer detay1 o
cep en Olciisli 15 cm olacaktir.
Kumpas ce Sag yanda kumpas cep olacaktir. En 10 . . .
8 P P gy P P - Goz ve Olgii kontrolii
detay1 boy 22 cm
Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) Fermuar uretlcl_smln
9 Fermuar detay1 kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor tipi oekotex belgesi numune Belge ve G6z kontroli
Y 1 UVE . P11 ile birlikte ISG birimine g
otomatik bas
sunulacaktir.
ISG birimi ilgili
. belgeden ve tiriinden
Pantolonun paga kisminda 5x2 cm eninde sar1 . .
kordon reflektorlii Reflektorler rengine uygun emin olamazsa Tiirkak
Reflekto Akrediteli Bel 0z k li
10 eflektdr detayr iple dikilecektir. Kullanilacak reflektorler EN edite clge ve Goz kontroli
Laboratuvarda veya
ISO 20471 standartlarma uygun olacaktir. I .
ilgili iniversitelerde
belge testi yaptirabilir.
ISG birimi talep ederse
Tiurkak Akrediteli
11 Dikis ipligi detayr | 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. Laboratuvardaveya ilgili | TS 244 EN ISO 2060
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Kemer i¢ kismina dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
Yikama talimati |iiretim yil1 yazacaktir. (ABH 2022 . .
12 Yy ( ) - Go6z kontrolii

etiket detay1

Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin
yikama derecesi belirtilecektir. Seri




imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.




