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2. TANIMLAR:
Beta Ziraat ve Tig, A.$.: Isveren
et Yiiklenicl

3. YIKAMA ONITESs]:

3.1. KULLANILAN MALZEMELER vE OZELLIKLERI:

a) Pancar tohum hazneleri 250 kg kapasiteli cr-
marka titregimli Alex onayl
Su slizgeci olacak,

b) Tohum yikama fiskiyeleri Fyj| cone ss ug Nozul BB Y4 Erkek disli cr-
tohum yikama Unitesi icin 7 adet olacaktyr.
¢) Tohum yikama haznesi
d) Fiskiye borulary cr-nj 304 kalite olacaktir,
olacaktir. (PLC ) Kontrollii ve kazan ici temizlemek
e) Su girigi Pnomatik vana ( pLC ) Kontrolli.
f) Tohum Yikama haznes; bosaltma sistem|
$anziman olacaktir, ABB Hiz stiriicili.

g) Tohum bosaltim sisteminde wibro

ni 304 paslanmaz 2

mm ve seviye sensdrij (sick
yapismaya karsg; duyarsiz 250 ¢* ip 67 olaca

k. suyun sliziilmesi igin 2mm

ni 304 kalite olacak her pjr

¢in su giris yikama toplu olacaktr,

( PLC ) Kontroliij 3 kw 10 d/d Sonsuz rediktor (L)

k) Su haznes; bosaltma Mmanuel olacak,

I) Su deposundan fiskiyelere irgin a

m) (PLC) Kontro| Panosu her bir j

4. TOHUM BESLEME ELEVATORU0:
a) Elevatdr H= 5,50 mt galvenizli olacaktir.

b) 22 lik tohum yikama besleme deposu galvenizji olacaktr,
¢) 2,2 kw 100 d/d Motor Gamak yllmaz rediktey.

~d) Elevaér Tohum besleme haznesi 100 kg olacaktr,
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e) (PLC ) ve Manuel kontroliii olacaktir,
5. TOHUM BESLEME HELEZONU:
a) 200 Itk Cr-Nj 304 Kalite paslanmaz Tohum Yikama Unitesi besleme helezonu.
b) Helezon ¢ikisi 20 * 20 (4 adet ) olacaktr.

¢) Helezon Gikislari PLC kontrollij pnomatik piston ( Mag veya Festo ) olacaktir,
d) Helezon H=8,5 mt olacaktir,

g9) PLC ve Manuel kontrol olacaktr.

6. TOHUM YIKAMA SISTEMI PLATFORMU:
a) Platform boyu 8,75 mt olacaktr,
b) Ara yiiriime yollar1 75 ¢m olacaktir.

¢) Platform kenarlari korkulukly giris ve gikislar merdivenli st 37 saclardan ve profillerden ibaret
boyali olacaktr. ’

d) Merdivenler ve ylrlime yollar| baklava desenli aliminyum sac kaplama olacaktr.
e) Yirime yollar yikama (initelerinin aralarina. girmelidir.

BIRIM SORUMLUSU KALITE YONETIM TEMSILCISI RIM DIREKTORU)
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