
6000V AC 630kW ve 6000V AC 1000kW
ELEKTRİK MOTORLARI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

Aşağıda teknik özellikleri mevcut olarak verilen 6 kVac geriliminde belirtilen 4(dört) adet
630kW, 2(iki) adet 1000kW gücünde elektrik motorlarının alımının yapılması işidir.

● 630 kW Değirmen Motoru
● 1000 kW Değirmen Motoru

2. İŞİN AMACI

İŞLETMEMİZ ‘de 1-4 ünitelere ait kazan sistemlerinde 6 kV 630 kW, 5-6 ünitelere ait
kazan sistemlerinde 6 kV 1000 kW değirmeni tahrik etmekte elektrik motorları
kullanılmaktadır. Bu motorlar değirmenlerde inceltilmiş (pulverize) kömürün yakılması
amacıyla kazana savrulması için kullanılmaktadır. Her bir ünitede 5 değirmen sürekli olarak
çalışmakta ve 1 değirmen yedek olarak bulunmaktadır. Bu yedek değirmen ünitenin yük,
bunker ve kömür akış durumlarına göre, sürekli olarak değişmektedir. Yani 6 değirmen ve
değirmen motoru aktif olarak çalışmaktadır. 1-4 Üniteler bazında 2 adet soğuk yedekle birlikte
toplam 26 adet değirmen motoru bulunmaktadır. 5-6 Üniteler bazında 2 adet soğuk yedekle
birlikte toplam 14 adet değirmen motoru bulunmaktadır.

Herhangi bir motorda arıza olması durumunda ise iki adet bulunan soğuk yedekler
kullanılmaktadır. Son zamanlarda arızaların artmasından dolayı yedek motorların sayısı
yetmemekte ve ünite yük düşümüne sebep olmaktadır. Bu motorlar için 4 (dört) adet 6 kV 630
kW, 2(iki) adet 1000 kW değirmen motorunun alımının yapılması işidir.

3. TARAFLAR:

Bu şartname metninde geçen;
3.1.KONYA ŞEKER SOMA TERMİK SANTRAL: Manisa ili Soma ilçesinde bulunan 990

MW kurulu güce sahip termik oluşumla elektrik üretimi yapan anonim şirketidir.
3.2.İŞLETME: Şartnamede bahsi geçen işin birebir kullanımında etkili ve yetkili KONYA

ŞEKER SOMA TERMİK SANTRAL personellerinin içinde bulunduğu grubu temsil eder.
3.3.İDARE: Şartnamede bahsi geçen işin birebir kullanımında etkili olmayıp ihalenin tüm

resmi boyutlarını baştan sona takip eden KONYA ŞEKER SOMA TERMİK SANTRAL
personellerinin içinde bulunduğu grubu temsil eder.

3.4.YÜKLENİCİ: İhale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip iş bu şartnamenin tüm
gereklerini yerine getirmeyi taahhüt edip en makul teklifi vererek sözleşme imzalayan
FİRMAYI temsil eder.



4. MOTORUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE İŞİN TANIMI:

6 kV 630 kW ELEKTRİK MOTORU (4 ADET)
KULLANILAN MOTOR
ÖZELLİKLERİ

TEKLİFTE BELİRTİLEN
MOTOR ÖZELLİKLERİ

GÜÇ 630 kW

NOMİNAL GERİLİM 6000 V

NOMİNAL AKIM 73 A

BAĞLANTI Y

İZOLASYON SINIFI F

DEVİR 1490 d/dk

VERİM

MOMENT

TORK

DEMERAJ AKIMI 584

Is/In 8

Ts/Tn

Tmax/Tn

SOĞUTMA ŞEKLİ IC411

MOTOR TİPİ YATAY

AĞIRLIK 3950 KG

RULMANMODELİ VE SAYISI 2 ADET 6324



6 kV 1000 kW ELEKTRİK MOTORU (2 ADET)
KULLANILAN MOTOR
ÖZELLİKLERİ

TEKLİFTE BELİRTİLEN
MOTOR ÖZELLİKLERİ

GÜÇ 1000 kW

NOMİNAL GERİLİM 6000 V

NOMİNAL AKIM 114 A

BAĞLANTI Y

İZOLASYON SINIFI F

DEVİR 1490 d/dk

VERİM

MOMENT

TORK

DEMERAJ AKIMI

Is/In

Ts/Tn

Tmax/Tn

SOĞUTMA ŞEKLİ

MOTOR TİPİ YATAY

AĞIRLIK 5500 KG

RULMANMODELİ VE SAYISI ÖN NU326 - ARKA 6326

● Yukarıda santralimizde kullanılan ve yerine yedek olarak alımı yapılacak olan motor
bilgileri belirtilmiştir. Firmalar tekliflerinde belirttikleri motor bilgilerini yukarıdaki
tablolar üzerinde paylaşacaktır.

Yukarıda özellikleri verilen elektrik motoru:
1. Teklif verecek firmaların tamamı detaylı keşif için yer görme yapacaktır. Bu yer görmede

motorların kullanım yerleri ve kablo giriş bölümleri yetkili personeller tarafından
gösterilecektir.

2. Yukarıdaki tabloda sütunlarda belirtilen elektrik motorları için teklif verilecektir.
3. Yukarıda teknik özellikleri verilen elektrik motorlarında devir, güç, voltaj, bağlantı,

izolasyon sınıfı, motor tipi, moment ve torku aynı kalmak suretiyle, nominal akım(sarıma
göre farklılık gösterebilmektedir.), rulman sayısı ve modeli yüklenici firma tarafından
değiştirilebilir. Ağırlıklar mevcut motorlar ile özdeş veya 1,5 katını geçmeyecek şekilde
olacaktır.

4. Motorlar ekte belirtilen ölçülere birebir uygun olarak alınacaktır. Ölçüleri farklı olan
motorlar kabul edilmeyecektir. Yüklenici firma üretim öncesi motor ölçülerinin yerinde
kontrol edecek ve birebir uygun olması için tekrar çizim yapacaktır.



5. 6 kV 630 kW motorlarda besleme kablosu motorun üst kısımda olacaktır. Klemens yönü
360 derece değiştirilen minimum IP65 koruma sınıfı olacaktır. Motor standartlara uygun
ve IP65 koruma sınıfında klemens kutusuna sahip olacaktır. Belirtilen ana besleme
klemens kutusu civatalı olacak ve istenildiği zaman sağ ve sol çevrilerek motor kablo
bağlantıları yapılacak şekilde olacaktır. Besleme kablosuna ek yapılmaması ve besleme
kablosu pabuc değişimi olmaması için motor tasarım aşamasında motor çıkış
kablo-izolatörlerinin konumu ve ölçüleri tekrar yüklenici tarafından kontrol edilerek
mevcut motor ile birebir aynı konumda olacaktır.

6. 6 kV 1000 kW motorlarda besleme kablosu motorun arka tarafından bakıldığı zaman
sol-sağ her iki kısımda olacaktır. Klemens yönü 360 derece değiştirilen minimum IP65
koruma sınıfı olacaktır. Motor standartlara uygun ve IP65 koruma sınıfında klemens
kutusuna sahip olacaktır. Belirtilen ana besleme klemens kutusu civatalı olacak ve
istenildiği zaman sağ, sol, aşağı ve yukarı çevrilerek motor kablo bağlantıları yapılacak
şekilde olacaktır. Besleme kablosuna ek yapılmaması ve besleme kablosu pabuc değişimi
olmaması için motor tasarım aşamasında motor çıkış kablo-izolatörlerinin konumu ve
ölçüleri tekrar yüklenici tarafından kontrol edilerek mevcut motor ile birebir aynı
konumda olacaktır.

7. Motor sincap kafesli asenkron tip, 3 fazlı motor olacaktır.
8. Elektrik motoru TS, IEC, DIN/VDE, NEMA standart ve tavsiyelerine uygun olarak

tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
9. Motor stator sargıları için 6 adet PT100 konulacaktır. (U1-V1-W1-U2-V2-W2

sargılarında). Motor rulmanları için de (ön-arka yataklar) 2 adet PT100 bulunacaktır. Bu
PT100 lere ait motor gövdesi üzerinde 2 adet (sağ ve sol) veya 1 adet (üstte) IP65 sınıfı
klemens kutusu bulunacaktır.

10.Motorda söz konusu saha şartları için gereken, olası içine girebilecek nemi önlemek
(yoğunlaşmayı önleyici) boşta ısıtıcı (space heater) bulunacaktır. Bunlara ait motor
gövdesi üzerinde 2 adet(sağ ve solda) IP65 sınıfı klemens kutusu bulunacaktır.

11. Motor EMC yönetmeliklerine uygun dizayn edilmiş olacaktır.
12. Elektrik Motorunun boşta ve yükte kayıplarını firmalar tekliflerinde belirteceklerdir.

Kayıplar IEC standartlarına uygun olacaktır. Motorun elektriksel verim sınıfı, motor test
raporunda belirtilmiş olacaktır.

13. Elektrik motoru bulunacağı ortam koşullarında, belirtilen teknik özelliklere uygun olarak
sorunsuz ve sürekli çalışacaktır. Motorun işletme türü S1 (sürekli çalışma) olacaktır.

14. Elektrik motoru için koruma derecesi ağır çalışma şartları göz önüne alınarak en az IP65
olarak seçilecektir.

15. Elektrik motorları dış yüzeyden (arka) soğutmalı (IC 411) olacak ve buna uygun olarak
imal edilmiş olacaktır.

16.Motorlar için yalıtım sınıfı F, ısı artış sınırı ise B olacaktır.
17.Motorlar dizaynı devir yönü her iki tarafa da dönebilecek şekilde yapılacaktır.
18. Rotor mil göbeği(saplama yuvası) mevcut motorlar ile aynı ölçüde olacak ve rotor milinin

hem ön hemde arka tarafından olacaktır.
19. Rotor kama yuvası ve kama ölçüleri mevcut motorlar ile birebir aynı olacaktır.
20.Motor fanı plastik, metal, epoksi gibi malzemelerden olmayacak, döküm malzeme

olacaktır. Teknik çizimi motor teslimi ile birlikte İdareye verilecektir.
21.Motorlara ait tüm kataloglar, teknik resimler ile yedek parça katalogları İngilizce veya

Türkçe olarak verilecektir. Belirtilen katalogların verilmemesi durumunda motorun kabulü
yapılmayacaktır.

22.Motor FAT test prosedürleri sözleşme imzalanması akabinde İDARE ile paylaşılacaktır.
Aşağıda belirtilen 23. ve 24. maddelerdeki istenilen veriler minimum olarak belirtilmiştir.
İDARE testleri takip etmesi için personel gönderecektir. FAT testlerinin Türkiye’de
yapılmaması durumunda motorların FAT testlerindeki İDARE personellerinin konaklama,
vize, ulaşım giderlerinin tamamı YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

23.Motorun VDE- IEC standartlarına uygun rutin testleri yapılacak, ayrıca motorlara
imalattan sonra 2/4, 3/4, 4/4 yükler için yük testi yapılacaktır.



24.Motorların IP koruma sınıfı testleri herbir motor için ayrı ayrı yapılacak ve İdare’nin talep
etmesi durumunda testlere eşlik edilecektir. Test raporları motor teslimi öncesinde İdare’ye
raporlanacaktır.

Rutin Testler :

- 20° C sıcaklıkta, DC ile stator sargısı direncinin ölçülmesi
- Stator sargısının yalıtım direnç testi
- Boşta çalıştırma testi ( Nominal gerilim ve frekansta boştaki akımı ve boştaki kaybının
ölçülmesi )
- Kısa devre testi ( Nominal akım, nominal frekans ve kilitli rotor durumunda kısa – devre
geriliminin ve gücünün ölçülmesi )
- Faz sırasının terminal işaretleriyle uygunluğunun tetkiki
- Stator sargısına gerilim uygulama testi
- Aksesuarların Gerilim Testi
- Titreşim ölçümü ( Yatak titreşimleri ölçümü ve ISO 3954, VDE 2056 standartlarına göre
değerlendirilmesi)
- Takılı aksesuarların ve montaj parçalarının testi
- Şaft geriliminin ölçümü

25.Motor Kabul testleri (rutin testler ve yük testleri), teknik şartnameye ve ilgili standartlara
göre yapılacaktır. Bütün test masrafları yüklenici firmaya aittir. Test sonuçları idare ile
paylaşılacaktır.

26. Firmalar teklif ettikleri motorların verimini 2/4, 3/4 ve 4/4 yükler için belirteceklerdir.
27.Motor teklifi veren firma ya motoru kendi fabrikasında imal edecek ya da imalatçı

yetkilisi olacaktır.
28.Motorların üzerinde kolaylıkla görülebilen, paslanmaz çelik veya paslanmayan başka

metalden yapılmış birer etiket bulunacaktır. Etiket, perçinle tespit edilecek, yazıları
okunaklı silinmez ve solmaz olacaktır. Etikette IEC’de belirtilen bilgiler bulunacaktır.

29.Motorlar EK-1 ve EK-2 de verilen ölçülere göre dizayn edilecektir.
30.Motor ön ve arka yataklarında bulunan rulmanlar SKF marka olacaktır.
31.Motora ait tüm dökümanlar(test sonuçları, teknik dökümanlar ve ölçüleri) motor teslimi

sırasında hem bilgisayar hemde yazılı döküman olarak İdare ile paylaşılacaktır.
32. Firmalar yapacakları işi (Method Statement) yöntemi ile tekliflendirecek ve sözleşme

imzalanması ile FAT planlaması ile birlikte ITP (Inspection Test Plan) İdare ile
paylaşılacaktır.

33.Motor montajı ve motorun, mekanik ekipman bağlantısı yüklenici eşliğinde İdare
tarafından yapılacaktır. Ancak yüklenici talep ederse kendi teknik ekibi ile motor ve
motorun, mekanik ekipman bağlantısını yapabilir. Devreye alma yüklenici ile birlikte
yapılacaktır. Devreye alma sonrasında motor kontrolleri İdare ve Yüklenici ile birlikte
yapılarak tutanak altına alınacak ve garanti süresi devreye alma tarihi itibari ile başlamış
olacaktır.

5. İŞİN SÜRESİ:

Tüm elektrik motorları için sözleşme tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.

6. GARANTİ:

1. Motor çalışır olarak teslim alındıktan sonra 2 yıl garantili olacaktır. Garanti
süresinin başlangıç tarihi motorun Soma Termik Santral tarafından çalışır olarak
teslim alındığı tarih olacaktır. Yüklenici firma malzeme, işçilik ve imalat



hatalarına karşı garanti edecektir.
2. Garanti süresince malzeme, işçilik ve imalat hatalarında firma tarafından ücretsiz

olarak giderilmesi garanti edilecek ve en kısa sürede bu iş tamamlanacaktır.
3. Motorların garanti süresi içinde, doğal yıpranma ve aşınma ile alıcının

elemanlarının verdiği hasar dışındaki nedenlerle kusurlu bulunması durumunda,
satıcı kusurlu malzemeyi demontaj, nakliye, montaj vb. tüm giderler kendisine ait
olmak üzere alıcının onaylayacağı biçimde değiştirecektir. Bu şekilde değiştirilen
malzemede aynen yukarıdaki garanti koşullarına uyacaktır.

4. Garanti süresi içinde malzeme, işçilik ve imalat hatalarının görülmesi halinde
durum firmaya bildirilecek ve durum tespiti için firma en geç 30 gün içerisinde
yetkili elemanlarını Soma Termik Santraline gönderecektir. Firma elemanları ile
Soma Termik Santrali personelleri tespit edilen hatayı yerinde inceleyecek ve bir
tespit tutanağı hazırlanacaktır. Hatanın firmadan kaynaklanması durumunda
İdare’nin firmaya tanıyacağı makul bir süre içerisinde işyeri teslim bazında bütün
masraflar firmaya ait olmak üzere hata yüklenici firmaca düzeltilecektir. İdare’nin
davetini müteakip firma yetkili elemanının en geç 30 gün içerisinde gelmemesi
durumunda Soma Termik Santrali personellerinin yapacağı tespit geçerli olacak ve
bu tespitte belirtilen hatalar yüklenici firmaca düzeltilecektir. Tespit edilen hatalar
İdare‘nin belirleyeceği makul süre içerisinde yüklenici firmaca düzeltilmemesi
halinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılıklı mutabakatla firmaya hatayı
düzeltmesi için bir süre daha tanınacak ve aksaklıkların giderilmesi istenecektir.

5. Garanti kapsamında; Yüklenici, İdare tarafından motor arızası haber verildikten en
geç 5 iş günü içerisinde motoru teslim almak için nakliye gönderecek ve iş süresi
en geç 5 iş günü sonrasında başlayacaktır. Motor arızi bakımı için firma
tekliflerinde süre belirtecektir.

7. TEKLİF

TEKLİF İLE BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ DOKÜMANLAR TESLİM EDİLECEKTİR.
- Boyut çizimleri
- Garantili karakteristikler listesi
- Teknik bilgileri içeren katalog ve broşürler
- Referans listesi
- Üretici firmaya ait Türkiye’de orta gerilim motorları konusunda TSE ve ISO belgelerine

haiz yetkili servisinin olduğuna dair servis yetki belgesi

Teslimatta aşağıdaki dokümanlar İdare’ye teslim edilecektir.
- Garantili karakteristikler listesi
- Boyut ve yatak çizimleri ( ölçülü )
- Terminal kutusu boyut çizimleri
- Bağlantı şemaları ( bobinlerde kullanılan iletken kesiti de belirtilecektir.)
- Test sertifikası ve belgeleri
- İşletme bakım talimatları kitapçığı ( Türkçe – İngilizce )

Elektrik motoru Soma Termik Santral ambarına teslim edilecek olup tüm nakliye ve
hammaliye masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

8.TESLİMAT



Elektrik motoru Soma Termik Santral ambarına teslim edilecek olup tüm nakliye ve
hammaliye masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

9. ÖDEME:

Elektrik motoru işletme tarafından teslim alındıktan sonra idarenin ödeme planına
göre yapılacaktır.

10. GEREKLİ ALT İŞVEREN İSG EVRAKLARI

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayene formu EK -2 Formatında işyeri hekimi tarafından
verilmiş sağlık raporu,

SGK İşe giriş bildirgesi,
Personelin yapacağı işle ilgili mesleki yeterlilik belgesi (MYK) ya da İlgili Endüstri Meslek

lise diploması, Yüksekokul diploması
İlgili kurumlarca düzenlenmiş ıslak imzalı Adli Sicil (Sabıka) kaydı (Adli sicil kaydı olan

personelin işe girişi kabul edilmeyecektir.
Kimlik fotokopisi
Personel geçici görevlendirme belgesi,(Soma termik santralde hangi tarihler arası

çalışacağı belirtilecektir.
Tehlike Sınıfına uygun (Az tehlikeli sınıf 8 saat, Tehlikeli sınıf 12 saat, Çok tehlikeli sınıf

16 saat, Eğitim katılım Sertifikası, (Eğitim 12.06.2018 tarihi sonrasında ise yeni yönetmelik güncel
konular sertifikada olacaktır.)

Yüksekte çalışma eğitim sertifikası (İsg eğitim sertifikasından Ayrı bir eğitim sertifikası
olacak ve Yüksekte Çalışma Sertifikasında verilen eğitimler yazılacak.). Ayrıca iple erişim
gerektirecek(Baca vb.) çalışmalar için IRATA sertifikası İSG servisine teslim edilmelidir.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması gereken talimatlar.
Genel İSG Talimatı
Yüksekte Çalışma İsg talimatları
Kaynak İşlerinde Çalışma İsg talimatları
Kişisel koruyucu Donanım Kullanma isg talimatı
Yapılacak işe özgü diğer isg talimatları (İskele kurma-sökme İsg talimatı, kapalı alanda isg

çalışma talimatı, operatörlük isg talimatı.ve benzeri isg talimatları
Personellerin yapacakları iş ile alakalı görev tanımları (Görevin açık tanımları, SGK işe

giriş bildirgesindeki meslek adına göre, personelin yapacağı iş ile ilgili yapacağı işlerin tanımı)
Kişisel koruyucu donanım Zimmet ve taahhüt formu,(Baret, Yelek, İş gözlüğü, Eldiven İş

ayakkabısı, Toz Maskesi, Paraşüt tipi Emniyet kemeri, lanyard)
Personel operatörlük(Vinç, mobil vinç vb. makine ekipman) yapacaksa operatörlük belgesi,
1 adet vesikalık fotoğraf
Hizmet alınan ilgili OSGB’ den veya iş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi ve diğer sağlık

personelinin İSG-katip ataması,
Yapılacak işle alakalı Risk Analizi, Risk Analizi ekibi atama yazısı, Risk Analizi ekibi

Eğitimi kayıtları.
Firmanın yüksekte yapacağı çalışmalarda kullanılacak olduğu iskele/iskelelerin proje ve

raporu (statik hesap vb.)
Firmanın kullanacak olduğu periyodik kontrole tabi ekipmanlara ait periyodik kontrol

raporu (vinç, kompresör vb.)
All risk sigortası ve mali mesuliyet sigortası
Soma Termik Santral ile firma arasındaki hizmet/iş sözleşmesi
İşin gereği iş makinesi kullanılacak ise iş makinesi evrakları



Soma Termik Santralde çalışacak olan personel için yukarıdaki evrakların Eğitim ve İş Güvenliği
servisine elden teslim edilmelidir. Aksi takdirde ilgili firma personellerinin sahada çalışma yapmasına
müsaade edilmeyecektir.

● Evraklar Soma Termik Santrali İSG servisine teslim edilecektir.

Sistemde Kullanılmakta Olan Mevcut Motor Etiketleri:

630 kWMotor Etiketi 1000 kWMotor Etiketi

** Bu şartname toplam 8(sekiz) sayfa olarak hazırlanmıştır.


