
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM  A.Ş. 

2016 YILI İŞCİ YAZLIK GİYİM EŞYASI İLE İLGİLİ 

TEKNİK ŞARTNAME 
  

MADDE – 1 – İŞİN KONUSU   

                         Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. personeline İ.T.İ.S. gereği verilen 2016 yılına 

ait yazlık koruyucu giyim eşyası ile  iş emniyet ayakkabılarının temini ve teslimi işidir. 

MADDE – 2 – KISALTMALAR 

                         1.maddede kayıtlı işlerin yapılmasını taahhüt edene “FİRMA”, “Soma Termik Santral 

Elektrik Üretim A.Ş.”nın o mahalde çalışan sorumlu elemanları “AMİR “ olarak adlandırılacaktır.  

 

MADDE – 3 – İŞ EMNİYET AYAKKABILARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

İŞ EMNİYET AYAKKABISI 

 

A- MEKANİK İŞLERİ İÇİN 

  

 1. Satın alınacak ayakkabı iş emniyet ayakkabısı olacaktır. 

 2. Terlemeyi asgari seviyeye indiren ter emici , Anti bakteriyel, hava alabilen, yüksek seviyede ter 

tutucu olmalıdır.  

  3. Ayakkabı derisi vidala deri ve S3 kategorisinde olmalıdır. 

  4. Ayakkabılar iç tabana sahip olmalıdır. 

  5. Ayakkabının tabanı zemin kaymasına karşı SRC belgeli olmalıdır. 

  6. Ayakkabının topuk bölgesine şoka karşı koruma sınıfı belirtilmelidir. 

  7. Ayakkabının tabanı denside enjeksiyon  taban olmalıdır. 

  8.Ayakkabılar giyildiğinde rahatsız etmemeli, taraklı, rahat, dayanıklı, işlevselliğini azaltmayacak 

şekilde olabildiğince hafif imal edilmelidir. 

  9. Ayakkabıların imalinde kabara, demir veya iletken metal parçası kullanılmayacak olup, ayakkabıda 

metal olmayan burun ve metal olmayan ara taban kullanılacaktır. 

10. Ayakkabılar bağcıklı olacaktır. 

11. Ayakkabının tabanı asit veya kostiklere dayanıklı olacaktır. 

12. Ayakkabı üzerinde bulunan dil etiketinde 13. Maddede belirtilen Standartlara uygunluk onay 

numarası, istenilen özelliklerin kod numaraları, ayakkabı numarası yer almalıdır. 

13. İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri ayakkabının TS veya TS EN 20345 ve CE belgelerinin aslı 

veya noter onaylı örneğini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

14. Ayakkabılar gerekli görüldüğü taktirde işletme tarafından akredite bir kuruma gönderilerek TS EN 

ISO 20344’e göre test ettirilecek olup, test masrafları firmadan tahsil edilecektir.   

15. Tabanı asit, yağ, su, motorin,  fueloil ve kostiklere dayanacak, dikişli iyi kalite kırılmayan lastik veya 

kauçuk olacaktır. İç taban çıkarılabilir, anatomik, ab serce edici özellikli, terletmeyen özellikte olup, 

tabanı sıcak temasa dayanıklı olmalıdır. 

16. 845 çift olacaktır. 

17. Ayakkabı numaralarını Firma, sözleşme tarihinden  itibaren 5 gün içerisinde personelden ölçü alarak 

tespit edecektir. 

 

 

    ÖNEMLİ  NOT : 1-) Antistatik Ayakkabılardan 41 numaralardan 1 Çift  Ortopedik olacaktır. 

Sağlık raporları şartname ekindedir. 

 

B- ELEKTRİK İŞLERİ İÇİN 

 

1. İyi kalite(Pull-Up)  deriden olacaktır. 

2. İçi muflonlu olacaktır 

3. İmalatta çivi, kabara bulunmayacaktır. Kısa konçlu olacaktır 

4. Tabanı asit, yağ, su, motorin,  fueloil ve kostiklere dayanacak, dikişli iyi kalite kırılmayan lastik 

veya kauçuk olacaktır. İç taban çıkarılabilir, anatomik, ab serce edici özellikli, terletmeyen 

özellikte olup, tabanı sıcak temasa dayanıklı olmalıdır.  



5. Yalıt kanlık rezistansı CSA standardı Z195-1Kv/saniye olarak 18.000V/60 Hz’e kadar 1 dakika 

süre ile test edilmiş olmalıdır.  

6. Polimerik  kompozit, ısı yalıtımlı 200 joul darbeye dayanıklı ayakkabı burnu EN 12568 

Standardında, Orta tabanı esnek delinmez kompozit kumaştan olup, EN 12568 Standardındadır. 

Tabanı çift yoğunluklu poliüretan ve yalıtkan kauçuktan imal edilmiş olması, kesilmeye karşı 

rezistans göstermektedir. Petrol ve petrol türevlerine karşıda direnç göstermelidir.      

7. Burun koruyucu Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Composite burun koruyucu 

şeklinde olacaktır. 

8. Ayakkabı kompozit burun olacak. (çelik olmayacak) 

9. 35 çift olacaktır. 

10. Ayakkabı numaralarını Firma, sözleşme tarihinden  itibaren 5 gün içerisinde personelden ölçü 

alarak tespit edecektir. 

Elektrikçi Ayakkabısı tamamen Metal’den bağımsız olarak üretilmiş olmalıdır. 

 

 

                                

MADDE – 4 – YAZLIK KORUYUCU GİYİM EŞYALARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

İŞ ELBİSESİNİN ÖZELLİKLERİ 

 

1. Kumaş kot blucin mamulü ve standart blucin renklerinde (lacivert tonlarda), Pantolon 10,5 ons. 

Gömlek 9,5 ons. olacaktır. Yıkanmış kumaştan olacaktır. 

2.  Elbiselerin beden ölçüleri istek miktarları liste halinde gösterilmiştir. Beden numaralarını gösterir 

etiketler yaka ve pantolon kemeri içine dikilecektir. 

3. Tüm dikişler kumaşın rengiyle aynı renkte veya kumaşın rengiyle uyumlu polyester iplikten üstten 

baskılı ve temiz dikişli olacaktır. Gömleğin yaka, kemer, cep ve kol kapaklarına ayrıca üstten dikiş 

yapılacaktır. 

4.  Alt ve üst birbiriyle uyumlu renklerde ve dikiş iplikleri aynı renkte veya kumaş rengiyle uyumlu 

renkte olacaktır.  

5.  Üst gömlek tipi olacaktır.(gömlek uzun kollu olacaktır) 

6.  Gömlek gizli düğmeli ( düğme yerine paslanmaz çıt çıt konulacak ) olacak, gömlek boyu en az 85 

cm olacaktır. Cepler en az 16 cm boy X 14 cm en olacaktır. 

7.  Pantolon ikisi arkada kapaksız, ikisi önde olmak üzere dört cepli olacaktır. Ön cepler yarma cep 

olacaktır. Ön cep iç astarları en az 18 cm  olacaktır. 

8.   Pantolonun önü fermuarlı olacak, üst düğme perçinli metal düğme olacaktır. 

9.  Pantolonun kemer köprüleri enli ve geniş olacak. Paçalar konfeksiyon tipi olacak, pantolon boyları 

1,10 m’den aşağı olmayacaktır. 

    10. Verilen ölçüler pantolon kemer ölçüsü olacaktır. Beden ölçülerinde S-M-L-XL gibi                      

numaralar verilmeyecektir. 

    11.  Pantolon paçalarında ve gömlek ön-arka kısmında reflektör olcaktır. 

    12. İş elbisesinin beden numaralarını Firma, sözleşme tarihinden  itibaren 5 gün içerisinde beden 

numaralarını personelden ölçü alarak tespit edecektir. 

    13.  Gömleğin sol göğüs kısmında ve arka tarafında firma logosu olacaktır.(Logo renkleri birebir aynı 

olacaktır.) Logolar nakışdan yapılacaktır. 

    14.  880 adet olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MADDE – 5 – FİYAT 

 

Teklifte bulunacak firmalar TL/adet bazında teklif verecek olup kısmi teklif üzerinden değerlendirme 

yapılacaktır. 

                                 

Malzemenin Cinsi Adet Birim Fiyat (TL) Toplam Fiyat (TL) 

Yazlık İş Elbisesi(Pantolon-

Uzun Kollu Gömlek) 

880 ADET   

İş Emniyet Ayakkabısı 

Mekanik  

845 ADET   

İş Emniyet Ayakkabısı 

Elektrik 

35 ADET   

GENEL TOPLAM  

 

 

  1.  Firmalar teklif eklerinde Ticaret Odasına kayıtlı oldukları belgeyi vereceklerdir. 

  2. Teklif edilen iş emniyet ayakkabıları ve iş elbiselerinden bir çift numune teklif mektubu ile birlikte 

verilecektir.  

   3.  Numuneler üzerinde mutlaka firma adı ve numune numarası yazılacaktır. 

   4.  Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

MADDE – 7 – MUAYENE VE TESELLÜM 

 

  1. İmalat konusu ayakkabı teslimi esnasında Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. siparişimize 

uygunluğu tek tek kontrol edilerek muayene ve kabul komisyonunca teslim alınacaktır. 

  2. Siparişe uygun olmayan yalıtkan ayakkabı reddedilecek olup, Yüklenici reddedilen ayakkabıların 

yenisini tüm masraflar kendisine ait olmak üzere 10 (on) takvim günü içinde teslim edecektir.  

   3.  Sipariş edilen malzeme eksik olması halinde faturalar işleme konulmayacaktır. 

   4. Ayakkabıların her çifti bir kutu içinde ve 10 veya 15 çifti bir koli içerisinde koli üzerine ayakkabı 

numaraları yazılı olarak teslim edilecektir. Aynı beden giysiler en fazla 25’li torbaya (bez, naylon vs.) 

veya karton kutulara konacak ve ambalajın üzerinde beden numarası yazacaktır. 

   5. İhaleyi alan firma veya firmalar  iş emniyet ayakkabılarını en geç  60 gün (altmış gün), iş elbiselerini 

en geç bir ay (otuz gün)  içinde  Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. Ambarına teslim edeceklerdir. 

   6. Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. ambarına teslim edilen malzemeler şartnameye ve ihalede 

verilen numuneye uygun olduğu taktirde tesellüm edilecektir. 

   7. Muayeneler , muayene komisyonunun uygun bulduğu miktarlarda giysiler üzerinden yapılacaktır. 

   8. Uygun bulunmayan ürünleri firma Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. ambarından geri almak 

zorundadır. 

   9. Yüklenici firma imalata başlamadan bütün çalışanların beden ölçülerini alacaktır. Ölçüler Soma 

Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.’de alınacaktır.  

 

 

 

 

 

      Mesut GÜLMEZ   Yunus EMRE 

                   İdari İşler Şefi                         Mali-İdari İşler Müdürü 

 

 

 

      

 

 

 


