N KONYA SEKER SANAYi ve TICARET A.S.

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
UN TESISI UN SILOLARI iC YUZEYI EPOKSI KAPLAMA VE TAV SILOLARI i¢
SBKBI’ YUZEYI BETON EMPRENYE ASTARI KAPLAMA ISLERI

INSAAT OZEL BiRIiM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedik¢e asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her trli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve digi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu distirme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel ddenmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6ntnde bulundurmak zorundadir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlt teknik emniyet ve is¢i saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tiirli sigorta masrafi, prim édemeleri,

e  SoOzlesme giderleri,

o Genel giderler,

o Mditeahhit kari
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0.B.F.-06.00- EPOKSi KAPLAMA iSLERIi ve BETON EMPRENYE ASTARI KAPLAMA iSLERI

0.B.F.-06.01- UN SILOLARI IC YUZEYi EPOKSI KAPLAMA ISLERI
0.B.F.-06.02- TAV SILOLARI I YUZEYi BETON EMPRENYE ASTARI KAPLAMA ISLERI

0.B.F.-06.00- EPOKSi KAPLAMA iSLERI ve BETON EMPRENYE ASTARI KAPLAMA

ISLERI

0.B.F.-06.01- UN SILOLARI iC YUZEYi EPOKSi KAPLAMA ISLERI

“GIDA ILE DOGRUDAN TEMAS BELGELI” sertifikali epoksi malzemesi olmak (izere, un silolari
iclerine tam guvenlikli ve idarece onaylanmis iskele temini ve montajinin yapilmasi, yluzeylerde kalip demir
tijleri var ise kesilmesi ve icine ylksek mukavemetli epoksi tamir harci ile doldurulmasi, ylzeyin kazima,
temizlik ve raspa islemlerinin yapilmasi, ylizeyin 150-200 bar basingh su ile yikanarak gevsek pargalarin ve
¢imento serbetinin temizlenmesi, tamirat ve dolgu gerektiren ylzeylerin elyafli tamir harci ile tamiratlarin
yapilmasi, tim tizeye elyafli tamir harci ile siyirma macun islerinin yapilmasi, ylzeylere beton emprenye
astari ile uygulama yapilmasi, son olarak 2 kat gida ile dogrudan temasli epoksi kaplamanin uygulanmasi
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil 1 m?

1. Malzeme aldigi firmanin en az 10 yil epoksi ve poliliretan gegmisi olacak.

2. Malzeme aldigi Uretici firmanin TUV belgeleri tam olacaktir.

3. Uygulamaci firmanin en az 5 yil uygulama geg¢misi olacaktir.

4. Talep edilen silo epoksi metrajlarindan gegmiste yapilan benzer isleri belgeleyecektir.
5. ISEGA migrasyon analiz raporu talep edilecektir.

6. Ortalama Sarfiyat son kat epoksi kaplama igin 400 gr /m2.( +%5 )

MALZEME OZELLIKLERI
1-Bilesenli solventsiz dlsuk vizkoziteli emprenye astar

a-bilesen sayisi “2”

b-Karisim yogunlugu (g/cm3 20°C) (TS ENISO 150 2811-1) 1.08+00.5
c-Karigsim émri (dak. 23°C 300 ml) (TS EN ISO 150 9514) 140-190
d-Kuruma suresi 23°C (4317)

Dokunma (saat) 10-12

Kat kabul (saat) 2-4
Tam sertlesme  (hafta) 1

Voc (g- <5049/l

(TS EN ISO 11890-1)
LEED gereklerini karsilar.

2-2 bilesenli solventsiz epoksi boya
(direkt gida temasina uygunluk belgesi olacaktir, son 3 yil igerisinde)

a-Bilesen sayisi “2”
b-Karigim yodunlugu (g/cm3 20°C) (TS ENISO 150 2811-1) 1.45+0.10
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c-Karisim émri (dak. 23°C 300 ml) (TS EN ISO 150 9514) 150-200
d-Kuruma siresi (23°C) (TS 4317)

Dokunma (saat) 16-24
Tam sertlesme  (hafta) 1
Voc (g-1) <50 g/l

(TS EN I1SO 11890-1)
LEED gereklerini karsilar.

0.B.F.-06.02- TAV SILOLARI iC YUZEYi BETON EMPRENYE ASTARI KAPLAMA iSLERI

“GIDA ILE DOGRUDAN TEMAS BELGELI” sertifikali kaplama malzemesi olmak Uzere, tav silolari
iclerine tam guvenlikli ve idarece onaylanmis iskele temini ve montajinin yapilmasi, yluzeylerde kalip demir
tijleri var ise kesilmesi ve icine ylksek mukavemetli epoksi tamir harci ile doldurulmasi, ylzeyin kazima,
temizlik ve raspa islemlerinin yapilmasi, yizeyin 150-200 bar basingh su ile yikanarak gevsek pargalarin ve
¢imento serbetinin temizlenmesi, tamirat ve dolgu gerektiren ylzeylerin elyafli tamir harci ile tamiratlarin
yapilmasi, tim tizeye elyafli tamir harci ile siyirma macun islerinin yapilmasi, yizeylere nem toleransli
beton emprenye astari ile uygulama yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirlii malzeme ve zayiatl, is¢ilik alet ve edevat

giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m* fiyati..................... TL’dir..

Olgii Kaplanan yuzeylerin alani projesi Uzerinden hesaplanir.

Notlar :

OO WNE

. Malzeme aldigi firmanin en az 10 yil epoksi ve poliliretan gegmisi olacak.

. Malzeme aldigi Uretici firmanin TUV belgeleri tam olacaktir.

. Uygulamaci firmanin en az 5 yil uygulama geg¢misi olacaktir.

. Talep edilen tav silosu beton emprenye metrajlarindan gegmiste yapilan benzer isleri belgeleyecektir.
. ISEGA migrasyon analiz raporu talep edilecektir.

. Ortalama Safriyat beton emprenye astari igin 150 gr /m2.( %5 )

MALZEME OZELLIKLERI
1-Bilesenli solventsiz dugsuk vizkoziteli emprenye astar

a-bilesen sayisi “2”

b-Karigsim yogunlugu (g/cm3 20°C) (TSENISO 150 2811-1) 1.08+00.5
c-Karigim émru (dak. 23°C 300 ml) (TS EN ISO 150 9514) 140-190
d-Kuruma suresi 23°C (4317)

Dokunma (saat) 10-12

Kat kabul (saat) 2-4
Tam sertlesme  (hafta) 1

Voc (g-N) <5049/l

(TS EN I1SO 11890-1)
LEED gereklerini karsilar.




