AB HOLDING A.S.
PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TiC.A.S

1670 KVA
DIZEL DESTEKLI
DINAMIK KESINTIiSiZ GUG KAYNAGI
TEKNIK SARTNAMESI

1. KAPSAM

Bu sartnamede, kritik ylklere elektrik enerjisi saglamak lzere tasarlanmis, her biri 1670 kVA
gucinde olan kinetik enerji depo yedeklemeli Dizel Dinamik Kesintisiz Glig¢ Kaynagi
Sisteminin asgari gereksinimleri aciklanmistir.

Yukler her turli gerilim ve frekans dalgalanmalarindan, bozucu darbelerden, kisa sureli ve
uzun sureli kesintilerden surekli olarak korunacak ve guvenli bir sekilde galismaya devam
edecektir.

YUk icin sUrekli olarak sinls gerilimi senkron motor/alternator tarafindan Uretilecek, kinetik
enerji deposu ile yedekleme saglanacaktir.

Birkac Dizel UPS’in paralellenmesiyle gug ve/veya yedeklilik artirimi mamkudn olacaktir.

Bu sartnameye gore tedarik edilecek tim ekipman, belirtilen kriterlerde calismaya uygun
olacaktir. Ayrica tedarik¢i, tum devre kesicilerinin, kontrollerin, kablolarin veya tesisattaki
diger ekipmanlarin tasarim, konstriksiyon veya kalitelerinin burada belirlenen tasarim

kriterlerine uygun olmasini saglayacaktir.

- Gug : 1670kVA/1336kW
- Adet : 1 (Bir)
- Konfigurasyon : Tek galisma

1.1. Teklif ve Tedarik Kapsami

Tedarikgi, teklifinde, bu teknik sartname ile uyumsuzluk s6z konusu olup olmadigini, s6z

konusu ise neye iligkin oldugunu acgikga belirtmelidir.

1.1.1. Dizel Dinamik Kesintisiz Gli¢ Kaynag

Tedarikgi; tim panolar, yardimci sistemler (sogutma sistemi, yakit sistemi, susturucu sistemi,
vb.) dahil komple bir sistem saglamak igin gerekli tim malzeme ve ekipmanlarin

tasarimindan, imalatindan, fabrika kabul testlerinin yapilmasindan, sahaya tesliminden,
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montajindan, calisir halde teslim edilmesinden, personele yerinde isletme ve bakim
egitimlerinin verilmesinden, sartnamede belirtilen dokiimanlari saglamaktan sorumludur.

Bu bir anahtar teslimi projedir; tedarikginin tim malzeme, ekipman, iscilik ve hizmetleri
saglamasi, montajin tam ve Sistemin ¢alisir durumda olmasi icin gerekli tim igleri yapmasi

gerekmektedir.

1.2. Kapsam Disi isler

Asagidaki isler kapsam digi olup alici tarafindan yapilacaktir:

. Sistemin ana giris barasina enerji getirilmesi ve Sistemin ana c¢ikis barasindan son
tiketim yerlerine enerjinin dagitimi,

. Montajin gergeklestirildigi yerde yapilmasi gereken ingaat isleri is kapsaminin
disindadir. Fakat tedarikgi montajin yapilacagi yerde zemin etidu yaparak, yapilmasi
gerekli ingaat islerini teslimattan 3 ay 6nce yazili bildirecektir.

° Cihazlarin konulacagi zeminin Tedarikgi tarafindan verilecek Statik ve Dinamik ytklere
ve kriterlere uygun halde hazirlanmasi

° Temel topraklama yapilmasi ve sisteme baglanmasi

o Cihazlara ana gelis ve geri donug kablo veya busbarinin hazirlanmasi ve baglantilari

. Egzoz bacasinin yapilmasi (Tedarik¢inin saglayacagi Sistem susturucusu ve egzoz
kanalindan sonra)

Bu baslik altinda verilen igler haricinde, sistemin istenen sekilde calisir hale gelmesini

saglayacak tum yapilmasi gerekenler Tedarik¢i sorumlulugundadir.

1.3. Diizenlemeler ve Standartlar

isin gesitli kisimlari igin gerekli yerlerde yurirlikteki gegerli standartlar, malzeme kalitesi ve
iscilik standartlari gegerli olacaktir. ilgili tim standartlara ve ilgili yasal standart ve mevzuata
uymak Tedarikginin sorumlulugudur. is her bakimdan IEC, EN, ISO standartlarina uygun
olarak yapilacaktir. ilgili standart olmamasi halinde, ireticinin standart uygulamasina gére

testler yapilacak ve bu testler onaya tabi olacaktir.

1.4. Referanslar

Sistemin Ureticisi veya Turkiye temsilcisi sistemin Uretim ve tedarikinde 5 yildan fazla
deneyime sahip olmalidir. Bu deneyimi, 5 yildan uzun suredir Turkiye’de ¢aligir durumda
olan 1670 kVA ve daha fazla gugte kurulu olan sistemlere iliskin referans listesi ile

kanitlamalidir.
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Ureticinin/Tedarikginin Tlrkiye’de kurulu minimum 1670kVA gliciinde en az 5 referansi
olacaktir.
1.5. Fabrika Kabul Testi

Fabrika testleri icin Tedarikgi tarafindan bir Fabrika Test Kabul Prosedirt hazirlanip onaya
sunulacaktir. Tedarikgi, sevkiyattan dnce, sistemin tamamini Gretim alaninda test edecektir.
Testler icin gerekecek tim iscilik, aletler, mekanik yardimlar, cihazlar ve yik bankasi dahil
test ekipmanlarinin sadlanmasi Tedarik¢inin sorumlulugundadir. Testlere Alici tarafindan
katihm olmamasi durumunda da Tedarikgi butln testleri tamamlayip, test sonuglarini kayit
edecek ve onay igin sunacaktir. Tedarikgi, onay almadan sevkiyat hazirliklarina
baslamayacaktir. Testler IEC 62040’a uyumlu olarak yapilacak.

Fabrika testi, dinamik kesintisiz glic kaynagi, panolar, sok/gui¢ paneli gibi nihai varis yeri igin
tasarlanan orijinal bilesenlerle yurutilecektir. Sistemin tim bilesenleri Ureticinin test
sahasinda test edilecektir. Olciimler, uygun élcme ekipmanlari ile uygun délgme aral§inda

yapilmali ve gosterilmelidir.

1.6. Proje Takvimi

Tedarikgi, s6zlesmenin imzalanmasindan, devreye alma islemine kadar olan butin
aktiviteleri iceren detayli bir proje takvimi hazirlayip onaya sunacaktir. Tedarik¢i, proje
ilerlerken takvimde herhangi bir degigiklik dngoériurse, 15 gun igerisinde konu ile ilgili bilgi
verecektir.

Takvim asagida belirtilen ana aktiviteleri mutlaka icerecektir ve ihtiya¢ halinde ara aktiviteler

eklenebilecektir:

Sozlesme imzalanmasi (To)

ilk Tasarim Toplantisi

Kritik Tasarim Toplantisi

Fabrika Kabull (Uretici Tesislerinde)
Sevkiyat

Ekipman Montaiji

Devreye alma

© N o g s~ w DN

Egitim

1.7. Montaj Takvimi
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Sistem montaji, Alici tarafindan yapilacak kaide hazirhigindan sonra Tedarik¢i ile koordineli

olarak gerceklestirilecektir.

1.8. Dokiimanlar

Tedarik¢i firma asagidaki dokumani saglamakla yukimludar:

. Kullanim kilavuzu,

° Elektrik/Elektronik bakim/onarim kilavuzlari,

. Mekanik bakim/onarim kilavuzlari,

° Sistemin 6zelliklerine uygun sekilde kurulumu icin gerekli bilesenlerle ilgili yénergeleri
iceren imalat ve montaj cgizimleri,

° Kurulumla iligkili tim kablolamanin ayrintilarini gésteren kablolama semalari,
. Uygulama gizimleri,

. Tavsiye edilen yedek parca listesi,

° Kritik yedek parga listesi,

. Sarf malzeme listesi,

. Kalibrasyon sertifikalari,

Tum dokumanlar, ikiser yazili ve ikiser elektronik nisha olarak teslim edilecektir. Kullanim ve
bakim kilavuzlari, devamh kullanima dayanacak sekilde sert plastik kapli kitap seklinde
olacak ve kolay kullanimi saglayacak sekilde indeksli olacaktir.

Tedarik¢i, Sistemin konulacagi odanin i¢/dis yerlesimi ile ilgili ¢izimlerin kopyalarini,
calismaya baglamadan énce veya diger taraflara gbndermeden énce, onay igin sunmaldir,
Uygun bulunmasi halinde goénderilen kopyalari en ge¢ 2 hafta icerisinde onaylayip

Tedarikgiye iletilecektir.

1.9. Egitim

Kullanim yerinde yapilacak tim testlerin tamamlanmasindan sonra, Tedarikgi en az bir
surecek mekanik ve elektronik bakim/isletme egitimi saglayacaktir. Egitimin igerigi, Tedarikgi
tarafindan belirlenecek ve ilk Tasarim Toplantisi'nda onaya sunacaktir.

1.10. Garanti

Sistem, kesin kabul tarihinden itibaren 24 ay slreyle Uretici ve/veya Tedarikgisi tarafindan
imalat ve muhendislik hatalarina kargi par¢ca ve insan glcu olarak garanti kapsamina

alinacaktir.
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1.11. Bakim - Teknik Servis

Bakim veya ariza giderimi amagli teknik servis ziyaretleri, firmanin egitimli ve sertifikali teknik
servisi tarafindan yapilacaktir. islem sonucunda, teknik servislerin raporlamalari kullaniciya
verilecektir. Mudahale suresinin kisa olmasi agisindan firmanin Turkiye'de, tercihen
istanbul’da yetkili teknik servisi bulunacaktir. Bakim servisi esnasinda gerekli sarf
malzemeler 6nceden bildirilecektir, Alici da bu malzemelerin teminini saglayacaktir.

Tedarikgi, 7/24 saat esasina goére, herhangi bir ariza durumunda, teknik servisin arizaya
mudahale sUresinin 24 saati gegmeyecegini sozlesmenin imzalanmasi ile kabul etmis

sayllacaktir.

1.12. Yedek Par¢a

Tedarikgi, tum kritik yedek parcalarin ve ayrica stokta hazir bulundurulmasi gerektigini
disundiugu tavsiye edilen yedek parcalarin listesini fiyat, Uretici kodlari ve parca

numaralariyla birlikte sunacaktir.

1.13. Belgeler

- Teklif veren firma teklif etmekte oldugu sistemin ayni ve benzeri gucte DKGK
sistemini kurduguna ve isletmeye aldigina dair referanslarini teklifle birlikte vermek
zorundadir. Tarkiye’de minimum 1670kVA gucunde en az 10 adet Dizel Dinamik
Kesintisiz Glg¢ Kaynagi Sistemini Tarkiye’de kurduguna ve isletmeye aldidina dair
liste teklif asamasinda sunulacaktir. Referansa sahip olmayan firmalarin teklif
vermesine izin verilmeyecektir.

- Teklif veren firma yetkili satici oldugunu belgelemek zorundadir.

- Teklif veren firma Turkiye genelinde servis teskilati ile binyesinde calistirdidi teknik
personelin listesini vermelidir.

- Turkiye'deki satici her ne kadar zamandir statik ve dinamik KGK uretim veya satigi ile
ugrastigini belgelendirecektir.

- Ihaleye katilacak firmalar ISO 9001 kalite sistem belgesine sahip olacaklardir.

- TSE Hizmet yeterlilik belgesi olmaldir.

- Sanayi Bakanligrndan alinan “ Satis Sonrasi Hizmet Yeterlilik Belgesi” olacaktir.
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2.

TEKNIK OZELLIKLER

Sistem ve yardimci ekipmanlar ile ilgili ayrintili bir ozellikler listesi teklife eklenecektir.

Ozellikle asagidaki hususlar belirtilecektir:

Prime gi¢ degeri,

Sistemin ebadi ve agirhigi,

mensei ve tipi,

Dizel motorun teknik ozellikleri,

Girig gerilimi

Girig gerilim sinirlari

Girig frekansi

Giris glg faktor dizeltmesi
Nominal net ¢ikis glict (PRP)
Sistem genel verimi

Gegici dalgalanma toleransi
(Sebeke kesintisinde)

Cikis gerilimi

Cikis gerilim kararlihgi

Cikis frekansi
Cikis frekansi kararhhgi

Faz asimetrisi
Devir sayisi

Faz sayisi

Normal ve dizel igletmede gurultl seviyesi

: 230/400V
1 %10 (surekli)
-%20 (10 dakika)
-%50 (20 saniye)
: 50Hz

: Tam yukte en az 0,97 olmalidir

- 1670kVA / 1336Kw (Yikiin giic faktérii 0,8)

: En az %96

: 500ms boyunca + %5

: 230V/400V
% 1 (statik),
* % 1 (dinamik-PF:1)
t % 3 (dinamik-PF:0,9)
t % 5 (dinamik-PF:0,8)
: 50Hz
:+ % 0,1 (Oz kontrollii)
1+ % 1 (Sebekede)
:+ % 1 (YUk degisimi ile dinamik)
: Dengeli yukte 120° £ 1’i agsmamall
: 1500 d/d
: 3 fazl 4 telli

Motor-alternatorin, kinetik enerji depolama sisteminin, dizel motorun, vb. ekipmanlarin
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- Dalga sekli : Sinlizoidal

- Performans sinifi :G3

- EMI bastirma seviyesi : EN 62040-2 Class 2

- Paralel calisma : 6 modile kadar

- Baglanti sekii 2 Yildiz (Yildiz noktasi digari ¢ikariimis)

2.1. Genel Kosullar

Sistem, kritik yUklere 24 saat/365 glin, devamli ve temiz gu¢ saglama yeteneg@ine sahip
olacaktir. Sistem, en az yirmi bes yil tasarim dmrtine sahip olacaktir.

Sistem, sebekedeki gecici ve uzun sureli elektrik arizalarindan yuku izole etmek igin gerekli
tum mekanik ve elektriksel diizenleri icerecektir.

Sistem, is saghgdi ve guvenligi kurallarina uygun sekilde tasarlanacaktir. Ayrica bu tasarim,

tim parcalara kolayca erisimi ve hizli midahaleyi mimkun kilacaktir.

2.2. Sistem Tasarimi

Sistem, doner pargalardan yapilacak ve esas olarak bir dizel motor, bir déner enerji
depolama duzeni, bir senkron makine ve sok bobininden olusacaktir. Asagida bahsedilen

ana fonksiyonlari, harici bir filtre olmadan Sistemin kendisi saglamahdir:

. Kritik yike temiz ve devamli elektrik gtici saglamak.

. Sebekedeki anlik ve surekli gerilim/frekans sapmalarinin, kesintilerin ve harmoniklerin
filtrelenmesi,

o Lineer olmayan yukten sebekeye giden harmoniklerin filtrelenmesi,

o YUkten sebekeye (aktif veya reaktif taraftaki) glic katsayisinin duzeltmesi.

o Sistem gsebekeden kaynaklanan +%10 400VAC’de giris gerilim araliginda istenilen
cikis gerilimini vermelidir.

. Sebekenin kesilmesi veya sebekeden kaynaklanacak bir problemde (giris geriliminin
veya frekansin istenilen degerler diginda kaldiginda), sistem kinetik enerji deposu ile kritik
yukleri kesintisiz beslemeye devam etmelidir. Kinetik enerji deposu kritik seviyeye ulastiginda
sebekedeki problem devam eder ise belirtilen baslatma zamaninda dizel motor devreye
girmeli ve kritik yukleri gerekli enerjiyi saglayarak kesintisiz bir sekilde beslemeye devam

etmelidir.

2.3. isletme Esaslan
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Asagidakilerle sinirli kalmamak Uzere firma teklifinde senaryolarla ilgili detayli bilgi

saglayacaktir:

2.3.1. “Sebeke Enerjisi Var’ Durumu

Normal isletme kosullar altinda sebeke enerijisi Sistemi ve Sistemin yardimci ekipmanlarini
besler. Sistem, elektriksel 6zelliklerde belirtilen kabul edilebilir toleranslar igerisinde sebeke
voltajini stabilize edecek ve sebekeden gekilen gig faktérint dizeltecektir. Sistem, sirekli

olarak sebeke ile senkronize halde g¢alisacaktir.

2.3.2. Sebeke Arizasi veya Normal Limitlerin Digina Gikiimasi

Eger Sisteme gelen ana gug¢ beslemesi, voltaj ve frekans bakimindan kabul edilebilir limitler
icerisinde degil ise, Sistem kesintisiz olarak tam cikis yluki saglamaya devam edecektir.

Dizel motorun c¢alistiriimasi i¢in kullanilacak yedekli sistemler firma tarafindan belirtilecektir.

2.3.3. Sebeke Enerjisinin Geri Gelmesi veya Normal Limitlere Donmesi

Gulcun sebekeden dizele veya tersine iletiimesi yumusak olacak ve bu asama esnasinda
jenerator c¢ikis voltaji ve frekans, elektriksel 6zelliklerde belirtilen kabul edilebilir toleranslar

icerisinde olacaktir.

2.3.4. Otomatik By-pass Kolayhgi

Sistem, bir otomatik by-pass dizeni ile donatilacaktir. By-pass’a ge¢gme veya by-pass’tan
¢ilkma prosedirl, kesintisiz bir aktarma saglayacaktir. By-pass modunda Sistemin guvenli

bakimi saglanabilecektir.

3.  SISTEMIN ANA PARCALARI

Sistem asagidaki ana parcalardan olusacaktir:

3.1  Senkron Motor/Alternatdr. (Firgali motor sargisina sahip sistemler kabul
edilmeyecektir.)

3.2 Girisinde ve ¢ikiginda harmonikleri bastirmak igin sok bobin olmaldir. Sadece
girisinde olmasi yeterli olmayacaktir.

3.3 Kinetik enerji deposu

3.4 DC hat devresi
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3.5 Otomatik bypass

3.6 Dizel motor ile senkron motor/alternatér arasi kavrama
3.7 Dizel motor

3.8 Gunluk yakit tanki

3.9 Egzoz susturucu

3.1. Senkron Motor / Alternator

Senkron motor/alternatdr bir adet senkron motor ve bir adet senkron alternatoéri birlikte
sunacaktir. Senkron motor alternatdér 3 fazl, 4 kutuplu, kendinden ikazli ve kendinden
regulasyonlu, doner alan diyotlu, fircasiz ve mikro iglemcili gerilim regulatérli senkron tip
olacak. Motor sargilari ve alternatdr sargilari ortak bir stator Gzerinde olacaktir. Arada kaplin
iceren sistemler kabul edilmeyecektir. Motor ve alternatér sargilarindaki enerji transferi diisik
kayipl, elektro manyetik dénisim olmaksizin ve sargilarin manyetik kuplaji Gzerinden
dogrudan yapilmalidir. (déner transformatér prensibi)

Generator sargisi dusuk empedansli olarak tasarlanacaktir bdylece dogrusal olmayan yukler
de cikis gerilimini dagitmadan beslenebilecektir.

Sinds gerilim dretimi dogrudan senkron makine Uzerinden kondansator filtre devreleri
olmadan yapilacaktir.

Motor/Alternatér kinetik enerji kaynagdi ile elektriksel baglanti icermelidir, mekanik bir bag
icermemelidir.

Alternatér nominal akimin yaklagsik 14 kati degerine 10ms suresince dayanabilecektir.
Bdylece yuklerden birinde hata meydan gelmesi durumunda hatali yik 10ms igerisinde devre
digi birakilacaktir.

Motor/Alternatér ISO 1940’a goére dinamik olarak balanslanmis olacaktir.

Gegici rejimlerde 0,8 gug faktorinde alternatore blok olarak tek adimda uygulanabilecek blok
yuk uygulandiinda gerilim dusumu alternatér tipi ve gucune gore % 15-20 ile ‘den kiguk
olmali ve alternatér ¢ikis gerilimi 0,5 sn.” den daha az bir strede + % 3 sinirlari iginde surekli

hal gerilimine ulagmalidir. Toparlanma slresi 200ms’den kisa olacaktir.

Motor/Alternatér, asagidaki degerlere sahip olacaktir:

- Nominal gig : 1670kVA

- Cikig Gerilimi : 230/400V

- Cikig Frekansi : 50 Hz

- Gug faktori :0,8

- Devir sayisi : 1500 d/d

- Fazsayisi : 3 fazl, 4 telli
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3.2.

Dalga sekli : Sinlizoidal

Baglanti sekii 2 Yildiz (Yildiz noktasi digari ¢ikariimis)
Hizmet tipi 1 S1

Yalhtim sinifi ‘H

Koruma derecesi EnazlIP 21

YuksUz durumda dalga formu bozulmasi: Azami % 3 THD

Alternatdr, belirtilen ¢evre kosullari altinda 60 dakika sireyle % 110’luk yike, 2 dakika

sureyle de %150’lik yike dayanabilecektir.

Alternatdér dengesiz bir sebekede devamli olarak ¢alismaya muasait olmalidir.

Alternatdér Avrupa menseili olacaktir. Avrupa markasi Uretici firmalarin Uzak Dogu (Cin,

Hindistan, vb.) imalatlari kabul edilmeyecektir.

Girigsinde ve gikisinda harmonikleri bastirmak igin sok bobin

Alternator sargisiyla paralel bir sok bobini sayesinde ¢ikis geriliminin sebeke tarafli gerilim

dalgalanmalarindan etkilenmesi engellenecek. Sok bobininin dolayli olarak asagidaki

avantajlari olacak:

3.3.

Alternatdr sargisi ile birlikte, giris geriliminde meydana gelebilecek normal degerler
disindaki durumlarda ¢ikis geriliminin stabilizasyonunu saglar.

Manyetik olarak kuplajlanmis giris ve ¢ikis sargilari kisa devre akimlarinin sebeke
girisindeki etkisini minimize eder. (sebeke kisa devresi)

Cikis gerilimi giris gerilim bozunumundan izole edilir; giris gerilimindeki harmonikler
cikigi etkilemez.

Tersi olarak, yuk cikisindaki sebeke yonine dogru olan akimlar her zaman
sindizoidaldir ve dolayisiyla bozunumsuzdur.

Sadece girigsinde olmasi yeterli olmayacaktir

Kinetik enerji deposu

Sebeke enerjisi toleranslar disina c¢iktiginda, dizel motor start edip, yuki tamamen

karsilayincaya kadar gecen zaman icinde gerekli enerjiyi karsilayabilmek icin bir kinetik enerji

depolama cihazi yer alacaktir.

Kinetik enerji deposu, dikey caligan, helyum gazi iginde donen, 16,5MJ enerjiye sahip

olmalidir. Ayni saft Gzerinde mekanik akuple edilen sistemler kabul edilmeyecektir.

10/13



Kinetik enerji deposu kendinden uyartimli, G¢ fazl, fircasiz, AC alternatér ve celik kitleden
meydana gelecek. Butun dénen ekipmanlar dikey bir bil Gzerine monte edilecek. Herhangi bir
disli, kayis, kasnak veya kaplin déner makine ile baglantiy1 saglamak Uzere kullaniimayacak.
Kinetik enerji deposu bir adet tek eksenli manyetik yatak destegi icerecek. Rotor hizi 400 d/d
hizindan yuksek bir dedere ulastiginda manyetik destek rotor agirhginin en az %70’ini
yuklenecek. Alt yatak kalan agirligi yiklenecek. Ana rulmanlar 12 saat iginde makineyi
mahfazasindan ¢ikarmadan degistirilebilecek. Rulman dedisimi rotoru stator mahfazasindan
clkarmadan veya statoru sékmeden gerceklestirilecek.

Makine iginde bir set yedek rulman bulunacak ve bu rulmanlar sadece ana rulmanlarda bir
sorun oldugunda iglev gorerek makine durana kadar rotoru destekleyecek ve ayni
pozisyonda durmasini saglayacak. Yedek rulmanlar makine émri kadar émre sahip olacak
servis veya bakim gerektirmeyecek. Kullanilan rulmanlar, en az 70.000 saat 6mur beklentisi
ve kinetik enerji depolama sartlarina uygun olmalidir. Enerjinin akuler ile kimyasal formda
depolanmasi kabul edilmeyecektir.

Yatak sicakliklari, sargi sicakliklari ve makine titresimi géruntllenecek. Bu parametrelerde

meydana gelebilecek herhangi asiri durumda kontrol panelinde bir alarm belirecek.

Tedarikgi, sistem 1336kW tam yUk altindayken, kinetik enerji deposu sistemi 10 saniye

boyunca kesintisiz besleyebilecek kapasitede olacaktir.

3.4. DC Hat Devresi

Kinetik enerji deposundan dizel UPS motor sargilarina enerji transferi ¢ift yonli konvertér
vasitasiyla DC hat devresi Uzerinden saglanacaktir.
- Akim kaynag eviricisi bir DC sok bobini Gzerinden bagl olan iki adet 6-darbeli tristor
eviricisinden olusur.
- Kinetik enerji deposunun sarj ve desarji icin konvertoér ¢ift kadran modda ¢alisacaktir.
(eneriji iki ydnde akabilecek)
- Basit ve robust bir tasarim igin konvertérler makine komutasyonlu, yani ek
komitasyon devresi bulunmayan (gu¢ kapasitorleri vs olmayacak) olacaktir.
indirgenmis bakim gereksinimi ile uzun bir servis émri sadlanacak ve ylksek hata

toleransi sistem icin saglanacak.

3.5. Otomatik Bypass

Sistem asiri yliklenmelerde by-pass yaparak yuki sebekeye aktarmali ve bu sure iginde yuk

otomatik by-pass lzerinden beslenmelidir. Sistemde herhangi bir ariza durumunda ylk
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otomatik olarak otomatik by-pass anahtari Uzerinden kesintisiz olarak sebekeye

aktariimahdir.

3.6. Dizel motor ile senkron motor/alternator arasi kavrama

Tam otomatik mekanik kavrama sistemi dizel motordan motor/alternatére guc¢ aktarimi
saglayacaktir. Tam tork dederini elde etmek igin kavramada herhangi bir ayar
gerektirmeyecektir. Kavrama dizel motora esnek kaplin ile baglanacak sekilde tasarlanacak
boylece eksenel ve radyal hizasizlik kompanze edilecek. Kavrama ve kaplin yeterli diizeyde

korumaya alinacak.

3.7. Dizel Motor

Dizel yakitli su sogutmali, sikistirma ile yanmali, direkt enjeksiyonlu endustriyel tip bir motor
olacaktir. Dizel motor nominal hizda g¢alisacaktir. Dizel motor Prime Power (PRP) olacaktir.
Genset uygulamasi icin motor degerlerinin Uretici onaylarini gésteren dizel motor beygir glict
egrileri sunulacak. Déniis SAE standardinda saat yéniniin tersinde olacak (CCW). Ozel
degerler veya maksimum degerler kabul edilmeyecek. Motor dreticinin standart UGretimi
olacak.

Belirtlen montaj yeri kosullari altinda motorun c¢ikisi, filtre, radyator fani, 6n Isitma
elemanlari, yag pompasi, su pompasli, aki sarj dinamosu, kesintisiz gu¢ kaynagi kontrol
elektronik devreleri dahil tim yardimci ekipman igin gerekli gli¢ disuldikten sonra mevcut
net ¢ikis olacaktir. Sistemin i¢ glg ihtiyaclari, Prime glcu etkileyemeyecek bir dizel motor ile
saglanmalidir. Motor egzozunun yarattigi gurlltiyd azaltacak bir egzoz susturucusu
bulunacaktir. Radyatdér, dizel motoru, tam yUkte sogutabilecek kapasitede olacaktir.

Yaglama motorun kendi yagd pompasi vasitasiyla yagin cebri olarak devir daim ettiriimesiyle
saglanacaktir. Gerekli yag filtresi ve ayrica gerekiyorsa karterin bogaltiimasi igin de bir elle
calisir tulumba temin edilecektir. Grubun istenilen anda tim yukd Gzerine alabilmesi igin
termostatik kontrolli elektrikli 1sitici sistemi bulunacak ve bir elektro pompa vasitasiyla
muayyen zaman araliklarinda otomatik olarak yag sirkulasyonu saglanmalidir.

Elektrojen grubunun bazi kisimlarinda 6zel yaglar veya gresler kullaniimasi halinde bu husus
gruba ait isaret levhasina veya Ozel bir levha ile agik olarak belirtiimeli, muateakip
yaglamalarin zaman araliklari ve kullanilacak yagin cinsi gosterilmelidir.

Yag basing gdstergesi bulunacaktir. Bu gosterge dusiuk yad basinci koruma sisteminden

badimsiz olacaktir.
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Motorun hizi, volandan alacak sekilde monteli, kontrol kutusu ve yakit pompasini kontrol
etmek icin bir aktuator ile donatiimis bir elektronik kontrol sistemi ile kontrol edilecektir.
Ana yakit borusunda motora monteli yakit pompasi bulunacaktir.
Motor, en kot hava kosullarina karsi motoru koruyabilecek kuru hava giris filtreleri ile
donatilacaktir. Degistirilebilir filtre elemanl bir kuru tip hava temizleyicisi dizel motora monte
edilecek, esnek baglantilar giris manifolduna monte edilecek.
Motor, Avrupa mensgeili olacaktir. Avrupa markasi uretici firmalarin Uzak Dogu (Cin,
Hindistan vb.) imalatlar kabul edilmeyecektir.
- Asiri yiklenebilme orani (Dizel mod):
- Prime (PRP) 12 saat araliklarda 1 saat sureli %10
- Misaade edilen ortalama glg¢ cikisi 24 saatin Uzerindeki ¢alismalarda prime
gucun (PRP) %70’idir.

Dizel motor, yedekli start sistemi imkanina sahip olarak tasarlanmalidir. Bu sistem de firma
tarafindan detayli olarak aciklanacaktir.

Aku kapasitesi en az pes pese 3 calistirma denemesine yetecek kadar olacaktir. Ak, kontrol
sistemlerini beslemek icin kullaniimayacaktir.

Batarya destegi elektrolitik asinmayl minimize edecek sekilde ve bakim igin kolay erisim
saglayacak sekilde tasarlanacaktir.

Sarj dinamosu, motor ¢alisirken aklyU sarj etmek amaciyla kullanilacaktir. Ayrica, aklyU sarj
etmek icin Sistemin g¢ikisindan beslenen akl sarj cihazi olacaktir.

Sarj cihazi, imalat¢inin spesifikasyonuna gore aklyl sarj etmeye uygun akim sinirlandirma
kolayliklari ile donatilmig sabit voltaj tipinde olacaktir.

Dusuk aki voltajini gdsteren bir alarm bulunacaktir.

3.8.  Giinliik yakit tanki

Sistem bir adet sekiz (8) saatlik yakit tanki ile donatilacaktir. Yakit tankinin altinda, tankin
kapasitesine uygun ve bir bosaltma muslugu, yakit seviye (tasma) sensoru ile donatiimig bir
toplama kabi bulunacaktir. Yakit seviyesinin gbzle goérulebilmesi igin tankin dis tarafinda bir

yakit gostergesi bulunacaktir. Tankta uygun bir havalandirici bulunacaktir.

3.9. Egzoz susturucu

Motor egzoz sistemi, paslanmaz ve egzoz sicakhgina dayanikli bir kompansator ile tekliflerde
belitlecek seviyede gurlltiyl 6nleyecek flansli bir susturucu igerecektir. Egzoz sistemi

tasarimi egzoz geri basing limiti altinda kalacak sekilde tasarlanacak ve uygulanacaktir.
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Egzoz sistemi tas yuni+ galvanizli sag..vb. ile yalitim yapilacak. Egzoz borularinin sonlandigi
noktada yagmur ve kigik canlilarin boru igine girisi icin gereken &nlemler alinacaktir.

Susturucularin Desibel degerleri verilecektir.

3.10 Diger hususlar

a) Fiyat Teklifleri konteynerli ve konteynirsiz dinamik UPS igin 2 alternatif Gzerinden
verilecektir.  Konteynerler sicak glnleri dikkate alarak sogutma ve soguk gunleri de
dikkate alarak isitma sistemine ve de ayrica ses izolasyonuna sahip olacaktir .
Konteyner hakkinda Detayli bilgi teknik bilgi verilmelidir . Tesisin fonksiyonunu
yerine getirmesini saglayacak tum salterler ve elektrifikasyon cihazlari mevcut
olacaktir .

b) Teklif¢i firmalar sartnamede belirtilen degerlere uymayan Urinlerindeki farkli 6zellikleri
veya varsa daha Ustun o6zelliklerini ayri bir renkle yazi ile belirtmelidirler . Sirketimiz her

teklifi marka bazinda , farkliliklar olabilir anlayisi ile , degerlendireceklerdir.

c) Erken teslim siresi tercih sebebi olabilecektir. Tercih edilen teslim stresi 16 haftadir.

d) Firmalar Turkiye’de kurduklari bu guigteki dinamik UPS referans listesini vermeliler.
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