AB HOLDİNG A.Ş.
TORKU ŞEKERLİ MAMULLER VE ÇİKOLATA FABRİKASI
Kullanılacak Reaktif Güç Kontrol Rölesi :  Kullanılacak röle microprosesörlü ve çok fonksiyonlu olmalı. Özellikleri arasında kontrol, ölçme, izleme, koruma, haberleşme ve test işlemleri bulunmalıdır. 3 Faz akım girişi bulunmalıdır.
Reaktif güç röleleri 18 kademeli mikroişlemci kontrollü ve çok fonksiyonludur.
Ölçme ve İzleme Özellikleri
Türkçe menü ile kolay kullanım
Gelişmiş dinamik yazılım
Kolay devreye alma
Geniş renkli LCD ekran ( 320 x 240 pixel 3,2” )
İhtiyaca yetecek kademe sayısı ( 18 kademe )
Hızlı ve doğru ,kondansatör güç öğrenmesi
Trifaze, diafaze ve monofaze kondansatör bağlayabilme
Şönt reaktör bağlayabilme
31. harmoniğe kadar akım ve gerilimleri grafik ile aynı anda gösterme
Toplam akım ve gerilim harmonikleri
Kondansatörlerin bağlı olduğu faz ya da fazları ekranda renkli olarak gösterme
Düşük akımlarda bile kompanzasyon yapabilme (min. 10 mA)
40 msn ölçüm-hesap ve tepki süresi
Jeneratör için kompanzasyonu, set edilen ikinci Cos Φ2'e göre yapabilme
Yol gösterici pek çok ekran gösterimi
Bilgisayar haberleşmeli (RS485 MODBUS RTU)
Şifre korumalı
Dengeli ya da dengesiz işletmeler için
Aynı güçteki kondansatörlerin eşit yaşlanmasının sağlanması
Güçten düşen kondansatörlerin kullanıcıya bildirilmesi
Sıcaklık ölçümü
Aynı anda üç faza ait elektriksel büyüklükleri izleyebilme
■ Fazlara ait gerilimler V( L1,2,3 – N)
■ Fazlara ait akımlar I( L1,2,3 – N)
■ Fazlara ait cosΦ değerleri CosΦ(1,2,3)
■ Fazlara ait tanΦ değerleri TanΦ(1,2,3)
■ Fazlara ait Güç faktörü değerleri PF(1,2,3)
■ Aktif güçler ΣP,P1,P2,P3
■ İndüktif reaktif güçler ΣQ(ind),Q1(ind),Q2(ind),Q3(ind)
■ Kapasitif reaktif güçler ΣQ(kap),Q1(kap),Q2(kap),Q3(kap)
■ Görünen güçler ΣS,S1,S2,S3
■ Toplam Aktif enerji ΣWh
■ Toplam İndüktif Reaktif enerji ΣVARh(ind)
■ Toplam Kapasitif Reaktif enerji ΣVARh(kap)

Kullanılacak Reaktörler :  
-	Çekirdek malzemesi lamine edilmiş demir olmalıdır. 
-	Sargı malzemesi alüminyum olmalıdır.
-	Kablo giriş terminalleri bakır veya kalay kaplı bakır olmalıdır.
-	Vakum altında emdirilmeli ve thermo-setting reçinelemeye uygun olmalıdır.
-	Sabitleme delikleri topraklamaya uygun olmalıdır.
-	Plaka 15 yıl çalışmaya karşı okunabilirliğini sağlamalıdır.
-	Plaka üzerinde  Un, f1, Qnet, Ln, p, Ith, ağırlık, standartı, seri numarası, üretim tarihi ve tipi yazmalıdır.
-	Endüktans değeri anma akım ve frekansta ve 20 C ortam sıcaklığında +,- % 3 değişmelidir. 
-	Endüktans değeri doyum akımı ve frekansta ve 20 C ortam sıcaklığında + % 3 - % 5 değişmelidir. 
-	Reaktör imalatında belirtilen harmonik gerilim akım seviyelerine dayanabilmelidir.
-	Sargıları arasına 1 dakika süre ile 3 kV  verilerek test edilmiş olmalıdır.
-	IEC 289 ve VDE 0532 ‘ ye göre imal edilmiş olmalıdır.
-	Şebekedeki Harmonik Gerilim değeri ; 
U3/U1 = % 0.5
U5/U1 = % 6
U7/U1 = % 5
U11/U1 = % 3.5
U13/U1 = % 3
THDU : % 8
-	Reaktör akımı şebekenin %10 gerilim artışı göz önüne alınarak hesap edilecektir. 
-	p = % 7 ( 189 Hz. ) olmalıdır. 
Kullanılacak Kondansatör :  
-	Dielektrik yapısı kalay ile metallenmiş polypropilen olmalıdır. 
-	IEC 831–1&2 standardının en son istekleri doğrultusunda imal edilmiş olmalıdır (Terminalleri arasına 2.15 Un test gerilimi uygulanmış olmalıdır ) 
-	Tam anlamı ile kuru tip olmalıdır. İçerisinde sızıntı sebebi olabilecek yağ, jel veya gaz gibi hiçbir eleman olmayacaktır. 
-	Kondansatör bataryası içerisindeki her bobin kendi özel basınç koruma sistemine sahip olmalıdır. 
-	IP 20 koruma sınıfına sahip sac bir muhafazaya sahip olmalıdır. 
-	Kondansatör devreden çıktıktan 1 dakika içerisinde 50 V ‘un altına kadar deşarj edilebilmelidir. 
-	Kayıplar 0.5 W /kVAr ‘dan küçük olmalıdır.
-	Kapasite toleransı  - % 5… + % 10 olmalıdır.
-	Terminaller arası 10 sn, 2.15x Un , gerilim verilerek test edilmiş olmalıdır
-	-25 … + 55 C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.
-	Aralıklı olarak 1.1 katı aşırı gerilime ve sürekli 1.3 katı akıma dayanabilmelidir.
-	Kondansatör bobinlerinin arasında, yangın önleyici ve soğumaya yardımcı olan vermikülit malzemesi olacaktır. 
- Tesisin çalışma gerilimi 400 V olmasına rağmen; Kondansatörlerin etiket gerilimi  525 V olacaktır. 

[bookmark: _GoBack]Tek hatta yazan güç (1950kVAR), kademe güçleri toplamıdır. Kondansatörün etiketinde yazan farklı çalışma voltajlarındaki kapasite değerlerinin toplamı olan güç değildir. %7 orana sahip Harmonik filtreden dolayı kondansatör üzerine düşen gerilim (ana bara gerilimi 400V) 428V olmaktadır. Kondansatörlerin 428V’ taki kapasiteleri kademe gücüne tesir ettiğinden, bu değerlerin toplamı 1950kVAR’ ı sağlamalıdır. Firmalar tesiste kullanacakları , sabit kondansatörler de da dahil , 525 V etiket değerindeki toplam kondansatör gücünü ……… kVAR olarak açıkça belirteceklerdir. 

