\\- TURAN ICECEK GIDA SANAYI ve TICARET A.S.
DEPOLAR TADILAT YAPIM iNSAT iSLERI
BIRIM FIYAT TARIFLERI
seker - CEPHE VE CATI KAPLAMALARI -

0.B.F.-04.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-04.01.- ISI IZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CATI KAPLAMASI (5CM)
0.B.F.-04.02.- ISI IZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5CM)
0.B.F.-04.06- PUSKURTME POLIURETAN KAPLAMA YAPILMASI (5 CM)

0.B.F.-04.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

O.B.F.-04.01. - ISI iZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CATI KAPLAMASI (5 CM)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayia tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, mevcut karelaj lizerine, altt en a 0,60 mm
galvanizli sac ile, Ustii en az 0,70 mm.kalinhdinda ve istenilen kesitte 6zel ithal boyall galvanizli sac,arasina 40
kg/m3 yodunlugunda 50 mm. kalini§inda tasylni dolgulu, alt ve {st saclar her iki ylizeyde korozyona,
gines 1sigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron politiretan
filmden teskil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplamasi yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil fiyati ................. TL'dir dr.

NOT:PANEL ALT VE UST SAC KALINLIGIKLARI :0,60 MM ,0,70 MM OLACAK
Not

1.1s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2.Panellerin ddsenmesi esnasinda gerekli sacak,alin,kbse,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemanlar kullanilarak binanin su ve 1si sizdirmazhidinin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3.Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini sagdlayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar Gretici firmanin 6ngoérdigi minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

Olcii :  Cati projesi iizerinden egimli olarak alani hesaplanir.

O.B.F.-04.02.- ISI iZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5 CM)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayic tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, mevcut karelaj lizerine, alti en a 0,60 mm
galvanizli sac ile, Ustii en az 0,70 mm.kalinhdinda ve istenilen kesitte 6zel ithal boyall galvanizli sac,arasina 40
kg/m3 yogunlugunda 50 mm. kalinhginda tasyini dolgulu, alt ve Ust saclar her iki ylizeyde korozyona,
giines 1sigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliliretan
filmden teskil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplamasi yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiaty,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil fiyati ................. TL'dir dr.

NOT:PANEL ALT VE UST SAC KALINLIGIKLARI :0,60 MM, 0,70 MM OLACAK

Not

1. Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktr.

2. Panellerin dosenmesi esnasinda gerekli sacgak,alin,kése,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini sadlayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar Gretici firmanin 6ngoérdigi minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.
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\\- TURAN ICECEK GIDA SANAYI ve TICARET A.S.
DEPOLAR TADILAT YAPIM INSAT ISLERI

BIRIM FIYAT TARIFLERI

seker - CEPHE VE GATI KAPLAMALARI -
Olgii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger bosluklar diisiiliir.
.0.B.F.-04.06.- PUSKURTME POLIURETAN KAPLAMA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde sartnamesine uygun olarak TS EN 13165 standardi esaslarinda uygulandigi
ylzeylerin nemli ve islak olmamasina dikkat ederek DIN 4102 normunda B2 yanmaz sinifinda, su buhari ve
gaz icermeyen, kimyasallara dayanikli, dis hava kosullarindan etkilenmeyen, 1si izolasyonlu, elektrie karsi
direncli, her tiirli sizdirmazliga sahip, asadida teknik 6zellikleri bulunan 5 cm kalini§indaki reaksiyon siiresi
hizlandinlmis A komponenti (Poliol) ve B komponent Difenimentan Di izosiyanat (MDI)'In,isi koprisi
olusturmadan, minimum 300ati basingla puskirtilmesi sonucu olusan malzemenin nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat

giderleri,iskele, ving ve mutaahhit kari dahil 1 m2 fiyatl ........ccccoeveeneniinnnn, TL.dir.
TEKNIK OZELLIKLER

DEGER BiRIM NORM
Kullanilabilir sinir 1si degerleri - 180 - +100 °c -
Isi iletkenlik 0,020 — 0,022 W/mK DIN 52612
Basing gerilimi (% 10 genlesme ile) 0,15-0,20 N/mm2 DIN 52423
Egilmeye dayaniklilik 0,24 -10,30 N/mm?2 DIN 53423
Su ¢ekme (168 saat sonra) 0,05 -10,20 Hacim % DIN 53428
Su buhari difiizyon direnci 55-60 - DIN 52615
Yanma Dederi B2 - DIN 4102
Kapali hiicre %95 - ISO 4590

Olcii : Sivanan yiizeyler projesi iizerinden alani hesaplanir.
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