TURAN ICECEK GIDA SANAYI ve TICARET A.S.
DEPOLAR TADILAT YAPIM iNSAT ISLERI
BIRIM FIYAT TARIFLERI
- KARELAJ GELIK iSLERI -

0.B.F.-04.00- YAPISAL CELIK
0.B.F.-04.03- TAVAN-DUVAR PANEL KARELAJ CELIGI

0.B.F.-04.03- TAVAN VE DUVAR PANEL KARELAJI CELiGi (180 mikron EPOKSi BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, gubuk demir kdsebent, kutu profil ve gelik saclarla projesine gore tavan ve duvar panelleri igin karelaj
olusturulmasinda kullaniimak Gzere celik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi,
celik imalatin ylizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi ytlizeylerin en geg 1
saat iginde 80 mikron sentetik recine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik recine bazli son katlari olmak lizere
toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje
degerlerinde torklanmasi, gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve disey tagimalar, galisma igin is iskelesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, isGilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari dahil 1 ton fiyatl ............... TL'dir.

Olcii :

Celik konstruksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tzerinden
filen imalata giren miktarlara gore herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme
agirhg tzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) agirlik ilave edilerek
bulunacaktir. Projesi olmayan tarif (izerine yapilan isler igin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun
halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve 6lgmeye esas alinacaktir.
Projelerdeki agirlik hesabi igin diiz sac digindaki bitiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac igin
ise 7,85 gr/cm? yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT" in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma
gostermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.
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