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PANAGRO SUT FABRIKASI iHTiYACI 600 It SALAMURA DEPOLAMA

TANKLARI TEKNiK SARTNAMESI

Sut tesisimize ait olan tanklarin tedariki ile ilgili sartlar agsagida belirtilmistir. Bir adet
600 It salamura depolama tanki ile ilgili olan 6zellikler asagida belirtilmektedir. Proje anahtar
teslim olarak yapilacaktir.

= Tank imalatlari, dizaynlari verdigimiz teknik spesifikasyonlar ve sartnameye uygun olarak

yapilacaktir.

= jsverenin denetimi ve kontrolleri neticesinde proje ve teknik sartnameye uygun olmadig
tespit edilen islerin timiiniin malzeme ve iscilik zararlarini karsilamayi yuklenici pesinen

kabul ve taahhit eder.

= Bu verilen resimlere gére imalat resmi tekrardan ig alan tarafindan AutoCAD ortaminda

hazirlanarak soft copy ve ayrica 3 kopya cikti seklinde isveren onayina sunulacaktir.

= Tanklara ait proje ¢alismalari kapsaminda asagida listelenen dokiimanlar ve projeler

tarafimiza sunulacaktir:

o Genel uygulama projesi,

o Uygulamaya ait spesifikasyonlar ve 6zel notlar,

o Termin plani,

o Govde, alt-ust konik, bombe ve etek imalat resimleri,

o Kaynak detaylari,

o Nozul oryantasyonlari ve ekipman yerlesim projeleri,

o Sag malzeme, kaynak sarf malzemeleri sertifikalari ve kullanilacak malzeme
dokimii,

o Test ve kontrol raporlari.

TANKLARDA DEPOLANACAK URUNLERE AIT TEKNIK BIiLGILER

URUN ADET SICAKLIK PH KAPASITE(LT)

Salamura 1 150C 4,50-5,50 600
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CiziM ve YERLESIM

Tedarikgi Panagro tarafindan yapilacak degisiklikleri uygulamak zorundadir. Yerlesim Panagro

tarafindan tesisata gore yapilacaktir.

Miktar : 1 Adet
Kapasite : Max hacim : 700 It.
Net hacim : 600 It.
Ebatlar : Cap : 700 mm.

Govde uzun.

: 1.800 mm.

799.95
. 450
1120

Tedarikgi tank projelerini Panagro’nun onaylayacag sekilde uiretebilir. Proje tedarikgi

tarafindan saglanacaktir. Ancak son onay Panagro tarafindan verilecektir. Tanklar ile ilgili

verilen 6lgiiler yaklasik 6l¢giiler olup tedarikgi ile son 6lgiiler olusturulacak ve Panagro

tarafindan onaylandiktan sonra kesinlesecektir.
SALAMURA DEPOLAMA TANKI (1 Adet)

OZELLIKLER

SORUMLULUK

ACIKLAMA

' TiPi

TEDARIKCI

600 LT yatay silindirik tipte tek cidarh
depolama tanki olarak imal edilecektir.

' iZOLASYON

TEDARIKCI

istenmemektedir

TANK AYAKLARI

TEDARIKCI

B Tank gévdesinin alt kisminda 2 adet ayak
mevcut olup, ayak saci 4 mm. 2B AlSI-304
kalite paslanmaz gelik, Ayak alt kisimlarinda
ayar ayak alt tablalan
bulunmaktadir.

¢ivatasi ve

' MENHOL KAPAGI

TEDARIKCI

Tank gdévdesinin st kisminda 1 adet
@400 mm. menhol kapagi AISI-316 kalite
paslanmaz gelik contal tip ist menhol
kapagl EPDM olacaktir.

TANK SAC OZELLIKLERi |

TEDARIKCI

Govde saci 2,5 mm. 2B AISI 316 kalite
paslanmaz cgelik,

Yan bombeler 2,5 mm. 2B AlSI 316 kalite
paslanmaz cgelik,

B Tankin 6n bombesinin alt kisminda 11
adet DN50 paslanmaz diiz borulu “Uriin
cikisi” AISI-316 kalite paslanmaz gelik,

Tank govdesinin st kisminda 1 adet
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DNS50 diiz borulu “ Uriin girigi” AISI-316
kalite paslanmaz gelik,

Tank gévdesinin Ust kisminda 1 adet
DN50 diiz borulu “ Tahliye” AlISI-316 kalite
paslanmaz gelik,

KAYNAK OZELLIKLERI

TEDARIKCI

*AISI 304 ve AlSI 316 kalite paslanmaz
celigin kaynak teknolojisi ARGON TIG
kaynag olup tedarik¢i kaynak personeli
TUV EN 287-1 ve EN 1418’e gore sertifikali
olmalidir. Kaynakl bolgeler igten ve distan
birinci sinif polisaj olmahdir. Tank
imalatinda otomatik kaynak makineleri
kullaniimahdir.

|
|

YIKAMA BASLIKLARI

TEDARIKGCI

Neumo marka Déner tip Tanko S 40 modeli |

Havalandirma icerisinde 15,17 AX sabit
ytkama topu

TANK UST

KORKULUGU

TEDARIKCI

Bulunmamaktadir.

TANK AKSESUARLARI

TEDARIKCI

Bulunmamaktadir.

TANK AKSESUARLARI

PANAGRO

Tank 6n bombesinin tst kisminda ve
merkezden alt kisminda seviye sensori
(ENDERES HAUSER marka FTL260 serisi) ve
baglanti mansonu mevcuttur.

i
i

KARISTIRICI

TEDARIKCI

Bulunmamaktadir

| S

|
|

HAVALANDIRMA

TEDARIKCI

Cizime gore tagkandan yapilabilir

f
!

|

i

MERDIVEN

TEDARIKCI

Bulunmamaktadir.
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HiZMETLER LIiSTESI

HiZMET ADI

ZAMAN

ACIKLAMA

PROJE MUHENDISLIGI

Kabule kadar

Tedarikgi firma proje miihendisligi hizmeti olarak
teklif verecektir. Bunun ile ilgili Panagro’ dan
herhangi bir ek ticret talep edemez.

MONTAIJ

Devreye alma
asamasina kadar

Buradaki sorumluluk ving haricinde tamamen
tedarikgiye aittir. Firma montaj ile ilgili tim sarf
malzemeleri, personel, stipervizor vs. gibi
maliyetleri kendisi karsilayacaktir. Burada
Panagro’ dan kaynaklanmayan highir gecikme icin
tedarikgi ek bir maliyet talep edemez.

DEVREYE ALMA

Kabule kadar

Devreye alma agsamasinda Panagro elektrik ,su vs.
saglayacaktir. Bunlarin disinda devreye alma ile
ilgili tim sorumluluk tedarikgi firmada olacaktir.

NAKLIYE ve SIGORTA

Tedarikgiye ait olup Fiyata dahil edilecektir.

PAKETLEME

Fiyata dahil edilecektir.

KALITE KONTROL

Tedarikgi, 1ISO 9001:2008 kalite yénetim standardi
stireclerine uygun imalat gergeklestirmelidir.
Panagro gerek gérdiigiinde imalat sonrasi test ve
kontrollerin, ilgili standartlar kapsaminda
yapilmasindan/yaptiriimasindan tedarikgi
sorumludur. (Sizdirmazlik, mekanik, islevsel vs.)
Bu kontrollerin disinda, yapilan kaynak
uygunlugunu kontrol ve tespit amaciyla;
Tahribatsiz Muayene (NDT) metodlari kullanilarak
kontroller yaptirilacaktir.

Ndt Kontrolleri, akredite kurumlardan onayh
tarafsiz birimlere yaptirilacaktir.

Ndt kontrol kapsaminda ;

1- Tank {izerindeki tiim kaynaklarin, % 100 G6z
kontrolii yaptirilacaktir.

2- Tank ana gdvdesi tizerindeki kaynaklarin;

% 10’u Radyografi kontrolii (RT) yaptirilacaktir. Bu
% 10’luk boliim tespitinde, tedarikgi imalatin
tamamlanmasini miiteakip, Panagro’ya bilgi
verecek, Panagro bir personelini bu is'te
gdrevlendirecek, ya da kritik bélgeler géz éniine
alinarak, Ndt personelinin bu tespiti yapmasina
onay verecektir. RT kontroll yapilacak bélge
tespitini tedarikci yapmayacaktir.

3- Radyografi (RT) kontrolii yapilan bélgeler
disinda kalan % 90’lik béliim ise, malzeme cinsine
gore (Paslanmaz, karbon gelik) Penetrant (PT) ya
da Manyetik (MT) kontrolii yaptirilacaktir.

4- Tiim kontrol sonuglarina ait rapor
diizenlenecek, bu raporlar Panagro’ya teslim
edilecektir.

Bu testlerden sonra Panagro’ya gerekli goriirse
rontgen kontrolii isteyebilir. Kontroller sirasinda
hatali ve yanlis oldugu disiiniilen kaynaklarin
tamami bedelsiz olarak ytiklenici tarafindan
duzeltilecektir.

GARANTI

TEDARIKCI

S6z konusu makine ve ekipmanlarinn mekanik
pargalari 2 yil, elektriksel parcalar icin 6 ay garanti
kapsamindadir.
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SORUMLUKLAR LIiSTESI

is

TEDARIKCI

PANAGRO

insaat ile ilgili isler(drenaj stizgegleri, beton kaide
icinde kalacak ankrajlarin yerlestirilmesi ve
sabitlenmesi,

X

Utility(buhar, su, hava,
vs. gibi)linite icine linite duvarina kadar tagsinmasi.

Utility (buhar, su, hava, vs. gibi)linite iginde dagitimi,
elektrik islemlerinin Panagro tarafindan gosterilecek
MCC odasindan temin edilmesi

Makine ekipmanlarin bina icinde tasinmasi ve
yerlerine birakilmasi

CIP hattinin Uinite igine kadar getirilmesi

CIP hattinin linite iginde dagitilmasi

CIP hattinin merkezi CIP ile haberlesmesinin
saglanmasi

Elektrik kablolamasi

Ana enerji panolarina elektrigin getirilmesi

Montaj/demontaj

Montaj malzemeleri ve montaj sarf malzemeleri

>

Montaj sirasinda kullanilan enerjinin saglanmasi

Montaj sirasinda kullanilan enerjinin maliyeti

Yardimci malzemeler, servis pargalari, montaj
ekipmanlan

Tiim sarf malzemeleri(gaz, tel, vs)

Calisma alani giivenlik dnlemleri

Malzeme korumasi(fayans, politiretan ve yapisal
ekipmanlar)

Sigorta(Yol risk sigortasi)

Elektrik kablo tavalari ve kablo yollari

Egitimler

Konaklama, ucak biletleri, yemek ve benzer iaseler

XIX|X|X| X | X|X| X
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