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UYGULAMADA İZLENECEK YOL 

A. Eğik Başlı Betonarme Direk 

Her 2 metrede bir şakülünde, aksında, kotunda ve yaklaşık 8x8 cm. üst, 13x13 cm alt enkesit 

kalınlıklarında, 350 cm. yüksekliğinde eğimli prefabrik direkler temizi 40x 40x50 cm (h) ebatlı C 20 hazır beton 

dökülecek  pabuçlar ekseninde en az 50 cm. gömülerek dikilecektir. Yaklaşık 30 metrede ve keskin dönüşlerde 

çift payandalı betonarme direk ana direğe galvanizli civatalarla sabitlenecektir. 

 

B. Örgü ve Gergi Telleri 

Prefabrik direğin eğimli kısmına 17 sıra düz 2 sıra çapraz şeklide gergin şekilde çekilecek Ø 2,2 mm * 2,2 

mm kalınlığında 240 gr/m2 daldırma galvanizli dikenli telin gergin prefabrik direklerin bağlama deliklerine 

bağlanmasını müteakip, direklerin eğimsiz düşey kısmına (Ayrıca Ø 2,5 mm çapında galvanizli tel ilk direkten 

son direğe kadar.Bütün dikenli tellerin bağlanması ) 

Tüm teller tel germe apareyleri ile gerilerek yapılacaktır. 

Yukarıdaki şartlar dâhilinde buhar kürlü prefabrik betonarme eğimli tel çit direğinin her 2 metrede bir, 

ikili–dörtlü payandaları ile birlikte şartlarına uygun dikilmesi, her türlü nakliye, malzeme, işçilik, alet-edevat, 

iskele, kalıp, kum, çakıl, çimento, su, kazı bedeli, teklif sahibi kârı ve genel masraflar dâhildir. 

 

C. DİREK VE TELLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

1 KAFES TEL 

 

a- Kalınlık: 2,5  
b- Göz aralığı: 5 X 5 cm 

c- Çekme Kopma Dayanımı: 400 – 550 Newton / mm2 
d- Galvaniz Kaplama Miktarı: 240 gr/m2  galvaniz kaplı 

e- Tel eni, 200 cm 

2 DİKENLİ TEL 

 

a- Kalınlık: 2,20 – 2,20 mm  
b- Galvaniz Kaplama Miktarı: 240 gr/m2  

c- Çekme Kopma Dayanımı: 400 – 550 Newton / mm2 

3 BAĞLAMA TELİ 

 

a- Kalınlık: 2,5   
b- Galvaniz Kaplama Miktarı: 240 gr/m2 

c- Uzunluk: 6.500 metre (%25 toleranslı) 
d- Çekme Kopma Dayanımı: 400 – 550 Newton / mm2 

 

 
 

4 BETON DİREK  
 

a- Üst ebadı: 8 cm X 8 cm 
b- Alt ebadı, 13 cm X 13 cm 
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c- Boy, 350 cm (50 cm si toprak altında) 
d- Kullanılacak demir,  Ø 6 mm X 4 adet düşey, Ø 6 mm etriye (15 cm ara ile) 

e- Beton mukavemeti, minimum BS 20  

f- Evsafı, prefabrik (buhar kürlü ) brüt beton görünümünde, pürüzsüz. 
g- Bağlama delikleri, eğimli kısımda 3 adet ( dikenli tel bağlamak için), alt kısımda bağlama teli için 3 

adet ( toprağa gömülecek 50 cm nin üzerinden başlayacak) 
h- Direkler 40x40 cm. 500 doz betonla sabitlenecek, taş kullanılmayacaktır. 

 

- Malzemeler KOSGEB , TCK veya İnşaat Mühendisleri odası gibi Resmi Kuruluştan basınç 
dayanımı ve demir donatı raporu verilecektir. 

- Malzemeler KOSGEB veya muadili bir Resmi Kuruluşta test edilecektir. 
- Tüm tellerde galvaniz miktarı 240 gr/m2  olacaktır. 

- Tüm  tellerde imalatçı firma garantisi aranacaktır. 
- Evsafı uygun olmayan malzemeler, firma tarafından (masraflar firmaya ait) en kısa sürede 

uygun olanlarla değiştirilecektir.  

- Malzemeler Projede gösterildiği yere Çumra Şeker Fabrikası Fidanlık Sera Bina Sahasında 
montajı yapılmış olarak teslim edilecektir. 

D. GENEL ŞARTLAR 

* 1.Maddede belirtilen tüm maddeleri göz önünde bulundurarak, Birim Fiyat Ölçüsü “ m.( metre ) “ olacaktır. 

* Tel Çit Çevrilecek olan alan, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnşaat Müdürlüğü tarafından, teklif sahibine 

gerekli köşe noktalarına ait koordinatlar verilecektir. Arazide yapılacak aplikasyon çalışmaları yüklenici 

tarafından belirlenen ve İnşaat Müdürlüğü tarafından onaylanan Harita Mühendisi tarafından yapılacaktır.   

* Yapım işi miktarında % 30 artma ve eksilme olması göz önünde bulundurulacaktır.    

* Yaklaşık Tel Çit Çevrilecek alanlar, Ziraat Müdürlüğü Personeli tarafından gösterilecektir.  

* Yüklenici firma şantiyede iş ile ilgili gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını 

asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaların işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak 

düzenleyecektir. Sözleşme hükümlerine uygun bildirimlerde bulunacaktır. 

* Teknik şartnamede standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnameye uygun yapılmayan imalatlar 

düzelttirilecek ve bu iş için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

* Yukarıda iş ile ilgili teklif sahibinin vereceği birim fiyatlara, teklif sahibi firmanın konaklama, yemek, çalışma 

personel SSK işlemleri, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhitlik karı ve genel 

giderler dâhildir. 

 


