KONYA SEKER SANAYi VE TICARET A.S.

A SIVAS KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK
URETIM AS.
seker TEL ORGU iSLERI

-INSAAT BIRIiM FiYAT TARIFLERI-

FIYATLANDIRMAYA AIiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlar dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tam teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her trli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tUrli malzemenin nakliyesi, santiye igi ve dislI ylUkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dékim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi tegkili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli goérilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu dustrme isleri igin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6denmez. Muiteahhit
bu durumu g6z éniinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her turli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tiim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlt teknik emniyet ve isci saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim blnyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e lsile ilgili istenen her tirlii sigorta masrafi, prim ddemeleri,

e Sozlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Mduteahhit kari
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Egik Bash Betonarme Direk

Her 2 metrede bir sakilinde, aksinda, kotunda ve yaklasik 8x8 cm. lst, 13x13 cm alt enkesit
kalinliklarinda, 350 cm. yiksekliginde egimli prefabrik direkler temizi 40x 40x50 cm (h) ebath C 20 hazir
beton doékiilecek pabuglar ekseninde en az 50 cm. gémiilerek dikilecektir. Yaklasik 30 metrede ve keskin
donislerde cift payandall betonarme direk ana direde galvanizli civatalarla sabitlenecektir.

Not:Hatilli betonarme direkler Yerinde (20 cm *50 cm ) kirihp tekrar kalip kurularak beton
atilmasi dahildir.

Orgii ve Gergi Telleri

Prefabrik diregin egimli kismina 17 sira diiz 2 sira capraz seklide gergin sekilde gekilecek @ 2,2 mm *
2,2 mm kalinhdinda 240 gr/m2 daldirma galvanizli dikenli telin gergin prefabrik direklerin baglama
deliklerine baglanmasini miiteakip, direklerin edimsiz digsey kismina (Ayrica @ 2,5 mm capinda galvanizli
tel ilk direkten son direde kadar.Biitiin dikenli tellerin baglanmasi )
Tum teller tel germe apareyleri ile gerilerek yapilacaktir.
Yukaridaki sartlar dahilinde buhar kiirlii prefabrik betonarme egimli tel cit direginin her 2 metrede bir, ikili—

dortlii payandalan ile birlikte sartlarina uygun dikilmesi, her tirli nakliye, malzeme, iscilik, alet-edevat,
iskele, kalip, kum, cakil, cimento, su, kazi bedeli, teklif sahibi kari ve genel masraflar dahildir.

DIREK VE TELLERIN TEKNiK OZELLIiKLERI

1 KAFES TEL

a- Kalinlk: 2,5

b- Go6z araligi: 5X 5 cm

c- Cekme Kopma Dayanimi: 400 — 550 Newton / mm?
d- Galvaniz Kaplama Miktari: 240 gr/m? galvaniz kapli
e- Tel eni, 200 cm

2 DIKENLI TEL

a- Kalnlk: 2,20 - 2,20 mm
b- Galvaniz Kaplama Miktari: 240 gr/m?
c- Cekme Kopma Dayanimi: 400 — 550 Newton / mm?

3 BAGLAMA TELI

a- Kalnlik: 2,5

b- Galvaniz Kaplama Miktari: 240 gr/m?

c- Uzunluk: 6.500 metre (%25 toleransl)

d- Cekme Kopma Dayanimi: 400 — 550 Newton / mm?

2/3



A SIVAS KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK
URETIM AS.
seker TEL ORGU iSLERI

KONYA SEKER SANAYi VE TICARET A.S.

-INSAAT BIRIiM FiYAT TARIFLERI-

4 BETON DIiREK

a_
b-
C_
d-
e_
f-

g_

h-

Ust ebadi: 8 cm X 8 cm

Alt ebad;, 13 cm X 13 cm

Boy, 350 cm (50 cm si toprak altinda)

Kullanilacak demir, @ 6 mm X 4 adet diisey, @ 6 mm etriye (15 cm ara ile)

Beton mukavemeti, minimum BS 20

Evsafi, prefabrik (buhar kdirlli ) briit beton gériinimiinde, puiriizsiiz.

Baglama delikleri, e§imli kisimda 3 adet ( dikenli tel baglamak igin), alt kisimda baglama teli igin 3
adet ( topraga gomiilecek 50 cm nin Uzerinden baslayacak)

Direkler 40x40 cm. 500 doz betonla sabitlenecek, tas kullanilmayacaktir.

- Malzemeler KOSGEB , TCK veya Insaat Miihendisleri odasi gibi Resmi Kurulustan basing
dayanimi ve demir donati raporu verilecektir.

- Malzemeler KOSGEB veya muadili bir Resmi Kurulusta test edilecektir.

- Tum tellerde galvaniz miktari 240 gr/m2 olacaktir.

- Tum tellerde imalatcl firma garantisi aranacaktir.

- Evsafi uygun olmayan malzemeler, firma tarafindan (masraflar firmaya ait) en kisa siirede
uygun olanlarla degistirilecektir.

- Malzemeler Projede gosterildigi yere montaji yapilmis olarak teslim edilecektir.
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