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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen 

hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin 

ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu 

durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat 

açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık 

kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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Ö.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU İŞLERİ 

Ö.B.F.-01.02-  HAFRİYAT YAPILMASI 

Ö.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK ÜSTÜ) 

Ö.B.F.-14. 00-    SAHA İŞLERİ 

Ö.B.F.-14.06-  RÖGAR YAPILMASI  

Ö.B.F.-14.09-  PREFABRİK BETON PARKE DÖŞENMESİ (8 cm.) 

Ö.B.F.-14.10-  PREFABRİK BETON BORDÜR DÖŞENMESİ 

Ö.B.F.-14.13-  PREFABRİK BETON OLUK DÖŞENMESİ 

Ö.B.F.-14.14.1-  Ø 200 mm KENDİNDEN MUFLU KORİGE BORU DÖŞENMESİ 

Ö.B.F.-14.14.2-  Ø 300 mm KENDİNDEN MUFLU KORİGE BORU DÖŞENMESİ 
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Ö.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU İŞLERİ 

Ö.B.F.-01.02- HAFRİYAT YAPILMASI 

Her türlü makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresör veya patlayıcı madde kullanarak her cins ve/veya 
sulu zeminde (çok sert kaya,  kaya yumuşak kaya, küskü, sert toprak, batak, balçık vb.) her genişlik ve derinlikte 
kazı yapılması, Kazı tabanının proje kotunda ince tesviyesinin yapılması suretiyle reglajı, kazıdan çıkan 
malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklıkta, İşSahibinin göstereceği döküm alanına veya Belediyenin göstereceği yere 
dökülmesi, bu iş için Belediyeden döküm ruhsatı ve her türlü iznin alınması, temel ve bodrum inşaatlarından sonra 
boş kalan kısımların doldurulması için kontrolün uygun göreceği bir kısım malzemenin başka uygun yerlere 
depolanması kazı esnasında ihtiyaç duyulan yerlerde her tür iksa işleminin yapılması dâhil 1 m³ Hafriyat Yapılması 
birim fiyatı …………  TL’dir. 

Not   : 

1. Kazı işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından 

karşılıklı imza altına alınacaktır. 

2. Kazı taban kotları için temel projesi esas alınır. Hata sonucu proje değerinden daha derin kazılan kısım bedeli 

ödenmez. Fazla kazılan kısım grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur. 

3. Kazı hesapları için kazı öncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır ve 

bu proje hesaplara esas teşkil eder. 

4. Kazıda çalışma payı olarak temel dış kenarından 50 cm alınır. Daha az pay ile çalışılması halinde gerçek durum 

göz önüne alınır. 

5. Şevler 5 düşey 1 yatay olarak kabul edilir. 

6. Kanallarda 2 metre derinliğe kadar borunun dış cidarından her iki tarafa 40ar cm çalışma payı alınır. Derinliği 2 

metreyi aşan kanallarda çalışma payı her iki tarafa 60‘ar cm alınır. 

Ölçü  :  Kazı hesapları ataşman projeye göre hesaplanır. 

Ö.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK ÜSTÜ) 

 Projesine göre ve TCK Yollar Fenni Şartnamesine uygun olarak dolgu yapılmak üzere elek üstü balast 
malzemesinin (iş sahibince istenen çap veya çaplarda, konkasörde kırılmış, yer altı suyundan etkilenmeyecek 
kırmataşın) gerekli kayıp ve zayiatlarıyla temini ve hazırlanması, inşaat mahalline taşınması, figüre edilmesi, 
uygun araçlarla serilmesi, reglajı ve sıkıştırılması için, inşaat mahallinde yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, her 
türlü genel giderler ve müteahhitlik karı dâhil 1 m

3 
balast dolgu fiyatı ……………  TL’dir.. 

Not  : 

1. Dolgu işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından 
karşılıklı imza altına alınacaktır. 

2. Bitmiş dolgu  kotları için yol projesi esas alınır.  
3. Dolgu hesapları için dolgu öncesi kot tespitlerini ve dolgu üst kotunu gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır 

ve bu proje hesaplara esas teşkil eder. 

Ölçü :     Dolgu hesapları ataşman projeye göre hesaplanır. 

 

Ölçü :  Projesinden hesaplanır. 
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Ö.B.F.-14.00- SAHA  İŞLERİ 

Ö.B.F.-14.06- RÖGAR YAPILMASI  

 Projesine göre rögarın oturacağı kota göre zeminin kazılması, Prefabrik rögarın yerine konulması veya 
rögar tabanına 10 cm kalınlıkta 150 doz grobeton serilmesi, düz veya yuvarlak kalıp ile C20 donatılı betonun 
hazırlanması, Ø20 mm inşaat demiri ile basamak yapılması, 60x60 cmxcm iç ebadında giriş deliği yapılması ve 
Metusan tipi (MD25B) kapağın temini, betona ankre edilmesi, montajı için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, 
yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve 
edevat giderleri, müteahhit karı dâhil  

Ö.B.F-14.06.1-   60x60 cmxcm  rögar 1 adet fiyatı ……………  TL’dır. 

Ö.B.F-14.06.2-   80x80 cmxcm  rögar 1 adet fiyatı ……………  TL’dır. 

Ö.B.F-14.06.3-   90x90 cmxcm  rögar 1 adet fiyatı ……………  TL’dır. 

Ölçü :  Projesinden hesaplanır. 

Ö.B.F.- 14.09-  PREFABRİK KİLİTLİ BETON PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (8 cm.) 

Hazırlanmış ve tesviyesi yapılmış kum yatak üzerine, şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde, beton 

eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik kilitli beton parkenin, projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde 

yerine döşenmesi. 

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: 

Gerekli makine veya techizatın  (tesis ve santralın) temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis 

yerinde temini, depolanması ve muhafazası, kum ve kırmataşın ocak ve derelerden çıkartılması, kırılması, 

granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması,  boşaltılması, beton santrali ve 

prefabrik beton eleman yapma tesisinde, şartnamesine uygun bir şekilde beton parkelerin imali, kürü, imalat 

yerinde vasıtalara yüklenmesi, işyerine nakli, boşaltılması (veya İş Sahibince onaylanan beton eleman yapma 

tesisinde, şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde, imal edilen prefabrik kilitli beton parkenin üreticiden satın 

alınarak, imalat yerinde vasıtalara yüklenmesi işyerine nakli, boşaltılması suretiyle temini); yatak kumunun temini, 

elenmesi, şartnamesine göre ve idarece istenilen kalınlıkta , proje kotlarına göre serilmesi ve düzeltilmesi, idarenin 

isteği doğrultusunda toplam parke alanının %40’ına kadar olan kısmının , idarenin istediği desende renkli bordür 

ile yapılması ,beton parkenin şartnamesine göre döşenmesi için, imalat ve inşaat yerindeki lüzumlu her türlü yatay 

ve düşey taşıma ve boşaltmalar, numune alınması ve laboratuar deneylerinin yapılması için lüzumlu her türlü 

işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar dâhil fiyatı  

Not : Kullanılacak Beton Parke’ler, her 5000 m
2
 lik partilerde numuneler alınıp 28 günlük teste tabi tutulacak ve İşSahibince      

  onaylandıktan sonra İşyerine getirilerek döşenecektir. 

Ölçü : Prefabrik beton parkelerin döşendiği yerde ölçülen, m2 cinsinden alanıdır.                                  

Ö.B.F.-14.10-  PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 
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Gerekli makine veya techizatın  (tesis ve santralın) temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun 

tesis yerinde temini, depolanması ve muhafazası, kum ve kırmataşın ocak ve derelerden çıkartılması, kırılması, 

granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması,  boşaltılması, beton santrali ve 

prefabrik beton eleman yapma tesisinde, şartnamesine ve TS.436 ya uygun şekilde beton bordürlerin imali, kürü, 

imalat yerinde vasıtalara yüklenmesi, işyerine nakli, boşaltılması (veya İş Sahibince onaylanan beton eleman 

yapma tesisinde, şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde imal edilen prefabrik beton bordürün, üreticiden satın 

alınarak, imalat yerinde vasıtalara yüklenmesi işyerine nakli, boşaltılması suretiyle temini), Bordür konacak yerin 

hazırlanması, üzerine 10 cm kalınlıkta 40 cm genişlikte 150 doz grobeton yastık serilmesi, hazırlanmış ve tesviyesi 

yapılmış temeli üzerine, şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen 

prefabrik beton bordürün, projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine döşenmesi için, imalat ve inşaat 

yerindeki lüzumlu her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar, numune alınması ve laboratuar deneylerinin 

yapılması için luzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel 

masraflar dâhil fiyatı .......................... TL.dır. 

Not : İmal edilen Beton Bordür’lerden numuneler alınıp 28 günlük teste tabi tutulacak ve İşSahibince  onaylandıktan 

sonra İşyerine getirilerek döşenecektir. 

Ölçü :   Prefabrik beton bordürün döşendiği yerde ölçülen, mt cinsinden uzunluğudur.   

Ö.B.F.-14.13  PREFABRİK BETON OLUK DÖŞENMESİ  

 Projesinde gösterilen yerlerde yapılacak olan 11-12 cm kalınlığındaki prefabrik beton oluk alt zeminine 10 cm 

yüksekliğinde C16 sınıfı beton dökülerek, üzerine derz aralarında mümkün olduğunca az boşluk bırakılarak döşenmesi, 

döşenecek oluk taşının temini, nakliyesi, her türlü yatay düşey taşımalar dahil 1 metre tül fiyatı …………. TL’dir.      

 

Not: 

 1-500 dozlu harçtan imal edilecek olan yağmur oluğunun kalınlığı 11-12 cm olacaktır. 

 2-Yağmur oluğunun mevcut rögarla birleşim yerindeki rögar beton kırımı ve tamiri fiyata dahildir. 

 

Ölçü: 

           Prefabrik beton bordürlerin döşendiği yerde ölçülen, metre
 
cinsinden uzunluğudur 

 

Ö.B.F.14.14.1 Ø 200 mm KENDİNDEN MUFLU KORİGE BORU DÖŞENMESİ 

 TSE EN 50086-2-4 Standartlarına uygun, 250N ve 450N boy, kangal ve koruge boruların ,  projesine , proje kotlarına 

göre  döşenmesi , boruların altına 10 cm kalınlıkta kum yastık, boru yanı ve üstünün taşsız (kum-çakıl) malzeme ile 

kundaklanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 
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taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dahil (Ø Kanalizasyon ve yağmur 

boruları Poliolefin grubu içerisindeki Polipropilen ve Polietilen hammaddelerinden üretilen bir üründür.  Ekstrüde korige 

boruların birleştirilmesi için enjeksiyon fitingleri kullanılacaktır. Dizayn pakplast kalitesinde) 200 mm’lik 1mt korige boru  

………..…... TL’ dir.       

. 

Not    : Boru altına yapılacak olan 10 cm kalınlığında ki kum yastık tabaka ile boruü zerine yapılacak olan min 20 cmlik kum dolgu 
bedeli fiyata dahildir. 

Ölçü   :  Döşenen toplam boru boyu projesine göre ölçülür. Proje harici işler projesine işlenir 

Ö.B.F.14.14.2 Ø 300 mm KENDİNDEN MUFLU KORİGE BORU DÖŞENMESİ 

 TSE EN 50086-2-4 Standartlarına uygun, 250N ve 450N boy, kangal ve koruge boruların ,  projesine , proje kotlarına 

göre  döşenmesi , boruların altına 10 cm kalınlıkta kum yastık, boru yanı ve üstünün taşsız (kum-çakıl) malzeme ile 

kundaklanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 

taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dahil (Ø Kanalizasyon ve yağmur 

boruları Poliolefin grubu içerisindeki Polipropilen ve Polietilen hammaddelerinden üretilen bir üründür.  Ekstrüde korige 

boruların birleştirilmesi için enjeksiyon fitingleri kullanılacaktır. Dizayn pakplast kalitesinde) 300 mm’lik 1mt korige boru  

………..…... TL’ dir.       

. 

Not    : Boru altına yapılacak olan 10 cm kalınlığında ki kum yastık tabaka ile boruü zerine yapılacak olan min 20 cmlik kum dolgu 
bedeli fiyata dahildir. 

Ölçü   :  Döşenen toplam boru boyu projesine göre ölçülür. Proje harici işler projesine işlenir 

 


