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1250 KVA DiZEL JENERATOR ve TRANSFER SALTER TEKNIK
SARTNAMESI

1. KAPSAM:

Bu teknik sartname AB HOLDING KURULUSU OLAN CIKOLATA FABRIKASI’ na elektrik enerjisi
kesildiginde enerji ihtiyacini karsilamak tlizere kullanilacak olan ve sebekeye en az 1250 KVA
stand-by / 1150 KVA prime giiciinde 400 Volt, 50 HZ. elektrik enerjisi verecek bir ADET Dizel
Jeneratér alim ile ilgilidir. Dizel Jeneratér seti, komple c¢alismasi igin gerekli orijinal
aksesuarlan ile birlikte asagida belirtilen teknik ozelliklere sahip olacaktir. SIRKETIMIZ
tarafindan hazirlanacak binaya, montajinin yapilarak calisir halde teslimi YUKLENICI
kapsaminda olacaktir. Malzeme nakli YUKLENICIYE ait olacaktir.

Teklif edilecek dizel-jenerator grubu, asagida istenilenlere miimkiin oldugu kadar uygun olacaktir
Istenilen ana 6zelliklerde biiyiik sapmalar iceren teklifler degerlendirme dis1 birakilacaktir. TEKLIFCI
firmalar bu sartnamede belirtilenlerden daha iyi ozelliklere sahip olan dizel-jenerator teklifleri
yapabilirler. TEKLIFCI firmalar, sartnamemizde istenilen 6zelliklerdekinden farkli olumlu veya
olumsuz teknik o6zellikleri tekliflerinde acikca belirtmeliler. Teklif¢i firmalar sartnamede yazili olan
her husus icin, var veya yok veya oOzellikle ilgili bilgileri ayr1 ayri muhakkak vermeliler. Yani
aciklayict bilgi yerine sadece kataloglarin1 gondererek teklifte bulunmamalidirlar. Bu gibi teklifler
degerlendirmeye dis1 tutulacaktir. SIRKETIMIZ isim yapmus firmalarin orijinal dizel-jenerator
gruplarmm iceren tekliflerle, uzak dogu imalat1 olan dizel-jenerator tekliflerini iki ayr1 grupta
degerlendirecektir. Fiyat ve kalite acisindan degerlendirme yapilmasi akabinde hangi tiir iriiniin
alacagina Kkarar verilecektir.

2. ISTENEN GENEL OZELLIKLER:

2.1 Ihaleye katilacak firmalar teklif konusu isle istigal ettiklerine dair ihalenin yapildig1 yila ait
asagidaki belgelerin asli veya noter onayl suretlerini teklifle birlikte vereceklerdir. Uretimi yapan
firmanin asagida belirtilmis olan kalite belgelerine sahip olmasi1 zorunludur Buna gore;

- Dizel ve jeneratoriin hangi iilkenin imalati oldugunu gosteren belge
- Sanayi Bakanlig1 Satis Sonras1 Hizmet Yeterlik Belgesi
- Sanayi Bakanlig1 Yetkili servis belgesi
- TSE Imalata Yeterlilik Belgesi
- TSEK Uygunluk Belgesi
- 1SO9000-9001
Belgelerini teklif dosyasinda Sirketimize sunacaklardir.
- Firmalar 1250 KVA giiciin tizerinde kurduklari tesislere ait referans listesini vereceklerdir.

2.2 Temin edilecek Dizel- jenerator grubu teknik sartnamede belirtildigi iizere tiim fonksiyonlarimi
yerine getirecek sekilde montajli ¢alisir halde teslim edilecektir.

2.3 Temin edilecek Dizel- jenerator grubu asirt hararet, asir1 hiz, asir1 voltaj ve diisiik yag basinct ve
genel koruma devrelerine haiz olacaktir. Jenerator grubu yeni ve hi¢ kullanilmamis olacaktir.
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2.4 Dizel-Jenerator ve sebekenin yiikii besleme igin transfer islemi kont aktorlerle yapilacaktir.

2.5 Dizel-Jenerator -20, +45 °C arasinda en verimli sekilde ¢alisabilecek ozellikte olacaktir.

2.6 Alternator ile motor yekpare bir ¢elik konstriiksiyon sase tizerinde elastiki bir kaplin ile birbirine
rijit sekilde akuple edilmis olacak.

2.7 Alternator sargilart en st diizeyde yaliim ve koruma derecelerine sahip olacak ve c¢alisma
esnasinda sargilarda gevseme asir1 1sinma gibi durumlar olmayacak. Sargida kullanilan teller
yiiksek kaliteli iletkenlige sahip bakir telden olacaktir.

2.8 Satin alinacak Dizel- jeneratdr grubu diinya standardi olan SE, BS, DN. ISO, VDE, IEC, NEMA,
CE ve benzeri es deger standartlardan birisine uygun olacaktir.

2.9 Dizel-Jenerator seti tek adimda en az % 50 blok yiikii kaldirabilecek performans 6zelligine haiz
olacaktir. Firmalar tekliflerinde tek adimda kaldira bilinecek Blok yiik yiizdesini.

Muhakkak belirtecekler, belgelerle tevsik edecekler ve bunu performans Kriteri olarak
sozlesmeye yazilmasimi kabul ettiklerini tekliflerinde beyan edeceklerdir. Bu degeri
Vermeyen firma teklifi gegerli sayilmayacaktir. Blok yiik kaldirma % sinin biiyiik olmasi tercih
sebebi olacaktir.

2.10 Teklif sahibi firma Dizel- jenerator seti i¢in bir takim Tiirk¢e kullanma ve bakim kilavuzu ile
yedek parga katalogunu jenerator seti ile birlikte teslim edilecektir.

2.11 Devreye alma islemlerinden sonra jenerator seti 24 ay siire ile malzeme ve is¢ilik hatalarina
Kars1 garanti edilecektir. Bu konuda higbir iicret talep edilmeyecektir.

2.12Dizel-Jenerator setini 8 saat ¢alistiracak kapasitede en az Smm kalinliginda sacdan imal edilmis ve
teknigine uygun boyanmis yakit tanki olacaktir. .

2.14 Motor ve alternator kendi orijinal renginde panolar ve kabin ise paslanmaya karsi astar ve elektro

statik boya ile boyanacaktir.

2.15. Yag, su ve yakit gibi ikmallerin rahatca yapilabilmesine imkan verecek sekilde uygun ergonomik

yapida olacaktir.

3. DIZEL MOTOR :

3.1. Dizel motor asagidaki 6zelliklere sahip olacaktir.

Motorun Prime giicii e kW teklifte belirtilecektir.
Motorun Standby giicii L kW teklifte belirtilecektir.

Zaman Sayi1s1 : 4 zamanh

Silindir sayis1 e teklifte belirtilecektir

Devri : 1500 D/dk

Hiz Regiilasyon Sistemi : Elektronik governorlii olacaktir.

Sogutma sekli > Su sogutmali,

Motor Yol verme sekli : Akiilii 12 veya 24 V' D.C. mars motoru ile
Yakit sistemi : Direkt enjeksiyonlu olacaktir .

Silindir dizilis tipi e Teklifte belirtilecektir

Silindir hacmi e Teklifte belirtilecektir

Tam yiikte yakit sarfiyati : Maksimum(%100 yiikte) ..... ... 1t /saat Teklifte belirtilecektir.

3.2 Dizel-Jeneratér motorunun %100,%75, %50 yiik altindaki yakit sarfiyatlar1 teklif ekinde verilecek
belgelerle teyit edilecek.
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3.3. Dizel motor standby calismada 12 saat siire i¢cinde degisik yiik altinda ¢alisma sartlarinda 1 saat
siire ile nominal yiikiiniin %10 , 2 dakika siire ile %20 fazlasim1 rahatga besleyecek kapasitede
olacaktir.

3.4 Yakit filtresi, tam akis1 filtre edebilecek ve kolay degistirilebilir tipte olacaktir

3.5 Yakit sisteminde bir yakit-su ayirici bulunacaktir

3.6 Hava filtreleri kuru tip ve kolaylikla degistirilebilir olacaktir.

3.7 Sogutma sistemi, emniyet ile ¢alismay1 saglayacak uygun kapasitede ve direk motordan tahrikli bir
radyator icerecektir.

3.8 Sogutma sistemi, termostatik kontrollii olacaktir.

3.9 Sogutma sistemi, direk motordan kayis ile tahrikli uygun kapasitede bir su pompasi igerecektir.
Sogutma sistemi, termostatik kontrollii uygun kapasitede bir 6n 1sitic igerecektir

3.10 Egzoz sistemi kuru tip olacaktir.

3.11Egzost sistemi baglantilarinin yapilmasinda kullanilacak egzoz kompansatérii ve susturucu
jenerator seti ile birlikte teslim edilecektir.

3.12 Start sistemi, DC elektrikli mars motoru ile olacaktir.

3.13 Arka arkaya bes kez mars basabilecek kapasitede az bakimli kursun asit tip akii, jenerator seti ile
birlikte teslim edilecektir.

3.14. Akiileri sarj etmek i¢in uygun Amperajli sarj alternatorii bulunacaktir

3.15 Gostergeler:

Jenerator seti lizerinde dizel motorun asagidaki parametrelerini gosteren LCD tip dijital bir
gosterge bulunacaktir.

e Sogutma suyu sicaklig

Yaglama yag1 basinci

Motor devri

Akt gerilimi

Caligsma saati

3.16 Koruma Sistemi:

Dizel motor asagida verilen durumlarin herhangi biri hasil oldugunda motor otomatik olarak

stop edecektir.
e Asirt sogutma suyu sicakligi
e Diisiik yag basinci
o Asirthiz

4. ALTERNATOR
4.1 Fircasiz kendinden ikazli otomatik voltaj regiilatorlii ,fircasiz alternator asagidaki 6zelliklere
uygun olacaktir.

- Standby giicii e KVA Teklifte belirtilecektir

- Prime giicii e KVA. Teklifte belirtilecektir

- Nominal gerilimi(voltaji) :231/400 VAC

- Devri : 1500 d/dk

- Frekans : 50 Hz. (£%2)’ yi gegmeyecek
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- Giig faktori (Cos.f1) :0.8

- Verimi (tam yiikte) D% Teklifte belirtilecektir ( % 95 ten az olmayacaktir)
- Yalitim sinifi :enaz °’ H ““sinifindan agag1 olmayacaktir.

- Koruma sinifi : IP-23 den asag1 olmayacaktir.

- Yataklama e Teklifte belirtilecektir

- Dalga formu : Sintisodial

4.2. Ikaz devresinde : Asirt voltaj koruyucu (tikag) bulunacaktir.

4.3 .Alternator 12 saatte 1 saat siireyle %10 ve 2 dakika siireyle %50 asir1 yilike dayanikli olacaktir.
4.4. Alternator mekanik ve elektriksel olarak nominal hizinin %125 ne kadar dengelenmis olacaktir.
4.5. Alternatér %30 dengesiz yiiklenmeye uygun olacaktir. Bu durumda voltaj asimetrisi nominal
voltajin %=+ 5’1 gegmeyecektir.

4.6. Alternator , i fazinda meydana gelebilecek bir kisa devre halinde 300 mili saniye siireyle

Kisa devre akiminin 3 kati dayanikli olacaktir.

4.7 Harmonik igerigi % 5’ den az olacaktir.

4.8 Dalga sekli sapmas1 %5’ den az olacaktir.

4.9 Alternator, dengesiz yliklere kars1 amortiser sargilarini icerecek

4.11 Voltaj Regiilatorii:

e Voltaj regiilatorii V/Hz prensibi ile ¢alisan otomatik tip, mikroislemci kontrollii dijital ekranli
olacaktir.
e Voltaj regiilatorii ti¢ faz1 hissedecek ve yiikiin stabil olmasi durumunda voltaj regiilasyonu +,-
% 0.25’ den az, yiiksiiz durumdan yiiklii duruma gegis esnasinda ise +,- % 1’ den az olacaktir.
e Voltaj regiilatorii likit kristal gostergesinden asagida belirtilen degerler gdzlemlenebilmeli ve
gerektiginde programlanabilmelidir.
o lkaz akimi
Frekans
Gerilim
Akim
Hata kodu verebilme ve hafizada tutma
Calisma saati
o Dijital voltaj regiilatori asagida belirtilen korumalari icermelidir.
0 Programlanabilir diisiik gerilim ve yiliksek gerilim korumas: ( jenerator gerilimi g¢ok
yiikseldiginde veya diistiigiinde )
Asir ikaz akimi korumasi
Fazlardan biri olmadiginda
Ikaz eksikliginde
o Diisiik frekans korumasi
Anlik ikaz akiminin ¢ok ylikselmesi durumunda jeneratorii stop etmesi

Q
Q
Q
Q

O

00D

5.KONTROL PANELi OZELLIKLERI
a Kontrol paneli, elektronik modiiler tipte olacaktir.
a Otomatik ve el ile ¢calistirmaya miisait olacaktir.
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a Motor stop komutu aldiktan sonra 0-30 dakika arasinda ayarlanabilir bir soguma siiresi boyunca
bosta calisacak ve stop edecektir.

o Programlanabilen emniyet kapatmalari ile birlikte motoru otomatik start-stop edebilme 6zelligine
sahip olmalidir.

a Motor yag basinci, sogutma suyu sicakligi, motor devri, sistem DC gerilimi, motor ¢alisma saati,
jeneratdr AC gerilimi jenerator AC akimi ve jeneratdr frekansini gosteren likit kristalli gostergeye
sahip olmalidir.

- Diisiik yag basinci

- Asirt su sicakligl

- Diisiik su seviyesi

- Asir1 hiz

- Asir1 mars basma

- Acil durdurma

- Yedek ariza kapatma

- Yedek ariza alarm

koruma ve ikazlarin1 gosteren yanip sonen LED 1s1kl1 gosterge igermelidir.

0 Jenerator gerilimi ayar potansiyometresi

o Gostergeler icin test anahtari
0 Mantar bagh, basmali tip acil durdurma butonu

5 TRANFER SALTERI

Dizel generator birlikte otomatik transfer salterinini de yiiklenici firma temin edecektir.

Bu itibarla teklif¢i firmalar sadece generator iizerinde bulunacak 2500 A generator ve 2500 A
Sebeke irtibat salteri olmak {izere bir biitiin olarak otomatik transfer salterini de vereceklerini
tekliflerinde belirtmelidir. Salterler termik manyetik korumali, ve full aksesuarli olacaktir.Min 70
kA kesme kapasiteli, jenerator akimina uygun olarak secilecektir. Salter akimi jenerator
akimindan yiiksek veya esit olmalidir. Salter Merlin Gerin , Siemens ,ABB markalarin birine ait
olacaktir.

a. Transfer Salter Panosu 2 mm DKP sactan, kaynaksiz, arka ve yan kapaklari demonte edilebilir,
RAL 7035 renk kodunda, 0.80 mikron elektrostatik toz boyal1 ve dikili tip olacaktir. Gii¢ kablolar
baglantis1 i¢in yeterli araliklar ile kablolarin, salter baglanti u¢larina yiik olmamasi i¢in kablo tespit
kaideleri bulunacaktir. Panolarda kullanilacak elektrik cihazlar1 Siemens ,ABB
Merlin Gerin gibi taninmis firma mamulii olacaktir.

7. TEKNIK DOKUMAN
7.1 Jeneratoriin bakim onarim ve igletilmesi igin gerekli dokiimanlar jeneratorle birlikte verilecektir.
7.2. Jeneratoriin rahat goriilebilen bir yerine jeneratoriin ana tanitim plakasi konulacaktir.
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8. MONTAJ

Jeneratdr grubu igin bina , Yiiklenici firma yonlendirmesine gore , SIRKETIMIZCE yaptirilacaktir.
Hava atis1 i¢in davlumbaz yapimi, egzoz yapimi , enerji ve sinyal kablolar1 gibi ilgili tiim
malzemelerin temini dahil, ayr1 bir iicret 6demeden YUKLENICI firmaya tarafindan yapilarak calisir
vaziyette SIRKETIMIZE teslim edilecektir . YUKLENICI panosu ile Ana

dagiim panosu Arasindaki yiiksek Kkesitli enerji kablolart SIRKETIMIZCE yiikleniciye
verilecektir. Kablo pabucu temini , kablo tavasini temin ve montaji da kendisine ait olmasi
sartiyla YUKLENICI kablo tesisatin1 ayr1 bir iicret talep etmeksizin yapacaktir. Mesafe yaklasik
olarak 140-150 m dir . Herhangi bir sebepten dolay1 Dizel- jeneratér odasinin yeri hazir olmamasi
nedeniyle YUKLENICI isini yapmas i¢in bekletilebilir . Bu siire maksimum mal tesliminden itibaren
4 ay olabilecektir. Sayet bu siire igerisinde ISVEREN montaj yerini teslim edip YUKLENICI de
montajin1 yaparsa Dizel- jeneratér bedelinin %90 ‘ n1 YUKLENICIYE 6denecektir. A.G. ana dagitim
panosu da hazir ve test yapildiysa 6demenin % 100 yapilacaktir. Ancak A.G. Ana Dagitim panolarini
ISVEREN hazirlaytp YUKLENECIYE teslim edemezse siparis tutarinin % 10 bekletilecektir. Bu
bekleme siiresi mal tesliminden itibaren 8 ay1 gecemeyecektir. Bu sureyi gegerse Yiikleniciye siparis
bedelinin % 98 © ddenir % 2 si test ve tecriibeler akabinde ddenecektir.

Not : Soz konusu tesis yatirim tesvik belgelidir.

9. GARANTI SARTLARI

9.1. Jeneratdr grubu fabrikasyon hata , kalitesiz malzeme ve is¢ilikle ilgili olumsuzluklara kargi 2
(iki ) w1l stire ile garantili olacak ve bu garanti jeneratoriin montaj mahalline indirildigi tarihten
itibaren baslayacaktir.

9.2. Ayrica garanti siiresini takiben yiiklenici en az 10 yil siire ile iicreti mukabili yedek parca temin
etmeyi taahhiit edecektir.

9.3. Garanti kapsamu igindeki arizaya miidahale siiresi 24 saati gegmeyecektir.
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