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TURAN ICECEK TURAN IGECEK FABRIKASI HIDROLiIK PERSONEL ve YUK ABH ooy
SAN. VE TIC. A.S. ASANSORU IMALAT, MONTAJ ve DEVREYE ALMA iSLERI HOLDING
TEKNIK SATINALMA SARTNAMESI

1. ISIN KONUSU
Istiraklerimizden Turan igecek Fabrikasi Mayalama Unitesi ihtiyaci olan 1 adet 1000 kg kapasiteli personel

ve yik tastyabilen hidrolik asansér imalat, montaj ve devreye alma islerini kapsamaktadir. isin teknik detaylari
asagidaki gibidir.

1.1. TEKNIK SARTLAR

Yiik : 1000 kg olacaktir.

Asansor Adedi : 1 adet

Hiz : 0,40 m/sn

Kumanda Sekli : Normal kumandali

Gerilim, Frekans : 380 V + %10, 50 Hz, nétr ve toprak hatli

Kuyu Olgiileri : Projesine gére (TSE'ye ve imar yonetmelidine uygun olarak yerinde
gorilecek)

Makine Dairesi Yeri : Projesine gore

Seyir Yiiksekligi : 4100 mm

Ana Durak : Zemin Kat ( tek kapi )

Durak Sayisi :2Durak  ( tek kapi)

Kat Kapisi Tipi : Yari otomatik, 2 Kanat

Kat Kapisi Olgiisi : 1200 mm x 2100 mm

Kat Kapis1 Kaplama Malzemesi : E.S.Boyall

Kabin Olgiileri : 1700x1750x2200

Kabin : 1,5 mm sac konstriiksiyon, E.S.Boyall, dijital gdstergeli kabin donatimi, agiri

ylk kontadina haiz, yeteri kadar havalandirmali, tavandan aydinlatmall,
kabin kapis! yerine boy fotosel, TSE'ye ve imar yonetmeligine uygun

Kabin Kapisi : Yok (boy fotosel kullanilacak )

Kabin Doésemesi : Baklava dilimli sac

Kabine Girig : Iki tarafli

Kat Gostergeleri : Ana durak ve diger katta kaset duvar tipi dijitalli gagir-gonder segenekli

Kat ve Kabin Kumandasi : Mikro sivigli tip, kabin donanimi

Acil Kata Getirme Sistemi : Acil inig valfi ile

Malzeme Segimi : Malzemeler igin idarenin onayi alinacaktir.

Teklif malzeme cinsleri :1-Hidrolik tahrik tinitesi, 2-Kabin ray1, 3-Basma digmeli butonlar, 4-
Kumanda tablosu, 5-Flexibil kablo, 6-Kabin, 7-Kat kapilari

Yedek Parga Garantisi :Yapimel firma 10 yil stire ile yedek parga temini ve gerekirse servis

garantisini taahhiit edecektir.
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Malzeme ve Isgilik Garantisi  : Tesis malzeme ve is¢ilik hatalarina karsi 2 yil yapimei firma garantisi
altinda olacaktir.
Standartlar : TS 10922 EN 81-2, 95/16/AT Asansor Yonetmeligi, TS 8237 1SO 41901

ve imalatg! firma normlari

1.2. HIDROLIK TAHRIK UNITESI

1.2.1. Glg iletimi, yag basinci ile gergeklesecektir. Cikis sirasinda bir elektrik motoru vasitas! ile pompa
calisacak ve depodan aldiji yagi basing altinda silindire dogru génderecektir. Iniste ise motor ve pompa
calismayacak, asansor valfler araciligi ve kabin yiikii sebebi ile inise gegecekiir.

1.2.2. Silindir, kabine direkt (1:1) olarak baglanacak ve tek piston olacaktir.
1.2.3. Asansorlerde kat seviye ayar kontrolii (Seviyeleme) olacaktir.

1.2.4. Asansoriin, agag! iniste asir hizlanmasini 6nleyen bir hidrolik emniyet valfi bulunacak ve bu valf
‘Durdurucu’ 6zellikte olacaktir.

1.2.5. Elektrik kesilmesi durumunda acil inig valfi sayesinde kabin en yakin kata otomatik olarak gelecek ve
duracaktir.

1.2.6. Valf grubunda, ikisi yukari gikis ve ikisi agadi inis olmak lizere 4 adet selenoid valf bulunacaktir. Asag
inis ve yukariya Gikis ayarlari ayri ayri yapilabilecektir.

1.2.7. Seyir egrisinin her kademesi icin ayri ayar imkani bulunacaktir.
1.2.8. Elle hareket veren pompa, valf grubu iizerinde olacaktir.

1.2.9. Pompa Unitesindeki 1 adet yag tanki, en az 2 mm sacdan 1. sinif isgilik ile imal edilmis olacaktir. Tank
icinde pompa ile valf arasina yerlestirilen ve pompa griiltiisiinii 6nleyen bir susturucu takilacaktir. Hidrolik
tnite kesinlikle gurliltiisiiz galigacaktir. Pompa ile silindir arasina baglanacak olan bir susturucu filtre ile yag
tanki i¢indeki tortularin silindire gitmesi engellenmis olmalidir.

1.2.10. Piston tabani, hidrolik bir amortisér etkisi yapacak sekilde 6zel olarak imal edilmis olmalidir.
1.2.11. Motor elektrik baglantisi igin, kalkista yildiz liggen baglanti (Softstarter) saglanacaktir.

1.3. KUYU AKSAMI

1.3.1. Kilavuz raylar, en yiiksek kalitede T kesitli gelikten imal edilmis olacaktir. Kilavuz yiizeyleri hassas
sekilde imal edilmis olacaktir. Kilavuz raylar ve sabitleyiciler maksimum yiik altinda frenlemeye
dayanabilecektir.

1.3.2. Frenleme tertibati olarak Hortum Patlama Valfi kullanilacaktir.

1.3.3. Tamponlar, CE isaretli olacaktir.

1.4. KABIN

1.4.1. Yapr: Uygun olarak birbirine tutturulmus ve en az 1.5 mm kalinliginda, normal ¢alisma sirasinda
bozulmayan levhalarla dahili ve harici olarak kaplanmis yapi geliginden imal edilecektir. Tavanda havalandirma
delikleri bulunacaktir.

1.4.2. Tavan herhangi bir 0,2 m/s'de 150 kg ve herhangi bir noktada 50 kg yiike dayanacaktir.
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1.4.3. Kabin ve kabin slispansiyonu arasinda izolasyon olusturmak igin kabinin taban gergevesine tutturulmus,
yardimei gelik gergeve Uizerinde desteklenmis lastik altliklar saglanacaktir.

1.4.4. Kabin altina tampon garpma plakalar yerlestirilecektir.

1.4.5. Havalandirma ve Isiklandirma: Isiklandirma halojen spot, direkt aydinlatma tip olacaktir. Isiklandirma
seviyesi en az 200 liiks olacaktir. Fliioresan isiklari kullanildijinda, hizla yanan ya da hemen yanan tipte
olacaktir. Duvar dibi yakinindaki havalandirma deliklerinden kabin igine hava getirmek ve en az 2,5 mm statik
basingta gelisen 0.165 m® degerinde hareket edecek sekilde havayi tavandan atmak icin fan tedarik edilecektir.
Fan (zerinde, fanin mekanik korumasi igin bir 1zgara bulunacaktir.

1.4.6. Dogal Havalandirma: Zorunlu havalandirma sartlarina bakmaksizin her kabine minimum diizeyde dogal
havalandirma saglanacaktir.

1.4.7. Kabin Siispansiyonu: Mukavemet hesaplarina gére hesaplanacak NPU demir profillerle imal edilecektir.
1.4.8. Kabin Kaplamasi ve Aksesuarlar: Asansor ozelliklerinde belirtildigi sekilde yapilacaktir.

1.5. KAT VE KABIN KAPILARI
1.5.1. Yarim otomatik ( Cift Kanat )tipli olacaktir.

1.5.2. Kat kap! kasalari en az 2 mm DKP sacdan imal edilecektir. Kasalarin ayrica yiik tagiyan kisimlarinda
gerekli takviyeler yapilacaktir. Kapi kasalarinin kaplama malzemesi kap!i kanatlarinin kaplama malzemesi ile
ayni olacaktir.

1.5.3. Kabin kapisi yerine en az 154 adet ¢apraz infrared 1sinli boy fotosel bulunacaktir. Boy fotoselin dniine
IsI31 gegirmeyen engel geldiginde kapinin kapanma hareketi duracak ve hemen kumanda kapi agmaya
gececektir.

1.6. KUMANDA SISTEMi

1.6.1. Tim mantik islemleri i¢in mikroislemci kullanilacaktir. (Hareket ve kabin kontroli igin) Mikroislemci
kartlarinin besleme devreleri giris ve ¢ikislari optik aygitiar ya da roleler ile izole edilecektir.

1.6.2. Roleler yalnizca emniyet, gdnderme yedekleme ve giig devreleri igin kullanilacaktir. Roleler 30 yil
calismaya denk elektrik ve hidrolik kullanim siiresi igin tasarlanacaktir.

1.6.3. Yiiksek gli¢ SCR ya da dogrultucular digindaki tiim kati-hal aygitlar igin kolayca gikartilabilen baskili
devre kartlari kullanilacaktir. Devreler oksidasyondan korunacaktir. Tiim nem dikkate alinarak kati-hal devreleri
beklenen ¢evre kosullarinda calisacak sekilde tasarlanacaktir.

1.6.4. Topraklama standartlara uygun olarak yapilacaktir.

1.6.5. Kablolar temiz bir sekilde dosenecektir. Kablolar bagliklarda ya da terminal uglarinda sonlanacak ve daha
sonraki elektriksel ve mekanik biitiinligi saglayacak sekilde sonlandirilacaktir.

1.7. KONTROL PANELLERI VE GOSTERGELER

1.7.1. Kontrol ve Gdsterge Panelleri Kaplamalari: Kapi ve kabin kaplamalarina uygun olarak paslanmaz
celik olacaktir.
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1.7.2. Kat Kontrol Panelleri: Cagirma butonu bulunacaktir. Butonlar, mikro anahtarli olacak ve her butonda en
az 4 adet mikro anahtar bulunacaktir. Bu panellerde dijital kat gostergesi, servis disl, asiri yiik, asagi yone
hareket ve yukari yone hareket gostergeleri bulunacaktir.

1.7.3. Kabin Kontrol Panelleri: Kabin kontrol panelinde durak sayisi kadar kumanda butonu, kapi agma
butonu, kapi kapama butonu, imdat butonu, haberlesme sistemi, acil aydinlatma lambasi, havalandirma fani
anahtari, optik ve akustik elektronik asiri yiik gostergesi bulunacaktir.

1.8. STANDART, SARTNAME VE YONETMELIK

Asansor imalat ve montaj hakkinda sartnamede bulunmayan hususlar igin yiirirliikte bulunan asagidaki sartlar
gegerli olacaktir.

1) T.C. Bayindirlik Bakanh§i Asansor Sartnamesi
2) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi Asansér Yonetmeligi
3) TS EN 81-2 Hidrolik Asansérlere Ait Yapim ve Montaj icin Giivenlik Kurallari

1.9. HIDROLIK ASANSORLE iLGiLi DIGER HUSUSLAR

1.9.1. Asansor makine dairesine gekilecek olan besleme kolonunun resmi makamlarca istenilen semasi ile, bu
kolonun temini ve makine dairesine kadar tesis edilmesi, (izerinde koruyucu sigortalar ve otomatlar, kagak akim
rolesi, salter bulunan kapakli elektrik panosunun makine dairesine monte edilmesi, asansor yonetmeliginin ve
TS 10922 EN 81-2 standardinin istemis oldugu kuyu aydinlatmasi ve topraklama hattinin istenilen sekilde
yapilmasi gereklidir

1.9.2. Asansorlerde 1’er adet telefon bulunacak ve telefon hatlari gekilecektir.

1.9.3. idarenin onaylamadigi hicbir malzeme kullaniimayacakir.

1.9.4. Kullanilan tim malzemeler ulusal veya uluslararasi standartlara uygun olacaktir.
1.9.5. Ise baslamadan 6nce kontrole bilgi verilecektir.

2. Asansor ile ilgili asansor, kulesi, makine dairesi, her tiirlii elektrik isi, her tiirlii gelik konstriiksiyon isi asansor
firmasi tarafindan yapilacaktir.

3. ASANSOR FIRMALARINDAN ISTENILEN BELGELER

llgili hidrolik asansériin Tageronlugunu yiiklenecek asansdr firmalari asagida istenen belgeleri ayri ayri
firma tanitimi dosyalarina ekleyip Idareye teslim edeceklerdir.

Verilen her belgenin yasal vize tarihi gegmemis olacaktir.

Ticaret veya Sanayi Odasi Sicil Kayit Sureti.

Ticaret Sicil Gazetesi.

Vergi Levhasi.

imza Sirkiileri.

CE Sertifikasyon Belgesi (Asansor Yonetmeligi 95/16/AT Ek XIII Modiil H'ye Uygunluk Belgesi)
ISO 9001: 2000 Sertifikasyonu Belgesi.

V V V V VYV VY
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Sanayi Bakanligindan alinma Garanti Belgeleri (4077 sayili Kanun geregince).

Sanayi Bakanligindan alinma Satis Sonrasi Hizmetleri Yeterlilik Belgesi.

Sanayi Bakanhgi Sanayi Sicil Belgesi.

Sanayi Bakanhigi Marka Tescil Belgesi.(Turk Patent enstitlistinden)

TSE Uygunluk Belgesi.

TS EN 13015 Sertifikasl. (TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi)

Muhendisler Asansor sektoriinde en az 5 yil deneyimli olmalidir.
Elk. Miih.OdasI-Elektrik Miihendisligi-Serbest Misavir Miihendislik Biiro Tescil Belgesi
Elk. Mih. Odasi-Elektrik Miihendisligi-Serbest Misavir Miihendislik (SMM) Tescil Belgesi.
Mak. Miih.Odasl-Serbest Miisavirlik Miihendislik Biirosu Tescil Belgesi.

YV V V V V V V

Vergi Borcu Yoktur Yazisi (Bagh oldugu Vergi Dairesinden).

SSK Prim Borcu Yoktur Yazisi (Bagl oldugu SSK Miidurligiinden).
Son dénem SSK Prim Bordrosu.

is Bitirme Belgeleri.

Yer Gorme Belgesi

31.01.2007 tarih ve 26420 sayili Resmi Gazetede yayinlanan 95/16/AT Asansor Yonetmeligi hikiimlerine
uyulacaktir.

YV V V V V V

Y

Asansor, gegici kabul tarihi itibariyle tesis malzeme ve isgilik hatalarina karsi 2 yil yapimci firma garantisi
altinda oldugunu taahhiit edecektir.

A4

Yapimei firma 10 yil siire ile yedek parga temini ve gerekirse servis garantisini taahhiit edecektir

> 95/16/AT asansor yonetmeliginin yiirtirlige girdigi tarih itibariyle gegerliligini kaybeden belgeler ilgili
kurumlardan yazi alinarak Idareye bildirilecektir.

> Asansorlerin kabuli TSE veya Onaylanmig Kurulus tarafindan yapilacak ve kabul tutanaklari idareye teslim
edilecektir. Kabul ticreti Idare tarafindan 6denecektir.

> Yukaridaki TSE standartlarda ve/lveya Asansor Yonetmeliginde herhangi bir degisiklik olmasi
durumunda firmalar en son degisikliklere uygun olarak teklif vereceklerdir.

4. GENEL HUSUSLAR

v" Nakliyeden, hava sartlarindan, malzeme temininden veya imalatlardan dolay olusabilecek herhangi bir
stire uzatimi tarafimizdan talep edilemeyecektir.

v' Sartnamesi hazirlanan bu is ile ilgili her tiirli ingaat, mekanik, elektrik ve otomasyon ile ilgili malzeme
tedarigi fabrika sahamiza nakli malzemelerin yikleme ve indirme islemleri, her tiirlii ingaat isleri, mekanik
isler, elektrik ve otomasyon montaj isleri ve sistemin devreye alinmasi ihaleyi alan firmaya aittir. Yiiklenici
firma gerekli asansor kuyusunun gelik konstrilksiyonunun imalati ve montajini da yapacaktir. Bunun igin
ihaleye teklif veren firmalar tekliflerinde gelik imalat montaji kalemi olarak yapacaklari gelik konstriiksiyon
icin kag ton gelik kullanacaklarini ve fiyatini belirteceklerdir.
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Sevkiyattan dolay olugabilecek gecikmeler igin yiklenici firma siire uzatma talebinde bulunmayacaktr.

Firma bundan evvel bu is benzeri en az 5 is ile ilgili referanslari da teklifinde bulunacaktir. Harici igler
yeterlilik dosyasina konulamaz, tarafimizdan da kabul ediimez.

Teklifte anahtar teslim fiyat TL olarak verilecektir.
Firmaya montaj sahasinda sadece elektrik verilecektir.

Olusabilecek hasar igin firma sigorta yaptiracaktir.

D U N NN

Firma Calistirdigi personelin isci saghigi is giivenligini saglamak igin gerekli donanimi temin etmek ve
kullandirmakla yikimliidir. Dogacak is kazalarindan firma yetkilileri yasal sorumlu olacaktir. Gerek
malzeme gerekse montaj yerinden kaynaklanan isci saghg ve is gtivenligi ile ilgili tedbirleri almak ve
uygulamak yuklenici firmaya aittir. Is zamaninda gikabilecek kazalardan ve kazalarin sahislara idareye
tgtincl sahislara verecegi zararlardan dogrudan ve istihdam eden sifatiyla miiteahhit mesul olacaktr.

v" Yiiklenici firmanin, szlesme bedelinin %10 ‘unu teminat olarak tarafimizda tutulacaktir ve kesin kabul
yapilincaya kadar teminat ¢dzlilmeyecektir.

v" Konstriiksiyonlarina zarar verilmeyecek sekilde montaj yapilacakti. Herhangi bir ekipmana
verilecek zarar karsi firma tarafindan édenecektir.

v" Tiim Malzeme, kullanilacak takim, kaynak makinesi, elektrot, elektrik, nakliye, ving, iskele, montaj
personeli ulagim, yemek ve barinma masraflari yikleniciye aittir. Yiklenici, kurulusumuzdan herhangi bir
malzeme, takim ve personel talebinde bulunmayacaktir. Yiikleniciye ait iskele, takim malzeme
(avadanlik) ve tim donanimlarin sorumlulugu ylikleniciye aittir. S6z konusu malzemelerin
kaybolmasi, ¢alinmasi durumunda Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.$. her hangi bir sorumluluga sahip
degildir.

v' Firmalar, teknik sartnamede bulunmayan veya teknik sartnamenin bir kismini iceren teklif ve
degisiklik onerilerinde bulunmalari halinde, sirket teknik elemanlari tarafindan uygun gériilmesi durumunda
onerileri degerlendirmeye alinabilir. Bu nedenle sarthame (zerinde degisiklik yapamaz, tekliflerinde
ayrica bir baglik altinda belirtebilir. '

v" $antiyede islerin yapildigi bélimler diizenli ve dlizglin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri yapim siresi
boyunca ginliik temizlikle taginacaktir. Her giin sonunda Montaj sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,
kartonlar, k&gitlar is sahasinda toplanarak kontrol'lin gosterecegi bir yere atilacaktir.

v" Calismalar esnasinda mevcut binaya, konstriiksiyona, elektrik tesisatina, 6lcii kontrol cihaz ve
kablolarina, izolasyona, su-hava tesisatina, buhar tesisatina verilecek hasar yiiklenici tarafindan
giderilecektir. Montaj igin, elektrik tesisatina, su tesisatina yapilacak miidahale ve degisiklikler kurulus
yetkilisi tarafindan onaylanarak yapilacak ve yiklenici tarafindan tekrar eski haline getirilecektir. Hasarlar
firma ve sirketimiz arasi tutanaklar ile rapor edilecektir

v Isi tamamlayip tesliminden énce montaj sahasinda nakli yapilan tiim donanimlarin sorumlulugu
ylkleniciye aittir. Donanimlarin deformasyonu zarar gérmesi ve kaybi halinde Konya Seker Sanayi
ve Ticaret A.S. herhangi bir sorumluluk tagimamaktadir.

v" Yapilacak isin tespitinde veya isten vazgegilmesinde kurulusumuz séz sahibi ve yetkilidir.
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Yiklenici firma bu is igin termin stiresini teklifinde belirtmek zorundadir.

Yiklenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfayi paraflayip, son sayfayi firma kasesi
ile kaseleyip imzalayacaktir.

v Asagidaki giinlere uyularak;

2 gun: Yer Gorme ve Yeterlilik Dosyasi Sunma

1 qiin: Tarafimizdan yeterlilik dosyalarinin incelenmesi
2 giin: teklif vermek icin verilmistir. Ihale internete verildigi giinden itibaren gegerlidir. Asagidaki

kisimlarda detaylar belirtilmistir.

Ihaleye giren firmalar tarafimizdan verilecek olan yeterlilik belgesini de dosyalarin eklerine
koyacaklardir. Tarafimizdan yeterlilik belgesi verimeyen firmalar ihaleye
katilamayacaklardir. Yeterlilik alamayan firmalar yer gérmeye katilamayacaklardir. Yeterlilik
yazisinin verilmesi tamamen fabrikamiz teknik personeli tarafindan yapilacaktir. Yeterlilik
verilmemesi halinde higbir itiraz kabul edilmeyecektir. Her is i¢in ayri ayri dosya
hazirlanacaktir.

Yeterlilik belgesi igin gereken belgeler;
a. Referanslar
b. Is bitirme belgeleri (Gida tesisleri igin paslanmaz esas en az 5 is bitirme belgesi)
c. Yiklenici firmanin imalat montaj sahasindan sorumlu (montajin basladigi
andan itibaren tesis devreye alinincaya kadar sahamizda ve/veya
sahanizda bulunacak kisi) '
d. Sahada surekli bulunacak olan Ingilizce bilen makine miihendisi diploma fotokopisi(is
basladi§i andan itibaren stirekli sahada bulunacaktir.)
e. Fabrika tezgah ve arag durumunu (tlim tezgahlar ve kapasiteleri)
Kalite belgeleri tarafimiza gonderilecektir.
g. Gerekli gorildiigu takdirde ytiklenici firmanin atolye ziyareti yapilabilecektir.

Buna gore yeterlilik belgesi verilebilecektir.

o

v 86zl edilen isin sézlesmenin imzalanmasindan itibaren teslim stiresi 30 takvim giiniidiir. Bu siireyi

asan her giin icin sdzlesme bedelinin % 0,5'i ceza olarak yiiklenici firmanin alacagindan kesilecektir.
Isin siiresi; sézlesme yapildiktan sonra 2 giin iginde baglar, iinitenin teslim edilmesiyle biter.
ASAGIDAKI KISIMLARI LUTFEN DOLDURUP ONAYLAYINIZ. DOLDURULMADIGI VE ONAYLANMADIGI
TAKDIRDE DEGERLENDIRMEYE ALINMAYACAKTIR.
FiYATLANDIRMA CIZELGESI

1000 kg KAPASITELI INSAN ve YUK TASIYABILEN
4100mm SEYIR MESAFELI 2 DURAKLI HIDROLIK
ASANSOR IMALAT, MONTAJ ve DEVREYE ALMA iSLERI
ANAHTAR TESLiMi TOPLAM FiYATI
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1000 KG KAPASITELI HIDROLIK ASANSOR

YUKLENICI ONAYI
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TURAN ICECEK
SAN. VE TIC. A.S.

TURAN IGECEK FABRIKASI HIDROLiIK PERSONEL ve YUK
ASANSORU IMALAT, MONTAJ ve DEVREYE ALMA ISLERI
TEKNIK SATINALMA SARTNAMESI

QABH::

Firmalar fiyatlarini yukaridaki tabloya yazacaklardir, Farkli fiyatlandirmalar gdz 6niinde bulundurulmayacakir.

Firma Adi Ve Agik Adresi

Firma Kasesi Ve Yetkili imzasi

Not: Yukaridaki kisimlar doldurulup yiiklenici firma tarafindan firma kasesi ile onaylanip, yukaridaki sartlarin
kabul edildiine dair tim sayfalar paraflanacaktir. Aksi halde degerlendirmeye alinmayacaktir.

Teknik irtibat :
Selcuk Aras OZCALIK

Tel  :03322217300-2012

Cep  :0530 158 11 05

E-mail :saozcalik@konyaseker.com.tr

1000 KG KAPASITELI HIDROLIK ASANSOR

YUKLENICIi ONAYI
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