KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. ACIK VOLEYBOL /
BASKETBOL SAHASI YAPTIRILMASI
SARTNAME
BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHALARI ANAHTAR TESLIM YAPIMI, TEKNIK VE FiYATSAL
ACIKLAMALARI
1) Saha Altyapi Uygulamasi: (608 m?) (32,00 m x 19,00 m)
e Saha etrafina 30cm genigliginde ve 40cm deriliginde demir donatili hatil beton yapilmasi.
e Hatil beton igerisine 15 cm kalinhiginda 2 nolu micir serilip silindirlenmesi
o Hatil beton ile gevrelenen alan icerisine 15cm kalinhiginda 150x150x4 mm celik hasirli yizey
betonu yapilmasi.
Not: Bu uygulamalar sonrasinda, saha yiizeyine %0.8 oraninda nizami egim verilmis olur.

Fiyati

2) Tenis Kortu Etrafi Konstriiksiyon ve Tel-Cit Yapilmasi : (408 m?)

e Saha betonlari yapimi esnasinda saha kenarlarina 3,00mt ara ile birakilmis olan @89/3mm boru
kilavuzlara @76/2,5mm (2,5”) h:4,00mt yiikseklikteki tel-cit dikmelerinin kaynatilarak
sabitlenmesi.

e Dikmeler arasina alt, orta ve iistten olmak iizere 3 sira halinde @48/2mm (1,5”) borular ile yatay
kayitlarin atiimasi.

e 1 ad. 200x200cm ebatlarinda cift kanatl personel kapi yapilmasi.

e TUm Demir imalatinin Pas dnleyici ve koruyucu son kat parlak boyanin 6zelliklerini birlestirerek
sunan, sentetik regineli 6zel metal antipas boya ile (Nefti Yesil) renkte boyanmasi.

e Dikmeler arasina toplamda 3 sira halinde PVC kapli gergi tellerinin ¢ekilmesi.

e Sisteme @3,50mm kalinliginda 50x50mm géz aralikli igi galvanizli disi PVC kapli h:4,00mt 6rgii
tellerinin PVC kapli bag telleri ile monte edilmesi.

Fiyati

3)Asfalt Uzeri Epoksi Nem BariyerliAkrilik Kaplama Uygulamasi: (608 m?)
e Beton zeminin hava kompresori ile temizlenmesi

Beton Uzerine epoksi nem bariyeri uygulamasinin yapiimasi

Nem bariyeri Uzerine resurfacez uygulamasi yapilmasi

Dolgu Uzerine 2 kat akrilik renk kati uygulanmasi

Akrilik kaplamasi yapilmis zemin Uzerine oyun gizgilerinin gizilmesi.

Not: Akrilik zemin kaplamasi 15 C° altinda uygulanmaktadir. 15 C° altindaki sicakliklar is glin( olarak
kabul edilmez. Akrilik zemin kaplama uygulamasi asfaltin 15 giin sogumasini muteakip yapilir.

Fiyati

4) Aydinlatma Sistemi Yapilmasi:
e Saha dis kismindan 6 ad. h: 7,00mt yiiksekliginde ©89/3mm borudan mamiil aydinlatma
dikmesinin monte edilmesi.
e Aydinlatma dikmeleri Gzerindeki sehpalara toplamda 12 adet metal halide projektdrin monte
dilmesi.
e Saha girisine 1 adet harici tip aydinlatma panosunun monte edilmesi.
e Kablolama, topraklama yapilmasi ve devreye alma
Not: Aydinlatma panolarinin monte edilecegdi yere kadar ana elektrik hattinin getiriimesi igsverene aittir.

Fiyati:
5) Tenis Dikmesi ve Filesi Monte edilmesi:
No Cinsi Mik. | Br. B.Fiyati Tutari
a | 105x180 polilretan panyali tek direkli basketbol potasi 2| Ad.
b |ithal gerdirme mekanizmali voleybol dikmesi ve filesi 1] Tk
A.Toplam
KDV : llave edilecektir.
iS SURESI : Sézlesmeyi miteakip uygun hava sartlarinda 30 is ginidr.
Not :

v/ Sahanin kurulacagi zeminin tesviye edilmesi igverene aittir.
v" Yukarida verilen fiyatlara; malzeme Uretimi, nakliyesi, montaji dahildir.
v" Montaj sirasinda ihtiyag duyulan elektrik,su isverence kargilanacaktir.



