KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC.A.Ş.

SEYDİBEY DONDURULMUŞ PARMAK PATATES FABRİKASI
 İLAVE  KAPLAMALI HAT2
 A.G –   ELEKTRİK  TESİSATI  MONTAJ  İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÖLÜM 1 : GENEL  HUSUSLAR
Bölüm 1.1 -Yapılacak Işin Kapsamı :

Seydibey Patates Fabrikası Kaplamalı  Hat2 aha
Alçak Gerilim  elektrik tesisat montaj işleri
İhale  konusunu   teşkil etmektedir .

 Gerek İŞVEREN tarafından temin edilen malzemeler , gerekse YÜKLENİCİ firmanın temin edeceği tüm malzemelerin yerine montajı,  kablo bağlantılarının  projelerine göre yapılması tesisatın  çalışır vaziyette İŞVEREN ‘e teslimi YÜKLENİCİ firmanın sorumluluğunda olacaktır.

Bölüm 1.2 -Genel Şartnameler , Standartlar ve Yönetmelikler :

Projede belirtilmeyen hususlarda ,Bayındırlık Bakanlığı Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine, Yürürlükteki ; İç tesisat yönetmeliği, Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği , Topraklama tesisatı yönetmelği , Türk Standartlarına ,BS, DIN,VDE  normlarının ilgili normlarına  ve genel teknik kurallara göre hareket edilecektir. YÜKLENİCİ ;projede veya diğer ihale evrakında hiç dikkate alınmamış veya aksi gösterilmiş olsa bile,bu işle ilgili tüm yönetmeliklere uyacaktır.

Bölüm 1.3- Yüklenicinin Sorumluluğu : 

YÜKLENİCİ, yapacağı işin kusursuz olmasından ve tüm elektrik tesisatının mükemmel bir şekilde çalışmasından sorumludur .Bu nedenle YÜKLENİCİ, yapılacak işin ehli sıfatıyla kendisine teslim edilen projeyi ve diğer ihale evrakını inceleyerek yapıya ait diğer projelerle       ( mimari, statik , elektrik, makina) karşılaştıracak gerekirse İŞVEREN ve proje müellifleri ile görüşecek ve tesisatın mükemmel bir şekilde çalışacağından emin olacaktır.

YÜKLENİCİ , bu konuda herhangi bir itirazı varsa veya yukarıda adı geçen şartname,

standart ,yönetmelik ve genel teknik kurallara aykırı veya eksik bir husus tesbit ettiği taktirde , bu durumu kendisinin teklif edeceği çözüm yolu ile birlikte sözleşme imza tarihinden başlayarak 7( yedi ) gün içinde İŞVEREN ‘e yazılı olarak bildirecektir.

Bölüm 1.4- Koordinasyon :
YÜKLENİCİ , elektrik tesisat ve montaj işlerine başlamadan önce ve başladıktan sonra , devamlı olarak , inşaat , mekanik, makina montaj işleri ile koordinasyonuna dikkat edecektir. Özellikle; İnşaat işleri , çelik kontrüksiyon işleri  , sıva ve kaplamaları yapılmadan önce boru ve kanal geçişleri için öngörülen boşlukları zamanında kontrol edecek ve uygun olmayan bir durum tesbit ettiği taktirde , bu durumu ilgili işin YÜKLENİCİSİNE ve İŞVERENE ‘yazılı olarak bildirilecektir.

Bölüm  1.5- Malzemenin Korunması :
YÜKLENİCİ, şantiyeye getireceği cihazların ve malzemenin yerine monte edilmesine ve montajdan sonra geçici kabule kadar geçecek zaman içinde ,bu cihazların ve malzemenin korunması ve herhangi bir zarar görmemesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır. Malzemelerin çalınması yada kaybolmasından  İŞVEREN sorumlu olmayacaktır.  Malzemenin çalınması yada kaybolması durumunda  İŞVEREN hiçbir  bedel ödemeyecektir. Malzeme depolanması için İŞVERENLE  görüşülerek  sahada uygun bir yer gösterilecektir.

Kabloların depolanacak bölüme getirilmesi ve saklanması sırasında hasar görmeden korunması için titizlik gösterilecektir. Kablo makaraları kamyondan indirilirken vinç veya forklift sistemi kullanılacak kablo makaraları asla kamyondan atılmayacaktır. Kablo makaraları depo içinde muhafaza edilecektir.Toprak yüzeyinde bırakılmayacaktır.Kablo makarası , kablonun ağırlığına dayanacak sağlamlıkta olup, kablonun yere temasını önleyecektir. Kablo makaraları sert bir düzlem üzerine konularak topraktan ayrılacaktır. Kablo makaralarındaki kabloların kesilmiş uç kısımları ,TSE ve VDE normlarına uygun olacaktır
Bölüm  1.6- Cihaz Seçimi ve Cihaz Kataloğları :
YÜKLENİCİ , satın alacağı, imal ettireceği veya bizzat imal edeceği bütün cihazlara ait gerekli teknik bilgileri katalogları ile birlikte iş programına uygun süreler içinde İŞVEREN’e teslim edecektir. Satın alınacak cihazlar için ; marka listesinde verilen en az 3 tanınmış ve eşdeğer firmadan katalog temin edecek, bunlardan birinin veya diğerlerini seçme hakkı İŞVEREN’in olacaktır. İŞVEREN bu sunulanların hiç birini uygun görmediği taktirde yenilerini isteyebileceği gibi kendisi yeni marka ve tipleri isteyebilir . Malzeme onayı olmadan hiçbir malzeme ihzar edilemez ,şantiye sınırları içine sokulamaz.

Bölüm 1.7- Projede Değişiklik Yapılması : 

YÜKLENİCİ, nedeni ne olursa  olsun , projede  kendiliğinden  hiçbir değişiklik yapmayacak , zorunlu  değişiklikler için  dahi  İŞVEREN ‘in  onayını alacaktır.

Bölüm  1.8- Cihazların Kesin Yerleri : 

Kaplamalı Hat2  yerleşimi  ve panoların yerleri  projesinde  gösterildiği  gibidir.  Buralara  kablo çekmeden önce İŞVEREN yada Müşavir firmadan  onay  alacaktır.  Sahaya  gelen Makina montaj Montörlerinin isteği dorğrultusunda bu pano yerlerinde değişiklikler olabilir. Onay alınmadan yapılan tesisat  sonradan değiştirilmek zorunda kalınırsa  İŞVEREN  değiştirilen iş için  montaj  demontaj ücreti ödemeyecektir.
Bölüm  1.9- Kablo ve Kanalların Işaretlenmesi : 

Tesisatta kullanılan tüm kablo ,kanal ve cihazlar projede bulunan numaralarla işaretlenecek , projede bulunmayan numaralar uygulama projesinde kontrollük onayı alınarak kodlanacaktır.

Uzun hatları teşkil eden malzemelerin başlangıç noktası ,orta noktası ve bitiş noktasında aluminyum veya plastik etiketler bulunacaktır. Tesisatlar tamamlandıktan sonra  panolar, şalterler, sigortalar üzerine açıklayıcı etiketler takılacaktır. 
Bölüm 1.10- Döşeme , Tavan , ve Duvarlarda Tesbit Işleri :  

Cihaz , Pano , kanal ,boru, kablo vb. tesisat elemanlarının döşeme, tavan ve duvarlara tesbitinde YÜKLENİCİ ,varsa projede gösterilmiş veya imalatçı kataloglarında verilmiş detaylara yoksa genel teknik şartnamelere kesinlikle uyacaktır. Bu sayılanlar arasında çelişki olması halinde karar ,İŞVEREN’e ait olacaktır. Tesbit işlerinde birinci öncelik tesbit noktasının sağlamlığı ve kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirmesi olmakla birlikte YÜKLENİCİ tesbit biçiminin çevresindeki mimari elemanlara uyumu ve tesbit elemanlarının düzgün,homojen ve güzel görünümlü olmasına dikkat edecektir. İŞVEREN’nin yetkili teknik elemanlarınca beğenilmeyen tesbit noktaları YÜKLENİCİ tarafından sökülecek ve YÜKLENİCİ’ye herhangi bir bedel ödenmeksizin usulüne uygun olarak yeniden yapılacaktır.YÜKLENİCİ , tesbit işleri sırasında yapı elemanlarına hiçbir zarar vermeden çalışacaktır.

Yüklenici tesisat işlerini yaparken gerek Şirketimize gerekse üçüncü şahıslara vereceği zararları ödemekle yükümlü olacaktır. İşin yapımı esnasında bozulan kaldırım ve  yolları eski haline , ayrı bir bedel   ödenmeden , Yüklenici tarafından  tamir edilecektir.

Zorunlu olarak yapılması gereken kırma işleri mümkün olan en alt düzeyde tutulacaktır ,

gereğinden fazla kırma ve yıkma işleri yapılmışsa ,bunların onarımı yüklenici tarafından yapılmadığı takdirde İŞVEREN tarafından yaptırılarak bedeli YÜKLENİCİ’nin ilk hakedişinden kesilecektir.

Bölüm 1.11 -Döşeme , Tavan ve Duvarlarda Onarım Işleri : 

Tesisat işlerinin bitirilmesinden sonra,döşeme,tavan ve duvarlarda yapılması gereken onarım işleri YÜKLENİCİ tarafından yaptırılacaktır.YÜKLENİCİ bu gibi tamiratları yapmaktan kaçınırsa İŞVEREN bedelini YÜKLENİCİ’nin hakediş ve teminatından keserek yaptırmakta serbesttir. 
İş güvenliği açısından mevcut tavan arasında çalışırken panellerin üzerine kablo tavası v.b. malzeme konmayacaktır.  Bu malzemeler taşıyıcı çelik akslar arasına konacaktır.  Panel üzerinde çalışırken  ani ve sarsıntılı hareketlerden kaçınılacaktır.  Panel taşıma kapasitesi öğrenilerek  panel üzerinde taşıma kapasitesi üzerinde insan kablo tavası v.b. eşya bulunmayacaktır.  

Olası  Panel çökmesi durumunda oluşacak  zararı YÜKLENİCİ ödeyecektir.
Bölüm 1.12 Fabrika Sahası İçi ve Dışında Kaynak  İşleri :

YÜKLENİCİ kaynakçılarının sertifikalı olması şartı aranacaktır.  YÜKLENİCİ tüm kaynak işleri yapılırken  kaynak  yapılan  alanda  yanmaz kaynak battaniyesi kullanacak ve duruma göre en az iki adet yangın tüpü bulunduracaktır.   Kontroller sırasında YÜKLENİCİ nin bu tedbirleri almadan çalıştığı görülürse  1000 TL hakedişinden düşülecektir.  Bu her tespitte tekrarlanacaktır.
Bölüm  1.13- Tesisatın Denenmesi : 

Tesisatın denenmesi öncelikle varsa sözleşme eklerinde tanımlanmış yöntemle yoksa Orta gerilim sistemi : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönetmeliklerine uluslararası standartlara uygun olacaktır. Alçak gerilim sistemi : Bayındırlık ve İskan Bak.Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine göre yapılacak , ancak bazı cihazların imalatçısı tarafından verilmiş özel deneme şartnamesi varsa ,o şartnameye de uyulacaktır.

BÖLÜM 2 :  PANO  MONTAJ İŞLERİ

2.1 Pano Montaj  ve Yükseltilmiş Döşeme işleri    : 

Proje ve teknik özellikler dosyasında belirtilen özelliklere sahip ölçü ve şalt cihazları projenin gereklerine , TSE ,IEC ,DIN standartlarına, Bayındırlık Bakanlığı genel teknik şartnamesine uygun olarak monte edilecektir  . Pano  kaideleri sıcak daldırma galvaniz, yükseltilmiş döşeme Epoxy Boyalı projelerine uygun Olarak  imal ve yerlerine montajı YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır . Ödemeler  birim fiyat listesindeki  ilgili poz no ları üzerinden yapılacaktır.  Pano  miktar ve içerisindeki malzemeler ilgili dökümanlar ile proje ve keşif listesinde bulunmaktadır .  Panoların yerine montaj işçiliği ödemesi göz başına yapılacaktır. Bir göz ; kapak açılma boyu olan yaklaşık 50-90 cm arasıdır. 
Panolara ait tek kutuplu ve akım yolu şemaları teklif veren firmalar tarafından iyice tetkik edilmelidir  tüm pano giriş ve çıkış ve de motor  kablo  bağlantıları YÜKLENİCİ  firma tarafından yapılacaktır. Kabloların sonlarına pabuç yada yüksük  takılmadan motor,  şalter ,sigorta v.b. bağlantıları yapılmayacaktır.    Kabloların panolara , motorlara  ,  cihazlara bağlantıları için kullanılacak  kablo pabucu, galvanizli cıvata , somun , kablo yüksüğü gibi sarf malzemeleri YÜKLENİCİ firmaya ait olacaktır.Bunlar için YÜKLENİCİ firmaya ayrı bir bedel ödenmeyecektir.  Kablo tavası , galvaniz kaplı boru, paslanmaz boru  ve demirler gibi malzemeler için  birim fiyat listesindeki  ilgili poz no ları üzerinden ödeme yapılacaktır. 
Paslanmaz borular AISI 304,  DIN 2463 normuna uygun et kalınlıkları 1,5 mm olacaktır. 

BÖLÜM 3 : İLETKEN VE KABLOLAR
Bölüm 3.1 :Genel
Kablolar VDE,TSE,BS standartlarına uygun olacaktır. Üretici firma bu standartlara uygunluk belgesine sahip olacaktır.

Tesiste ,  projeye ve teknik şartnameye uygun çeşitli tip ve özellikte kablolar kullanılacaktır.İleride olabilecek herhangi bir arızada bakımın kolay yapılabilmesi için kablo renklerinde bir bütünlük olması gerekmektedir.

İlişik keşif listesinde belirtilen elektrik kablolarının temini ve montajı YÜKLENİCİ firmaya aittir. Kablo montaj bedelleri ilgili pozlar üzerinden YÜKLENİCİ firmaya ödenecektir. Sözleşmede yazılı markalar haricindeki markada kablo  kullanılmayacaktır. 

Listede belirtilen miktarlar yaklaşık miktarlar olup kesin miktarlar değildir. YÜKLENİCİ firma cihazların tesislerdeki yerlerini, kablo güzergahlarını dikkate alarak kablo miktarını kendisi yeniden hesap edecektir. Hesap ettiği bu gerçek değerler üzerinden de kabloları kendisi temin edecektir. Kablo cins ve miktarındaki sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ firmaya ait olacaktır. İŞVEREN bu hususta sorumlu olmayacaktır. 
YÜKLENİCİ Kesin metraj çıkarıp kablo almasına rağmen elinde kablo kalması halinde bu kabloları  İŞVERENİN uygun görmesi halinde isterse alabilir. İŞVEREN bu kabloları almak zorunda değildir. 
Kablolar montaj planlarında çizilen dizaynlara uygun olarak yerlerine çekilecektir.

Sözleşme eki dosyalarda veya CD lerde  olmamasına rağmen , İŞVERENin  kendi elamanlarınca sonradan hazırlanabilecek   projelere ait    elektrik  tesisat   ( Köprü, Aydınlatma pano beslemeleri v.s.  ) işlerinin  yapılması da YÜKLENİCİ firma  sorumluluğunda olacaktır . Bu gibi işler için Sözleşmenin ilgili poz no ları üzerinden YÜKLENİCİ firmaya  ödeme yapılacaktır .
BÖLÜM 4 :BİNA İÇİ ENERJİ DAĞITIM TESİSATI 

Bölüm 4.1:  Genel
Tesisat Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın  yürürlükte olan ilgili yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır . Burada sözü geçmeyen hususlar için TSE-VDE-IEC-BS vb. standartlar geçerli olacaktır.

Tesisatta kullanılacak bütün iletkenler imalat boyunda ve tek parçalı olacaktır.Hiç bir suretle ekli iletken kullanılmayacaktır.

Her türlü alıcıya ait besleme ve kumanda hatlarının döşenmesi ve uçlarının alıcılara bağlanması YÜKLENİCİ  tarafından yapılacaktır.

Döşeme ve duvarlarda lazım olacak delik ve kanalların işaretlanmesi ve delinmesi elektrik YÜKLENİCİsi tarafından yapılacaktır. 
Besleme hatlarının başında , sonunda ve hat uzunsa gerekli görülecek dağıtım noktalarında plastik kablo etiketi ile kodlama yapılacaktır.Etiket üzerinde besleyen pano ,linye veya kolon numarası ile varsa beslenen pano adı yazılacaktır. 
Bölüm 4.2: Kuvvet Tesisatı 

Tesisat “ Genel  bölümünde anlatılanlara uygun olarak yapılacaktır.

Kuvvet alıcılarına ait besleme hatları  Proje ve malzeme listesinde belirtilen tip kablolarla yapılacaktır. Kabloların toplu halde gittikleri yerlerde kablo taşıyıcıları tesis edilecek , kablolar taşıyıcıların içine yerleştirilecektir. Fabrika   içindeki Kombinasyon prizi v.b. aparatlara kablo   inişleri  EMT borular kullanılarak   yapılacaktır. 
Motor besleme hatlarında  4. iletken mutlaka sarı-yeşil renkte olacak ve motor gövdesine bağlanacaktır.

Bölüm 4.3:  Tesisatın Kontrolu 
Elektrik tesisatının yapımı sırasında devamlı olarak periyodik şekilde kontroller 
yapılacaktır. Bu kontrollerin amacı şartnameye veya planlara uygun olmayan tesisatı düzeltmek ve işçilik hataları varsa bunu önlemektir. Her aşamadaki kontrolden sonra uygun görülmesi halinde YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan onay formu İŞVEREN tarafından onaylanacak ve YÜKLENİCİ’nin bir sonraki aşamaya geçmesi sağlanacaktır. İŞVEREN malzemede veya işçilikte herhangi bir uygunsuzluk görürse ,işi yeniden yaptırma yetkisine sahiptir.

Yeniden yapımın bedeli tamamen YÜKLENİCİ’ye aittir.

YÜKLENİCİ işin yapım süresini uzatma gibi bir hakka sahip değildir.

Bölüm 4.4 :Testler 

Elektrik tesisatı yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ aşağıda belirtilen testleri İŞVEREN’in kontrolünde yapacak, rapor hazırlayacak ve İŞVEREN 'e onaylatacaktır.
Test sırasında elektrik ve makinaların  Otomasyon  donanımında herhangi bir arıza olursa YÜKLENİCİ zarar görmüş donamını yenileyecek ve başarılı sonuç alınana kadar test yenilenecektir. Bu testlerin karşılığında hiçbir bedel talep edilemez.
BÖLÜM 5 : KABLO TAŞIYICILARI  VE  PASLANMAZ  KONDİVİTLER

Bölüm 5.1: Sıcak Daldırma Galvaniz Kablo Taşıyıcıları ve Askı Sistemleri

1) Projede  belirtilen yerlerde ,kabloların yatay dağıtımı için delikli sac’dan yapılmış , (kenarları içe kıvrık ) Kablo  Taşıyıcıları kullanılacaktır.
2) Genişliği 50 - 100 -  150 mm’ye kadar olan kablo taşıyıcıları 2 mm , genişliği  200-250 mm’ ye kadar  olanlar 2 mm, genişliği 300-400-500-600 mm ‘ye kadar  olanlar 2 mm  kalınlığında sac’dan yapılacaktır. Kablo taşıyıcılarının  kenar yüksekliği ; tüm kanallar’da 100 mm olacak.

3)Sac  kablo taşıyıcıları eş uzunluk’da üniteler halinde  üretilecek ,boyları 3 metre    olacaktır. Ancak istenildiğinde : 2,5 - 3,4,5 ve 6 metre’ye kadar olan yekpare boylarda üretilebilecektir.
4)Taşıyıcıların içi ve kenarlarında havalandırmayı sağlamak   için , delikler   açılmış olacaktır.  Delik ebadları  7 x 32  mm olacak’tır.(İstenildiği takdirde , kanallar deliksiz olarak ‘ da üretilebilecektir. )
5)Kablo taşıyıcı içine döşenecek zayıf akım tesisat kabloları ,mutlaka  ayrı bir bölme içinde olacak  yani  ; ya  kablo taşıyıcı  içine ,taşıyıcı’nın  aynı boy ve yüksekliğinde olan  ayırıcı separatör monte edilecek  veya  zayıf akım tesisat kabloları ayrı bir kablo taşıyıcı içinde bulunacaktır. Kablolar, taşıyıcı’ya  plastik kablo bağı ile tesbit edilecektir.
6)Kablo taşıyıcı imalatında TS 822 standartları ve  DIN 17162 – 55928   normlarına uyulacaktır.

Yüksek kaliteli demir esaslı malzeme ; TSE. standartlarına uygun  , sıcak daldırma metodu ile galvaniz kaplanacaktır.

7)Taşıyıcının yükseklik değiştirdiği yerlerde seviye değiştirme   modülü  veya Seviye  değiştirme ekleri  kullanılacaktır.

8)Taşıyıcının  yön değiştirdiği yerlerde : 90( yatay  dönüş  elemanı , yatay    ( T ) 

Bağlantı  elemanı , dörtlü   dönüş elemanı  kullanılacaktır.

9)Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb.bağlantılarında  :Dikey (T) duvardan iniş elemanı - Dikey ( T ) Ortadan İniş / Çıkış elemanı    kullanılacaktır. 

10)Taşıyıcıların birbirlerine bağlantıları , Ekleme Modülleri ile  yapılacaktır. 

11)Kablo yoğunluğu nedeniyle , farklı genişlikde kullanılan  kanalların  bağlantıları ise Redüksiyon Modülleri ile yapılacaktır.

12)Bağlantı montajı için kadmiyum kaplı ,metrik   sisteme uygun (Ek Cıvata takımı)  cıvata ve 

somun v.b  kullanılacaktır.

13)Gerek ekleme modülleri ve gerekse redüksiyon modüllerinde kullanılacak Ek cıvata takımı 

adedi  :  Kenar yüksekliği 100 mm için 16 adet  olacaktır. Kullanılacak ekler tavalarla aynı üretici firmaya ait olmalıdır.Tavaların montajında kullanılacak ek, dönüş ve kavşak parçalarının saç kalınlığı ait olduğu taşıyıcının saç kalınlığı ile aynı olacaktır.Konsol ,destek ,tavan askı elemanları ve birleştirme parçalarına ait saç kalınlıkları 2 mm dir.Civata ,somun,dübeller elektro galvaniz kaplanmış olacaktır. Bu malzemeler yüksek mekanik mukavemet gösterecek sağlamlıkta olmalıdır. Kablo tavalarının boyları üretici firma standartında olmalıdır.

Montaj sırasında olabildiğince tavalar kesmeden kullanılacak zorunlu hallerde kesme ve delme işlemlerinden sonra çapakları temizlenip galvaniz boya ile boyanacaktır.

14 ) Fabrika elektrik tesisatında kullanılacak sıcak daldırma galvanizli kablo tavası  ve aksesuarlarının temin ve montajı YÜKLENİCİ firmaya ait olacaktır. Malzeme ve montaj bedelleri ilgili poz no ları üzerinden YÜKLENİCİ firmaya ödenecektir. Sözleşmede yazılı markalar haricindeki markada kablo tava ve aksesuarı  kullanılmayacaktır. 

Malzeme fiyat listesinde adları bulunmayan kablo tavası aksesuarları ( ek paçaları , cıvata, iç/dış bükey dönüş modülü v.s )  ile C profil, U profil, Z profil, duvara askı konsolu   gibi  tava montaj elemanları için YÜKLENİCİ firma ayrı bir bedel talep etmeyecektir. 

Kablo merdiven ve tavaları ile bunlara ait yatay ve düşey dönüş elemanları metre bazında değerlendirilecektir. Duvara montaj için NPI  ve taşıyıcı sistem listede  kg  olarak belirtilmiştir.
İlgili firma kataloğu metre KG dönüşümü hakkediş  hazırlanırken ibraz edilecektir.  
Bu NPI ve taşıyıcı konstrüksiyon malzemeleri sıcak daldırma galvaniz olacaktır. Boyalı malzeme kullanılmayacaktır. Taşıyıcı konsollar, NPI demirleri v.b  1,5 m Ara ile monte edilecektir.Listede de görüldüğü gibi 50 mm2 topraklama iletkeni bütün tavalar boyunca çekilerek aparatların metal

gövdesine galvanizli kablo pabucu ile irtibatlanacaktır . Tavalar galvaniz lama veya bakır iletken ile birbirlerine köprülenecektir.
Verilen dökümanlarda  tesisatta kullanılacak tüm kablo tavalarının cins ve miktarı belirtilmiştir. Listede belirtilen miktarlar yaklaşık miktarlar olup kesin miktarlar değildir. YÜKLENİCİ firma cihazların tesislerdeki yerlerini, kablo güzergahlarını dikkate alarak kablo tava miktarını kendisi yeniden hesap edecektir. Hesap ettiği bu gerçek değerler üzerinden de kablo tavalarını kendisi temin edecektir. Kablo tavası cins ve miktarındaki sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ firmaya ait olacaktır. İŞVEREN bu hususta sorumlu olmayacaktır. 

Kablo tavalarıyla proses borularının kesişmemesi gerekmektedir.  YÜKLENİCİ firma kendisine verilen boru ve kablo tavaları projesini birlikte kontrol edecektir. Boru ve kablo tavalarının kesişmediğinin tespiti akabinde projede belirtilen güzergahı kullanacaktır. Kontrol neticesi borularla kesişme tespit edilmesi halinde , herhangi bir ücret talep etmeksizin YÜKLENİCİ firma yeni kablo  kanalı güzergahını  kendisi tespit edecek ve İŞVERENin de onayını alacaktır .  

Bölüm 5.2: Kablo Taşıyıcılarının Montajı 

Zayıf akım ve kuvvetli akım kabloları aynı kablo taşıyıcılarında kullanılmayacaktır.Kullanıldığı durumlarda kablolar arasına separatör konulacaktır.Kablo taşıyıcılarında yedek olarak  % 20’lik boş alan bırakılacaktır.

Kablo taşıyıcıları için en çok 1.5 m mesafe aralıklarla askı çubukları veya konsollar kullanılacak çelik dübel ile sabitlenecektir. Kritik yerlerde üretici firma tarafından verilen yük taşıma kapasiteleri kontrol edilerek kontrolluk onayı ile bir ölçü değiştirilebilir.

Kablolar , kablo tavalarına 2 m mesafe arayla kablo bağları ile tutturulacaktır .Kablolar kablo merdivenlerine ise her basamakta tutturulacaktır.10 mm 2 kesite kadar olan kablolar ,kablo tavası veya akblo  merdivenlerine  kablo bağları ile bağlanacaktır . Kesiti 10 mm2’den büyük olan kablolar , kablo merdivenlerine özel galvaniz kroşelerle tutturulacaktır.

Kablo taşıyıcıların dönüşleri , içindeki en büyük kesitli kablonun minumum bükülebilme esnekliğine göre düzenlenecektir. Bütün kablo taşıyıcılarının elektriksel devamlılığı sağlanacak ve topraklanacaktır.

 Bölüm 5.3: Sıcak Daldırma Galvanizli  Profiller  , Cıvata  Ve Somunlar
Tesisatta kullanılacak  profil ve  saç malzemeler  ağırlıkları  kg alınarak, malzeme ve montaj 
bedelleri sözleşmede yazılı  birim fiyat üzerinden  YÜKLENİCİ firmaya ödenecektir .
Bu tür malzemelerin imalatları daha evvelde belirtildiği gibi sıcak daldırma galvaniz olacaktır.

Tüm elektrik tesisat montajında kullanılacak cıvata ve somunlar galvaniz kaplı olacaktır . 

YÜKLENİCİ bu malzemeleri kendisi temin ederek montaj işlerinde    kullanacaktır .İŞVEREN 
bu tür malzemeler için herhangi bir ödeme yapmayacaktır
Bölüm 5.4: Paslanmaz borular :  

Tavandan makine üzerine kablo  inişte kullanılacak borular AISI 304 kalite paslanmaz boru olacaktır. 

Bu borular DIN 2463  normuna uygun olup et kalınlıkları en az 1,5 mm olacaktır.  Bu borular tavan panelinden geçişleri proje detayında  gösterildiği gibi olacaktır. 
BÖLÜM -6 : TOPRAKLAMA TESİSATI  VE  TOPRAK  KABLO KANALLARI 
Bölüm 6.1 Koruma Topraklaması : 

Makine pano topraklamaları mevcut eş potansiyel baralarından uygun olan noktalardan alınarak yapılacktır.

İç tesisatta topraklama kablosu olarak plastik izoleli (NYAF)  sarı-yeşil renkli kablo kullanılacak ve bu kablo tesisatta başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır.

Bölüm 6.3:  Zayıfakım  Topraklaması : 

Zayıf akım sistemlerinin topraklanması için: Eş potansiyel baralardan  ayrı hat çekilecektir.Bu hat izoleli olacaktır. 
BÖLÜM 7 : MALZEME BİRİM FİYAT LİSTESİNDE İSiMLERİ   BULUNMAYAN   MALZEME VE İŞÇİLİK  BEDELİ  TAYİNİ 
Keşif listesinde  isimleri bulunmayanlar ile bu şartnamemizde nasıl ödeneceği belirtilmeyen  malzemelerden  yapılan imalatın birim fiyatı  İŞVERENin onay vermesi şartı ile , fatura değeri üzerinden + %10 malzeme bedeli  olarak  YÜKLENİCİye yapılacaktır .  Keşif listesinde bulunan kendisine benzeyen   poz üzerinden işçilik ayrıca ödenecektir.
Yeni birim fiyat = Malzeme fatura bedeli +  %10 + benzer işçilik pozu  şeklinde olacaktır.  
Yeni birim fiyat pozunda yaptırılacak işlerin proforma faturası İŞVERENE ibraz edilip ön onayı alınmadan imalat yapılmayacaktır.

İŞVEREN fatura bedelini yüksek bulması halinde  piyasa araştırması yapıp tespit ettiği yeni bedel üzerinden ödeme yapacaktır.
İşçilik benzer malzemeler üzerinden ödenecektir.
Bu tip malzemeler için nakliye ücreti kesinlikle ödenmeyecektir
BÖLÜM 8 : İŞİN UYGULANIŞ  ŞEKLİ  VE TESLİM SÜRESİ 
İhale konusu elektrik tesisat  işleri  tek bir üniteye ait olmayıp muhtelif ünitelere 

aittir .Elektrik tesisat işleri ,  inşaat ve mekanik  montaj işleri ile  direkt ilgilidir .  Elektrik ve  tesisat montaj işlerinin inşaat ve mekanik  montaj işlerine  bağımlı olarak yapılması gerekmektedir  . YÜKLENİCİ firma da elektrik tesisatını yaparken bu durumu göz önüne alarak iş programını yapacaktır . Hangi  ünitede ne kadar elektrik tesisat işi çıkarsa o kadarını derhal yapacaktır . YÜKLENİCİ Firma ,  Elektrik tesisatını  yaptığı ünitenin  inşaat veya mekanik montajı tamamlanmadı  diye  elektrik tesisat işlerini aksatmayacak ve  bu gibi durumlarda İŞVERENe müracaat ederek süre uzatımı istemeyecektir .
İhale konusu işlerin tamamı 20.07.2013 Tarihine kadar bitirilmiş olacaktır. Gecikme olması Halinde sözleşe tutarının % 2 oranı üzerinden gecikme cezası uygulanacaktır. Sürenin 10 günü geçmesi halinde İŞVEREN kalan işleri 3. Bir kişiye yaptırabilecek ve de bedelini YÜKLENİCİ firmadan tahsil edecektir.
BÖLÜM 8.1 ŞANTİYE SAHASINDA MÜHENDİS BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
YÜKLENİCİ  şantiye sahasında işin başından sonuna  kadar  tecrübeli bir Elektrik mühendisi bulunduracaktır.  İŞVEREN in mühendisi yetersiz görmesi halinde  YÜKLENİCİ sahadaki mühendisi değiştirecektir.  

Sahada mühendisin bulunmadığı her gün için 1000 TL ceza kesilip YÜKLENİCİ nin hakkedişinden düşülecektir. 

BÖLÜM 9:  KEŞİF MİKTARINDA ARTMA  VEYA EKSİLME ve ÖZEL MALZEME BEDELİ 
9.1 İşveren ahdedilen işlerin tamamını veya bir kısmını, kısmen veya tamamen yaptırıp yaptırmamakta serbesttir.
9.2  Taahhüde dâhil işlerde değişiklik zarureti hasıl olduğunda, ihaleden sonra kararlaştırılmış işler çıktığı ve bu yüzden iş bedellerinin toplamında artma veya eksilme hasıl olduğu takdirde Yüklenici, ihale bedeli tutarının % 40‘si kadar artan veya % 40’si kadar eksilen işleri yapmaya mecburdur. 
9.3 Bu kapsamda İşveren bazı işleri Yüklenici yükümlülüğünden çıkararak kendi uhdesine alabilir. Yüklenici  bu sebeple işlerin eksilmiş olmasından dolayı İşverenden kazanç kaybı adı altında hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
 
9.4 Yüklenici Artan işleri de birim fiyatlarından yapacağı için de imalat fiyat farkı ve buna bağlı süre uzatımı isteyemez. Artan miktarın yukarıda belirtilen oranı geçmesi halinde bu işlerin yapılmasına İşverenle ile Yüklenici  mutabakatı şarttır.
 
 
9.5 Ödemeler  sözleşmede yazılan miktarlar üzerinden değil , sahada yapılan ölçümler sonucu bulunan değerler üzerinden yapılacaktır. Montaj sonrasında Yüklenici firmanın elinde malzeme kalırsa malzeme Yükleniciye ait olacak ve de İşveren bunlar için herhangi bir bedel ödemeyecektir .
 
9.6 Özel bir durum oluşması ve oluşan bu duruma göre malzeme listesinde ( Yukarıdaki paragraflarda anlatılan  yardımcı teçhizatın haricinde ) olmayıp ; fakat tesis için muhakkak gerekli bir teçhizat temini gerekirse ; Yüklenici bu malzemeyi ,İşverenin onayı alınmak şartıyla , temin edecektir .Malzeme bedeli daha önceki pragrafta belirtildiği gibi fatura tutarı üzerinden ;  İşçilik bedeli ise  sözleşme tenzilatı da uygulanarak benzer malzeme montaj bedeli üzerinden ödenecektir. Bu  gibi malzemeler  için nakliye ücreti ödenmeyecektir.”
9.7 
Teklif edilen tüm teçhizatın malzeme ve montaj birim fiyatı  ayrı ayrı belirtilerek toplam teklif fiyatı verilecektir.

BÖLÜM 10: TEKLİF VERECEK  FİRMALARDAN   İSTENİLEN EVRAKLAR

İhale kapsamındaki elektrik tesisat işleri sanayi elektrik tesisat işleri olup , teklif veren firmalar  daha önce ,  Fabrikamız  paralelinde    ( aydınlatma  elektrik tesisatı değil) Fabrika elektrik ve otomasyon tesisatını yapmış olduklarını   belgeleri ile  muhakkak tevsik edeceklerdir . Fabrikamıza eşdeğer  bir fabrikan tüm ( ünite bazında kısmi değil ) elektrik tesisat ve otomasyon işlerini daha önceki bir zamanda   yapmış olduklarını  belgelemeyen  firmaların  teklifleri  kesin olarak değerlendirmeye alınmayacaktır .
Firmalar teklif zarflarıyla birlikte aşağıda belirtilen yeterlilik belgelerini hazırlayıp Konya Şeker Sanayi ve Tic. AŞ. Haberleşme Şefliğine vereceklerdir.

Yeterlilik zarfının üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

*
Başlık olarak "Yeterlilik Belgeleri " ibaresi

*
Firma adı ve adres bilgileri

*
İhalenin adı

*
Tarih

Yeterlilik belgeleri "Yeterlilik Komisyonu" tarafınca incelenip eğer firma yeterli bulunursa ihaleye katılabileceği "Alım Satım ve İhale Komisyonu" na bildirilecektir. Aşağıda istenen belgelerden biri bile eksik veya uygunsuz olursa yeterlilik belgesi verilmez. Yeterlilik belgesi alamayan firmaların teklifleri hiç açılmadan firmaya iade edilecektir.

Yeterlilik belgelerinin incelenmesi esnasında belgelerde gerçeği yansıtmayan bilgiler tespit edilirse ilgili firmanın ihalelerimize katılması 1 yıl süreyle engellenecektir.

Yeterlilik belgeleri:

*
İçindekiler listesi
*
Yer Görme Belgesi
*
Firma yetkililerinin noter imza sirküleri.

*
Ticaret odası sicil kayıt sureti (yeni tarihli).

*
İlgili mühendislik odası sicil kayıt sureti (yeni tarihli).

*
Teknik personel bildirimi: İhale konusu işte çalıştırılacak elektrik mühendisi,  

           Elektrik teknisyeni , usta, vb. personele ait aşağıdaki bilgiler:


*
Adı Soyadı


*
Nüfus kimlik no


*
En son mezun olduğu okul


*
Mezuniyet yılı


*
Firmada çalışma süresi


*
Sigortalılık süresi


*
Sigorta sicil no

      Mali durum belgesi:

           Banka veya finans kurumlarından alınacak ve firmanın kullanabileceği kredi 

           miktarını gösteren referans mektubu. Bu mektubun tutarı 100.000 ,- USD 

          dan az olmamalıdır.

*
Referans listesi. Sadece ihale konusu işlerle ilgili olanlara ait aşağıdaki bilgiler:

*
İşin adı

*
Yeri

*
Sahibi, adresi, ilgili şahıs

*
Başlangıç ve bitiş tarihi

*
Maliyeti

*
Biten İşler Listesi

*
Devam Eden İşler Listesi

*
Şartnamenin tamamının okunup anlaşıldığının ifade edilmesi. Anlaşılmayan 

           veya itiraz edilen konular için teklif vermeden önce teklif verecek firmalar faks 

           ile açıklama isteyebilirler.
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