PVC Mikser Teknik Sarthamesi
Uretim Kapasitesi 5-6 sarj/saat

1.Isitici Mikser
1.1 Mikser Kazani :
e [lg cidar 10 mm AISI 304 paslanmaz gelik
OTaban saci 10 mm AlSI 304 paslanmaz celik
ODis cidar 5 mm siyah sac
OMalzemenin temas ettidi i¢ ylzeylerde 6zel parlatma islemi
OTas olarak tabir edilen mikserin taban b&limu karigimin sikisma ve kasma
yapmamasi igin genis radiuslu olarak Uretilmelidir.
e [12 adet karigim proses anlik sicakligi gérmek igin termokupl
e [IMal bosaltma bogazi tam olarak isitici kazana oturmus olup son derece mikemmel
izolasyon saglanmalidir.
1.2 Mikser Kapag
e [IKapak AISI 304 paslanmaz gelik
e [IMalzemenin temas ettidi i¢ ylizeylerde 6zel parlatma islemi
e [Mikser kapadi yatay olarak aciimaktadir. Uzerindeki 6zel svic ile giivenlik énlemi
alinmalidir.
e [ISilikon kece ile toz yalitimi uygulanmaldir.
e [JKapak Uzerinde;
Kapak Kilitleri
Nem alici i¢in baglanti
o [OMikser kapagi Uizerindeki girisler Alici ile birlikte karar verilip karar verilen élgllere
gbre Uretilecektir.
1.3 Mikser Ana Mili ve Kegeleri
e Gres yagdl cift rulmanl yataklama
¢ Rulman konumlanmasina gore asiri yiukten bozulma ve dagiima olmamalidir.
e Isinmalara dayanikli ¢ift odacikli gres yuvalari
o Kasnak hareketi V kayislar vasitasi ile iletiimelidir.
1.4 Mikser Motoru :
e 200 kW AC IE2 eneriji verimli motor
e Frekans invertér kontrollii
e 4 kutuplu motor
e |P 55 koruma standarti ve V1 flang
e Motor mili izerinde kasnak ve V kayislar ile bagh olmalidir.
1.5 Mikser Platformu
e Mikser kazani ve motoru bir sase Uzerine oturmaldir.
e Sase son derece gicll sarsinti yapmayacak sekilde tretilmelidir.
1.6 Karistirici Bigak Seti
e Pappenmeier tip AlSI 304 paslanmaz malzemeden Uretilmelidir.
e Yumusak ve Rijit PVC formulasyonlari igin dizayn edilmelidir.
e Robot ile tungsten karblr kaplanip sertlestiriimelidir.
1.7 Isitici Mikser icin Teknik Data
e Toplam Kapasite 1000 |
ic Cidar Malzemesi: Paslanmaz Celik, AlSI 304
U-PVC igin belirtilen yikleme hacmi 400 kg (yaklasik 0,5 kg/l yogunlukta )
Belirtilen U-PVC Uretim kapasitesi 5-6 sarj/ saat ( 115 °C)
Kurulu Giig: 200 kW AC (Frekans invertérli)
Karistirici Bigak Seti Pappen Meier tip bigak seti



2.Sogutucu Mikser

2.1 Mikser Kazani

- Ic cidar 5 mm AISI 304 paslanmaz celik

- Dig cidar 5 mm siyah sac

- Su sirkiilasyonu igin sogutma ceketleri.

Mikser 2,5 bar su basincina dayanacak sekilde Uretilmelidir.

- Malzemenin temas ettidi i¢c ylzeylerde 6zel parlatma iglemi

- 1 ad. termokupl anlik is1 élgmek igin

- Pnématik mal bosaltma bogazi otomatik kelebek vanal (gift ¢ikisl)
- AISI 304 mamul etkili ve homojenize sogutma saglayan pervaneler
- Gerekli durumda hammadde konmasi i¢in giris deligi

2.2 Mikser Kapag

- I¢ cidar AISI 304 paslanmaz celik

- Dis cidar siyah sac

- Su sirktilasyonu igin sogutma ceket.

Mikser 2,5 bar su basincina dayanacak sekilde Uretilmelidir.

- Malzemenin temas ettigi ic yuzeylerde 6zel parlatma islemi

- Guvenlik tertibatli pnématik kapak agma sistemi

- Geri dénligiim malzeme girisi icin inlet

2.3 Mikser Mili Kegeleri ve Rulmanlar

- Mikser mili SKF veya FAG marka rulmanlar ile donatiimalidir.
2.4 Mikser Motoru

- 30 kW enerji verimli IE2 motor

- Soft starter kontrollQ

- 4 kutuplu motor

- IP 55 koruma standarti ve B1 tip

2.5 Mikser Mili ve Rediiktorii

- Rediktér mikserin yan cephesinde konumlandiriimalidir.

- Yatay tip mikserler igin uzun tip mil



- Karigtirici bigaklar mil tizerine baglanmistir

2.6 Sogutma Suyu Sistemi

- Girig ve ¢ikis baglantilari

- Giris ve ¢ikista analog su derecesi gostergeleri

- Giriste su basinci géstergesi ve su basinci igin gtivenlik valfi maks.2 bar
2.7 Sogutucu Mikser i¢in Teknik Data

e Toplam Kapasite 3000 |

e Maksimum Kullanim Alani 1 sarj

e ¢ Cidar Malzemesi Paslanmaz Celik, AIS| 304

e Belirtilen U-PVC Uretim Kapasitesi 5-6 sarj / saat ( 45 — 50 °C)
e Kurulu Gug 30 kW AC (Soft Starter)

3.0tomasyon

- PLC kontrol

— 7” renkli dokunmatik ekran

— CE normlarinda elektrik panosu ve etiketleme
4.Diger Hususlar

e Elek makinesini miksere adapte etmek igin sogutucu mikser altina paslanmaz hazen
ve besleme vidasi eklenmelidir.

o Elek makinasi 3000 kg/saate kadar hammadde elemelidir.

e Geri Dénlisim malzeme girisi i¢in 200 kg. kapasiteli AISI 304 paslanmaz hazne

olmalidir.
Fiyatlandirma: Birim Fiyat(Euro) Adet Toplam Fiyat(Euro)
PVC Mikser Makinasi 1
Nem Alici 2
Fanli Toz Filtre ‘ 1
Eleme Makinasi+Besleme 1

Vidasi+Hazne
Eleme Makinesi 1
Geri Dénlisum Besleme 1

Grubu



