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FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Anahtar Teslim Fiyatlari olustururken
asagida belirtilen hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge
asagida belirtilen iglerin ve masraflarin anahtar teslim fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her tirll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her trli imalat ve monta;j isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve digi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, belediyenin izin verdigi dékim
sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu distirme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6édenmez.
Miteahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

e Buradaki anahtar teslim fiyatlar mekanik igleri fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik iglerin
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6édenmeyecek, anahtar teslim fiyatlarina dahil edilmis
sayilacaktir.

e Her turlG teknik emniyet ve is¢i saghdi guvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miuteahhit kari
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0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tarli makine vel/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde
kullanarak her cins ve/veya sulu zeminde (¢cok sert kaya, kaya yumusak kaya, kuskd,
sert toprak, batak, balgik vb.) her genislik ve derinlikte kazi yapiimasi, Kazi tabaninin
proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, 10
km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gdsterecedi dékim alanina veya Belediyenin
gOsterecegi yere dokulmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her tarld iznin
alinmasi, temel ve bodrum ingaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin
kontrolin uygun gorecegi bir kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi
esnasinda ihtiya¢ duyulan yerlerde her tur iksa isleminin yapiimasi dahildir.

Not :
1. Kazi isleri bagslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve
Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.
2. Kaz taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje

degerinden daha derin kazilan kisim bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim
grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplari icin kazi dncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu
gOsteren atagsman proje santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas
teskil eder.

4. Kazida galisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir.
Daha az pay ile ¢aligilmasi halinde ger¢gek durum goéz onune alinir.

5. Sevler 5 dusey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki

tarafa 40ar cm calisma pay! alinir. Derinligi 2 metreyi asan kanallarda
c¢alisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

0.B.F.-01.06.1- OCAK TASI MALZEME iLE DOLGU YAPILMASI ( 0-38 mm. )

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sarthamesine uygun olarak dolgu yapilmak
Uzere elek Ustu balast malzemesinin (is sahibince istenen c¢ap veya c¢aplarda,
konkasorde kirllmig, yer alti suyundan etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve
zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, insaat mahalline tagsinmasi, figlre edilmesi, uygun
araglarla serilmesi, reglaji ve sikistinimasi icin, insaat mahallinde yatay ve dugsey
tasimalar, bosaltma, her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m* balast dolgu
fiyatl ............... TL'dir..

Not :
1. Dolgu igleri bagslamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve
Kontrol ile Muteahhit temsilcisi tarafindan karsilikh imza altina
alinacaktir.
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2. Bitmis dolgu kotlari i¢in yol projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari igin dolgu dncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu
gOsteren atasman proje santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas
teskil eder.

0.B.F.-02.00- BETON iSLERI

0.B.F.- 02.04.4- HASIR CELIKLIi C 30 SAHA BETONU (YOL, OTOPARK VE
TRETUAR)

Beton dokulecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve
granulometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore
istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore
granulometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve g¢imentonun (en az 4 bolmeli agrega
silosu, tarti Uniteleri, cebri karigtirici ve diger mekanik aksam ile ¢gimento silolarini havi)
beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil
vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve yukseklige tasinarak projesine gore
hazirlanan kaliplarin igerisine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde sulanmasi,
soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, beton yuzeyinin ¢elik mala ile
perdahlanmasi, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi,
projesine gore ingaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz teskili ve kesilmesi genlesme
derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen butin
derzlerin igine derz kalinligina uygun polietilen fitil konmasi, Uzerinin bitim esasli derz
dolgusu ile doldurulmasi, betonun yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratoru ile
vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500’ e gore istenilen mukavemette olup olmadigini
anlamak (izere her 50 m*de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm.
silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi icin gerekli olan tum
malzeme, nakliyesi, yuUklenmesi ve bosaltiimasli, insaat yerindeki yatay ve dusey
tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari
dahildir.

Not :

1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton ylzeyine supurge ¢ekilmesi,
derzlere ve kenarlarina kose malasi ile pah yapilmasi, celik ve yuzer
mala ile mastarlanmasi satih vibratoéri ve helikopter pervane c¢ekilmesi
fiyata dahildir.

2. Zemine dokiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m? naylon
serilmesi dahildir.

3. Kontrolluk onay! alinmadan beton i¢cinde herhangi bir katki maddesi
kullanilamaz. izin verilmesi durumunda fiyata dahildir.

4. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su
gecirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi gerektiginde
malzeme yuklenici tarafindan temin edilecektir.
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5. Beton formlarinin teskilinde kesinlikle ylzer mastar uygulamasi
yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi beton kalinliginda sac kalip
ile teskil edilecektir.Her turlu kalinhk fiyata dahildir.

6. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi
dahildir

0O.B.F.- 02.10- HASIR CELIK

Projesine ve sarthnamesine gore 5 mm. ve daha buylk caplardaki ST IV.B
evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile teskil edilen hasir g¢eligin temini, yiklenmesi,
ingaat mahalline nakli, bogaltilmasi, projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek
yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili icin gerekli
olan tum malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit
kari dahildir.

0.B.F.-03.00-_YAPISAL CELIK

0.B.F.-03.02.2- _ YAPISAL CELIK (180 MiKRON EPOKSi BOYALI) ( ANKRAJ VE
GOMULU CELIK ISLERI DAHIL )

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil
edilmis yapma profiller, boru, gubuk demir ve gelik saclarla projesine gére makas, kolon,
kiris, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar icin c¢elik
imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, c¢elik imalatin
yuzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi yuzeylerin
en gec¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik regine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik
recine bazli son katlari olmak Gzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi,
monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi,
kolon temeli grout veya sap betonu dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tarld
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, mUteahhit kari dahildir.

1. Kapi ve pencere bosluklari Uzeri projesinde verilen detaya uygun
20 cm yuksekliginde donatili C20 beton ile lento yapilacaktir.

2. 3 mt'yi gecen yukseklikte donatii betondan mutemadi hatil
yapilacaktir.

3. Hatil ve lentolar fiyata dahildir.

0.B.F.-04.01- PREFABRIK BIiNA YAPILMASI

Sartnamelere uygun Iidarenin istedigi sartlarina uygun binayi Taslyicisi gelik, dis
ve i¢ kaplamalari betopan, ceopan yada panel olan yapilarimizdir. Yapilarin yalitiminda
yuksek dansiteli stropor veya cam yunu kullanilir. Panel duvarlarda en az betonarme
yapilarda oldugu kadar 1si yalitimi mevcuttur. Yapilirmiz; 184kg/m? kar yuku, 130
km/saat rizgar yukl, 1. Derece Deprem Bodlgesi (YUkler TS 498) ve 4. derece iklim
Sartlari olan binalar veya musteri istegi dog- rultusunda 80kg/m? kar yuku, 100 km/saat
ruzgar yuku, 1. Derece Deprem Bolgesi (Yukler TS 498) ve 4. derece iklim Sartlari) olan
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binalardir. Istek dahilinde anahtar teslimi; gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tarld
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

0.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-05.04.2- 3 mm SAC YAGMUR OLUGU VE YALITIMININ YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen detayina, sarthamesine ve uygulayici
tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine ve begdenilecek
numunesine goére, projelerde verilen ende 3 mm. kalinhdinda sac ile yagmur olugu,
kaynatilarak birlestiriimesi, olusturulan tagiyici sisteme kaynakla sabitlenmesi, yagmur
olugu ve deresi yuzeylerinin 50my.astarli ve 150my.ust kat sentetik regine bazli epoksi
boya yapiimasi ( UV Dayanikli olacak ), oluk i¢i slUzgeglerin montaji, olukta
barbakanlarin olusturulmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, mUteahhit kari dahildir.

$.B.F.-05.06- DIKIiSLi SiYAH YAGMUR iNiS BORUSU

Projesinde gosterilen yerlerde, uygun yagmur inis borusunun temini, epoksi astar
ve epoksi boyall, detayina uygun olarak yagmur oluklarina ve cepheye yukseklige bagh
olarak maksimum 5 m mesafede gelik kelepge ile montaji, sizdirmazliginin saglanmasi,
drenaj sistemine baglanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, mUteahhit kari dahildir.

Not : - Tdm yardimci pargalar( dirsek, tutgag, 4 adet slzge¢ v.s.) fiyata
dahildir. Yuklenici tarafindan verilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak her
tur cap ve kalinlik fiyata dahildir.

0.B.F.-05.16-TAS YUNU PANELLER iLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI ( 50 MM.
)

Projesinde gosterilen yerlerde, 50 mm. kalinlkta alt ve Ust metal kalinliklari 0.60
mm+0.60 mm olan, tagylinid yogunlugu minumum 110 kg/m3,minumum 30 desibel ses
yalitiminia sahip, gecme sistem, Isi gecirgenlik katsayisi 0,58 W/M2K ( TS EN 14509 ),
A1 sinift yangin dayanimina sahip, mikro hadveli, gizli vidali gegme sistemli tag yunu
panelin imalati ile montaji, sizdirmazliginin saglanmasi, igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yluklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her
turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

Not :
1. s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.
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2. Panellerin désenmesi esnasinda gerekli
sacgak,alin,kdse,mahyafitil,silikon gibi gerekli her trll elemanlar

kullanilarak binanin su ve isi1 sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir.
Bu malzemeler uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asikk ve cephe elemanlarina ankrajini  saglayan
kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar Uretici firmanin 6ngoérdigu
minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

4. Her turll kalinlikta aksesuar saclari ( damlaliklar ) fiyata dahildir.

O.B.F.-05.17-TAS YUNU PANELLER iLE CATI KAPLAMASI YAPILMASI ( 50 MM. )

Projesinde gosterilen yerlerde, 50 mm. Kalinlikta alt ve Ust metal kalinliklari 0.60
mm-+0.60 mm olan , tagyund yogunlugu minumum 110 kg/m3,minumum 30 desibel ses
yalitiminia sahip ,ge¢cme sistem, Isi gecirgenlik katsayisi 0,35 W/M2K ( TS EN 14509 ),
A1 sinifi yangin dayanimina sahip, 5 hadveli tas yini panelin imalati ile montaji,
sizdirmazliginin saglanmasi, igin gerekli olan tum malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, mUteahhit kari dahildir.

Not :

1. s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin dosenmesi esnasinda gerekli
sacgak,alin,kdse,mahyafitil,silikon gibi gerekli her turli elemanlar
kullanilarak binanin su ve isi1 sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir.
Bu malzemeler Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini  saglayan
kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar Gretici firmanin dngdrdugu
minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

4, Her tUrlG kalinlikta aksesuar saci ( damlalik dahil ) fiyata dahildir.

0.B.F.-05.18- ALUMINYUM KOMPOZIT KAPLAMA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, her tur kalinhk ve renkte kompozit levhalar ile
kaplama igin malzeme temini ve montaji ile bu kaplamanin sizdirmazhiginin saglanmasi
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahildir.

0.B.F.-06.00- DOSEME KAPLAMALARI

0.B.F.-06.05.1- SERAMIK DOSEME KAPLAMASI YAPILMASI

Projesinde  gosterilen  mahallerde,sarthamesine  uygun olarak; yuzeyin
temizlenmesi, numuneleri Kontrollikgce begenilecek her turli ebattaki 1. sinif dekoratif
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renkli seramiklerin temini, Kontrollik tarafindan begenilecek seramik yapistiricisinin
doésemeye surllmesi ve seramiklerin istenilen yone mastarinda kaplanmasi, derzlerin
istenilen nitelik ve renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yuzeyinin
temizlenmesi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosgaltiimasi,
ingaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, her tarli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve
edevat giderleri, muteahhit kari dahildir.

Not : Supurgelikler ve bitig profilleri (esik profili) fiyata dahildir.

0.B.F.- 06.08- GRANIT SERAMIK DOSEME KAPLAMASI YAPILMASI

Projesinde gosterilen mahallerde, sarthamesine uygun olarak; yuzeyin
temizlenmesi, numuneleri Kontrollik¢e begenilecek her turli ebattaki Granit Seramik
Levhalarla doseme kaplamasi yapilmasi i¢in gerekli tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi
ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, ddsenecek kismin
hazirlanmasi, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit
kari ve genel giderler dahildir.

Not : Supurgelik ve bitis profilleri (esik profili) fiyata dahildir.

0.B.F.-07.00-DUVAR KAPLAMALARI

0.B.F.-07.01-iC SIVA+SATEN ALCI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, i¢ sivanin (kaba+ince
siva) yapllmasi, varsa yuzeydeki hasar ve catlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi,
hazirlanan alginin 3 kat olarak ¢elik mala ile duvarlara gekilmesi, duvarlarin boyaya hazir
hale getirilmesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi ve
zimparalanmasi igin gerekli olan tm malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi,
ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

0.B.F.-07.03- SERAMIK DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI

Projesinde gosterilen vyerlerde, verilen sarthamesine goére; duvar yulzeyinin
duzlemde ve sakulinde olacak sekilde hazirlanmasi, derzler agildiktan ve duvar yuzu
Islatildiktan sonra yapistirma harci ile 3 mm’yi gegmemek Uzere 1. sinif seramiklerin
onaylanacak renk, desen ve ebatlarda kaplanmasi, kdse hatlari boyunca 6zel profillerin
temini ve kullaniimasi, derzlerin ¢imento hamuru ile doldurulmasi, kaplama yluzeyinin
temizlenmesi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi,
ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve
edevat giderleri, muteahhit kari dahildir.

0.B.F.-07.24- ALCIPAN TEK TARAFLI DUVAR KAPLAMA YAPILMASI




ANE KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
AKOREN

seker _ SATIS MAGAZASI _

INSAAT OZEL IMALAT TARIFLERI

12,5 mm kalinliginda algi duvar levhalarinin, tespit elemanlarinin, profillerin temini,
ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, algipan levhalarin
profillere vidalanmasi, ekyerlerinin bant ve al¢i ile tamiri, duvarin her iki yuzeyine algi
cekilmesi ve boyanmasi suretiyle duvarin teskili, insaat yerindeki yatay ve disey
tagimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari ve
genel giderler dahildir.

0.B.F.-07.25- ALCIPAN BOLME DUVAR YAPILMASI

12,5 mm kalinhginda 2 kat algi duvar levhalarinin, tespit elemanlarinin, profillerin
temini, insaat mahalline nakli, bogaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, algipan levhalarin
profillere vidalanmasi, ekyerlerinin bant ve al¢i ile tamiri, duvarin her iki ylzeyine algl
cekilmesi ve boyanmasi suretiyle duvarin tegkili, insaat yerindeki yatay ve dusey
tasimalar, her tarli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari ve
genel giderler dahildir.

0.B.F.-08.00- TAVAN KAPLAMALARI

0.B.F.-08.03-PVC TAVAN

Projesinde gosterilen  yerlerde Ureticisinin sunacagi ve kontrol muhendisinin
onaylayacagi detay projesine gore sartnamelere uygun, 15 mm kalinliginda, pvc tavan
levhadan mamul, levhalari, aski kancasi tespiti icin vyerleri agilmis tasiyici
konstriksiyonun yapilmasi, bu konstriksiyona; asma tavan agirligini tagiyacak 6zellikte,
ayarli, aski kancasi ile tespit edilen, aliminyum delikli aski gubugu veya ayarli c¢elik aski
cubuklari ve cgelik dubeller ile asilmasi, aydinlatma armaturleri, havalandirma menfezi,
yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde 0zel
bikim boyal duvar dibi profillerinin kullaniimasi, tavanin teraziye alinmasi, levhalarin
konstriksiyona takilmasi, i¢in her turli malzeme, iscilik, alet ve edevat giderleri, her tulu
tasimalar, genel giderler ve muteahhit kari dahildir.

0.B.F.-09.01-KAPI VE PENCERELER

0.B.F.-09.01. IS KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, Projesinde gdsterilen yerlerde, gesitli
ebatlarda sartnamesine gore, elektrostatik toz boyall veya analize misait yari sert (Antikarodal %5)
veya muadili kalite ile yapllmis ve gorinir vyizleri asgari 14 mikron kalinhdinda elektrikle
oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliminyum is1 képrill profiller ve levhalardan her gesit kapi,
pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin hususi aliiminyum
kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestirilmesi, projede gosterilen yerlerde dilatasyon
birakilmasi, kargir aksama cimento harci ve kenetlerle, gerektiginde taslyici demir konstriiksiyona 6zel
paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi bedenilecek matlup
mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gomme silindirli ic veya dis kapi kilidi. vasistas,
tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lizumlu
yerlerde mastik ve hususi lastik konmasi cam citalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey
tagimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil,

Olgii : Projesi lizerinden Adet olarak hesaplanacaktir.

0.B.F.-08.05.- C60 ALUMINYUM DOGRAMA iSLERI
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Onanacak detay resmine, bedenilecek numunesine ve sartnamesine gore, Aliminyum C60
profillerle ve levhalardan her gesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin
yapilmasi, ittihatlarin hususi aliminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi,
astarlanmis tasiyict demir konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her
kanada numunesi bedenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az (i¢ adet mentese, gémme
silindirli ic veya dis kapi kilidi. tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile
yerlerine tespiti lizumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konmasi cam citalarinin hususi kenet veya
paslanmaz vida ile tespiti ve bunun igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yilklenmesi ve
bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirlii aksesuari,malzeme ve zayiati,galisir
halde teslim edilmesi,iskele, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 Metre C60
Aliminyum Dograma fiyatl ...cccovvvvvveviereeeeeeeeeennnnnns TL'dir.

Not : Aliminyum kapi kasalari igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel édenmez. Sinek teli fiyata
dahildir. Aliminyum malzemesi markasi idarenin onayini alacaktir. Kapi, pencere aksesuarlari fiyata dahildir.

Olgii : Metre olarak alinacaktir.. Uzerindeki kilit, ve benzeri malzeme igin ayrica bir bedel
6denmez. Bu aksamlar Kontrollik tarafindan kabule sayan gorilmesi sarti ile kullanilacaktir

Not : Aliminyum kapi kasalar icin kullanilacak kutu profiller icin ayrica bedel 6denmez. Aliiminyum malzemesi
markasi idarenin onayini alacaktir. Kapi, pencere aksesuarlari fiyata dahildir.

6Igii : Projesi iizerinden m2 olarak hesaplanir. Uzerindeki kilit, siirme, cam ve benzeri malzeme
icin ayrica bir bedel 6denmez. Bu aksamlar Kontrolliik tarafindan kabule sayan goérilmesi sarti
ile kullanilacaktir

O.B.F.-09.17-4+16+4 ISI CAM

Projesinde gdsterilen yerlerde ve verilen detayina gore, ahsap, madeni aksam veya
aluminyum pencere ve kapilara ¢ita, macun, silikon veya 6zel aksesuari ile (4+16+4
mm) 1s1 cam takilmasi igin gerekli olan tUm malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, mUteahhit kari dahildir.

0.B.F.-09.01- FOTOSELLI KAPI (200/220CM)

Projesinde gosterilen yerde kullanilmak (zere, idarenin kabul edecegi, Teknik sartnamesine
uygun Fotoselli kapinin temini ve uygulayicinin verdigi montaj detay! dogrultusunda hazirlanan koér
kasaya montaji, tim elektrik sisteminin baglanmasi ve calisir durumda teslimi ve bunun igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 Ad.fiyati ...............
TL'drr.

Not : - Kor kasa imalati fiyata dahildir.
- Kilit,agma kapama mekanizmasi, tampon, raylar, pencere, vb gibi kapi Uzerinde bulunan komple
aksesuar fiyata dahildir.

Olgii . Projesi lizerinden hesaplanir.

- MEKANIK TESISATI -

Binaya temiz su, sebeke hattindan alinacaktir. Galvanizli borularla teknigine uygun temizsu borulamasi
yapilacak, ug elemanlar: armatirler projesi ve mahal listesinde belirtildigi sekilde monte edilecektir.

Pis su borulari; bina icinde ve bina disinda teknigine uygun edimde tesis edilecek, tesisatta kod ve egim
sartlarina kesinlikle riayet edilecektir.
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Yapilacak tiim islerde Bayindirlik ve Iskan Bakanhigi Makine Tesisati Genel Teknik Sartnamesi ile ilgili
diger standart, sartname ve yonetmeliklere uyulacaktir.

Boru dosenmesinin sonunda cihaz badlantilari ve tecrit yapilmadan ©nce boru uclar kor tapa ile
kapatilarak isletme basincinin 1,5 kati basingta deneme yapilacak herhangi bir kusur gériliir ise dizeltilecek ve
deneme tekrar edilecektir.

Tum kullanim sistemine ait borular izole edilecektir.

Makine Tesisatl Teknik Sartnamesinde belirtildigi sekilde borularin isinma ve soguma dolayisiyla meydana
gelecek genlesmelerine karsi uygun tedbirler alinacak, tesbit, aski ve kilavuzlama mesnetleri; boru hareketlerine
uygun konstriiksiyonda olacaktir.

Genel amag, sistemlerin fonksiyonel, giivenli ve verimli bir sekilde idareye teslim edilmesidir. Bu
bakimdan yiklenici yapabileceginin en iyisini yapmak gayreti iginde olacaktir.

Mekanik tesisata iligkin butiin sistemlerde gerekli test kontrol ve ayarlamalar zamaninda yapilacak her
asamada kontrolliikle irtibat saglanacaktir.

Yiiklenici isi calisir vaziyette ve eksiksiz teslim edecektir.

Imalatlarda kontrolliikle her asamada irtibat kurulacak malzeme segiminde kontrolligiin uygun gérecegi
malzemeler kullanilacaktir.

Isin bitiminde gerekli test ve kontroller yapilacak isin eksiksiz ve caligir vaziyette oldugu tespit edildikten
sonra teslim alinacaktir.

Asadidaki Birim fiyat tarifleri yapilan is kalemleri sadece bir kismini karsilamaktadir. issahibi tarafindan
verilen Uygulama Mekanik Projelerinin eksiksiz ve tam olarak uygulamasi yapilacaktir.

Muteahhit firma onayli uygulama projelerini tatbik etmek zorundadir.

ELEKTRIK TESISAT ISLERI ILE ILGILI GENEL NOTLAR

Ozel Birim Fiyat Tarifleri-Fiyatlara Ait Aciklamalar esaslari dahilinde, isin yapimi igin teklif edecekleri
Teklif Bedeli olustururken asadida belirtilen hususlari dikkate almalar ve tekliflerine dahil etmeleri
gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu
kabul edilir.

Ozel Birim Fiyat Tarifleri, “Bayindirlik Bakanligi” ve “MEDAS Elektrik Tesisati Birim Fiyat Tarifleri”yle es
degerdir ve ihale dosyasinda, belirtilen ilave tariflerle bir biitiindiir. Yapilan islerde, Elektrik Kuvvetli ve
Zayif Akim Yénetmeligi, Proje Yonetmeligi, Topraklama Ydnetmelidine v.b. yonetmeliklere uyulacaktir.

Teklif Birim Fiyat cetveli bulunan Elektrik Tesisat Isleri listesinde mevcut is sahibinin de kabul edecegi
bitin malzemelerin 1. sinif malzeme olmak kosuluyla (her tirli sarf malzemeleri dahil) temini,
yerlerine montaji, her tirli nakliye, is iskelesi, yiikleme, bosaltma alet edevat giderleri ve miteahhit
kar Teklif Fiyata dahildir.

Is sahibi tarafindan verilen Uygulama Elektrik Projelerinin eksiksiz ve tam olarak uygulamasi
yapilacaktir.

Miteahhit firma onayl uygulama projelerini tatbik etmek zorundadir.

Yeni yapilacak elektrik sistemi galisir vaziyette isverene teslim edilecektir.



