Konya Gida ve Tarim Universitesi Fakiilte Binasi dolgu icinde kalan mekanik tesisat (Pis su tesisati ve
Yer siizgecgleri) montaj ve devreye alma isinin birim fiyat esasina uygun sekilde ihale edilmesi isini

seker

KONYA SEKER FAKULTE BiNASI INSAATI

SARTNAMESI

DOLGU iCiINDE KALAN MEKANIK TESISAT IMALATLARI TEKNiK

1. AMAC

kapsamaktadir.

2. iSIN KAPSAMI

Yapilacak olan ise ait aciklamalar asagida belirtilmistir.

e ST 001: Mineral takviyeli, polipropilen malzemeden Uretilmis,3 katmanli, korozyona dayanikli,
deprem kosullarinda elastikiyet saglayan, ses gecirmez pissu borulari (@50, @70, #100, @125

caplarinda)

e Sicaklik dayanimi: 95 °C (DIN 1986 ve DIN 1 2056’ya uygun)
e Alev dayanimi: DIN 4102'ye uygun

e Malzeme Marka Secimi: WAWIN, REHAU, GEBERIT, PiLSA, FIRAT PLASTIK, HAKAN PLASTIK,

POLOPLAST

e ST 002:Pis su borulari boru montaj malzemesi bedeli: % 35

e ST 003: Yer stzgegleri; Pik dokiim goévdeli, piring kromajli 1zgarali, @ 50 mm ¢ikisl;,20x20 cm

1zgara ebadinda.

e ST 004: Yer siuizgegleri; Pik dékim govdeli, piring kromaijli 1zgarali, @70 mm ¢ikisl,20x20 cm

1zgara ebadinda.

e ST 004: Yer stizgecleri; Pik dokiim goévdeli, piring kromajli 1zgarali, 100 mm cikish,20x20 cm

1zgara ebadinda.

e Malzeme Marka Secimi: ACO, GEBERIT, HL, KESSEL, MESA TEKNIK, YILDIZ METAL, BASKENT

METAL

POZ NO |iMALATIN CiNSi O.B. | MIKTAR | B.FiYATI |TUTARI
ST.001/A | Mineral takviyeli, polip. ses gecirmez pissu borulari @50 m. 50
ST.001/B | Mineral takviyeli, polip. ses gecirmez pissu borulari @70 m. 70
ST.001/C | Mineral takviyeli, polip. ses gecirmez pissu borulari 100 m. 400
ST.001/D | Mineral takviyeli, polip. ses gegirmez pissu borulari #125 m. 100
ST.001/E | Mineral takviyeli, polip. ses gegirmez pissu borulari @150 m. 120
ST.002 Pissu boru montaj malzemesi bedeli (dirsek, rediiksiyon vb.) %35 0,35
ST.003 Pik dokiim govdeli, piring kro.izg. 20x20 cm yer slizgeci @50 Adet 15
ST.004 | Pik dékiim govdeli, piring kro.izg. 20x20 cm yer siizgeci @70 Adet 10
ST.005 Pik dékium goévdeli, piring kro.izg. 20x20 cm yer stizgeci @100 Adet 50

Boru Montaj malzemesi bedeli: dirsek, rediiksiyon vb. tiim fittings malzemeleri poza dahildir.

Yiiklenici ekte verilen projeye uygun olarak topograf esliginde istenilen standartlarda iliretim

yapacaktir.
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3. MONTAIJ DETAYLARI

3.1.BORU DOSENMESi VE BAGLANTILARI

Borular dogrudan granller yatak Uzerine yatirilacak ve belirtilen toleranslar icinde dogru hat ve
kotlara gore ayarlanacaktir. Boru soketleri ve baglantilar igin birakilacak bosluklar daima yatak iginde
yapilacak, yerlestirme ve baglanti yapma sirasinda yatagin bozulmamasina dikkat edilecektir. Borular
yerlestirildikten sonra gerekiyorsa ek graniler malzeme serilecek ve miimkiin oldugunca borular her
iki tarafindan esit sekilde sikistirilacaktir. Herhangi bir boru hattinin i¢ yiziiniin konumunda dogrultu
ve kotunda paftalarda belirtilenden + 20 mm fazla sasma olmayacaktir. Hi¢ bir boruda ters meyil
olmayacaktir.

3.2.BORU CEVRESI

Secilmis kenar dolgu malzemesi borunun her iki tarafina muntazam bir sekilde yerlestirilecek,
dogrultu ve kotun degistiriimemesine dikkat edilecektir. Soket bosluklari icindeki yatak malzemesi
sikistirilmayacaktir. Kenar dolgunun normal yerlestirilmesi yeterlidir. Kenar dolgunun boru halkasinin
alt kenari ile temasi saglanacak, borunun her iki kenari esit olarak boru Ustline kadar doldurulacaktir.
Hendek duvarlarina kadar tam sikistirma saglanacak ve bu sikistirma 150 mm. yi gecmeyecek
kalinliklarda yapilacaktir. Kapatmadan dnce deney yapilacak boru hatlarinda kenar dolgu malzemesi
boruyu yeterince destekleyecek kadar serilecek ve baglantilar test sonuglanana ve ISVEREN tarafindan
onaylanana kadar acgik birakilacaktir. Boru hattinin ISVEREN tarafindan kabuliinden sonra, boru gevresi
koruyucu tabaka olusturmak tizere boru tstiinden en az 300 mm yukariya kadar koruyucu bir tabaka
ile doldurulacaktir. Ayni malzeme bu koruma tabakasi icin de kullanilacak ve sikistirma elle ve dikkatle
yapilacaktir. Yataklama ve boru cevresi islemleri sirasinda borular dogru hat ve kotlarinda olacaktir.

3.3.BORULARIN DOSENMESI

Biitiin calismalar, Projelerde gosterilen hakiki hatlar ve kotlara uygun ve/veya ISVEREN tarafindan
verilen yazil talimat esaslarinca yiiriitiilecektir. Boyutlarda, iSVEREN tarafindan yazili talimat alinmasi
durumu hari¢ asagidaki paragraflarda bahsedilen veya projelerde gosterilenler haricinde degisiklik
yapilmasina misaade edilmeyecektir. Aykiri isler yapilmasi durumunda bu isler tim giderleri
YUKLENICI’ ye ait olmak lizere yikilacak ve sdkiilerek yeniden insa edilecektir. HDPE borularin désemesi
DIN 19630, DIN 4033, DIN 18300 ve EN 1610 standartlarinda belirtilen kurallara gore yapilacaktir.
Borular kanal disinda kaynatildiktan sonra kanal igerisine indirilebilecektir Désemede borular higbir
suretle ezilmemelidir. Nakliye veya stoklama sirasinda hasara ugramis olan borular kesinlikle
kullanilmayacaklardir. Déseme esnasinda kanal igerisinde yer alti suyu veya yagmur suyu birikintisi
kesinlikle olmayacaktir. Kanalda su varsa doseme dncesinde pompa ile bosaltilacaktir. Yapisik olmayan
kum cakil, karisik taneli kum ve c¢akil kanal dolgu malzemesi olarak kullanilmis olacaktir. (altyapi isleri
icin toprak isleri kismina bakiniz). Kazi topragi kontrollik tarafindan dolguya elverisli oldugu tespit
edilip onay verildigi takdirde yataklamaya gerek kalmadan boru dogrudan kanal tabanina yatirilabilir,
Kazi topragi dolguya elverisli degil ise kontrolliik onayi ile kanal derinligi uygun 6lctide arttirilacak ve
kuru dolgu malzemesi (kum) ile yataklama yapilacaktir. Yataklama kalinligi minimum 100 mm + boru
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capinin 1/10 u kadar olmaldir. Yataklama malzemesi hafif bir kompaktor ile %95 mukavemet
saglanincaya kadar sikistirilacaktir.

Boru yan dolgulari asgari 30 cm kalinlikta désenecek ve hafif bir kompaktor ile yine %92-%95 oraninda
sikistirilmalidir. Bu isleme her 30 cm de bir dolgu boru tizerinde 30 cm olana kadar devam edilecektir.
Dolgu boru tizerini 30 cm gegtikten sonra dolgu islemi orta glicte bir kompaktor ile dolgu sikistirildiktan
sonra bitirilecektir.

3.4.iSYERi TEMIZLiGi

Gunlik Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi béliimler dizenli ve diizglin tutulacak, atik ve enkaz
malzemeleri yapim siiresi boyunca glinliik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda ingaat sahasinda
olusabilecek yanabilir atiklar, ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak
Kontrollik’(in gbsterecegi bir yere atilacaktir. TUm tesisat malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan,

kirden ve tozdan temizlenecektir.

Bitiris Temizligi: TUm kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrolliik’iin final denetiminden énce, isveren’in
insaatl kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina
uygun olacaktir. Temizlenemeyecek kalemler Kontrolliik’'in kabulliine sayan olacak sekilde

rotuslanacak veya degistirilecektir. Boyle bir degistirme isi Yiiklenici tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

3.5.AS-BUILT PROJELERI

Yiklenici, isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlari, bilgisayar ortaminda (AutoCAD)
resimler izerine isleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler lizerinde
As-Built ifadesi yazilacaktir. As-built projeler “Kontrolliik’e 6nce onay igin teslim edilecek, sahada
uygulama ile resmin uygunlugunun kontroliinden sonra varsa gerekli diizeltmelerin Yiiklenici
tarafindan yaptiriimasini miteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak Kontrolliik’e teslim
edilecektir. As built projelerin Kontrolliik tarafindan onayi yapilmadan gecici kabul islemi tamamlanmis

sayllmayacaktir.
3.6.UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR

Yiiklenici, isveren’ e taahhiit ettigi isi veya isleri asagida belirtilen kanun, tiziik, yonetmelik,
sartnameler ve standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak

zorunda oldugunu kabul ve taahhiit eder.

> 6331 sayili is Saghg ve Givenligi Kanunu
» 1593 sayilil Umumi Hifzissihha Kanunu
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3194 sayili imar Kanunu

2872 sayih Cevre Kanunu

Yapi islerinde isci sagligi ve is glivenligi TUzugl

Agir ve tehlikeli isler Tuzigi

is stireleri TUzUgu

Postalar halinde calisma TuzUgu

Fazla ¢alisma Tlzigu

Gunde ancak 7.5 saat ve daha az ¢alisilacak isler TGzugi

isci sagligi ve is glivenligi TuzUgu

V V V V V V V VYV V VY

Gurulta kontrol Yonetmeligi

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup yirirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Yiiklenici tarafindan

eksiksiz yerine getirilecektir.

3.7.iHALE DOSYASINDA DEGISiKLIK YAPILMASI

isveren, teklif giiniinden &nce ihale dokiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalari
diizeltmek amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Buna iliskin zeyilnameler
yayinlayabilir. ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler s6zlesmenin eki olacak dokiimanlara da aynen

aktarilacaktir.

3.8.DIGER YUKLENICILER iLE KOORDINASYON VE UYUM

isveren projeyi Yiiklenici is paketlerine ayirarak gerceklestirecektir.

Yiiklenici is programi yaparken ve is siresini degerlendirirken, diger ylklenici faaliyetlerine imkan
taniyacak bir ¢alisma programinin olusturulmasi, onlarin faaliyetlerinin kendi islerine olasi etkilerini gbz
online almak zorundadir. Teklif Sahibi bu durumu ve bunu her tirli muhtemel sonucunu (parasal,

suresel vs.) gbz online alarak teklif fiyatlarini olusturacaktir.

Yiiklenici, diger Yiklenicilerin kalici yada gegici isleri yapmasina ya da ulasmasina engel teskil
etmeyecek bir yapim yéntemini planlamak ve uygulamak durumundadir. isveren, diger bir Yiiklenicinin
islerini gerceklestirmek, hizlandirmak, destek olmak ya da diizeltmek icin gereken her tiirlii hizmeti

Yiikleniciden bedeli karsiliginda talep etmekte serbesttir.
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4. GENEL SARTLAR
e  Yapilacak iste kullanilacak tim malzeme sifir ve yeni olacak, is stiresince iscilik yliksek kalitede
olacaktir. Aksi belirtilmedigi siirece, tiim malzeme ve iscilik uluslararasi kabul gérmiis ve idare
tarafindan onaylanmis standartlara ve ilgili tiim Prensip ve Kurallara uygun olacaktir.

e  Sartnamede herhangi bir hususi malzeme belirtildiginde, kabul edilebilir minimum
standart/kaliteye sahip oldugu anlasiimalidir. Bu gibi malzemelerin alternatifleri performans,
mukavemet, goriinlis ve kalitede her yonlyle belirtilen malzemeye uygunsa isveren tarafindan
kabul edilmek icin dikkate alinabilir. Yiklenici bu gibi alternatif malzemelerin sartnamelere
uygunlugunu dogrulamak icin isverene gerekli dogrulayici teknik kanitlari sunacaktir. Yiklenici bu
gibi malzemelerle ilgili, isverenin gerekli saydigl tim testlere razi olacaktir. Yiklenici bu gibi
testlerden dogan zaman ve masraftan sorumludur.

e isverenin malzeme ve isciligi onaylamis veya kabul edilmis olmasi, Yiiklenicinin gerekli malzeme
kalitesi ve iscilik standartlari konusunda s6zlesmede yer alan sorumluluklarini hafifletmez.

e MUTEAHHIT, iISVEREN’ in onayini almadan hicbir ekipman veya malzemeyi satin almayacaktir.
e Santiyeye giris yapan malzeme, ISVEREN onayl olmadikca kesinlikle santiye disina
¢ikariimayacaktir.

e  MUTEAHHIT, mekanik tesisat projesinde ve ihale metrajinda bulunan tiim malzemeleri alip,
calisir vaziyette teslim edecektir.

e  MUTEAHHIT, imalat ve/veya montaj sirasinda planlar tizerinde gerekli diizeltmeleri yaparak
revize edecektir.

e MUTEAHHIT, is kapsaminda yer alip da kendisi veya iSVEREN tarafindan santiyeye getirilen
malzemeleri ve cihazlari, gerek yerlerine monte edilene kadar gerekse montaj sonrasi gecici kabule
kadar gececek zaman zarfinda korumakla yikimlladir. Uygun ve yeterli sartlarda korumanin
saglanamamasi sebebiyle cihazlarda ve malzemelerde meydana gelebilecek zararlar MUTEAHHIT
tarafindan karsilanacaktir.

e Mekanik tesisat testleri asamasinda diger disiplinlerin imalatlarina verilen zararlar
MUTEAHHIT e aittir.

e  MUTEAHHIT, projelerde belirtilmis olmasa dahi tiim tesisatin miimkiin oldugunca sessiz ve

. titresimsiz calismasi icin gereken tiim tedbirleri alacaktir.

e  Tesisatta kullanilacak tim malzemeler ve ekipmanlar yeni ve kusursuz olmaldir. Santiyede
teslim edilip de hatali, eksik veya kusurlu bulundugundan dolay! geri iadesi s6z konusu olan
malzemelerde tahribat olusmus ise bunlarin giderilmesi icin yapilacak masraflar MUTEAHHIT’ e ait
olacaktir.

e  Herhangi bir malzeme veya ekipman kontrol testlerden birini gecemeyecek olursa derhal
sokiilecek ve elden gecirilecek, gerekiyorsa yenisi ile degistirilerek tekrar teste tabi tutularak en iyi
sekilde islev gorir olmasi temin edilecektir.

e  Montaj esnasinda yan yana giden borularin veya duvara, tavan yakin giden borularin arasinda
baglantilarin kolayca yapilmasi, ileride tamiratlarin kolaylastirilabilmesi ve izolasyon islerinin saghkli
yapilabilmesi icin uygun mesafeler birakilmalidir.




\\\ KONYA SEKER FAKULTE BiNASI iINSAATI
DOLGU iCiINDE KALAN MEKANIK TESISAT IMALATLARI TEKNiK

seker SARTNAMESI

e TUm drenaj borulari betonlanmadan ve cevresi kapatiimadan Once saha testine tabi
tutulacaktir.

e  Test basinci, boru ve baglantilarindaki muhtemel terleme ve sizintilarin tespit edilebilmesi igin
bir saatlik slire boyunca uygulanacaktir. Herhangi bir sizinti tespit edildiginde, Ylklenici tarafindan
diizeltilecek ve isverenin onayi icin yeniden teste tabi tutulacaktir. iyilestirme ve yeniden test etme
arasinda en az 24 saatlik stire olmaldir.

e  Biitlin yatay pis su ve kirli su borulari aksi projede belirtiimemisse kaynaktan itibaren metrede
10 mm. Algalacak sekilde meyilli doseneceklerdir. Bina ici yagmur ve pis su tesisatlari ayri olmahdir.
e  Pis su tesisleri, az girilti olusturacak (en ¢cok 40dB(A)) veya ses ve giiriiltiyi, cevreyi rahatsiz
etmeyecek seviyede iletecek tarzda planlanmali ve uygulanmalidir.

e imalatin bitiminde tesisat kontrollerinin yapilmasi icin deneme isletmesine tabi tutulacaktir.

e s kapsaminda Yiiklenici’ nin taahhiidiine verilen isler, S6zlesme ve ekleri uyarinca Tahmini
Kesfi Ozeti ve Birim Fiyat Tarifleri’ nde belirtilen isler ile ilgili, isveren tarafindan temin edilecegi
acikca belirtilenler disinda her tiirlii malzemenin teminini, makine, ekipman, el aletleri, techizat,
imalat, nakliye, montaj, her turli iscilik, arag gereg, yatay dlsey tasima, yakit, genel gider, her tirli
vergi, harg, sigorta prim ve cezalari, isteki kusur, bozukluk ve eksikliklerin giderilmesi hususlarini,
ilgili kalite kontrol, planlama, organizasyon, gerekli test, deney ve muayenelerin yapilmasi v.b.
hizmet ve faaliyetlerini, isin gerektirdigi diger her tirli faaliyeti, diger her tlrliG masraflari, mal ve
hizmetlerde olusabilecek her tiirlii fiyat artisini ve Yiiklenici karini kapsar. isveren tarafindan
verilecegi acikca belirtilmemis tiim is ve hizmetler icin, Yiklenici s6zlesme ve eklerinde belirtiimedigi
gerekgesi ile isin yapimi icin gereken herhangi bir isi yapmaktan imtina edemez, ya da bu
gerceklestirmek icin ilave bir bedel de talep edemez.

e  Yiklenici’ nin s6zlesmenin gerekliliklerine uymak icin yapacagi her tirli faaliyet icin ayri bir
o6deme yapilmaz ve biitiin masraflarin, metraj cetvelindeki bedellere dahil oldugu kabul edilir.

e isveren saha sorumlular tarafindan onaylansin ya da onaylanmasin yapilan tim isler ile ilgili
tim sorumluluk Yuklenici’ ye aittir. Yuklenici, is ile ilgili olarak isleri siresince hem devam eden diger
imalatlarin hem de islerinin sonlanmasina kadar malzemelerini ve imalatlarini korumakla
yakUmladar. Dogacak tim risk, malzemelerin hasar gérmesi, imalatin korunamamasi ve olasi
problemlerin tim sorumlulugu Yiiklenici’ ye aittir.

e  Yiklenici firma; tim malzeme imalatlarinda, imalattan &nce isveren ve Kontrollik’ den
malzeme onayi almahdir.

e  Yiiklenici teslim aldigi isveren malzemelerinin giivenliginden ve uygun sekilde
kullanilmasindan sorumludur. Hasar géren ya da calinan isveren malzemesi Yiiklenici hak edisinden
kesilir ya da Yiiklenici ayni malzemeyi santiyeye bilabedel getirir. Bu durum iste bir gecikmeye
sebebiyet verir nitelikte ise, isveren sdzlesmenin gecikme cezasi maddelerini uygulayabilir. Ayrica
kabul edilen (Or.: DSI, Bayindirhk Bakanligi analizleri) zayiat oranlarinin lzerinde bir tiiketim
olustugu tespit edilirse, bu miktar Yiklenici hakkedislerinden derhal kesilir.

e Yiiklenici isveren tarafindan hazirlanmasi talep edilen, tiim periyodik raporlari, kontrol ve onay
formlarini vaktinde ve eksiksiz olarak tanzim etmekle ve bir kopyasini is sonuna kadar muhafaza
etmekle ylikumlidr.
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e  Yiiklenici, isbu S6zlesme uyarinca yapimini taahhiit ettigi islere ait tim ayiplarindan dolayi
(malzeme ve iscilik dahil) sorumlu olup; bu ayiplarin, ihbar ve ihbar siiresi kosulu aranmaksizin,
isverenin ilk talebi izerine en kisa siire iginde Uicretsiz olarak giderilmesini, gerekli halde tamirlerin
yapilmasini ve gerektiginde ayipli imalatin kaldirilarak yeniden yapilmasini kabul ve garanti eder.

e Santiye yemekhanesi isveren tarafindan kurulmus olup isveren izni ile Yiklenici bu
yemekhaneden bedeli mukabilinde yararlanacak olup disardan herhangi bir yemek girisiminde
bulunulmayacaktir.

o Yiklenici, islerin gerekli bitin kisimlari igin yeterli nitelikte gegici aydinlatma ve elektrik
enerjisini temin ve tesis edecek ve bu tesisatlarsa ilgili olarak bitin personelin glivenligini
saglayacak dnlemleri alacaktir. Yiiklenici, islerin uygun sekilde yiiriitiilmesi ve kontroli igin isveren
tarafindan kabul edilen yeterli aydinlatmayi saglayacaktir. isveren bu aydinlatmayi yeterli bulmaz
ise yuklenici, istenilen ilave aydinlatma dizenlemelerini yapacaktir.

e  Onaylatilmasi gereken tiim formlar, isveren tarafindan belirlenen formatta énce isveren’ e
onaylatilacaktir. Gerekil tim tanzim ve takip ve arsivleme calismalari Yiklenici tarafindan
yapilacaktir.

e  Yiiklenici’ nin Uretim sahasinda isin ifasi icin ve kamp sahasinda kullanacagi elektrik bedeli
Yiklenici hakedislerinden kesilecektir. Yiiklenici kullanacagi elektrik tesisatlarina saya¢ koymakla
yaktumladdr.

e  Standartlar aksi belirtilmedigi siirece, en son tarihli Tirk Standartlar Enstitlisii standartlari ya
da esdeger Uluslar Arasi standartlar gegerli olacaktir.

e scilik birinci sinif olacak ve en kaliteli iscilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik Sartnamelerdeki
standartlara uygunluk saglanacaktir. Sartnamelere uygun yapilmayan imalatlar kirilacak ve tekrar
yapilacaktir. Kirilan imalatlar icin herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

e  Yiklenici, sdzlesmenin gerceklesmesi sirasinda, isveren’i tatmin edecek sekilde, isleri, gecici
isleri ve bitisik mulkleri yangina karsi korumak icin her tiirli diizenlemeyi yapacaktir. Eger gerekir
ise yangina kargi alinan énlemleri denetlemesi icin muntazam araliklarla itfaiye gérevlilerini davet
edecektir.

e Yiklenici ark kaynagi cihazi ile calismada, oksijen — asetilen kaynagi ile calismada, kesme cihazi,
spiral gibi yiksek 1si ve kivilcim Ureten cihazlar ile ¢alismalarda 6zel bir dikkat gosterecektir. Bu
calismalar gerektiginde, calisma alani yakininda 2 ( iki ) adet tamamen kontrol edilmis ve dolu yangin
sondirme cihazi kullanima hazir olarak bulundurulacaktir. Yiklenici, yanici 6zellik gbsteren tim
artik ve fazla malzemeyi kaldiracak, bu malzemelerin sahada bulundurulmasi gerekiyorsa, biitln
ates ve kivilcim kaynaklarindan uzak bir yerde saklanacaktir.

e  Glriltd ve cevreye verilecek rahatsizliklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktir. Bitiin
motorlu cihazlara fabrika ¢ikish glrilti emici ekipman takilacaktir.

e Yiklenici, 6zellikle gece galismalarinda, hassas bolgelerin ve konut alanlarinin yakininda galisan
iscilerin gorevlerini sessiz bir sekilde yapmalarini saglamak icin gerekeni yapacaktir.

e Yiklenicinin yapacagi isler halki gereksiz sekilde rahatsiz etmeyecektir. Halkin gegis haklarina
daima riayet edilecektir. Polis, karayollari veya diger kamu makamlarinin yazili izni olmadan,
karayolu veya yirime yollari gecisi engellenmeyecektir.




\\\ KONYA SEKER FAKULTE BiNASI iINSAATI
DOLGU iCiINDE KALAN MEKANIK TESISAT IMALATLARI TEKNiK

seker SARTNAMESI

e Yiklenici, trafik dizenlemesi ve yol emniyet tedbirleri icin Belediyeden, Polisten ve Karayollari
yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamlarin getirdigi sartlara ve 6nerilere
uyacaktir.

e Yiklenici, proje sahasinin yakininda biitiin kamu yollarinin ve kaplamalarin temiz tutulmasi ve
santiye aktivitelerinden meydana gelebilecek dokiintilerden uzak tutulabilmesi icin gerekli bitin
onlemleri alacaktir.

e  Yiiklenici, isveren tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya
mecburdur. Yiklenici mutabakat saglanmamis proje degisikliklerini yapamaz. Yiiklenici projenin
uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan once (is
programini aksatmayacak bir stire dnce) bildirmek ve ¢6zmek zorundadir.

e  Gegici kabulden sonra Yiiklenici, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atasmanla tespit edilen)
As-built proje yapilabilecek sekilde mevcut projeler tizerine isleyerek Kontrolliige teslim edecektir.
e ihaleye katilacak firmalar KGTU santiye is giivenligi sartnamesi kurallarina uymak zorundadir.
e  Taahhide dahil islerde degisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra kararlastiriimis isler
ciktigi ve bu yiizden is bedellerinin toplaminda artma veya eksilme hasil oldugu takdirde Miteahhit,
ihale bedeli tutarinin % 30° si kadar artan veya % 30’ si kadar eksilen isleri bu S6zlesme ve eki olan
sartnameler hiikiimleri dahilinde yapmaya mecburdur.
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