KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A S.

N | ~ SEYDIBEY T.U.IET. o
seker | NISASTA FABRIKASI CEVRE DUZENLENME PARKE ISLERI

INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge asagida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tam teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tirli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her turld malzemenin nakliyesi, santiye i¢ci ve disi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dékim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi tegkili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu dusurme igleri icin gerekebilecek motopomp icin ayrica bedel 6denmez. Miteahhit bu
durumu g6z éninde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her turli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalik
kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

o Her turlt teknik emniyet ve isci saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim blnyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e lsile ilgili istenen her tirlii sigorta masrafi, prim ddemeleri,

e Sozlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Mduteahhit kari
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0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tUrli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins ve/veya
sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak kaya, kisku, sert toprak, batak, balgik vb.) her genislik ve derinlikte
kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan c¢ikan
malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gdsterecegi dékiim alanina veya Belediyenin gésterecegi yere
dokulmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her tirlG iznin alinmasi, temel ve bodrum insaatlarindan sonra
bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontrolin uygun gérecegi bir kissm malzemenin baska uygun yerlere
depolanmasi kazi esnasinda ihtiya¢ duyulan yerlerde her tiir iksa isleminin yapilmasi dahil 1 m?® Hafriyat Yapilmasi
birim fiyati ............ TL’dir.

Not

1. Kazi igleri baglamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikh imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari icin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje dederinden daha derin kazilan kisim bedel
6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplari igin kazi dncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gésteren atasman proje santiyede hazirlanir ve
bu proje hesaplara esas tegkil eder.

4. Kazida galisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile galisiimasi halinde gergek durum
g6z 6nline alinir.

5. Sevler 5 dusey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm ¢alisma payi alinir. Derinligi 2
metreyi asan kanallarda ¢alisma pay! her iki tarafa 60'ar cm alinir.

7. Ozellikle yapilacak kanal kazilarn esnasinda , alttan gegen mevcut koruge yagmur borularinin bulundugu kisim
gerekirse elle kazilacak , kazi esnasinda borulara herhangi bir zarar verilmesi durumunda , muteahhit bedelsiz
olarak hasar verdigi boruyu degistirecektir.

Olgii : Kazi hesaplari atasman projeye gére hesaplanir.

O.B.F.-01.06- ALT TEMEL TABAKASI

Projesine ve TCK Yollar Fenni Sarthamesine uygun olarak dolgu yapilmak Uzere yol alt temel tabakasi igin
ocak veya kazi tasinin konkasorle kirilmasi suretiyle elde edilen uygun malzemenin temini ve hazirlanmasi,
isyerine nakli, isyerinde bosaltiimasi, figiresi, projesinde onerilen kalinlikta,uygun araglarla serilmesi, suyun ve
baglayici malzemenin temini ve nakli, optimum su muhtevasi olacak sekilde aktariimasi, reglaji ve sikigtiriimasi,
saha, yol formunun ve yol kenarindaki kafa hendeklerinin olusturulmasi ve bunun igin gerekli her tirll alet, edevat,
yatay ve diisey tagimalar isgilik dahil 1 m® alttemel yapilmasi fiyati ....................... TL.dIr.

Not
1. Dolgu isleri baglamadan 6nce saha zemin kotlan tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikli imza altina alinacaktir.
2. Bitmis dolgu kotlari igin yol projesi esas alinir.
3. Dolgu hesaplari igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gosteren atagsman proje santiyede hazirlanir
ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

Olgii Dolgu hesaplar atagsman projeye gére hesaplanir.

O.B.F.- 02.03.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL,KOLON,KIiRiS,DOSEME,DIKDORTGEN KESITLi KANAL)

Taslyici sistem betonlari igin beton dokulecek kismin projesine gbére hazirlanmasi, mekanik ve elektrik
tesisati ile ilgili olarak konmasi gereken tesisat, rezervasyon deligi, bos boru, sorti ve takozlarinin konmasi,
laboratuar deneyleri ve granulometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna goére
istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, ¢akil veya kirma
tas, su ve c¢imentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile
gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrigmaya mani olacak nakil
vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve yikseklige taginarak yerine konmasi, vibrator ile sikigtiriimasi,
gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen betonun TS 500’e gore
istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak Gzere her 50 m3’de bir deney igin 20 x 20 x 20 cm. kip veya @
15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isGilik alet ve
edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m®fiyati ............... TL'dir.
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Not
1. Kontrollik onay! alinmadan beton i¢inde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.
2. Beton karigim oranlari Miteahhit tarafindan Kontroliin onayi i¢in beton dékimiinden énce sunulacaktir.
3. Betonarme kolon ve kirig késesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.
4. Kontrolliik onayi alindiktan sonra kullanilacak olan katki maddeleri igin IS SAHIBI ayrica édeme YAPMAZ.

5. Olgii : Projedeki boyutlar Gizerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD IiLE)

Plywood film kapl suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yuklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi,
projesine ve teknik sarthamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde brut beton kalibi
yapilmasi, kdselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yadi ile yaglanmasi, tasiyici iskelesinin tegkili,
kalibin sdkulmesi, temizlenmesi, tij bogluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar i¢in gerekli olan tim
malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil
1m? Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TLdir.

Olgii
1. Projeden veya yerinde, kalip géren yuzler dlgllerek hesaplanir.
Bosluk hacmi dusulmeden, bosluk ¢evre ylzeyleri kaliba dahil edilmez

0.B.F.-02.06- NERVURLU iNSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nerviirli betonarme celiginin temini, yiklenmesi, insaat
mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip bikilerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi,
baglama teli, plastik veya beton pas payr ve gerekli olan tiim malzemenin nakliyesi, yiiklenmesi ve
bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii :

1.Donati detay projesi lizerinden hesaplanir.
2.Demirin metre tul adirliklari asagidaki cetvellerden alinir.

9 kg/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4,170

3.Projede gosterilimeyen demirler ve ekler ile bag teli agirhdi hesaba katiimaz.

0.B.F.-03.07.1- GOMULU CELIK

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve olgllerde beton iginde ST-37.2 kalitesinde astarli, galvanizli
veya boyali sac ve yuvarlak demir, boru, kdsebent, profil ile imal edilmis gémulu celik elemanin yerlestiriimesi ve
gereli olan her tirli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar {izerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.21- PiK DOKUM IZGARA YAPILMASI
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Uygulama projesindeki Olgllerinde go6sterilen cift kanalli pik dokim yadmur suyu kanal 1zgarasinin
kumlamasi, taglamasi ve temizlemesi yapildiktan sonra pik dékim i1zgaranin temini,beton kanaldaki
kdsebent Ustiine nakli, montaji, yatay ve disey tasimalan ile izgarali kanal yapilmasi icin gerekli her
turli malzemenin temini, isciligi, nakliyesi, her tlrli malzemenin yatay ve dlsey tasimalari, montaj
isciligi , mateahhitlik kari dahil , 1 (bir) ton Izgara yapilmasi birim fiyati .......ccccceeee. TL/ ton‘dur.

Olcii: Projesi lizerinden hesaplanir.

O.B.F.-06.17- BETON YUZEYLERE KUR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI

Projesinde gdsterilen yerlerde,sartnamesine uygun olarak malzemeleri temini, taze beton ylzeyine ylzey
sertlestirici yapilmasi, Gzerine kir ve koruyucu kaplama malzemesinin puskurtilerek veya rulo ile surilmesi igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her
tiirli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m” fiyati.............. TL.dIr.

Olgii Kaplanan ylizeylerin alani projesi Uizerinden hesaplanir.

Not Yizey Sertlestirici olarak SIKA veya YKS (rlnleri kullanilacaktir.

0.B.F.-15.00- SAHA ISLERI

0.B.F.-15.01- HDPE ESASLI KORUGE BORU IiLE YAGMURSUYU BORUSU DOSENMESI (SN 8)

Pr En 13476-1'e uygun malzeme ile imal edilen ....................... anma capli koruge yagmursuyu borularinin
temin edilmesi, proje ve sartnamesine uygun boyda hendege indirilmesi, proje ve sartname geredince yerine
yerlestiriimesi, Gerektiginde Dirsek, Te, Catal gibi birlestirme malzemelerinin kullanilmasi, boru
baglantilarinin yapilmasi, désendikten sonra sizdirmazlik deneyinin yapilmasi igin gerekli her tiirli baglanti
elemani ve miiteferrik pargalari ile malzeme ve kayiplari deney dahil, borularin altina kum yastik, boru yani
ve Ustlinin tassiz (kum-cakil) malzeme ile kundaklanmasi igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi isGilik arac ve gereg giderleri, tasima,ylkleme,bosaltma,istifi,ylklenici kar ve
genel giderler dahil

Q_.B.F-15.01- @ 200 mm Korige boru 1 m fiyati ............... TL'drr.
0O.B.F-15.01- @ 300 mm Korige boru 1 m fiyati ............... TL'drr.

Not : Boru altina ve Ustiine konan kum bedeli ayrica 6denir. Sartname Ek ine uygun kesit uygulanacaktir.

Olcii : Ddsenen toplam boru boyu projesine gére dlciiliir. Proje harici isler projesine islenir.

0.B.F.-15.04- PREFABRIK BETON BORDUR IMALI VE YERINE DOSENMESI

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli cimento ve
suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden cikartiimasi,
kirimasi, granilometrisine gore elenmesi, yikanmasi, vasitalara yliklenmesi, taginmasi, bosaltilmasi, beton
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santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine ve TS.436 ya uygun sekilde ve ekli
sartname de verilen 6lgli ve detaylarda beton bordiirlerin imali, kiirli, imalat yerinde vasitalara yiiklenmesi,
isyerine nakli, bosaltimasi (veya Is Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, sartnamesinde
belirtilen esaslar dahilinde imal edilen prefabrik beton bordiiriin, Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde
vasitalara ylklenmesi isyerine nakli, bosaltilmasi suretiyle temini), Bordiir konacak yerin hazirlanmasi,
Uzerine 10 cm kalinhkta 40 cm geniglikte C 14 grobeton yastik serilmesi, hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis
temeli Gzerine, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen
prefabrik beton bordiriin, projesinde belirtilen sekil, e§im ve kesitlerde yerine désenmesi icin, imalat ve
insaat yerindeki lizumlu her tirlii yatay ve diisey tasima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuar
deneylerinin yapilmasi igin luzumlu her tirli iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflari ile miiteahhit
kari ve genel masraflar dahil yapilmasi 1 mt fiyatl .......c..cccoevevviciececeeece e TL dir.

Not : Imal edilen Beton Bordiirlerden numuneler alinip 28 giinlik teste tabi tutulacak ve IsSahibince
onaylandiktan sonra Isyerine getirilerek ddsenecektir.,
Ek teknik sartnameye uygun olarak imalati yapilacaktir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-15.05- PREFABRIK BETON OLUK IMALI VE YERINE DOSENMESI

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli cimento ve
suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden gikartilmasi,
kinlmasi, grandlometrisine gére elenmesi, yikanmasi, vasitalara yliklenmesi, tasinmasi, bosaltiimasi, beton
santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine ve TS.436 ya uygun sekilde ve idarenin
onaylayacadi dlcli ve detayda beton oluklarin imali, kiiri, imalat yerinde vasitalara yliklenmesi, isyerine nakli,
bosaltiimasi (veya Is Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar
dahilinde imal edilen prefabrik beton oluklarin, Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara yiiklenmesi
isyerine nakli, bosaltiimasi suretiyle temini), Oluk konacak yerin hazirlanmasi, Gizerine 10 cm kalinlikta 40 cm
geniglikte C 14 grobeton yastik serilmesi, hazirlanmis ve tesviyesi yapiimis temeli Uzerine, sartnamesinde
belirtilen esaslar dahilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik beton olugun, projesinde
belirtilen sekil, e§im ve kesitlerde yerine dosenmesi icin, imalat ve insaat yerindeki llizumlu her tiirll yatay
ve dlisey tagsima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuar deneylerinin yapiimasi igin luzumlu her tirlG
iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflari ile miteahhit kar ve genel masraflar dahil 1 mt fiyati
............................................................ TL dir.

Not : imal edilen Beton Oluk’lardan numuneler alinip 28 gunlik teste tabi tutulacak ve isSahibince
onaylandiktan sonra Isyerine getirilerek désenecektir.
Ek teknik sartnameye uygun olarak imalati yapilacaktir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.
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0.B.F.- 15.06- PREFABRIK KILITLI BETON PARKE IMALI VE YERINE DOSENMESI (8 cm.)

Hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis kum yatak lizerine, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, beton
eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik kilitli beton parkenin, projesinde belirtilen sekil, edim ve
kesitlerde yerine désenmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli cimento ve
suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden gikartiimasi,
kirlmasi, grantiilometrisine gére elenmesi, yikanmasi, vasitalara yiklenmesi, tasinmasi, bosaltiimasi, beton
santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine uygun bir sekilde beton parkelerin imali,
kiirli, imalat yerinde vasitalara yiiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi (veya Is Sahibince onaylanan beton
eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, imal edilen prefabrik kilitli beton
parkenin Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara yiklenmesi isyerine nakli, bosaltiimasi suretiyle
temini); yatak kumunun temini, elenmesi, sarthamesine gbre ve idarece istenilen kalinlikta serilmesi ve
dizeltilmesi, beton parkenin sartnamesine gobre ddsenmesi doseme islemi tamamlandiktan sonra
kompaktorle sikistiriimasi, parke yapilan zemin lizerine ince kumun serilmesi parke taslar arasina yedirilmesi
icin supilrdlmesi , imalat ve ingsaat yerindeki lizumlu her tiirli yatay ve diisey tasima ve bosaltmalar,
numune alinmasi ve laboratuar deneylerinin yapilmasi icin luzumlu her tirld isgilik, malzeme, makine, alet ve
edevat masraflari ile miteahhit kart ve genel masraflar dahil yapilmasi 1 mt fiyat

Not : Kullanilacak Beton Parke'ler, her 5000 m2 lik partilerde numuneler alinip 28 gunliik teste tabi tutulacak ve
IsSahibince onaylandiktan sonra Isyerine getirilerek ddsenecektir.

Kiliti Parke sekli Is Sahibince onaylandiktan sonra imalata baslanacaktir. Cikolata Fabrikasi Cevresinde
Kullanilan renk ve desende kilitli parke kullanilacaktir.

Ek teknik sartnameye uygun olarak imalati yapilacaktir.

Olgii : Prefabrik beton parkelerin désendigi yerde 6lgiilen, m2 cinsinden alanidir.

0.B.F-15.07- D=1.00 m PREFABRIK MUAYENE BACASI YAPILMASI

Projesine gore ic capit D=1.00 m olan muayene bacasinin oturacagi kota gére zeminin kazilmasi,
muayene bacasi tabanina 10 cm kalinlikta 150 doz grobeton serilmesi, prefabrik baca taban elemani veya
yerinde dokme yapmak igin diiz veya yuvarlak kalip ile C20 donatili betonun hazirlanmasi, dékilmesi, baca
taban elemani (izerine TS.1906 ‘ya uygun yuvarlak prefabrik halkalarin (st Uste konulmasi, halka
birlesimlerine lastik conta yerlestiriimesi, @20 mm insaat demiri veya dékim basamaklarin konulmasi, st
yuvarlak beton tabliyesi kalibi, C20 donatili betonu ve giris deliginin hazirlanmasi, 25-40 tona dayanikli @625
mm i¢ capinda yuvarlak veya 60x60 cmxcm dikddrtgen sekilli pik dékiim kapadin (su gecirmez tip kapak) ve
kasasinin temini ve betona ankre edilmesi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kar dahil 1 adet fiyati ............... TL'drr.

Olgii :  Projesinden alinir.

0.B.F.-15.08- ROGAR YAPILMASI (60 x 60 cm)

Projesine gore régarin oturacadi kota gére zeminin kazilmasi, Prefabrik rdgarin yerine konulmasi veya
rogar tabanina 10 cm kalinlikta 150 doz grobeton serilmesi, diiz veya yuvarlak kalip ile C20 donatili betonun
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hazirlanmasi, @20 mm ingaat demiri ile basamak yapilmasi, 60x60 cmxcm ic ebadinda giris deligi yapilmasi
ve Metusan tipi (MD25B) kapadin temini, betona ankre edilmesi, montaji icin gerekli olan tiim malzeme,
nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil

0O.B.F-15.08.1- 60x60 cmxcm rogar 1 adet fiyati ............... TL'dr.

Olgii Projesinden hesaplanir.

0.B.F-15.09- CADDE AGIZLIGI

Projesine gore i¢ olclileri 605x400 mmx boyutlarinda régarin oturacagi kota gore zeminin kazilmasi,
rogar tabanina 10 cm kalinlikta 150 doz grobeton serilmesi, diiz veya yuvarlak kalip ile C20 donatili betonun
hazirlanmasi, bedenilecek tipine ve numunesine gére 58 mm et kalinlidindan az olmamak kaydiyla agir
hizmet tipi pik dokim i1zgaranin ve kasasinin temini, kasanin betona ankre edilmesi ve montaji igin gerekli
olan tiim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli

malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 adet fiyati ................ TL.dir.
Olgii :  Projesinden hesaplanir.
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