PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TiC.
AS.

ET & SUT ENTEGRE TESISLERI,
GUVENLIK YOLU VE OTOPARK GEVRE DUZENLEME
. .__INSAAT ISLERI . .
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilimasi,

e Yapim blnyesine giren her tirll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim binyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her turlt imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

e Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
duzeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi tegkili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu dusturme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel ddenmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her turli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat agiklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlG teknik emniyet ve is¢i saglhigi guvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim bunyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek érnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

o Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e lsile ilgili istenen her tirlii sigorta masrafi, prim ddemeleri,

o Sozlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miuteahhit kari
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0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins
velveya sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak kaya, kisku, sert toprak, batak, balgik vb.) her
genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle
reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gésterecegi dokiim alanina veya
Belediyenin gOsterecegi yere dokilmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her turli iznin alinmasi,
temel ve bodrum insaatlarindan sonra bog kalan kisimlarin doldurulmasi i¢in kontrolin uygun gorecegi bir
kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiya¢c duyulan yerlerde her tir iksa
isleminin yapilmasi dahil 1 m?® Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............ TL'dir.

Not :

1. Kazi isleri baglamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Muteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikh imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplar igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

4. Kazida galisma pay! olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile ¢alisiimasi halinde gergek
durum g6z 6ntine alinir.

5. Sevler 5 disey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm c¢alisma payi alinir.
Derinlidi 2 metreyi asan kanallarda ¢alisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Olgii : Kazi hesaplari atagman projeye gore hesaplanir.

0.B.F.-01.06.1- OCAK TASI MALZEME iLE DOLGU YAPILMASI ( 0-38 MM. )

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu yapilmak tzere elek Ustl ocak
malzemesinin (is sahibince istenen c¢ap veya c¢aplarda, konkasorde kirilmis, yer alti suyundan
etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, ingaat mahalline
tasinmasi, figlire edilmesi, uygun araglarla serilmesi, reglaji ve sikigtirilmasi igin, insaat mahallinde yatay ve
diisey tagimalar, bosaltma, her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m* balast dolgu fiyati
............... TL’dir..

1. Dolgu isleri baglamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlari igin yol projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

Olgii Dolgu hesaplari atagsman projeye gére hesaplanir.

®.B.F.-02.00- BETON iSLERI

0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrollik tarafindan onaylanmig karisim raporuna goére ve agirlik esasina
gb6re granulometrik kum, c¢akil veya kirma tas, su ve c¢imentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti
Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak
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teknik sarthamesine uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve ylkseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi,
vibrator ile sikistinimasi, gerektiginde sulanmasi, soduktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi,
Teknik Sarthamesine ve projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun kalinlikta (....cm kalinhkta)
C16 grobeton yapilmasi, dizeltiimesi, sulanmasi, korunmasi, i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik

alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m®fiyati ............... TL’dir.
Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, egimine gore yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m®naylon serilmesi dahildir.
Olgii:  Projedeki boyutlar Gizerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

Taslyici sistem betonlar icin beton dokulecek kismin projesine goére hazirlanmasi, laboratuar
deneyleri ve granitlometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen
mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, ¢akil veya kirma
tas, su ve gimentonun (en az 4 bélmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam
ile ¢imento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani
olacak nakil vasitalari ile nakli, Temel, galeri, déseme gibi kisimlarda pompa yardimiyla dékilmesi, vibrator
ile sikistirimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen
betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak Gzere her 50 veya 100 m3’de bir
deney icin 20 x 20 x 20 cm. kip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, is sahibinin tespit
edecegi laboratuarda gerekli deneylerin yapilmasi (lcreti muteahhit tarafindan 6denmek tzere), bu is igin
gerekli olan tum malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar,
her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati ...............
TL'dir.

Not :

1. Kontrollik onay! alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.

2. Beton karigim oranlari Muteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékiimiinden 6nce sunulacaktir.

3. Betonarme kolon ve kiris kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.

4. Betona priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi
gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir. Akiskanlastirici katki bu birim fiyata dahil
edilmis sayilacak, ayrica bedel 6denmeyecektir.

Olgii : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kapl suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yUklenmesi, isyerine nakli,
bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde brut
beton kalibi yapiimasi, késelerde 2,5 cm x 2,5 cm pah tegkil edilmesi, kalip yagi ile yaglanmasi, tasiyici
iskelesinin teskili, kalibin sokulmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve
bunlar icin gerekli olan tim malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, iscilik alet ve
edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1m? Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL’dir.

Olcii
1. Projeden veya yerinde, kalip géren yuzler dlgllerek hesaplanir.
2. Bosluk hacmi diistlmeden, bosluk gevre yuzeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.08- NERVURLU iINSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIIl (ST420) nervurli betonarme celiginin temini, ylklenmesi, ingaat
mabhalline nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi,
baglama teli, plastik veya beton pas payi ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi, yuklenmesi ve
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bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tagsimalar, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL'dir.
Olgii

1. Donati detay projesi Uzerinden hesaplanir.
2. Demirin metre tul agirliklari asagidaki cetvellerden alinir.

%] kg/mt.

8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede gbsteriimeyen demirler ve ekler ile bag teli agirligi hesaba katilmaz.

0.B.F.10.00- MUTEFERRIK iSLER

0O.B.F.-10.24- ANDEZIT BORDUR YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine ve begenilecek numuneye gore kontrollik tarafindan
segcilen andezit bordurlerin temini ve montaji igin gerekli harg, beton ( istenilen kalitede ) yapistirma harglari
ve derzleri ve silikonlama igleri igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bogaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve diusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil, 1 m. fiyati................... TL'dir dir.

Olgii Projesi Uzerinden hesaplanir.

0.B.F.-10.25- BARIYER YAPILMASI

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya ¢elik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma
profiller, boru, gubuk demir ve gelik saclarla projesine gore makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar igin ¢elik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, gelik imalatin ylizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama
sonrasli ylzeylerin en ge¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik recine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik
regine bazli son katlari olmak Uzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu
dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 ton
fiyatl ..cooveerenn. TL’dir.

Olcii

Celik konstriksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler Gzerinden
fiilen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirligi
Uzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
Projesi olmayan tarif iizerine yapilan isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye
imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve élgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabi igin diiz sac digindaki bitiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diz sac i¢in ise 7,85 gr/cm?
yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma gostermesi
halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

O.B.F.- 10.26- KIMYASAL DUBEL YAPILMASI ( BARIYER ANKRAJLAMASI iCiN )
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Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar vb. temele baglantisi i¢cin M10, M12,
M14,M16 M18, M20, M22 Kimyasal Dibel malzemesi ile gerekli olan tim malzemenin temini, insaat
sahasina nakli, yiklenmesi ve bosaltiimasi, gerekli gap ve ebatta deliklerin agilarak kimyasal diibellemenin
yapilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat
giderleri, muteahhit kari dahil 1 adet kimyasal dibel fiyati;

Olgii : Projesi lizerinden adedi hesaplara esas alinir. Kullanilacak TIJ malzeme fiyata dahildir.

O.B.F.-14.00- SAHA ISLERI

0O.B.F.-14.10- PREFABRIK BETON BORDUR iMALIi VE YERINE DOSENMESi

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli gimento ve
suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden
cikartilmasi, kirilmasi, grantlometrisine gbre elenmesi, ylkanmasi, vasitalara yuklenmesi, tagsinmasi,
bosaltiimasi, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine ve TS.436 ya uygun
sekilde beton bordurlerin imali, kiirli, imalat yerinde vasitalara yiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi (veya
Is Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde imal
edilen prefabrik beton bordirin, Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara ylklenmesi isyerine
nakli, bosaltilmasi suretiyle temini), Bordir konacak yerin hazirlanmasi, tzerine 10 cm kalinlikta 40 cm
geniglikte 150 doz grobeton vyastik serilmesi, hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis temeli (zerine,
sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik beton
bordulrin, projesinde belirtilen sekil, egim ve kesitlerde yerine désenmesi igin, imalat ve insaat yerindeki
[Uzumlu her turli yatay ve diusey tasima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuar deneylerinin
yapilmasi igin luzumlu her turlG iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflari ile muteahhit kari ve
genel masraflar dahil fiyatl ...........c.ccocceeeee. TL.dr.

Not : Imal edilen Beton .Bord[]r’lerden numuneler alinip 28 giinlik teste tabi tutulacak ve isSahibince
onaylandiktan sonra Isyerine getirilerek désenecektir. Bordir Arkasi Yastiklama Betonu Her Kalitede olmak
lizere birim fiyata dahildir.

Olgii : Prefabrik beton bordiiriin désendigi yerde 6lgiilen, mt cinsinden uzunlugudur.

0.B.F.-14.13- SU BAZLI YOL CizZGi BOYASI

Projesinde gosterilen yerlerde, asagida verilen sartnamesine ve begenilecek numuneye gore
kontrollik tarafindan segilen su bazli yol ¢izgi boyasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi
ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiat, isgilik alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari dahil, 1 m. fiyati................... TL'dir dir.

Olgii Projesi Uzerinden hesaplanir.

SU BAZLI SOGUK YOL CizGi BOYASI
TEKNiK SARTNAMESI

1.Boya Ureticisi firma ISO 9001 belgesine,(irlin ise TSE markasina sahip olmalidir.
2.Soguk yol ¢izgi boyasi asagida belirtilen teknik 6zelliklere sahip olacaktir.
3.Boya su bazh akrilik recineden imal edilecektir.
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4.Boya 5 2Cile 40 oC arasinda uygulanabilir olacaktir.

5.Uygulama yapildiktan sonra hava kosullarina gore 5 dk ile 20 dk. arasinda yol trafige
acilacaktir.

6.Parlaklik faktort sinifi LF7 ( B = 0,85 ) olacaktir.

7.Renk;TS EN 1871’de belirtilen kromatiklik koordinatlarina uygun olacaktir.

8.0rtme giici; 1ISO 2814’e gore deneye tabi tutuldugunda en az % 95 olacaktir.
9.Depolama kararliig TS EN 1871’e gore deneye tabi tutuldugunda 6 veya lizerinde puan
almalidir.

10.Boya ambalaji acildiginda ylizeyde kabuk veya pihtilasma gorilmemelidir.

11.TS EN 1871’e gore UV yaslandirma sonrasi parlaklik faktoriindeki fark sinifi UV1 ( < 0,05 )
olmahdir.

12.TSEN 1871’e gore kusma direnci deneyinden sonra parlakhk faktoriindeki fark sinifi BR2 ( <
0,05 ) olmalidir.

13. Kuru yol sartlari icin difize aydinlatmada en disik parlaklik katsayisi 200 mcd .m-2
x-1

‘den

blyiik olacaktir.

14. Kuru yol sartlari icin en distk geri yansitma parlaklik katsayisi RL, 440 mcd .m-2

x-1

‘den

blyiik olacaktir.

15. Kayma direnci sinifi S1 ( SRT > 45 ) olacaktir.

16.0zerinden 1.000.000 lastik gectikten sonra ;
-Kuru yol sartlari igin difiize aydinlatmada en diistik parlaklik katsayisi 110 mcd .m-2
Ix-1

‘den bliylk olacaktir.

- Kuru yol sartlari igin en diisiik geri yansitma parlaklik katsayisi RL, 200 mcd .m-2
Ix-1

‘den

blyilik olacaktir.

17. Uriiniin yogunlugu ;1,58 g/ml + 0,02

Kati madde miktari; % 75 + 2

Viskozitesi (DIN6);30+2sn. -2 -

18.Boyanin esneklik 6zelligi,asinma dayanimi,sizmaya karsi dayanimi,dizel yakita
dayanimi,tuzlu suya dayanimi 2006 yili Karayolu Teknik Sartnamesi’ne uygun olmalidir.
19.Boya inceltilmeden uygulanabilir olacaktir.

20.Boya 25 kg’lik kulplu,ici disi paslanmaz teneke ambalajlara doldurulacaktir.

21.Ambalaj tzerindeki isaretler , etiketler ve boyutlari Tehlikeli Kimyasallar Yonetmeligi'ne
uygun olacaktir.

22 Etiket Gzerinde ;

Uriin ismi

Parti Numarasi

Uretim ve Son Kullanma Tarihi



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TiC.
AS.

ET & SUT ENTEGRE TESISLERI
GUVENLIK YOLU VE OTOPARK GEVRE DUZENLEME
. .__INSAAT ISLERI . .
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

Net Miktari

olmalidir.

23.Ambalajlar 100 cm x 120 cm palet {izerine, st Uste en fazla 3 ambalaj gelecek sekilde
yerlestirilecektir.

24.Palet lzerindeki bidonlarin etrafi 3 kat strec film ile sarildiktan sonra, st kisimlarina kosebent
konularak gergi seridi ile sabitlenecektir.

25.Alimi yapilacak Urinler gevreye ve insan saglgina zarar verecek kursun bilesikleri ve agir
metaller icermeyecektir.



