O ABH:

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TiC.A.S. PROJE MUDURLUGUNDEN

Panagro Tarim Hayvancilik Gida San. Ve Tic. A.S. ‘ye ait 1888 ihale no’lu “Siizme Yogurt ve
Geleneksel Peynir Projesi Borulama, Otomasyon ve Makine ihtiyaci” isimli ihalenin ilgili
sartnamesinde degisiklikler yapilmis olup degisiklige iliskin Zeyilname 6rnegi duyuru ekinde yer
almaktadir. Kurumumuza teklif verecek olan firmalarin AB holding haberlesme birimine
19/08/2014 tarihi mesai bitimine kadar imzaladiklari zeyilnameyi iletmeleri gerekmektedir.
Belirtilen slre igerisinde Zeyilnamenin imzalanmamasi halinde mevcut yeni sartname

hiakimleri gegerli olacaktir.
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Sartnamede belirtilen 2 (iki) adet “pigging” sistemi iptal edilmistir.

Kiltir arabasinda ve inkiibasyon tanklarinda “quick kaplin” olmasi uygun
gorulmastur.

SD vana herhangi bir markayr temsil edecegi diisiniildigliinden bu ifadenin
duruma gore Panagro’nunda uygun goérecegi “double seal” ve/veya “mix proof”
olarak algilanmahdir.

Sut alim biriminde “mix proof” vana dan sonra ve sonlandirma vanasindan once,
urune kostik/asit karisma riskini 6nlemek icin kelebek kesme vanasi kullanilmahdir.
SYT-1, SYT-2, SYT-3 Tanklari alttan dolacak olup, bitisik yerlerde dip vana olacaktir.
Kenarlarindaki Grin aktarma vanalari “dip miks proof” vana olmalidir.

15 tonluk ¢ig sit depolama tanklarinda yandan girislerde “dip miks proof” vana
olacaktir. Tanklar alttan dolacak olup, bitisik yerlerde dip vana olacaktir.

Buzlu su devir daiminde 3 yollu vana olacaktir. Ugiincii yol su beklediginde déniise
akacaktir.

Buzlu suda giris bypass pompasi ve orfis yerine oransal vana tercih edilmelidir.
Tercihen “swing panellere” svich kontrolu manuel kelebek vana konulmalidir.
Proses vanalari flanjli olacaktir.

Uriin vanalari ézel durumlar (dip vana) harici ferrule olacaktir.

PAS sistemi kendi icerisinde CIP yapilabilmelidir (Balans tankindan asit/kostik ilave
edilerek).

Teknelerdeki PAS bir vana grubu ile yonlendirilerek, RWT tankina basilacak, hat CIP

III

icin “swing panel” yada 2 adet Ug yollu vana ile gevrilebilir. Kizartmalik peynir alti
suyu da ayni bir balans tankinda toplanip ayni vana grubuna yonlendirilebilmelidir.
Teknelerde her dort tekne igin siit hattinda buton kontrollii bir adet dort yollu
“mixproof” vana kullanilacaktir. Donlslerde ayni sekildi tank kesme vanasi ile

birlikte birlestirilecektir.
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» Holder tanklari CIP yapilirken ayri ayri yikanacak olup, “by pass” Ii olarak

dusinulecektir. Kisa holder 3 (lg) yollu vanadan 6nce olmahdir.

» Firmalardan uzak baglanti talep edilebilecektir.

Bu zeyilnamede belirtilen hiikiimleri okudum ve aynen uyacagimi kabul ve

taahhiit ediyorum.
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