
 

 

 

 
 

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. PROJE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

 
Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ‘ye ait 1888 ihale no’lu “Süzme Yoğurt ve 

Geleneksel Peynir Projesi Borulama, Otomasyon ve Makine İhtiyacı”  isimli ihalenin ilgili 

şartnamesinde değişiklikler yapılmış olup değişikliğe ilişkin Zeyilname örneği duyuru ekinde yer 

almaktadır. Kurumumuza teklif verecek olan firmaların AB holding haberleşme birimine 

19/08/2014 tarihi mesai bitimine kadar imzaladıkları zeyilnameyi iletmeleri gerekmektedir. 

Belirtilen süre içerisinde Zeyilnamenin imzalanmaması halinde mevcut yeni şartname 

hükümleri geçerli olacaktır. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. PROJE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ZEYİLNAME 

 
 Şartnamede belirtilen 2 (iki) adet “pigging” sistemi iptal edilmiştir. 

 Kültür arabasında ve İnkübasyon tanklarında “quick kaplin” olması uygun 

görülmüştür. 

 SD vana herhangi bir markayı temsil edeceği düşünüldüğünden bu ifadenin 

duruma göre Panagro’nunda uygun göreceği “double seal” ve/veya “mix proof” 

olarak algılanmalıdır. 

 Süt alım biriminde “mix proof” vana dan sonra ve sonlandırma vanasından önce, 

ürüne kostik/asit karışma riskini önlemek için kelebek kesme vanası kullanılmalıdır.  

 SYT-1, SYT-2, SYT-3 Tankları alttan dolacak olup, bitişik yerlerde dip vana olacaktır. 

Kenarlarındaki ürün aktarma vanaları “dip miks proof” vana olmalıdır.  

 15 tonluk çiğ süt depolama tanklarında yandan girişlerde “dip miks proof” vana 

olacaktır.  Tanklar alttan dolacak olup, bitişik yerlerde dip vana olacaktır. 

 Buzlu su devir daiminde 3 yollu vana olacaktır. Üçüncü yol su beklediğinde dönüşe 

akacaktır. 

 Buzlu suda giriş bypass pompası ve orfis yerine oransal vana tercih edilmelidir. 

 Tercihen “swing panellere” svich kontrolu manuel kelebek vana konulmalıdır. 

 Proses vanaları flanjlı olacaktır. 

 Ürün vanaları özel durumlar (dip vana) harici ferrule olacaktır. 

 PAS sistemi kendi içerisinde CIP yapılabilmelidir (Balans tankından asit/kostik ilave 

edilerek). 

 Teknelerdeki PAS bir vana grubu ile yönlendirilerek, RWT tankına basılacak, hat CIP 

için “swing panel” yada 2 adet üç yollu vana ile çevrilebilir. Kızartmalık peynir altı 

suyu da aynı bir balans tankında toplanıp aynı vana grubuna yönlendirilebilmelidir.   

 Teknelerde her dört tekne için süt hattında buton kontrollü bir adet dört yollu 

“mixproof” vana kullanılacaktır. Dönüşlerde aynı şekildi tank kesme vanası ile 

birlikte birleştirilecektir. 



 

 

 

 
 

 Holder tankları CIP yapılırken ayrı ayrı yıkanacak olup, “by pass” lı olarak 

düşünülecektir. Kısa holder 3 (üç) yollu vanadan önce olmalıdır.  

 Firmalardan uzak bağlantı talep edilebilecektir. 

 

 

 
Bu zeyilnamede belirtilen hükümleri okudum ve aynen uyacağımı kabul ve 

taahhüt ediyorum. 
 

 
Tedarikçi Adına Yetili       Kurum adına yetkili 
 
İsim :         İsmi : 
İmza :         İmza : 
Tarih :        Tarih : 
 
…./…./20…       …./…./20…  

  
         
Faaliyet Adresi :        
 

 
 

 

 


