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1. TANIMLAR:
ISVEREN : BETA Ziraat ve Ticaret A.S.
YUKLENICI :Thale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gercek veya tiizel kisiler.

Bu sartnamenin temel amaclar sunlardir:

Yag Fabrikasinin iginde bulunan kor noktalarin (Aydinlatmasi zayif olan noktalarin)

aydinlatma isinin yapimidir.

| 1.1 ISTENILEN ISIN DETAYLARI

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Istenilen isin detaylar asagida verilmistir.

Cekirdek Kurutma.
Bu bélimdeki 7x5 m ebatlarindaki kumanda odasinin aydinlatiimasi.

Elevator Kulesi.

Kule 6 kat olup her kata 1 adet priz kombinasyonu ve her kata 4 adet aydinlatma
armatlrd. Merdiven aydinlatmasi igin 7 adet armatir, Alt bolim aydinlatmasi igin 7
adet armatur konulacaktir.

Yatay Silo dig aydinlatma.
Yatay silo ile yas mal binasi arasindaki kér noktanin aydinlatiimasi.
Yatay silo ile Kiispe kamyon ytikleme arasinin aydinlatiimasi.

Kiispe Kamyon yiikleme aydinlatma.
Kispe kamyon yiikleme bdlgesinin aydinlatiimasi.

Kiispe Kule aydinlatma.
Kispe kulesinin i¢ aydinlatmasinin yapilmasi.
Klspe kulesi yanindaki 4x5 m kumanda odasinin aydinlatiimasi
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1.1.6 Yatay silo alt tiinel aydinlatiimasi.

Yatay silonun altinda bulunan tiinelin aydinlatiimasidir. Tunelin boyu yaklasik 60 m
olup her 3 m. de bir karsilikli armatlr konulacak bu armaturler 10 lu gruplara ayrilarak
hareket senséril ile kumanda edilecektir.

Yine tlnelin icine tek tarafli olarak her 30 m. ye bir priz kombinasyonu konulacaktir.

1.1.7 Kiispe silo aydinlatmasi.
Kispe silosunun yukan cikis merdiven sahanh@inin aydinlatmasi olup 6 adet
aydinlatma armatiri ve 3 adet priz kombinasyonu konulacaktir.

Kuspe silosu ile 5 000 m3 silolar arasinda bulunan dis mekanin aydinlatimasi igin 2
adet dig aydinlatma armatiri (Projektor) konulacaktir.

1.1.8 5000 m3 Silo aydinlatmasi.

5 000 m3 silolarin yukariya gikis merdiven sahanliginin aydinlatiimasi olup 9 adet
aydinlatma armattirli ve 4 adet priz kombinasyonu konulacakdir.

5000 m3 8 adet silonun altinda bulunan tiinelin aydinlatiimasidir. Tanelin boyu
yaklasik 180 m olup her 3 m. de bir, tek tarafli armatir konulacak bu armatirler 10 lu
gruplara ayrilarak hareket senséru ile kumanda edilecektir.

Yine tunelin icine tek tarafli olarak her 30 m. ye bir priz kombinasyonu konulacaktir.

1.1.9 10 000 m3 Silo aydinlatmasi.

10 000 m3 silolarin yukariya gikis merdiven sahanliginin aydinlatiimasi olup 9 adet
aydinlatma armatirl ve 4 adet priz kombinasyonu konulacaktir.

10 000 m3 6 adet silonun altinda bulunan tinelin aydinlatiimasidir. Tiinelin boyu
yaklasik 180 m olup her 3 m. de bir, tek tarafli armatir konulacak bu armatirler 10 lu
gruplara ayrilarak hareket sensori ile kumanda edilecektir.

Yine tlnelin icine tek tarafli olarak her 30 m. ye bir priz kombinasyonu konulacaktir.

1.1.10 Gevre aydinlatmasina ilave.

Direk Uzerinde projektdrlerle yapilan gevre aydinlatmasina ilave olarak mevcut
direklerle ayni dzellikte 1 adet direk idarenin gosterecedi yere dikilerek sistem mevcut
gevre aydinlatmasi sistemine baglanacaktr.

1.1.11 Trafo yanindaki koprii

Kopriintn alt tarafina 3 adet aydinlatma armatiri. Bir adette Priz Kombinasyonu
konulacaktir. Burasi enerjiyi pompa odasindaki panodan alacak.
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1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

Pres girig kopriisii

Képriinin alt tarafina 3 adet aydinlatma armatiiri. Bir adette Priz Kombinasyonu
konulacaktir. Burasi enerjiyi pres binasi 3. Kat aydinlatmasindan alacak.

Kamyon Yiikleme Silosu
Bu kisma 6 adet Lamba ve iki adet priz kombinasyonu konulacaktir.

Yas mal silosu

Bu kisimda yukariya bir adet lamba bir adet priz kombinasyonu, Asadiya iki adet (silo
altina) lamba konulacaktir.

Kurutma

Yukaridaki konveyore bir adet lamba konulacaktir.

Belirtilen lamba ve priz kombinasyonlarinin kablolarinin temini ve montaji Yiikleniciye
ait olacaktir.

Teknik sartnamelere uygun olarak Kablolarin gekilmesi Armatirlerin temini ve montaji
isi YUKLENICI firmaya aittir.

DAGITIM PANOLARI :

- Onden Kontrollu Dagitim Panolarn : (Aydinlatma Panolari )
Panolar, sartname ve projeye gore hazirlanip kontrol firmasina tasdik ettirilecek imalat
resimlerine uygun olarak, imal edilecektir.
Panolar celik profillerden olusturulmus bir karkas ve bu karkas (zerine Panolar
modiiler yapida, genislemeye misait, tim parcalar sokillp takilabilir olacaktir.
Panolar daldirma galvaniz sagtan imal edilmis olacaktir.
Panolarin Uretiminde; ana tasiyici iskelet icin en az 2 mm'lik; cati, 6n yiiz plakalari,
yan kapaklar, 6n kapi ve montaj plakalari igin en az 1,5 mm'lik gelik sac levhalar
kullanilacaktir.
Panolar asagidaki bagimsiz bollimlerden olusacaktir:

« Ekipman kompartimani (ekipman modiillerini icerecek)

« Bara kompartimani (yatay yada dikey ana baralar icerecek)

» Yukarida listelenmis kompartimanlar birbirinden bagimsiz olacak ve

seperasyonla birbirlerinden aynlmis olacaklardir.

Panolar en az Form2b bélimlendirme sinifinda imal edilecek olup baralar, ekipman, ve
kablo terminalleri birbirinden ayrilmis olarak imal edilecektir.
Panolar alttan giris ¢ikish olarak imal edilecektir, Panolarda giris ve gikislar panonun
alt kismina siralanacak olan klemens dizilerinden yapilacaktir.
Panolarda, 16 mm2 ve (zeri kesitteki giris ve cikiglar, klemenslenmeden ,dogrudan
ekipmana baglanacak sekilde dizayn edilecektir.
Bara ile ekipmanlar arasi ve ekipmanlar ile klemensler arasi tiim kablolar , Alev
iletmeyen tek damarh fleksibly ozellikte bakir iletken , H05Z1-K , HO7Z1-K cinsi
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kablolar olacaktir . Bu kablolarin baraya, ekipmana giris cikisina , ve klemense
girisine kablolar (izerine numaralandiriimis kablo markalamalan takilacaktir.

e Pano c¢lkiglarinde panonun alt kismina gelecek sekilde, pano altindan yeterli
yukseklikte ray klemens dizisi konulacaktir. Kablo kesitlerine gore secilecek olan
uygun ray klemensler de her gikis gurubu igin faz renkleri ayni , nétr mavi ve toprak
sarl yesil olacak sekilde gruplandirilacak olan gikislarda faz klemensleri (izerine ayrica
R,S, T gibi klemens numaralandirlmasi yapilacaktir.

e Cikislarda guruplar arasina ayirici plakalar konulacaktir. Klemens dizilerinin bagina ve
sonuna durdurcu klemensler ve dizilime gore acik kalan sonlara klemens kapaklar
takilacakdir.

e Panolarda mentese kapakll perde saci Uzerine tim ekipmanlarin isimlerinin
yazilabilecedi seffaf kapakli etiket yuvalar vidali montajli olarak takilacaktir.

e Kontrol firmasi elemanlarn ile son projelere gore hazirlanacak olan etiketler orijinal
etiket makinalar ile yazilarak kendilerine ait etiket yuvalarina takilacaktir.

o Baralar ile ekipmanlar ve ekipmanlar ile klemensler arasinda kullanilacak olan
kablolar, baglanti noktalarinda uygun yiiksiik yada pabuclar ile pabuglanacak ve bu
ise uygun aparatlar ile preslenerek yerlerine takilacaktir.

e Pano igerisinde kullanilacak olan biitiin kablolar , pano icerisine monte edilecek uygun
kesitteki pano tipi plastik kablo kanallari igerisine monte edilecektir. Kullanilacak olan
bu kablo kanallari, pano igerisindeki kablolar rahat tasiyabilecek sayida ve kesitte
olacaktir. Kablolar kanallar igerisinde bir kargasa halinde bulunmayacak, her gikisa ait
kablolar kendi arasinda uygun kablo baglari ile yeter sayida baglanarak kanal icerisine
yerlestirilecektir.

e Algak gerilim panelleri imalinde yapilan tasarim, kullanilacak malzemeler, ayrica metal
yapidaki kompartimanlar; olusabilecek i¢ arklari ve dolayisi ile personele zarar
verebilecek basingl gazlari onleyebilecek yapida olmalidir.

e Pano igerisine tim mudahaleler 6n taraftan kapi acilarak yapilacaktir. Pano arkasi
vidali kapak olacaktir.

e Panolarda kullanilan her tiirllii malzeme; civata, rondela somun, pul vs. paslanmaya ve
korozyona karsi elektro galvaniz kaplanmis olacaktir.

o Hareketli kapaklarin topraklanmasi 4 mm2 gok ince telli 6rgllli ve sar-Yesil izole
iletkenle yapilacaktir . Bu baglantida iletken her iki ucunda pabuglanarak , gévdeye ve
kapaga uygun sekilde kaynatilmis olan civatalarla baglanacaktir.

e Panolarin uygun bara bdélmelerinde yan yana siralanmis yeterli amperajlarda faz, notr
ve toprak baralari bulunacaktir. Baralar akim tasima kapasiteleri ve IEC-439-1
sartnamesine gore boyasiz (ciplak) olarak 30C° ortam sicakhgi ve 60C° bara
sicakligina gore dizayn edilecektir.

e Panolarin girig ve gikislarinda tesisattan gelen kablolarin baglanmasi amaciyla delikli
profil lamalar bulunacaktir.

e Proje ve gsartnamede belirtilen esaslara gbre hazirlanmis imalat resimlerinin
kontrolluga onaylatiimasindan sonra, imalat resimlerine uygun olarak, tablo imalatina
gegilecektir. Kontrolluga onaylatiimak lizere, verilecek imalat resimleri 4 kopya olarak
hazirlanacaktir.

e Panolar ayni oda igerisinde bulunan dider panolar ile ayni boyda olmak lizere 200 cm
ylksekliginde ve 20 cm baza ile kullanilacak sekilde dizayn edilecektir.

e Imalat resimleri agagidaki bolliimlerden olusacaktir.

e *Tek kutuplu elektrik badlanti semasi
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*Salt cihazlan listesi
*Etiket listesi
*Pano goriiniis resimleri Imalat resimlerinin bir kopyasi dosyalanmis vaziyette pano
kapagindaki proje cebinde bulunacaktir.
Tuim 06lgl aletleri, klemensleri ile birlikte panonun Gst kisminda ayri bir bdlimde
olacaktir.
SIGORTA VE KUMANDA KUTULARI
Kumanda kutusu ,
Sebeke sigorta kutusu,
Muhtelif amacgh kutular
Uretim alanlarinda kullanilacak olan Aydinlatma kumanda pakolarinin takilacadi
panolar ise 270x180x180 mm ebatlarinda, iclerinde mini kumanda pako
salterlerleriigin orijinal montaj plakasi bulunan kutular olmaldir. Kutular IP 65 koruma
sinifinda -5°C ile +40°C ortam sicaklidinda , +40°C de %50 ,+ 25°C de % 100 Bagil
nemde sorunsuz caligabilmelidir. Kutular II elektriksel yalitm sinifinda , ve dis
ortamlarda dahi ¢alismaya uygun olmalidir. Kutular DIN EN 50 102 ye gdre Mekanik
zorlamalara karsl koruma derecesi IK 08 ( 5Jul) olmalidir.Toz ve tazyikli su ya karsi
IP65 Koruma sinifinda olmalidir. Kutularin Nominal izalasyon gerilimi VDE 0110 a gore
AC 690 V ve DC 1000 V olmalidir. Kutular Termoplastik malzemeden imal edilmis
olacak ve IEC 60 695-2-11 e gdre 960 °C kizgin tel deneyi alev geciktiricili ve kendi
kendine soniimlenebilen yapida ve UV igiklarina dayanikli olmalidir. Kutular Kimyasal
dayaniklilik olarak % 10 asitlere ve % 10 bazlara benzin ve mineral yagina dayanikli
olmalidir.
SALTERLER:

o Otomatik Salterler:
Her fazinda ani tesirli manyetik kisa devre rdlesi ile termik asir akim rdlesi
bulunacaktir.
160 Ampere kadar olan termik manyetik salterler manyetik ayarlan Ayarlanan termik
degerinin x10 katinda sabit olup, Termik ayar kabiliyetine sahip olmalidirlar . Termik
ayar sahalari en azindan nominal dederinin Inx0,7- Inx0,85- Inxl degerlerinde
ayarlanabilecegdi ayar sahasina sahip olmalidir
160 Amper ve Uzerindeki kapasitede bulunan Termik manyetik salterler , Elektronik
koruma Unitesine sahip olmall ve Termik ayar sahasinda ayrica zaman segiciligide
bulunmalidir . Bu salterlerde Manyetik ayar sahasi 0,1 0,2...1 adimlar ile 10 kademeli
olmalidir. Bu salterler Ters zaman egrisine gore koruma yapabilmeli , ters uzun zaman
gecikmeli agma ile asin yik ve agma kabiliyetine sahip olmalidir Otomatik salterler, el
tahrikli veya motor tahrikli olabilir. Ancak kullanicinin tahrik hizina bagimli kalmaksizin,
ani olarak devreye girmelidir. Salterin maksimum kesme kapasitesi ile isletme
kapasitesi birbirine esit olmalidir. Isletme kesme akimi= max kesme akimi (Icu=Ics
Salterlerin devre disi kaldigi, Uzerinde isaret ile gorilebilmelidir Salterlerin tamamina
sonradan yardimci kontak agma bobini ve toprak kagak akim Gnitesi baglanabilmelidir.
Tum salterlerin lzerinde anma yalitim gerilimi anma darbe dayanim gerilimini max
agma kapasitesini kisa devre dayanma kapasitesini kullanim kategorisini belirtir etiket
bulunmalidir. Salterler EC 60947 ve VDE BS CEI standartlarina uyumlu olmalidir.

o Pako Salterler:
Elle agilip kapanan ve agma kapamada hareketin baglatimasindan sonra gabuk acip
kapatabilen cinsten olacak ve kontaklar nominal akimini rahatlikla agip kapayabilecek,
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on plakasi Uzerinde etiket yeri bulunacak ve ilgili VDE kurallarina uygun olarak imal
edilmis olacaktir, Ana veya tali dagitim tablolarina monte edilecektir. Pako salterlerin
on plakasi Uzerinde, etiket yeri bulunacaktir.

¢ AYDINLATMA KUMANDA 0-1 KALICI MANDAL SALTERLER

e Birden fazla sayida aydinlatma linyesinin anahtarlandigi yerlerde Aydinlatma panosu
icerisindeki , 220 V 25 A tek fazli sessiz kontaktorlerin bobinlerini enerjilemek Gzere
kullanilacaktir. Projesinde gosterilen yerlerde 6zel IP65 polikarbon kutular igerisinde
montaj plakalarina monte edilecek olan 0-1 galisabilen 10 A kontak kapasiteli AC 500
V gerilime dayanabilen @ 16 mm capinda mandal buton olacaktir. Segilecek panolari
boyutlarini blylitmemesi icin kullanilacak 0-1 tek fazli mandal butonlar IP 65 Koruma
sinifina haiz olacaktir.

o Uzaktan Kumandah Salterler (Kontaktorler):

« 1Ikaz bobinlerine bir gerilim tatbik ediimesi halinde manyetik olarak kapanacak gerilim
kesilmesi halinde kendiliginden agilacaktir. Binyelerinde kumanda, kilitleme ve ihbar
igin lGzumlu yardima kontaklar bulunacak giirtilti ve titresim yapmayacaktir. Devamli
olarak nominal akimlarina dayanabilecek ve bu akim rahatlikla acip kapayabilecek,
akim tagiyan kisimlar ve kontaklar giimis kapli ve DIN normuna gdre imal edilmisg
olacaktir. Kontaktorler, saseye vidalanan veya raya gecmeli tipte. AC3 kullanma
sinifina haiz ve ilgili VDE ve IEC kurallarina uygun olarak imal edilmis olacaktir.
Kontaktorler termik ve zaman rolesi ile birlikte cesitli sekillerde kombine edilebilecektir
(koruyucu-yildiz-licgen gibi)

-Uzaktan Kumandah Sessiz Kontaktorler :

MCC odalarinda bulunan Aydinlatma ana panolarina , aydinlatma linyelerine uzaktan
kumanda etmek Uzere tek fazli sessiz kontaktorler kullanilacaktir. Bu kontaktorler
asgari asagida belirtilen 6zelliklere haiz olacaktir. Tek fazli kontaktdrler AC1 sinifinda
25 A igletme kapasitesine sahip olacaktir. 230-240 V bobin kumanda geriliminde
normalde agk kontakh (1NA) bir kontaktor olacaktir. Devamli olarak nominal
akimlarina dayanabilecek ve bu akim rahatlikla agip kapayabilecek, akim tasiyan
kisimlar ve kontaklar glimus kapli ve DIN normuna gére imal edilmis olacaktir.

o Kontaktorler raya gegmeli tipte VDE ve DIN normlarina uygun olarak imal
edilmis olacaktir. Anahtarlama omrl olarak 5.000.000 adet anahtarlamayi
sorunsuz yapabilmelidir. Iste§e bagh olarak yardmc kontak ilave
edilebilmelidir

- Kacak Akim Koruma Roleleri

o Elektrik I Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak
yapilmis, elektrik tesisatlarinda herhangi bir kacak oldugunda fazlar ve nétr
hatti {izerinde olusan hata akimini hissederek 10-30 ms siiresinde devreyi
kesmek suretiyle can ve mal glivenligini saglayan, tek fazli devrelerde 220 V,
Ug fazh devrelerde 380 V ile calisan, diferansiyel bobinli, sistemin calisip
calismadidini kontrol edebilmek igin (izerinde test butonu bulunan, tablo ici
tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi korumali, CEE 27 ve diger
uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma icin 30 mA, yangina karsi
koruma icin 300 mA degerlerinde, nétr hatti koptugunda bile calisabilen kagak
akim koruma rolesi. Kagak akim koruma salteri, kendi basina devreyi
kesebilecek ya da anahtarli otomatik sigortalara (100A’e kadar) kombine
edilebilecek 6zellikte ve raya gegmeli tipte olacaktir. Ayrica 100A’den yiiksek
otomatik salterlere bir toroid akim trafosu ve bir réle vasitasi ile kombine
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edilebilecek Salterin 6n yiziinde 0-1 konumu gobziikecek ve kacak akim
algilamalarinda kendi basina devreyi kesecek ya da bir pim vasitasiyla bir veya
ug fazli anahtarli otomatik sigortaya actirma yaptinlacaktir. Kacak akim
koruma rolelerininden saltere akuple edilerek takilacak olanlarin toprak kacak
akim ayarlart 30 mA den 3 A kadar akim ve ayrica zaman ayar edilebilme
imkani olmal Toprak kacak akim roleleri ayrica bir besleme kaynadina ihtiyac
duymadan calisabilmelidir Kagak akim salter ve réleleri IEC 61008 EN61009 ve
VDE 664 standartlarini desteklemelidir.

- HAREKETE DUYARLI SENSORLER :

o Tavana monte edilebilen, 360° kapsama alanina sahip,bu maksatla 3 sensorlii
olarak imal edilmis maksimum 500 W ‘a kadar elektronik balastll ampdilleri
surebilen, ayarlanabilen , 3 metre vyikseklikte maksimum sensorin
merkezinden her yone 20 metre erisim mesafesine sahip olan, 5s-15 dakika
zaman ayari olan, IP 54 koruma sinifli, -20°C + 50°C sicaklik larda 240 V
sebeke gerilimine kadar calisabilen, VDE ve CE normlarina uygun, isi ile
hareketeden cisimlere duyarl sensor. Tavana monte edilebilen, 180° kapsama
alanina sahip,bu makatla 2 sensorlli olarak imal edilmis maksimum 500 W ‘a
kadar elektronik balasth ampililleri siirebilen, ayarlanabilen , 12 metre
ylkseklikte maksimum sensoriin merkezinden iki yone 15 er metre erisim
mesafesine sahip olan, 5s-15 dakika zaman ayari olan, IP 54 koruma sinifli, -
200C + 50°C sicaklik larda 240 V sebeke gerilimine kadar calisabilen, VDE ve
CE normlarina uygun, 1si ile hareketeden cisimlere duyarli sensér. Projesinde
gosterilen yere kontrolun gorisii alindiktan sonra monte edilecektir.

IC YILDIRIMLIK VE ASIRI GERILIM KORUMASI :

o Ana pano igerisine monte edilecek gekilde sistemi yildinmdan ve asiri
gerilimden korumak Uzere i¢ yildinmlk ve asiri gerilim koruyucu modiil
elemanlar takilmasi gereklidir. Takilacak olan i¢ yildinmlik elemanlari asagida
belirtilen ézelliklere haiz olacaktir. DIN Rayina montajina uygun yapida ve raya
elektriksel temasi olmalidir, Raya takilacak kompakt yapida montaj blogu
kaideleri bulunmalidir. Montaj bloklari 35 mm2 kesite kadar cift baglant
yapabilme o&zelliginde olmalidir -Koruma elemanlari soketli kartus yapida
montaj bloklarina kolaylikla takilabilmelidir Soketler (izerinde mekanik
diyagnostik ve durum gostergesi bulunmalidir. Nominal gerilimi UN :240 V AC
( 230/415 V AC) En vyiiksek siirekli gerimi UN L-N/N-PE/L-PEN : 350 V AC /
350 V AC / - Yildinm test akimi :Imp (10/350)us Tepe Deder : 100 kA Sarj :
50 As Spesifik enr: 2,5 MJ/Q Nominal deserj akimi Imp (8/20) ps L-N/N-PE /L-
PEN : 25 kA / 100 kA / - Ark Akim sondiirme kapasitesi L-N/N-PE /L-PEN : 50
KA / 100 A / - Koruma seviyesi Up L-N/N-PE /L-PEN : < 1,5kV /< 1,5kV/ -
Tepki siresi ta L-N/N-PE /L-PEN : < 100 ns / < 100 ns / - Kisa devreye
dayanimi ( Max sig ile) : 50 kA Asir gerilim elemanlari asadida belirtilen
ozelliklere haiz olmalidir.

o SIGORTALAR

- Otomatik Sigortalar:

o Sigortalar raya montajli, termik manyetik acmal tipte olacaktir. Sigortalar
gecikmesiz ve gecikmeli tiplerde olacaktir. Otomatik sigortalar C ve D
egrisinde calisacak VDE kurallarina uygun olarak imal edilecek otomatik

BETA Ziraat Ve Tic. A.S. Tel: 03326334063 www.betaziraat.com.tr
Yag Fabrikasi Konya — Ankara yolu 50. Km. Fax: 0 332633 40 82
Altinekin kavsad: Altinekin/KONYA




- B&7 OCAK 2013

BETA

Ziraat ve Ticaret.

YAG FABRIKASI AYDINLATMA SARTNAMESI Sayfa 9 / 20

sigortalar, IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 standardina gére Icn=10kA bir kisa
devre akimini emniyetle agmalidir. Sigortalarin icabinda elle acilip kapanmasi
igin bir el tahrik dili bulunacak ve dil lizerinde sigortalarin agik veya kapali
oldugu belirlenecektir. Sigortalara sonradan yardimci donanim baglanabilecek
olmalidir. Otomatik sigortalar EN 60898 IEC60947-2 gibi uluslar arasi
standartlari icermelidir.

o KLEMENSLER

- Ray Tipi Klemensler:

o Klemensler 6zel bir raya gecirilip, yanyana siralanan tipte olacaktir. Klemensler
Uzerine dizildigi raya, sonlandirma plakasi ve klemens durdurucu ile tespit
edilecektir. Klemensler lzerine Ozel etiketler takilabilmelidir. Klemense gelen
iletken sikma vidasi ile sikimayacak, klemens kafes (boyunduruk) sikistirimali
tipte olacaktir. Klemensin iletkene deden metal kisimlari gimiis veya
katmiyum kapli olacaktir. Klemensin govdesi, yanmaz ve erimez cins sentetik
malzemeden yapilacaktir. Klemensler, iletken kesitine uygun segilmis olacaktir.

- Sira Klemensler:

o Sira klemensler mutlaka yanmaz ve erimez sentetik malzemeden olacaktir.
Klemenslerin metal kisimlari glimis veya kadmiyum kapli olmalidir.

- Ozel Klemensler:

o Her tdrli sorti buatlarinda, gegmeli/sikistirmall tip yanmaz sentetik
malzemeden klemensler kullanilacaktir

- KABLO BAGLANTI BUATLARI

- Bina iginde Asma tavan panelleri (izerine désenmis galvaniz kablo kanallari
uzerine monte edilmek (izere 88x88x53 mm ebatlarinda, asagida belirtilen
oOzelliklerde IEC60 670-22 normuna uygun kablo baglanti kutular
kullanilacaktir. Kullanilacak olan baglanti kutulari , Termoplastik elastomer
malzemeden mamul , IEC 60 695-2-11 kizgin tel deneyine gbre 750°C
dayanikli -40°C-+100°C derece 1sI dayanimina sahip ,24 saat ortalamasi max
+35°C ve min - 25°C ortam sicakliginda calisabilecek kabiliyette olacaktir.
Kullanilacak olan baglanti kutulan ; Kimyasal dayanim olarak ,Asit %10 , Baz
%10 ve Alkol ortamlarinda kullanilabilir olacaktir. Baglanti kutusu AC/DC
olarak 690 V Nominal izolasyon gerilimine sahip olacaktir. Baglanti kutusu
kapaklar dort adet plastik veya metal vida ile govdeye baglanacak, ve kapak
contasi ile rutubete karsi korunmug olacaktir koruma sinifi IP55 (ESM) Baglantt
kutusunda IP55 Koruma sinifini, kablo giris cikislarinda da saglayacak
rakorlara sahip olacaktir. Baglanti kutularinda {riin markasi ile ayni firma
tarafindan imal edilmis Baglanti kutusu icerisinde sabitleme pimlerine
baglanabilen min 2,5 mm2 iletken baglanabilecek 5 baglanti klemensi
bulunacaktir. Baglanti kutularinin gévde rengi panolarin rengine uygun RAL
7035 olacaktir.

- KABLOLAR:

- Genel:

- VDE kurallarina uygun olarak imal edilecek NYY kablolarin damar renkleri,
kullanilacaklari yere gore asadidaki gibi olacaktir.

- Kolon ve linyelerde kullanilacak olan kablolar :

- Trifaze 5 iletkenli NHXMH-] cinsi kablolar ile.
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FAZ 1 (R) :SIYAH(Uzerinde devamli 1 rakam basilacak)
FAZ 2 (S) :SIYAH (Uzerinde devamli 2 rakami basilacak)
FAZ 3 (T) :KAHVERENGI

NOTR (Mp) :ACIK MAVI

TOPRAK (PE) :SARI YESIL

Fazl Aydinlatma:

NHXMH-] cinsi kablolar ile

FAZ 1 (R) :SIYAH

NOTR (Mp) :ACIK MAVI

TOPRAK (PE) :SARI + YESIL

3 Fazh Aydinlatma (5 damarh kablo)

NHXMH-] cinsi kablolar ile

FAZ 1 (R) : SIYAH (Uzerine devamli 1 rakkami basilacak)
FAZ 2 (S) : SIYAH (Uzerine devamli 2 rakkami basilacak)
FAZ 3 (T) : KAHVERENGI

NOTR (Mp) : ACIK MAVI

TOPRAK (PE) :SARI + YESIL

Normal Anahtarlarda:

NHXMH-] cinsi kablolar ile

FAZ (GIRIS) SIYAH

FAZ (CIKIS) ACIK MAVI

Komitator Anahtarda:

NHXMH-] cinsi kablolar ile

FAZ (GIRIS) : SIYAH (Uzerine devamli 1 rakkami basilacak)
FAZ (GIKIS : SIYAH (Uzerine devamli 2 rakkami basilacak)
FAZ (CIKIS) : KAHVERENGI

Siva alt HO5Z1U iletkenli borulu tesisatta kullanilacak iletken renkleri asagidaki
gibi olacaktir.

1 Fazh Aydinlatma:

FAZ (R/S/T) SIYAH

NOTR (Mp) AGIK MAVI

TOPRAK (PE) SARI+YESIL

3 Fazh Aydinlatma:

FAZ 1 (R) SIYAH

FAZ 2 (S) KAHVERENGI

FAZ 3 (T) KIRMIZI

NOTR (Mp) ACIK MAVI

TOPRAK (PE) SARI+YESIL

Normal Anahtarlarda:

FAZ (GIRIS) SIYAH

FAZ (GIKIS) KAHVERENGI

Komitator Anahtarlarda:

FAZ (GIRIS) SIYAH

FAZ (GIKIS) KAHVERENGI

FAZ (CIKIS) KIRMIZI

Kumanda kablolarinin damar renkleri siyah ve (izerleri numarali olacaktir.
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- Besleme kablolarinin ana tablodan ilk ¢ikti§i, kablo tasiyicl icinden giderken
yon degistirdigi ve aliciya ulastigi noktalar ile besleme hatti boyunca 30 m'de
bir kablo tanimlayici etiketler konulacaktir. Etiketler, metal olacak ve (izerine
gogertmeli olarak kolon numarasi ve besledigi tablo adi yazilacaktir. Kablo
tizerine saglam bir sekilde tespiti yapilacak ve kolayca diismesi 6nlenecektir.

- Tali tablo cikislarinda, linye hatlarina da metal etiketler takilacaktir. Bu
etiketlerde sadece linye numarasi yazacaktir.

- BARALAR:

- Algak gerilim ana dagitm panolari ve tali dagitim tablolarinda, dikdértgen
kesitli bakir baralar kullanilacaktir.

- Bakir baralar, mesnet ve mesnet acikliklarn, kisa devre akimlarina dinamik
etkisine gore Olglilendirilecektir. Ancak, 5 mm kalinigindan az faz, nétr ve
toprak barasi kullaniimayacaktir.

- Bakir baralar % 99.9 saflikta, elektrolitik ve dikdortgen kesitli olacaktir.

- Baralarin ek yerleri, temas direnci en az olacak sekilde birlestirilecektir. Bu
birlesme kadmiyum kapli, celik civata, somun, pul ve yayli rondelalar
yardimiyla yapilacaktir.

Baralarda faz belirlemek icin numaralama kullanilacaktir.

- Baralarn ek yerleri ile bransman alinan yerlerde temasin ok iyi olmasi igin
baralar boyanmayacaktir.

- ARMATURLER:

- Aydinlatma tesisatinda kullanilan armatdirler icin detay verilmis ise, detaydaki

- esaslara gore imal edilecek, belirtilen marka veya muadiline gore temin
edilecektir.

- Armatlrlerin imalati veya belli markalara gore temininden ©énce Malzeme
listesinde belirtilen markalardan ,igverenin begenisine sunulacaktir . Begenilen
numune veya katalog, brosir v.b. kontrolluga gbsterilip goriis ve onay
alindiktan sonra siparis baglantisi yapilacaktir.

- URETIM ALANLARINDA KULLANILACAK OLAN ARMATURLER

- 1- Uretim alanlarinda kullanilacak olan armatiirlere ait biitiin balastlar TS veya
VDE standartlarina uygun olarak imal edilecek ve fllioresan ampul balastlan
elektronik tipte balastlar olarak kullanilacaktir. Armatiirlerde ampul sayilari ile
esit miktarda balast bulunacaktir. Armatiirlerde kullanilacak olan balastlar Giris
geriliminin 198 ile 260 V araliginda dedgisimini regiile edebilmeli ve bu gerilim
araliginda dalgalanma oldugunda isik cikis dedisimi % 2 den az olmalidir.
Butln elektronik balastlarda hatti harmoniklerden korumak icin hat filtresi
balastta uretilen yiiksek frekanstaki elektro manyetik dalganin ortamdaki
elektronik ve hassas cihazlan etkilememesi icin radyo filitresi bulunacaktr.
Ayrica Uretildigi ulkenin telekomiinikasyon kuruluslan tarafindan bu durum
belgelenecektir, (ALMAN EMV gibi) Balastlarin tiimiinde gii¢ faktérii Cos@ 0,98
olmalidir , ayrica balastlar ampul arizalarina karsi koruma devreli olmalidir.
Ampullerden bir tanesi arizalandidinda balast ve diger ampul zarar
gormemelidir. Balastlar sicak ateslemeli ve 50.000 saat ortalama ekonomik
Omre sahip olmalidir. Armatiirlerde Yansitici olarak kullanilan alliminyum
ylzeyler gayet diizgiin ve parlak olacaktir. Bu ylizeyler ile armatiir yansiticilari
tzerlerindeki elokse kalinligi 8-10 mikron olacaktir. Aliiminyum safli§i min. %
99.99°den biiylik olacaktir. Seri imalata gegmeden 6nce istenilen parlakiik ve
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elokseye haiz numune yapilacaktir. Armatirlerin dis govdeleri AIS304
Paslanmaz gelik sactan imal edilecek olup sac isciligi gayet itinali olacak ve
bitmis armatlrlerde bitin ylizey boyunca gaz alti kaynak ile birlestirilmis
olacaktir ve kaynaklarda paslanmaz elektrodlar kullanilacaktir. Armatiirlerde
kaynak yerleri taglanarak kaynak ylizeyi temizleme jeli ile temizlenip polisaj
islemine tabi tutulduktan sonra kasaya yilizey koruyucu sprey ile koruma
yapilacaktir, Yangin yénetmenlig esaslarina gore , Bir kisim armatirler Yangin
esnasinda elektriklerin kesilmesi ile , elektrikten bagimsiz olarak calisabilen acil
durum kitlerinden beslenerek ortamda en az 1 lux dederinde bir aydinlatmayi
saglamasi gerekmektedir. Bu nedenle proje lizerinde Yanlarinda “E” harfi olan
armaturler Acil aydinlatma kitine sahip olan armatiirle olacaktir. Bu armatirler
enerjinin kesilmesinden sonra en az 3 saat sire ile takii bulundugu
armattirdeki ampullerden 1 tanesini yakabilecek kabiliyette olacaktir.

- Butln armattrler, projelerde gdsterilen tip ve glicte ampulii alacak biykliikte

- olacaktir.

- Etans armaturlerin Uretiminde gerekli 6zen gosterilerek sizdirmazlik temin

- edilecektir Etans duylu fluoresan armatdrlerin retimde sizdirmazlik kosullarini
yerine getirmelidir. Etanj duylar ithal olacaktr (VDE, KEMA, UL
STANDARTLARINDA OLACAKTIR)

- HIJYEN OLMAYAN ALANLARDA KULLANILACAK OLAN ARMATURLER

- Uretim alanlarindan panellerle ayriimis hijyen olmayan alanlarda , (retim
alanlarinda kullanilan armatirler ile ayni &zelliklere sahip , ancak sadece
armatlr govdesi AIS304 Paslanmaz celik sac yerine DKP sagtan yapilmis
armatdrler kullanilacaktir.

- ASMATAVAN TIPI FLORESAN ARMATURLER

- Govde : Mat Polyester beyaz boyall Onceden galvanizlenmis Al kalite DKP
sagtan mamul imal edilmis olacaktir

- Reflektor: Vakum-Metalizasyon yontemi ile % 99,99 saflikta alliminyum ile
kaplanmig ve (zeri darbelere aleve ve UV'ye dayanikli, toza, el izine, ciziimeye
kargl ekstra koruma saglayan ve silinebilen koruyucu polikarbon.kaplamali
olacaktir.

- Duylar: ENEC Belgeli yanmaz duy.

- Balastlar: EEI : A2 Sinifi Elektronik balast (Philips — Tridonic)

- Ampulleri 2xTL5 14 W ve 4 x TL5 14 W ampulli (philips-Osram)

- ASMATAVAN TIPI ENDIREKT ARMATURLER

- Govde : Mat Polyester beyaz boyall Onceden galvanizlenmis Al kalite DKP
sagtan mamul imal edilmis olacaktir

- Reflektdr : Endirekt perfore veya boyali tannenbaum reflektor

- Duylar: ENEC Belgeli yanmaz duy.

- Balastlar: EEI : A2 Sinifi Elektronik balast (Philips — Tridonic)

- Ampulleri 2xPL55 W (philips-Osram)

- ASMATAVAN TiPi YARI ENDIREKT ARMATURLER

- GoOvde : Mat Polyester beyaz boyali 6nceden galvanizienmis Al kalite DKP
sactan mamul imal edilmis olacaktir

- Reflektdr : Endirekt perfore veya boyall tannenbaum reflektor

- Duylar: ENEC Belgeli yanmaz duy.

- Balastlar: EEI : A2 Sinifi Elektronik balast (Philips — Tridonic)
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- Ampulleri 2xPL55W+ 1 x TL5N14 W (philips-Osram)

- ASMATAVAN TIPI YARI ENDIREKT ARMATURLER

- Govde : Mat Polyester beyaz boyali Onceden galvanizlenmis Al kalite DKP
sagtan mamul imal edilmis olacaktir

- Difizor : Pirizmatik tip akrilik difizorli

- Duylar: ENEC Belgeli yanmaz duy.

- Balastlar: EEI : A2 Sinifi Elektronik balast (Philips — Tridonic)

- Ampulleri 2Xtld 36 W+ 4 x TLD 18 W (philips-Osram)

- SIVAUSTU FLORESAN AYDINLATMA ARMATURU

- Govde : Mat Polyester beyaz boyali Onceden galvanizlenmis Al kalite DKP
sagtan mamul imal edilmis olacaktir

- Reflektori : Pirizmatik tip akrilik

- Duylar: ENEC Belgeli yanmaz duy.

- Balastlar: EEI : A2 Sinifi Elektronik balast (Philips — Tridonic)

- Ampulleri 2x TL5 36 W (philips-Osram)

- AMPULLER :

- Uretim alanlarinda kullanilacak olan ampuller

- Uretim alanlarinda yiiksek tavandan dolayr ampul degistirme periyodunu en
aza indirmek Uzere T5 tip, 80W uzun 6mirli floresan ampuller kullanilacaktir.

- Kullanilacak olan ampuller 80 W gliciinde 840 giin 1511 renginde ve %83 isik
verimine sahip olacaktir.

- Kullanilacak ampuller @26 mm gapinda , 6500 (K) renk sicakliginda ve 100
saatlik 151k akisi 6600 Lumen degderinde olacaktir.

- Uzun émirld olmas igin Uretilen bu ampuller G5 tip duylar ile kullanilabilecek
yapida uretilmis olacaktir.

- Kullanilacak olan ampullerin émrii , Uretim alanlarinda giin igerisinde 24 saatte
2 defa anahtarlandigi varsayildiginda , sicak elektronik ateslemeli balastlar ile ,
% 80 151k akisina inme sliresi 45.000 saatten az olmamalidir.

- IEC/CE 60081 standartina gore tesisteki toplam igik miktarinin, baglangictaki
asil 100 saatlik degerinin % 80 nine distigl degeri kullanim 6mri olarak
hesaplanacaktir Armatiirler de yukarida belirtilen degerleri garanti edecek olan
uretici firmanin ampulleri kullanilacaktir.

e Kablolar ; prelli, demirer , nexsan , hes markalarindan birisi olacaktir

KABLO TASIYICILARI:
e Bu tlr kablo merdivenleri, duvarlardan dikey tasinacak olan kablolar icin
kullanilacaktir.
e Kablo merdivenleri yan tasiyict kirigleri, 40 cm genisligindeki kablo
merdivenlerinde 1.5 mm, daha genis olanlar 2 mm sactan yapilacaktir.

e Kablo merdiveni basamaklar 1.5 mm sactan imal edilecek ve her 1 metrede 3
adet olacaktir.

o Kablo merdivenleri 2 m’lik boylar halinde Uretilecektir. Ancak kontrol tarafindan
e istenilmesi halinde 3 ve 4 m boylarda da imal edilecektir.
e Kablo merdivenleri detay resmi prensipleri dahilinde cesitli genislikte imal

edilecektir.
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o Merdivenin yikseklik ve yon degistirdigi yerlerde 6zel parcalar kullanilacaktir.

e Kablo merdivenleri Malzemenin kullanilacadi yerin gida tesisi olmasindan dolayi,
Galvaniz sagtan imal edilecektir.

e Merdivenlerin birbirlerine eklemelerinde, kadmiyum kapli civata, pul ve rondela
v.b. ile yapilacaktir.

e Kablolarin, merdivene tespiti icin, kontrollugun bedgenecedi kadmiyum kapli metal
kroseler kullanilacaktir.

e Sac Kablo Tasiyicilari:

¢ Projede belirtilen yerlerde ,kablolarin yatay dagitimi icin delikli sac’dan yapilmis ,

e (kenarlari ice kivrik) Universal Kablo Tasiyici Kanallari kullanilacaktir.

- Genigligi 50 - 100 - 150 mm'ye kadar olan kablo tasiyicilant 1 mm |,
genigligi 200-250 mm’ ye kadar olanlar 1.2 mm, genisligi 300-400-500 mm
‘ye kadar olanlar 1.5 mm kalinliginda sac’'dan yapilmalidir.

e Kablo Tagiyict Kanallarinin dik acili kenar yiksekligi; tim kanallar'da 40 mm
olmalidir. Ancak, kablo kesiti ve yogunluguna gére ihtiyac halinde kenar yiiksekligi
tim kanallarda 60 mm olabilmelidir.

Sac Kablo Taslyici Kanallari es uzunlukta Uniteler halinde dretilmeli, boylar 3
m'den kiglik olmamalidir. Ancak istenildiginde: 4,5 ve 6 m‘ye kadar olan yekpare
boylarda Uretilmelidir.

e Tagslyicl kanallarin icinde ve kenarlarinda havalandirmay saglamak igin, delikler
acllmig olmalidir. Delik ebatlarn 7 x 32 mm olmalidir.

e Kablo tagiyict kanal imalatinda TS 822 standartlari ve DIN 17162 — 55928
normlarina uyulmaldir.

e Kablo tasiyicilarin kullanilacadi yerin gida tesisi olmasindan dolay, Malzeme
Galvaniz sagtan imal edilecektir. Tasiyici kanal ylikseklik degistirdidi yerlerde
seviye degistirme modili kullaniimalidir.

e Tasiyic kanalin yén degistirdigi yerlerde: 90° yatay donls elemani, yatay
(T)baglanti elemani, dortlii dénlis elemani kullaniimalidir.

e Dikey inis cikislarda, pano kablo baglantilarinda, priz grup vb. baglantilarda: Dikey
(T) duvardan inis elemani - Dikey (T) Ortadan inis / Cikis elemani kullanilmalidir.

- Tastyici kanallarin birbirlerine baglantilari, Ekleme Modidilleri ile yapilmalidir.

e Kablo yogunlugu fazla olan vyerlerde, farkli geniglikte kullanilan kanallarin
baglantilari ise Rediiksiyon Modiilleri ile yapiimalidir.

- Baglanti montaji icin kadmiyum kapli, m6 civata ve somun kullaniimaldir.
Civata bombe bagli ve tirnakli olmaldir.

o Gerek ekleme modiilleri ve gerekse rediiksiyon modiuillerinde kullanilacak Ek civata
takimi adedi: (Kablo kanalinin kenar yiiksekligi 40 mm ise ) 8 adet, (kenar
yiksekligi 60 mm ise ) 16 adet olmalidir.

- Kablo Tasiyicisi Dikey Gegis Elemani:

e Siva Ustl tali tablolarda, kablolarin tabloya giris ve cikislarindaki karmasaligi

onleyecek dikey gegis elemani kullanilacaktir.

Dikey gegis elemanlan olglileri, kablo tasiyic lglilerinde olacaktir.

Imalatta kullanilan sag, delme biikme islemlerinden sonra tamamen temizlenip

elektroliz (beyaz) veya sicak daldirma ile galvaniz kaplanacaktir.

Taglyict kanal ylikseklik dedistirdigi yerlerde seviye dedistirme modiili

kullanilmahdir,
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o Kablo tasiyict ve kablo merdivenlerinin aksi belirtiimedikge projede gdsterile
yerlerine veya isverenin belirttigi yerlere montaji yapilacaktir. Taslyici ve
merdivenler mimkiin oldugunca yan yana ve kolay ulasilabilecek sekilde monte
edilecektir.

o Kablo taslyic ve kablo merdivenlerinin Boru kopriisiine, tavana, duvara kolon ve
kiriglere montaji icin gerekli olan her tirlli civata somun tij aski elemani ve diger
montaj elemanlari, nakliye icin gerekli sigorta masraflari, montaj icin gerekli her
turld yardmc donanim ve techizat ylkleniciye ait olacaktir. Sartnameye gore
projede belirtilen yerlerine montaji esnasinda kullanilacak Kablo pabucu civata v.s.
gibi montaj malzemelerine ayrica bir bedel 6denmeyecektir. Kablo cekimi
esnasinda kabloda meydana gelecek hasardan yiiklenici firma sorumludur.

e Kablolara higbir sekilde ek yapilmayacaktir.

Tesisat, Resmi Gazetenin 4/11/1984 tarih ve 18565 sayili kararlar ile
nesredilen

- “ELEKTRIK IG TESISLERI YONETMELIGI” hiikiimlerine gore vyapilacaktr.
Burada s6zli gegmeyen hususlar icin, TSE, VDE veya benzeri standartlar
gecerli olacaktir.

- Tesisat, Panolardan baglayip aliclara kadar devam edecek, kullanilacak
malzemeler ilgili bélimlerde anlatilan nitelikte olacaktir.

- Tesisatta kullanilacak biitiin iletkenler imalat boyunda ve tek parcali olacak,
hicbir surette ekli iletken kullanilmayacaktir.

- Her tdr alicilara ait besleme ve kumanda hatlarinin désenmesi ve uglarin aliciya
bagdlanmasi elektrik yiiklenicisi tarafindan yapilacaktir.

- Binada her tiirli delik igin tedbir alinmis olmasina ragmen, ileride uygulama
sirasinda delik delmek gerekirse her tiirlli delme isi beton ve tugla zeminlerde
hilti veya elmas uglu matkaplarla , Sandvi¢ panellerde paneli kesmeye ve
delmeye uygun Ozel aparatlar kullanilarak yapilacaktir , kesinlikle uygun
olmayan aletler kullanilmayacaktir Imalat siiresince diger yiiklenicilerle is birligi
yapilarak lGzumlu tedbir 6nceden alinacak, déseme ve duvarlarda lazim olacak
delik ve kanallan elektrik yiiklenicisi agacaktir.

- Tesisatta yanmaz plastik ve halojenden artilmis klemens kullanilacaktir Eriyen
ve yanan cins klemens kesin olarak kullaniimayacaktir.

- Tesisatta 15k ve priz devreleri ayri olacak ve ayri sigortalardan beslenecektir

- Tesisatta kullanilan tablolarda tablo yiikleme cetvelerinde belirtildigi sekilde
tam yuk altinda gektigi akimin fazlara gore dengelenmesi saglanacaktir.

- Tesisat ve bina genelinde Potansiyel dengelenmesi saglanacaktir.

| USTLENENiN SORUMLULUGU |
e YUKLENICI, firma tesisati kusursuz sekide yapilmasindan ve calismasindan
sorumludur .
e Bu nedenle YUKLENICI, yapilacak igin ehli sifatryla kendisine teslim edilen projeyi
inceleyerek gerekirse ISVEREN ve proje miellifleri ile goriisecek ve tesisatin
mikemmel bir sekilde galisacagindan emin olacaktir.
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o YUKLENICI firma sisteminin kurulumu igin Yukarida belirtilen malzemelerin haricinde
gereken tim malzemeleri kendi haznesinde bulundurmak zorundadir. ISVEREN
firmadan sistem kurulumuyla alakali malzeme talep etmeyecektir. Yiklenici firma isin
yapimi esnasinda istemeden verebilecegi zararlardan (kirilan veya yikilan) sorumiu
olacak olup, kirlan veya ykilan yeri tamir ederek bedelsiz olarak eski haline
getirecektir.

o YUKLENICI firma vasifsiz ve teknik elemanlarinin timinin ~ giivenligini saglamak
zorundadir. Mevzusu gegen elemanlarin is glvenliinden YUKLENICI firma
sorumludur.

e YUKLENICI firma elemanlarinin yemek ve barinma ihtiyaclarini ISVEREN firmanin
musaadesiyle yine ISVEREN firmanin belirtilecedi (icret mukabilinde faydalanabilir.

o Bu imkanin olup olamayacagi glniin sartlarina gore degerlendirilecektir. Ancak
bu bir taahhiit degildir.

e YUKLENICI firma kasith veya kasitsiz ISVEREN firmanin mekan sinirlari icinde yaptigi
dizayn hatalarindan veya verdigi hasarlardan sorumlu tutulacaktir. Yapilan hatalarin
giderilmesi igin tamir ve diizeltme bedeli YUKLENICI firmaya ait olacaktir.

e Yapilan is gegici kabul tarihinden itibaren 1 yil yiiklenici firmanin garantisinde olacak
olup bu siire iginde olusabilecek arizalardan sorumlu olacak olup bedelsiz arizayi
giderecektir. Bir yilin sonunda kesin kabul yapilarak teslim alinacaktir.

| GENEL SARTNAMELER , STANDARTLAR VE YONETMELIKLER

YUKLENICI firma uygulayacagi projede; Bayindirlik Bakanligi Elektrik Tesisati Genel Teknik
Sartnamesine, Bakanhgin belirledigi Kuvvetli Akim Tesislerinin yénetmeligi, Topraklama
tesisati yonetmeligi, Tlrk Standartlarina, Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yonetmeligi, BS,
DIN,VDE normlarinin ilgili normlarina ve genel teknik kurallara gore hareket edecektir.
YUKLENICI projede veya diger ihale evrakinda hig dikkate alinmamig veya aksi gosterilmis
olsa bile, bu igle ilgili tim yonetmeliklere uyacaktir

| TESISATIN DENENMEST |

Tesisatin denenmesi oncelikle varsa sozlesme eklerinde tanimlanmis yontemle yoksa
Kuvvetli Akim Tesislerinin Kurulmasi igin yonetmelidi, Elektrik Enerji Tesisleri Proje
Yonetmeligi ,Bayindirlik ve Iskan Bak.Yapi Isleri Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesine

gore yapilacaktir,. YUKLENICI yaptigi tesisatin calisir vaziyette ISVERENE teslim etmekle
yukimltddr .

| GENEL HUKUMLER |

1 Taseron kullanimi:
YUKLENICI firma bu iste Tageron kullanamayacak BETA Ziraat ve Ticaret A.S. ne karsi
sozlesme gergevesinde birinci derecede sorumludur.
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2 Biitiinliik ve degisiklikler:

Bu sartname, iki taraf arasinda ilgili konulardaki tim uzlasmalarini igerir ve ayni zamanda
daha 6nce bu konuda iki taraf arasinda yapilan diger anlagmalarin da yerine gecer. Sartname
ancak yazil bir onayla birlikte degisiklige ugrayabilir.

| iSIN UYGULANIS SEKLi VE TESLIM SURESi \

Isin baglama tarihi resmi sézlesmeden itibaren baslar. Isin bitis tarihi Mayis 2013 ayinin ilk
haftasi olarak belirlenmistir. Yiklenici hazir olan Unitelerden ise baglayacak ve isin
gecikmesine firsat vermeyecektir.

KESIF MIKTARINDA ARTMA VEYA EKSILME |

-Isveren ahdedilen iglerin tamamini veya bir kismini, kismen veya tamamen yaptirip
yaptirmamakta serbesttir.

- TaahhUde dahil islerde degisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra kararlastiriimis
igler ¢ciktigi ve bu ylizden is bedellerinin toplaminda artma veya eksilme hasil oldugu takdirde
Yiklenici, ihale bedeli tutarinin % 30'si kadar artan veya % 30'si kadar eksilen igleri yapmaya
mecburdur.

-Bu kapsamda Isveren bazi isleri Yiiklenici yikimliliginden cikararak kendi uhdesine
alabilir. Yuklenici bu sebeple islerin eksilmis olmasindan dolay Isverenden kazang kaybi adi
altinda hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

- Yuklenici Artan igleri de birim fiyatlarindan yapacad igin de imalat fiyat farki ve buna bagl
slre uzatimi isteyemez. Artan miktarin yukarida belirtilen orani gegcmesi halinde bu islerin
yapiimasina Isverenle ile Yiiklenici mutabakati sarttir.

Ozel bir durum olusmasi ve olusan bu duruma gére malzeme listesinde ( Yukandaki
paragraflarda anlatilan yardimci techizatin haricinde ) olmayip ; fakat tesis igin muhakkak
gerekli bir techizat temini gerekirse ; Yiklenici bu malzemeyi ,Isverenin onayi alinmak sartiyla
temin edecektir. Isverenin onayi alinmak sartiyla, bu tiir malzemeler icin fatura degerinin
% 10 fazlasiyla Yukleniciye 6deme yapilacaktir. Iscilik bedeli ise sozlesme tenzilati da
uygulanarak benzer malzeme montaj bedeli tizerinden 6denecektir. Bu gibi malzemeler icin
nakliye Uicreti 6denmeyecektir.

| PERFORMANS |

Isin kabulii yapilabilmesi igin YUKLENICI firma, sistemin %100 performansla calismasindan
sorumludur.

| G(DEMELER |

e Odemeler sbzlesmede yazilan miktarlar (zerinden degil, sahada yapilan olclimler
sonucu bulunan dederler Gzerinden yapilacaktir. Montaj sonrasinda Yuklenici firmanin
elinde malzeme kalirsa malzeme Yiikleniciye ait olacak ve de Sirketimiz bunlar icin
herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

e Ylklenici firma ek dosyadaki kesif listesinde belirttigi metraj ve adetler (izerine
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olusturdugu hak edis dosyasini, ISVEREN firmanin belirtecedi teknik personelin
onamasiyla beraber 6deme yapilacaktir.

| CEZAI SARTLAR |

Sartnamede igin teslimi olarak gosterilen tarihlerde gecikme oldugu taktirde ,her bir giin igin
kesif bedelinin %1 kadar YUKLENICI firma ISVEREN firmaya édeme yapacaktir.

| TEKLIF VERECEK FIRMALARDAN ISTENILEN EVRAKLAR

e Teklif edilen tim techizatin malzeme ve montaj birim fiyati ayrn ayn belirtilerek fiyat
toplam teklif fiyati olarak verilecektir.

e Teklif veren firmalar daha once kurduklari benzer tesislere ait referans listesi
vermeliler ve ayrica tesis kurduklari firmalardan bilgi alinacak personel isim ve telefon
numarasini muhakkak vermeliler. Bu bilgileri Ihtiva etmeyen teklifler degerlendirme
disi birakilacaktir.

Yeterlilik zarfinin (izerinde asagidaki bilgiler yer almalidir:

¥ Bagslik olarak "Yeterlilik Belgeleri " ibaresi
* Firma adi ve adres bilgileri

* Ihalenin adi

* Tarih

Yeterlilik belgeleri "Yeterlilik Komisyonu" tarafinca incelenip eder firma yeterli bulunursa
ihaleye katilabilecegi "Alim Satim ve Ihale Komisyonu" na bildirilecektir. Asadida istenen
belgelerden biri bile eksik veya uygunsuz olursa yeterlilik belgesi verilmez. Yeterlilik belgesi
alamayan firmalarin teklifleri hi¢ agilmadan firmaya iade edilecektir.

Yeterlilik belgelerinin incelenmesi esnasinda belgelerde gergedi yansitmayan bilgiler tespit
edilirse ilgili firmanin ihalelerimize katiimasi 1 yil siireyle engellenecektir.

Yeterlilik belgeleri:
o Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

o Noter imza sirkiileri,

o Ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

o Isteklinin uzmanhgini belgeleyen resmi belgeler,

o Diploma sureti,

o Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

o Yuksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

o Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

o Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

o Isteklinin sigortali olarak calistirdidi teknik personellere ait belgeler (miihendis,
tekniker, teknisyen, elektrik ustasi),
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(o)

Arag ve donanim listesi,.

Ticaret odasi sicil kayit sureti (yeni tarihli).
Ilgili miihendislik odasi sicil kayit sureti (yeni tarihli).
Teknik personel bildirimi: Ihale konusu iste calistinlacak elektrik miihendisi,
Elektrik teknisyeni, usta, vb. personele ait asagidaki bilgiler:
Adi Soyadi
Nufus kimlik no
En son mezun oldugu okul
Mezuniyet yili
Firmada calisma stiresi
Sigortalilik stresi
Sigorta sicil no
o Is Bitirme Belgeleri
Faaliyet Raporu ( mevcut en son yila ait)
Sartname nin tamaminin okunup anlasgildiginin ifade edilmesi. Anlasiimayan
veya itiraz edilen konular icin teklif vermeden once teklif verecek firmalar faks
ile agiklama isteyebilirler.

0 0 0 O

(o]

Teknik bilgi igin:
Yasar Nogay

Proje Mudur

Tel: 0.332226 46 66

ynogay@konyasker.com.tr

Asadidaki kisim s6zlesme aninda doldurulacaktir.
Isbu sartname 20 sayfadan ibaret olup;

Y R S tarihinde

asagida imzasi bulunan ve taraflan temsile yetkili bulunanlar tarafinca kabul edilip
nlsha olarak akit ve imza edilmistir.
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