Tarim ve Hayvancilik A.S

PANAGRO TARIM HAY. GIDA SAN. ve TiC. A.S.
GIFT KATLI HAYVAN TASIMA ARACI SARTNAMESI

1 ADET GIFT KATLI DORSE TEKNiK OZELLIKLERI

1-13,60 m uzunlugunda sase (zerine yapilacak.

2 —Yiuksek mukavemetli ¢celikten imal otomatik toz alti makinas! ile imal edilmis 700 MC 4 mm sase
olacak.

3 -3 Dingili disk fren sistemli 3x9 ton teknik kapasiteli hava stispansiyonlu fox veya ceylan marka
olacak.

4 — Lastikler 6+1 adet 385/55 R 22.5 olacak.

5 —Jantlar Jantsan marka 7 Adet olacak.

6 — Amortisorler Maysan marka olacak.

7 — EBS Fren sistemi AB standartlarina uygun Knorr marka olacak.

8 — Cift hizli ayak 24 Ton kapasite Oms marka olacak.

9 — imdat fren kdriigii Orsan marka 4 imdat korigi olacak.

10 — AB standartlarina uygun elektrik sistemi SABA marka olacak.

11 — Yiike duyarli otomatik dingil kaldirmali ¢ekiciden kumandal bir dingil kaldirmali olacak.
12 —Taban 2/3 baklava sac olacak.

13 — Korukli stispansiyon sistemi Aktas marka olacak.

14 — On panel 2900 mm boyunda sac gévdeli panel olacak.

15 — Arka kapak hidrolik lift ile agilir kapanir kapak olacak.

16 — ikinci kat yiikleme rampasi hidrolik lift ile acilir kapanir sistemi olacak.

17 — Her katta yemlik ve suluk, havalandirma fan sistemi olacak.

18 — AB yonetmeligine uygun aliminyum yanal koruma dizenegi olacak.

19 — Tampon profil kutu malzemelerinden AB y6netmeligine uygun tampon olacak.
20 -1 Adet yangin sondiirme dolabi olacak.

21 —1 Adet teker takozu olacak.




22 — Hava tesisati olacak.

23 — Plastik ceyrek camurluk olacak.
24 — Stepne taslyici olacak.

25 — 1 Adet su deposu olacak.

26 — 1 Adet takim dolabi olacak.

27 — 1 Adet yemek dolabi olacak.

28 - Alinacak aracin boyutlari ve tarzi Karayollari Trafik Kanunu, Ozel Araglarin imal, Tadil ve Montaji
ve hayvan tasimayla ilgili yurt ve yurt disi kanun ve yonetmeliklerine uygun olacaktir.

29 - Aracin kapasitesi, tam dolu oldugu durumda aracin akslarina yapacagi ylk dagihmi, yasal tasima
kapasitesi icerisinde olacaktir.

30 - Arag, Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanligi canli hayvan tagima ile ilgili basta Hayvanlarin Nakilleri
Sirasinda Refahi ve Korunmasi Ydénetmeliginde belirtilen kriterlere ve diger hikiumlere uygun
olacaktir.

31 - Arag, kendinden antipas &zellikli alagimli ve destekli yapida Gretilecektir.
32 - Her bolmede veteriner kontrol kapaklari bulunacaktir.
33 - Aracta, hayvanlarin idrarinin toplanacagi atik sistemi olacaktir.

34 - Arac icerisinin aydinlatilmasi icin sistem kurulacaktir. Havalandirma fani ve aydinlatmalarin
hayvanlara zarar vermesini 6nleyecek sekilde monte edilmelidir.

35 - Aracin hidrolik sistemi TUV tarafindan onaylanmis ve sertifikalandirilmis olmasi gerekir. Sistem
bagimsiz ve yeterli yag basincini saglayacak sekilde yag tanki ve bataryalardan olugmalidir.

36 - Arag, 6n ve yanlarinda uyarici plaka ve park lambalari bulunmalidir.

37 - Arac Uzerinde, kullanici igin gerekli uyarici yazlar, isaretlemeler, kullanma talimatlari
bulunmalidir.

38 - Aracin tiim boya aksami, asinmaya dayanikli olacaktir.









