AN KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
_ GUMRA SEKER FABRIKASI
seker INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

FiYATLANDIRMAYA AiT AGCIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlar olustururken asagida belirtilen
hususlar dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge asagida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlar asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim binyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim binyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tirlG imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

¢ Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, ddkiim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, calisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disirme isleri igin gerekebilecek motopomp icin ayrica bedel 6denmez. Miteahhit bu
durumu g6z éninde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegcmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
acgiklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalk
kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her tirld teknik emniyet ve is¢i saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Uygun olmayan malzeme, is¢ilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tirlli sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Mdateahnhit kari
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seker INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI
0.B.F.-03.00- 3.GRUP INSAAT iSLERI
0.B.F.-03.01- ALCI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI
0.B.F.-03.02- POLIURETAN ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI
0.B.F.-03.03- SIVA(KABA+iNCE )
0.B.F.-03.04- SURME SU YALITIMI
0.B.F.-03.05- ASMA TAVAN DEGiSl\/IESi
0.B.F.-03.06- BOYA UZERI BOYA YAPILMASI(AHSAP KAPI, SAC KASA, DUVAR)
0.B.F.-03.07- YUKSELTiLMiS DO$EI\/IE YAPILMASI
0.B.F.-03.08- ALCIPAN KAPALAMA +ALCI+BOYA
0.B.F.-03.09- ALCIPAN ASMA TAVAN +ALCI+BOYA
0.B.F.-03.10- DUVAR KAPLAMA(FAYANS)
0.B.F.-03.11- YER KAROSU
0.B.F.-03.12- MEVCUT FAYANSLARIN SOKUMU
0.B.F.-03.13- TUGLA DUVAR YAPILMASI
0.B.F.-03.14- EPOKSI BOYA+YALITIM
0.B.F.-03.14- ISIYA DAYANIKLI BOYA YAPILMASI

0.B.F.-03.01- ALCI +SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Miteahhit tarafindan hazirlanacak duvar yilizeyine sartnamesine uygun olarak algi siva+ saten algl
yapilmasi, tamamlanmis siva ylzeyinin tozdan arindirilmasi varsa yuzeydeki hasar ve cgatlaklarin tamir harci ile
tamir edilmesi, hazirlanan su bazli plastik veya akrilik boyanin 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi ve
zimparalanmasi igin gerekli malzeme, isgilik, yatay ve dlusey tasimalar,alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve
genel giderler dahil 1 m?fiyati ................ TL dir.

Olgii Sivanan yuzeyler projesi Gzerinden alani hesaplanir. 0.25m?den blyuk bosluklar dusulur.

0.B.F.-03.02- POLIURETAN ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI

Uc bilesenli Poliiiretan kaplama yapilacak yiizeylerin hazirlanmasi, Yiizeyde mevcut ¢apak, beton serbeti,
yapismis materyallar, boya kalintilari, oynak pargaciklar ve mekanik kazima gerektiren kirler kuru silim yapilarak
yuzeyden arindiriimasi, celik konstriiksiyon papuglari, el taslamalari ile dip ve ekleri sifir hale getirilerek gerekirse
pahlar i¢in hazir hale getiriimesi, Yuzeydeki yag, asit, emilmis kimyasallar varsa ASIILEMEN ile yikanarak nifuz
etmis tim kimyasallardan arindiriimasi, yizey sertlestirici uygulanmig yuzeylerin betonun zarar gérmemesi icin
SOLVATON ile temizlenmesi, dolgularin kimyasallara dayanikli, esnek poliliretan esash dolgu olmasinin
saglanmasi, gerekirse tum derz dolgularinin sékulerek, iki kompenantl polilretan esasli malzemeyle tekrar derz
dolgusu yapilmasi, tim yuzeylerin, higbir tamirat ve islem yapilmadan once, yilizeyin 1-2 cm kadar igerisine girerek
yiiksek aderans saglanmasi icin SOLV 9000 ile inceltiimis BINDER ile kaplanmasi, Binder katinin ardindan,
yuzeydeki kirik, ¢atlak, gukur gibi hasarlar epoksi esasli tamir harglari ilepoliliretan tamir macunu ile tesviye edilerek
kapatiimasi, tamiri yapilmis tiim alanlarin taslama yapilmasi, tiim yiizeyin, poliiiretan esasli astar ile m? sarfiyati 0,2-
0,4 kg/m? olacak sekilde astarlanmasi ve kimyasal reaksiyonu, dokunma kurumasini tamamladiktan sonra ikinci kat
astar quartz ile karistirilarak yiizeye m? sarfiyati 0,100 kg/m? olacak sekilde diiz mala ile serilmesi, diizgiin mat
yuzeyli, kaymaz, hijyenik, yuksek mekanik ve kimyasal dayanima sahip politiretan self leveling zemin kaplama
malzemesinin temini, zemine en az 4 mm kalinlikta uygulanmasi, uygun gorilen yerlerde derz kesilmesi ve uygun
mastiklerle doldurulmasi, kanal birlesimlerinin de uygun bicimde ve malzeme ile doldurulmasi duvar bitislerine 5 cm
oval supurgelik yapilmasi, Yuzey, kendinden tesviyelenen, 75 shore sertliginde, 600 kg/mm2 basin¢ dayaniminda,
mekanik etkilere mukavim, hijyenik 6zelliklerde ve kimyasal dayanimi yilksek, kimyasal ozellikleri seker asidi
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soliisyonunda test edilmis politretan esasli beton kaplama malzemesi ile kaplanmasi, Yogunluguna bagli olarak bu
malzemenin, toplamda 4,00 mm kalinlik elde edebilmek igin en az 7 kg/m?® olarak uygulanmasi, Self Leveling
kaplanmis yuzey, kimyasal dayanimi mikemmel, mekanik etkilere mukavim, hijyenik 6zelliklerde son kat politretan
boya ile, m? sarfiyati iki kat toplaminda 0,250 kg/m?® olan boya ile kaplanmasi isidir. Basma Direnci 55 N/ mm2(
BS6319 part 2 ),Cekme ve egilme Direnci 8 N/mm?( ISO R527) ,Esneklik Moduliu (Baski Testi),14 000 N/mm? (
ASTMC 597-83 ),Yangin Sinifit A2 ( BS476 Part 7 ),Termal genlesme katsayisi 35x10°, Gida Hijyen sertifikasina
sahip, duzgin mat ylzeyli zemin kaplama sisteminin temini,sartnamesine uygun olarak 4 mm kalinlikta
uygulanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve digey
tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m?

0.B.F.-03.03- _SIVA(KABA+INCE)+SU YALITIMI

1 m?2 disli kuma 250 kg ¢imento ve 0,100 m? kire¢ hamuru katilarak hazirlanan hargla (Poz no:10.041-
10.041/MK) ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, Gzerine 1 m*® mil kumuna 250 kg ¢imento ve
0,100 m?® kire¢ hamuru katilarak hazirlanan hargla (Poz no:10.042-10.042/MK) ortalama 0,8 cm kalinliginda
ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ylzeyinin temizlenmesi, her tlrli malzeme ve
zayiatl, iscilik, calisma sehpalari, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, miteahhit genel
giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyat:

OLCU : 1) Projedeki dlgiilere gére, sivanan biitiin yiizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir. 2) Dograma
pervazlari ve varsa ahsap supurgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir. 3) Biutlin bosluklar ve diger
cins kaplama yuzeyleri disulur

.0.B.F.-03.04- SURME SU YALITIMI YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, 6zellikle islak hacimlerde, uygulayicisi tarafindan verilecek ve Kontrollik
tarafindan onaylanacak detay gizimlerine gére; Beton ylizeylerin tim oynak pargalar, kir, pas, yag v.b. unsurlardan
arindiriimasi, 4 kg kopolimer akrilik dispersiyon sivi ile 2,8 kg su karigtirarak daha sonra bu karigima 20 kg ¢imento
esasli polimer takviyeli tozun azar azar eklenmesi, Malzeme homojen hale gelene kadar mekanik bir karistic
yardimi ile karistirimasi, Uygulama yapilacak ytzeyin uygulamadan hemen dnce islatiimasi ancak ylzeyde serbest
su kalmamasinin saglanmasi, Ylzey bozukluklari ve gukurlarin hazirlanacak 2 Olgek gimento esasli polimer
takviyeli toz ile 1 6lgek 0,1-3,0 mm granilasyondaki silis kumun karisimi ile dizeltiimesi, yiizeye sert bir firga yada
mala ile surllmesi, Katlar arasi bekleme suresi en gok 24 saat olan ve her biri 1 mm kalinlikta en az iki kat
uygulamanin yapilmasi, Onceden minimum 4 cm yarigapinda balik sirti yapilmig 90° derecelik kdselerin 1. kat yeni
uygulanmisken fiber-mesh ile her iki yana esit miktarda gelecek sekilde takviye edilmesi, 2. kat uygulamada fiber-
meshin Ustinln izolasyon malzemesi ile tamamen kapatiimasi ve bu detayin duvarlarda 90cm yukseklige kadar
cevrilmesi igin gerekli olan tum malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1m? islak hacim su
yalitiminin yapilmasi fiyati.................oo TL'dir dir.

Olgii Yalitim yapilan yuzeyler projesi Uzerinden hesaplanir.

0.B.F.-03.05- ASMA TAVAN DEGISMESI

Projesinde gosterilen yerlerde, baski g¢itali aliminyum asam tavanin sdkilerek santiye sahasi disinda
kontrolligin goOsterecegi yere atilmasi ve yerine Ureticisinin sunacagi ve kontrol miihendisinin onaylayacagi detay
projesine gore sartnamelere uygun, 15 mm kalinhginda, tasylnu levhadan mamul, levhalari, aski kancasi tespiti
icin yerleri agilmis tasiyici konstriiksiyonun yapilmasi, bu konstriiksiyona; asma tavan agirhgini tagiyacak ozellikte,
ayarli, aski kancasi ile tespit edilen, aliminyum delikli aski gubugu veya ayarli ¢elik aski cubuklari ve gelik dibeller
ile asilmasi, aydinlatma armatirleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine
edilmesi, duvar diplerinde 6zel bikim boyali duvar dibi profillerinin kullaniimasi, tavanin teraziye alinmasi,
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levhalarin konstriksiyona takilmasi, icin her tirli malzeme, iscilik, alet ve edevat giderleri, her tilu tagimalar, genel
giderler ve miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati ................... TL.dIr.

Olgii Projesi Uzerinden hesaplanir.

0.B.F.-03.06- BOYA YAPILMASI(AHSAP KAPI, SAC KASA VE DUVAR BOYASI UZERI)

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak Ahsap Kapi, Sa¢ Kasa ve Duvar boyasi lzerine
beyaz boya yapilmasi igin (su bazli,epoksi veya yagli boya) , i¢in her tirli malzeme, iscilik, alet ve edevat giderleri,
her tiili tasimalar, genel giderler ve miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati ................... TL.dIr.

Olgii Projesi Uizerinden hesaplanir.

0.B.F.-03.07- YUKSELTILMiIS DOSEME

Projesinde gosterilen yerlerde mevcut imalatin sékulerek, sartnamesine uygun olarak ,uygulama yapilacak
zemine epoksi regine bazli zemin kaplamasinin uygulanmasi, ayaklarin 6zel yapistirici ile zemine sabitlenmesi ve
doésemenin cesitli ses ve glrultileri 6nleyecek sekilde montaji igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi
ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve digey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, muteahhit kari dahil 1 m2

Olgii Kaplanan ylizeylerin alani projesi Uizerinden hesaplanir. Stipurgelikler ve bitis profilleri (esik profili) fiyata dahildir.

0.B.F.-03.08- ALCIPAN DUVAR KAPLAMA YAPILMASI(Alci+Boya)

1 m? Projesine uygun Algipan Duvar kaplama yapilmasi ve boyanmasi igin gerekli tim malzemelerin temini,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik
alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Algipan Asma Tavan yapilmasi fiyati

Olgii : Projesi tizerinden hesaplanir(Tek ylzey hesaplanir)

0.B.F.-03.09- ALCIPAN ASMA TAVAN YAPILMASI (Alci+Boya)

1 m? Projesine uygun Algipan Asma Tavan yapilmasi ve boyanmasi igin gerekli tim malzemelerin temini,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Algipan Asma Tavan yapilmasi fiyati

0.B.F.-03.10- DUVAR KAPLAMA FAYANS

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen sartnamesine gore; duvar yiizeyinin dizlemde ve sakuliinde olacak
sekilde hazirlanmasi, derzler acildiktan ve duvar yizl islatildiktan sonra yapistirma harci ile 3 mm'’yi gegcmemek
Uzere 1. sinif fayanslarin onaylanacak renk, desen ve ebatlarda kaplanmasi, kése hatlari boyunca 6zel profillerin
temini ve kullanilmasi, derzlerin ¢imento hamuru ile doldurulmasi, kaplama ylzeyinin temizlenmesi icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turlii malzeme
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ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fayans duvar kaplamasi fiyati ...............
TL'dir.

Olgii Kaplama yapilan yiizeyler projesi tizerinden hesaplanir . Bosluklar dugulur.

0.B.F.-03.11- YER KAROSU

Projesinde gosterilen mahallerde,sartnamesine uygun olarak; ylzeyin temizlenmesi, numuneleri Kontrollikge
begenilecek ebatlardaki 1. sinif dekoratif renkli seramiklerin temini, Kontrollik tarafindan begenilecek seramik
yapistiricisinin désemeye surtlmesi ve seramiklerin istenilen ydone mastarinda kaplanmasi, derzlerin istenilen nitelik
ve renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama ylzeyinin temizlenmesi i¢in gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati.............. TL'dir dir.

Olgii Kaplama yapilan ylizeylerin alani projesi Uzerinden ve tum bosluklar disulerek hesaplanir. Stpurgelikler ve bitis profilleri
(esik profili) fiyata danhildir.

0.B.F.-03.12- MEVCUT FAYANSLARIN SOKUMU

Projesinde gosterilen mahallerde ,sartnamesine uygun olarak mevcut fayanslarin sokimi, fayanslarin
santiye sahasindan uzaklastirilmasi ve santiyenin temizlenmesi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bogaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, her tarli malzeme ve zayiat, is¢ilik alet ve
edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati.............. TL’dir dir.

Olgii Kaplama yapilan ylizeylerin alani projesi Uzerinden ve tim bosluklar disulerek hesaplanir. Stpurgelikler ve bitis profilleri
(esik profili) fiyata danhildir.

0.B.F.-03.13- TUGLA DUVAR YAPILMASI

TS 4563'e uygun, yatay delikli 19x19x8.5 cm veya yerine gore 19x19x13.5 cm ebatlarinda blok fabrika tuglasi ve 0.200
m3 harg ile projesine uygun olarak delikli blok tugla duvar yapilmasi, sulanmasi, yapim igin gerekebilecek iskelenin teskili
dahil 1 m2 8.5 cm kalinliginda tugla duvar yapilmasi ve bunlar icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, is¢ilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil fiyati .............. TL’dir.

Not :
1. Duvar kesismelerinde duvarlar birbirlerine kenetlenerek baglanacaktir.
2. Projesi Uzerinden hesaplanir. 0.10 m2 den kiigiik minferit bosluklar ¢ikariimaz.
3. Kapi ve pencere bosluklari Gzeri projesinde verilen detaya uygun 20 cm yuksekliginde donatili C20 beton ile lento
yapilacaktir.
4. 3 mt'yi gecen yukseklikte donatili betondan mitemadi hatil yapilacaktir.
5. Hatil ve lentolar fiyata dahildir.

Olgii : Projesi tizerinden hesaplanir. 0.10 m2 den kuglk munferit bosluklar ¢ikariimaz.

0.B.F.-03.14- EPOKSIi BOYA+YALITIM

Klspe kurutma gatisi igin yerine uygun boya ve dnceden yapilmis detaya gore yalitim yapilmasi igin gerekli
malzeme, iscilik, yatay ve disey tasimalar,alet ve edevat giderleri, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyati
................ TL dir.

Olgii Sivanan yiizeyler projesi tizerinden alani hesaplanir. 0.25m?den biiyik bosluklar diisdiliir.
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0.B.F.-03.15- _ISIYA DAYANIKLI BOYA

Kazan Dairesi bacalarinin boyanmasi igin gerekli malzeme, iscilik, yatay ve disey tasimalar,alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m?fiyati ................ TL dir.

Olgii Sivanan yuzeyler projesi Uzerinden alani hesaplanir. 0.25m?den buylk bosluklar disulir.
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