KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
BiSKUVi VE CIKOLATA FABRIKASI
CADIR DEPO TEKNIiK SARTNAMESI

PROFILLER 2 kat antipas boya ILE BOYANMIS OLUP boru ve
profillerden imal edildiginden paslanmaya kargi yuksek
dayanimli olacaktir.

Kullanilacak demir aksami

TEKNIK OZELLIKLERI

DEMIR AKSAMI OZELLIGI

1.MAKAS UST PROFILI 40X60 3mm

2.MAKAS ALT PROFILI 40X60 3mm

3.MAKAS DIYAGONELLERI 30X40 2mm

4. ASIKLAR 38X 2mm sanayi borusu
5.RUZGARLIKLAR:40X40 1,5mm

6.ALIN DIKMELERI 40X40 1,5mm

8.BIRLESIM YERLERI CIVATALI

9.TUM MALZEME 2 KAT ANTIPAS BOYA KAPLIDIR

PROFIL ARALIKLARI YANI MAKAS ARALIKLARI 3mt
KAPI SECENEKLERI

Kapilar bina kullanimina uygun olarak asagidaki ebatlarda
ve tiplerde hazirlanabilir. Forklift lift yuksekligi 3,5 mt
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Ust zeminde kullanilacak brandanin teknik 6zellikleri:

PVC 2200 PANAMA - 300 CM
BRANDA OZELLIKLERI

SPECIFICATIONS OF PVC 2200 PANAMA - 300 CM TARPAULIN

BRANDA ENi . 300CM
TARPAULIN WIDTH

BRANDA AGIRLIGIEN AZ : 900 G/M?

MINIMUM WEIGHT

SU GECIRMEZLIK 8000 mm su siitunu
WATER REZISTANCE : 8000 mm water column
ISIK HASLIGI . Minimum 6

LIGHT FASTNESS

SICAKLIK DIRENCI . +70C°, -25C°

TEMP. REZISTANCE

KAYNAK YAPMA : EF KAYNAGINA UYGUN
WELDING X CONVENIENT TO EF WELDING
KOPMA MUKAVAMETI

BREAKING STRENGTH

ATKI EN AZ : 400 kg/5cm
MINIMUM WEFT

COzGU EN AZ 400 kg/ 5 cm
MINIMUM WARP

Ruzgar hizi: bazi donemlerde
rizgar hizi 120 km/h hiza
cikmaktadir. Buna gore
dizayn edilmesi
gerekmektedir.
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HAVALANDIRMA
Yapi alinlarinda yer alan 3 adet menfezler dogal havalandirma saglar.

YAPIDA 8 ADET BRANDADAN TULLU PENCERE OLACAKTIR gerektiginde
kapanacak sekilde olacak.

20X100: 2000 m2 2 adet (2 parca halinde)

KENAR YUKSEKLIK 4 MT ORTA YUKSEKLIK 9MT VEYA 9,5
MT

Siparis verilmesi itibari ile 1. Ayda 1 tanesi teslim ve montaj
2. Ayda digeri montaj yapilacaktir.

Yangina kargi dayanikli malzemeler sec¢ilecektir. Ani
alevlenme yapmayacak ozellikte olacaktir. Gerekirse
zeminden yukariya 2 metre 6zel branda uygulanacaktir.

10 takim ¢adir bakim tamir kiti Ucretsiz olarak fabrikaya
teslim edilecektir.
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