DIZEL JENERATOR ALIMI, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI
TEKNiK SARTNAMESI

1. KAPSAM

Bu sartname, PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TiC. A.S. RENDERING TESISi’'nde kullanilmak tizere,
sehir sebeke elektriginin kesilmesi, bir fazin kaybolmasi veya gerilim veya frekansin normal limitler disina
¢ikmasi halinde otomatik olarak yol alip toplam yiiki Gzerine alan ve bunun yani sira tesise dagitim sirketinden
enerji saglanana kadar yaklasik 3 ay siireyle enerji saglamak iizere kullanilmasi planlanan; 1 adet asagida
belirtilen giic degerlerini karsilayacak dizel elektrojen grubu, ses izolasyon kabini, kontrol ve gosterge panosu,
otomatik transfer panosu, temini, isveren tarafindan temeli hazirlanacak olan yere montaji, devreye alinmasi
ve calisir vaziyette teslim edilmesi islerini kapsamaktadir.

ihale dncesi yapilan teknik arastirmalarda yukarda kapsami verilen isle ilgili tespit edilen giic 1100 KVA stand-
by / 1000 KVA prime olmasina karsin Ureticiler ekte verile yiklere gore yaptiklari hesaba gore tGrinlerini teklif
etmelidir.

Teklif veren firmalar sartnamede yazili olan her hususu tekliflerinde belirtmeli yani sadece kataloglarini
gondererek teklifte bulunmamalidirlar.

Teklif veren firmalar, sartnamemizde istenilen 6zelliklerdekinden farkl olumlu veya olumsuz teknik 6zellikleri

tekliflerinde agik¢a belirtmelidir.

2. ISTENEN BELGE VE GENEL OZELLIKLER

Kapsami verilen bu isimizle ilgili istenen belge ve genel 6zellikler asagida verilmistir:

2.1. ihaleye katilacak firmalar teklif konusu isle istigal ettiklerine dair ihalenin yapildigi yila ait asagidaki
belgelerin asli veya noter onayli suretlerini teklifle birlikte vereceklerdir:

2.1.1. Sanayi Bakanligi Satis Sonrasi Hizmet Yeterlik Belgesi,

2.1.2. Sanayi Bakanlig Yetkili servis belgesi,

2.1.3. TSE imalata Yeterlilik ve TSEK Uygunluk Belgeleri,

2.1.4. ISO Sistemine ait belgeler.

2.2. Dizel ve generatoriin hangi tlkenin imalati oldugunu gosteren belge.

2.3. Firmalar 900-1600 KVA gli¢ seviyelerinde kurduklari tesislere ait referans listesini ve bu tesislerdeki
teknik ilgili kisiye ait iletisim bilgilerini vereceklerdir.

2.4, Dizel-Elektrojen grubu icerisinde kullanilacak olan dizel motorun teknik ozelliklerinin belirtildigi
katalog. Katalogda olmasi istenen minimum teknik bilgiler asagida maddeler halinde belirtilmis olup bu bilgiler
tablo halinde teklifte sunulmaldir:

2.4.1. Motor Uretici Firma Bilgisi,

2.4.2. Motor Model Bilgisi,



2.4.3. Motor Gicu,

2.4.4. Silindir Adedi,

2.4.5. Nominal Devir Bilgisi,

2.4.6. Standby Giig Bilgisi (KVA ve KW olarak),

2.4.7. Prime Giig Bilgisi (KVA ve KW olarak),

2.4.8. Yakit Tiiketimleri, (%100 L/sa, %75 L/sa, %50 L/sa, %25 L/sa)

2.4.9. Dizel Motor Blok Yiik Alma Orani. Teklif veren firmalar bunu performans kriteri olarak sdzlesmeye
yazilmasini kabul ettiklerini tekliflerinde beyan edeceklerdir.

2.5. Dizel-Elektrojen grubu icerisinde kullanilacak olan alternatoriin teknik 6zelliklerinin belirtildigi katalogu
verilecektir. Katalogda olmasi istenen minimum teknik bilgiler asagida maddeler halinde belirtilmis ve bu
bilgiler tablo halinde teklifte sunulmahdir:

2.5.1. Alternatdr Uretici Firma Bilgisi,

2.5.2. Alternator Model Bilgisi,

2.5.3. Alternatoriin verimlilik bilgisi,

2.5.4. Frekans Bilgisi,

2.5.5. Voltaj Bilgisi,

2.5.6. Nominal Devir Bilgisi,

2.5.7. Akim Bilgisi,

2.5.8. Cose Bilgisi,

2.5.9. Yalitim Sinifi,

2.5.10. Alternator Glig Bilgisi,

2.5.11. ikaz Sistemi Bilgisi,

2.6.  Firmalar teklif ettikleri Dizel-Elektrojen grubunun ekte verilen yiikii kaldiracagini teknik olarak
hesaplariyla ortaya koymali ve bunu taahhiit etmeliler. Teklif veren firmalar bunu performans kriteri olarak
sozlesmeye yazilmasini kabul ettiklerini tekliflerinde beyan edeceklerdir.

2.7. Stand-by ve prime igin teklif edilen gii¢ degerlerinin saglanmasiyla ilgili yiik bankasi araciligi ile test
yapabilecegini belirten taahhiitname ihale evraklarinda mevcut bulunacaktir. Montaj oncesi yiiklenicinin
fabrikasinda isveren miihendislerinin gozetiminde bu testin yapilmasinin istenmesi isveren tarafindan sakh
tutulacaktir.

2.8. Onerilen Dizel —Elektrojen grubunun 50 °C ortam sicakliginda ve 1000 metre deniz yiiksekliginde dahi
glic kaybetmeyecegini; dizel — elektrojen grubunun imalatgisi tarafinda verilen belgeler ile belgelenecektir.

2.9. Firmalar, yetkili servis noktalarini agikga belirtecektir. Servis saglanacak yerler firmalarin kendisi veya
yetkilendirilmis yerler olacaktir. Teklif edilen jeneratorlere ait, ariza durumunda, arizaya miidahale edilme

suresi teklifte belirtilecektir.



2.10. Dizel Elektrojen grubu; Dizel motoru, motor tarafindan direkt olarak tahrik edilen Alternator ile ayri bir
yere monte edilen tip kuvvet, kontrol, koruma panolarindan ibarettir. Dizel-Jenerator seti ortak bir sase
Uzerinde direk akuple edilerek birlestirilmis olacaktir.

2.11. Satin alinacak jenerator gerekli techizati ile birlikte, tamami ile yeni, kullanilmamis olacak, kaynakl
imal edilmis celik sase izerine monte edilmis dizel motor ve sogutma radyatorii, senkron alternatér ve esnek
baglanti parcasi, yakit tanki, kontrol ve gosterge panosu, otomatik transfer panosu, ses izolasyon kabini,
starter aklisli ve egzoz susturucusundan meydana gelmis bir set olacaktir. Jenerator setinin uygun ve goriinen
bir yerinde bulunacak etiketi Gizerinde; imal yili, seri no su, tipi vb. gibi bilgiler bulunacaktir.

2.12. Satin alinacak jenerator ses izolasyon kabinli olacak harici ortama montaj edilecektir.

2.13. Kabin igerisinde Jenerator grubunu ginlik yakit tankini da ihtiva edecektir. Motor, tam yikte asgari 8
saat calismaya yetecek kapasiteli, elekronik seviye gostergeli, diisiik seviye alarm tertibath giinlik akaryakit
deposu olacaktir.

2.14. Uretici firmanin yetkili temsilcileri komple dizel — jenerator setinden sorumlu olacaktir. Yetkili temsilci,
her turli parga, servis ve bakim hizmetleri ile garanti islemlerini yerine getirebilecek egitimli servis

elemanlarina haiz olacaktir.

3. DiZEL MOTOR

Dizel motorun asagida belirtilen 6zellikleri her madde icin sagladigi belirtilmelidir. Saglanmayan 6zelliklere
karsi gelen ozellikler ayrica belirtilmelidir.

3.1. Motor giicli 45 derece ortam 1s1 derecesinde, % 80-95 bagil rutubette, Unitenin ¢alisacagi max.1000
metre rakimda 1500 dev/dak. dénus hizinda ve Cos¢: 0.80 icin; yardimci motorlari (sogutma suyu pompalari,
mazot pompasi, atesleme tertibati v.s gibi yardimc techizat igin sarf edilen) takatler disildiikten sonra
alternatér cikisinda daimi net giicii saglayacak kapasitede segilecektir. Unite calisacagi yerdeki yerel sartlarda
da asgari yukarida verilen elektriksel sartlari saglamak zorundadir.

3.2. Motor tam yikte devamli calismaya elverisli olacak ve 12 saat’lik bir devre de 1 saat miiddetle asir
Isinmalara ve teknik giicliiklere sebebiyet vermeksizin nominal glicliniin 1.1 kati degerinde ylklenebilmelidir.
3.3. Dizel yakit ile calisan, 4 zamanh direk puskirtmeli, elektrik startli, jeneratére uygun giic de turbo sarjl,
su sogutmali dizel motor olacaktir.

3.4. Motor silindirlerinin siralanisi | tipi ya da V tipi olacaktir.

3.5. Motor blogu, mono blok dékim olacaktir. Birden fazla blogun civata ile birlesmesinden olusturulmus
blok dizaynlari kabul edilmeyecektir.

3.6. Pistonlar, iki parcali olup piston Ust kismi ¢gelik, alt kismi ise aliminyum alasim olacaktir.

3.7. Motor tamir ve bakimi kolay yapilmaya misait bir yapida olacaktir. Krank Safti tam balansl ve

ahstirilmis olacaktir.



3.8. Dizel motorda atesleme sistemi birim enjektorll olacak ve birim enjektorlerin her biri ylksek basing
pompasi gorevini yerine getirecek, bu sartlarda motor (zerinde ayrica bir yiksek basing yakit pompasi
bulunmayacaktir.

3.9. Motor yakit sistemi, digli tip bir yakit transfer pompasi, degistirilebilir tip yakit filtreleri, yakit el
pompasi, esnek yakit baglanti hortumlari ve her silindir icin elektronik (selonoid valf) kontrolli birim
enjektorler icerecektir. Motor Uzerinde ylksek basing yakit pompasi ve yliksek basing yakit hatti
bulunmayacak, her bir enjektor birer yakit pompasi gibi calisacak ve elektronik olarak kumanda edilecektir.
3.10. Motor su sogutmali olacaktir. Radyator termostat kontrolll olup en az 49 C cevre sicakhg icin dizayn
edilmis bir radyator icerecektir. Donen kisimlar muhafaza altinda olacaktir. Grubun tam ylikte 12 saat ¢alismasi
halinde dahi yeterli sogutmayi yapabilecek kapasitede olacaktir. Ayrica disiik su seviye sensori ve su seviyesi
disik alarm tertibati bulunacaktir.

3.11. Motor blok suyunu 40-502C arasinda muhafaza etmek lzere termostatik kontrolli calisan termostatli
uygun glcte isiticilar olacaktir.

3.12. En gayri misait durumda ve tam yilikte, motor devaml rejimde ve tam gicle yukarida tarif edilen
ortam sartlari icerisinde calisirken, sogutma suyunun cikista Olclilecek 1si derecesi muhit sihuneti +40 derece
olan yerde +90 dereceyi gegmeyecektir.

3.13. Motor hizi mikroislemci kontrollii elektronik bir regilator ile kontrol edilecektir. Hiz disimii
ayarlanabilir olacak ve kararli durumda frekans regiilasyonu +%1’ i gecmeyecektir.

3.14. Motor start sistemi elektrikli olup 24 VDC elektrik sistemiyle olacak, yeterli (motor imalatgisinca
Ongorilen kapasiteden az olmamak Ulzere) Ah kapasitesinde ve adedinde, 12V yada 24V’'luk bakim
gerektirmeyen akiiler, baglanti kablolari ve akii sehpalari icerecektir. Tim tesislere yerlestirilecek jenerator igin
akil gruplari arka arkaya 5 defa mars edebilmelidir.

3.15. Aklnln tam sarjli tutulmasi icin dizel motordan tahrikli sarj alternat6éri bulunacaktir. Mars motoru
Gzerinde akl baglanti kablolari baglanmis olacaktir.

3.16. Motor yaglama sistemi, pozitif deplasmanh ve disli tip bir yaglama pompasi, su sogutmali yag
sogutucusu, degistirilebilir tip yag filtreleri, yag seviye cubugu ve maniel yag bosaltma pompasi icerecektir.
3.17. Elektrojen grubunun bazi kisimlarinda 6zel yaglar veya gresler kullanilmasi halinde; bu husus gruba ait
isaret levhasina veya 6zel bir levha ile agik olarak belirtilmeli, miiteakip yaglamalarin zaman araliklari ve
kullanilacaksa yagin cinsi gosterilmelidir. Yukarida tarif edilen ortam sartlari igerisinde karterdeki yaglama
yaginin 1si derecesi imalatginin verdigi degeri asmayacak ve termostatik kontrolll olacaktir.

3.18. Motor gerekli kapasitede hava filtreleri ile techiz edilecektir. Motor hava giris sistemi turbosarjh olup
kuru tip hava filtreleri, su ile hava sogutucusu icerecektir. Silindirlere giden hava yolu mimkiin oldugu kadar
diiz olacak ve turbolar vasitasi ile silindirlere cebri olarak hava basilacaktir.

3.19. Teklif veren firma; uygun bir kesit ve uzunlukta bir egzost donanimi ve endistriyel tip susturucu
tertibati temin edecektir. Motor egzost sistemi, paslanmaz ve egzos sicakligina dayanikh bir esnek baglanti

elemani ile kafi miktarda glraltiyl 6nleyecek bir susturucu icerecektir.



3.20. Koruma tertibati ile ilgili 6lct aletleri ve alarm sistemleri IP44 korumali kumanda veya 6zel bir boliime
yerlestirilecektir.

3.21. Asagidaki ariza hallerinde dizel motoru durdurulacak, ayni zamanda kontrol tablosundaki 1sikh ve sesli
alarm tertibatlari alarm verecektir:

3.21.1. Yaglama yagi tazyikinin tehlikeli derecede diismesi veya tesbit edilen kritik degerin altina inmesi,
3.21.2. Sogutma suyu Isi derecesinin asiri derecede ylikselmesi,

3.21.3. Asiri hiz hali,

3.21.4. Asagidaki ariza hallerinde ise, kumanda tablosundaki isikli ve sesli alarm sistemleri alarm vereceklerdir.
3.21.5. Sogutma suyu seviyesinin ¢cok diismesi,

3.21.6. Termostatik kumandali otomatik isitici sisteminin ¢alismamasi halinde; sogutma suyu ve motor
yaglama yagi 1si derecelerinin tesbit edilen degerlerinden daha asagi degerlere diismesi,

3.21.7. Dizel motoru asiri sicakhgi,

3.21.8. Alternator asiri yiklenmesi.

4. ALTERNATOR

Alternatoriin asagida belirtilen 6zellikleri her madde icin sagladigi belirtilmelidir. Saglanmayan 6zelliklere
karsi gelen ozellikler ayrica belirtilmelidir.

4.1. Alternator IP23 korumali, havalandiriimis ve izgara ile (kafesli tel ile) muhafazal olacaktir. Elektrojen
grubuna ait musterek sasi Gzerine oturacaktir.

4.2. Dizel-Alternator baglantisi elastik kaplinle gerceklestirilecektir.

4.3. Alternatdr tek yatakli olacak, yataklar yaglanabilir tip olacaktir. ikaz dinamosu ucundaki yatak, saft
sirkilasyon akimlarini elimine etmek (zere izole edilmis olacaktir.

4.4, Tum algak gerilim ve kontrol baglantilari ayri bir bélme icerisinde klemensler ile yapilmah ve kolayca
ulasilabilecek bir yerde olmalidir.

4.5. Rotor, tam olarak sikistirilmis ve ¢ikik kutuplu tip olacaktir. Dlstik rezistansl amortisér sargilari, doner
alan diyotlari ve sogutma fani icerecektir.

4.6. Alternator, her 12 (on iki) saat ' lik calisma siiresi sonunda 1(bir) saat sire ile nominal gliciin %110 (yiz
de yiiz on)'nu ve 2 (iki) dakika siire ile de nominal gliciin % 150 (ylz de yiz elli)’si kadar yiike dayanacak sekilde
tasarlanmis olacaktir.

4.7. Alternator asagidaki 6zelliklere haiz olacaktir:

4.7.1. Ugfazl,

4.7.2. Gerilim :230/400 V.

4.7.3. Frekans : 50 Hz.

4.7.4. Do6nme Hizi: 1500 d/d

4.7.5. Bobin Telleri: Bakir

4.7.6. Gug Faktori: 0,8



4.7.7. Verim : % 95’den az olmayacaktir.

4.8. izole bobinler tropik sartlara gore korumali tip de olacaktir. Alternatdr sargilar diizgiin sarim olup
vakum basinci altinda epoksi regine ile izole edilmis olacak ve izolasyon sinifi H olacaktir.

4.9. iki faz nominal akimla yiiklendigi durumda, fazlar arasindaki dengesiz yiiklenmede I(ph) / In=0.30 akim
degerine muisaade edilebilecektir. Bu sartlar altinda voltaj asimetrisi yaklasik olarak nominal voltajin + %5’i
kadar olacaktir.

4.10. Alternator bu sartlar igerisinde galisirken tesbit edilen i1sinma sinirlarinda % 5’lik bir artmaya miisaade
edebilecektir.

4.11. Alternatér ayni zamanda, 2 dakikalik bir middet icin statorun iki fazinda, normal akim degerine esit
akim var iken, tek fazl calismaya dayanabilmelidir.

4.12. Ug fazda meydana gelebilecek kisa devre durumunda, kisa devre akimina, nominal akimin 3 katina
kadar misaade edilebilecektir. Sargilara ve makinenin diger pargalarina hasar vermeden izin verilebilecek kisa
devre siresi ise en az 5 sn olacaktir.

4.13. Senkron alternatoér radyo frekans bastirmalarina karsi VDE ilgili standardina gére N derecesinde
korunmus olacaktir.

4.14. Sabit yik ve glg faktori 0.8 (sifir nokta sekiz) ile 1 (bir) degeri arasinda iken voltaj regiilasyonu + % 1
(arti/eksi yuzde bir) i gecmeyecektir.

4.15. Alternator yiksiiz durumda iken; ani olarak tam yik uygulamasi halinde, gecici voltaj diisim{ ile tam
yuk durumunda ve ani olarak yukin kalkmasi halinde, gecici voltaj yiikselmesi nominal voltajin % 15 (ylizde on
bes) 'ini asmayacaktir.

4.16. Alternator c¢ikisina uygun glicte termik manyetik ¢ikis salteri konacaktir.

5. KONTROL VE GOSTERGE PANOSU:

Kontrol ve gosterge panosunun asagida belirtilen 6zellikleri her madde icin sagladigi belirtilmelidir.
Saglanmayan ozelliklere karsi gelen ozellikler ayrica belirtilmelidir.

5.1. Pano lzerine monteli olacak mikroislemci kontrollii dijital modil -30°C ile +65°C arasinda Olgim
hassasiyetini stirdiirebilmeli ve nem ile tozun sebep olabilecegi hatalara karsi igerisindeki tim devre elemanlari
izole ve korunmus olacaktir.

5.2. Olctimler gercek RMS degerleri tizerinden yapilmali ve AC gerilim, akim ve giic parametrelerin él¢im
hassasiyeti %0.5 olacaktir.

5.3. OFF/RESET, OTO, MANUEL START VE SOGUTMALI STOP pozisyonlarini iceren “4 konumlu calistirma
anahtarl”, “acil durdurma butonu”, “lamba test butonu” ve “faz se¢gme butonu” icerecektir. Ayrica pano
icerisinde asagida verilen ve alarm/durdurma aktif veya degil, alarm/durdurma esik degeri ve alarm/durdurma
zaman gecikmelerinin programlanabildigi koruma rélelerini icerecektir:

5.3.1. Asiri/Dusuk Gerilim,

5.3.2. Asiri/Dusuk Frekans,



5.3.3.
5.3.4.
5.4.

Ters Gug,
Asiri Akim.

Kontrol modiili, dijital display lzerinden degerlerin goriinebildigi, LCD ekranli, programlanabilir bir

modiil olacak ve motor imalatgisinin dizayn ve imal ettigi veya motor imalatgisinin 6nerdigi bir modiil olacaktir.

5.5.

Kontrol ve gosterge panosu icerisindeki mikroislemci kontroll dijital modiil izerinde asagida verilen

ikaz lambalari bulunacaktir:

5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.
5.5.6.
5.5.7.
5.6.

Dusiik yag basinci,
Motor asiri hiz,
Asiri mars,

Yiiksek su sicaklig,
Acil durdurma,
Hata durdurma,
Hata alarmlari.

Asagidaki durumlarda uzaktan izleme yapabilmek (zere birer adet change-over kuru kontak

saglayacaktir:

5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.
5.6.7.
5.6.8.
5.7.

Duisiik sogutma suyu sicakligi alarmi,
Diisiik yag basinci alarmi,

|II

Motor calistirma anahtari “otomatikte degil” alarmi,
Yiksek sogutma suyu sicakligi alarmi,

Yiksek sogutma suyu sicakligi durdurmasi,

Distk yag basinci durdurmasi,

Asirt Mars Hatasi,

Asiri hiz durdurmasi.

Mikroislemci kontrolli dijital modiil 3 yedek ikaz lambasi ve 4 yedek giris icermeli ve alarm veya

durdurma olarak programlanabilecektir.

5.8.

Mikroislemci kontrolli dijital modil ayni zamanda LCD displayler vasitasi ile asagidaki parametrelerin

izlenmesine miisaade edecektir:

5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.
5.8.6.
5.8.7.
5.8.8.
5.8.9.

AC Gerilim — 3 faz (faz-faz ve faz-nétr),
AC Akim (3 faz ve toplam),

KW (toplam ve her faz igin),

KVA (toplam),

KVAR (toplam),

KWHR (toplam),

KVARHR (toplam),

PF (ortalama toplam ve her faz icin),

Nominal gliclin ylizdesi (toplam),



5.8.10. Frekans,

5.8.11. DC Akl Gerilimi,

5.8.12. Motor hizi,

5.8.13. Calisma saati,

5.8.14. Motor yag basinci,

5.8.15. Motor yag sicaklig

5.8.16. Motor sogutma suyu sicakligl.

5.9. Mikroislemci modiliin ve analog gostergelerin uygun sekilde calisip ¢alismadigini degerlendirmek
izere calistirma anahtari OFF/RESET pozisyonundan OTO, MANUEL START veya SOGUTMALI STOP

pozisyonlarindan birine getirildiginde “kendi kendini test etme” 6zelligi bulunmalidir.

6. OTOMATIK TRANSFER PANOSU

Otomatik transfer panosunun asagida belirtilen oOzellikleri her madde igin sagladigi belirtilmelidir.
Saglanmayan ozelliklere karsi gelen 6zellikler ayrica belirtilmelidir.

6.1. Transfer panosu jenerator ve sebeke olmak lizere cift salterli olarak imal edilecektir. 4 Kutuplu , elektrik
ve mekanik kilitleme sistemli,motorlu salterler kullanilacaktir. Kullanilacak salterler ABB-Siemens ya da
Schneider marka olacak ve kisa devre kesme yetenegi 70 kA olacaktir. Panoda kullanilacak diger salt malzemeleri
de ABB-Siemens ya da Schneider marka olacaktir.

6.2. Transfer panosu , (Baza : 10 Cm , Derinlik : 60 Cm , Yikseklik 210 Cm) kalmak kaydi ile Form3b
formlamaya goére imal edilecektir.Pano boyutlari ve diger tiim salt malzemeleri TSE ve uluslararasi uygunluk
belgelerine sahip ve kalitesi kabul edilmis firmalarin Gretimi olacak ve nominal akim tasima kapasiteleri
jeneratorin calisma glicline uygun olacaktir. Pano markasi olarak EAE, Legrand, ABB-Siemens ya da Schneider
markalarindan biri secilecektir. Pano onayi verildikten sonra imalata baslanacaktir.

6.3. Transfer panosu, alttan kablo giris-¢ikislarina ve/veya bara giris — cikislarina uygun olarak yapilacaktir.
Yine ayni seklide topraklama barasi ve notr barasina erisim ve baglantilar kolaylikla 6nden yapilacak sekilde
olacaktir.

6.4.  Topraklama barasi ve notr baralari, lizerine uygun araliklarla civata - somun baglantisina uygun delikler
acllmis sekilde panonun kablo baglantilari igin ayrilmis kablo hiicresinde bulunacaktir. Topraklama barasi ve notr
barasi, panonun ana baralarindan izole edilmis olacaktir.

6.5. Pano igerisindeki ana besleme baralarinin ve /veya transfer baralarinin yerlesimine gére kullanilan diiz
onylz plakalari, kapi veya kapilarin lzerine tehlike isareti yapistirilacaktir. Gig¢ devreleri L1, L2, L3 seklinde

etiketlenecektir. Ayrica hiicre Uzerindeki topraklama noktalari standart topraklama isareti ile gosterilecektir.

7. JENERATOR SES iZOLASYON KABINi:

Ses izolasyon kabini icin agsagida belirtilen 6zelliklerin saglandigi belirtilmelidir. Saglanmayan 6zelliklere karsi

gelen ozellikler ayrica belirtilmelidir.



Jenerator ses izolasyon kabini, jeneratori acik hava sartlarinin (kar ve yagmur) direkt etkilerinden koruyacak ve
bu sartlarda calismasini saglayacak sekilde olacaktir. Jeneratér grubunun kolayca tasinabilmesi icin, grubu ve
kabini kaldirabilecek kapasitede kabin Uzerinde yeterli sayida tasima sapi (tutamak) dengeli bir sekilde
yerlestirilmis olacaktir. Egzoz kabin disindan goriilmeyecek sekilde yeterli 1si ve ses izolasyonu yapilmis olarak,
kabin icinde ayri bir bdlmede olacaktir. Kabin montajinda kullanilan baglanti elemanlari (Civata, Somun, Pul
v.s.) korozyona karsi korumali olacaktir. Baglanti elemanlarinda vibrasyona karsi tedbirler alinmis olacaktir.
Kabin kilitleri korozyona karsi korumali olacaktir. Kilitler kabin disina tagsmayacak sekilde gdmme tip olacaktir.
Kabin modiiler prensiplere gore dizayn edilmis olacak ve baglantilar kaynaksiz olarak civata ve somun ile
yapilacaktir. Kabin sac pargalari kimyasal temizleme islemlerinden sonra elektro-statik toz boyayla boyanmis ve
firinlanmis olacaktir. Kabin icerisine canli girisi nlenmis olacaktir. Jenerator ses seviyesi, yiksiiz 7 (yedi) metre
mesafede en fazla 75 (yetmis bes) dBA olacaktir.

Kabinin konacagi temel isveren tarafindan yapilacaktir. Ancak yiklenici; isverene bir temel projesi sunmalidir.

8. GARANTI:

8.1. Garanti siresi icerisinde imalat hatasindan kaynaklanan arizalar firma tarafindan, (cretsiz onarilacaktir.
8.2. Garanti slresi, devreye alma tarihinden itibaren 2 (iki) yil olacaktir. Cihazlarin montajlarindan sonra,
muayene kabullerinden miteakip 2 yil siire ile garantili olacak, firma en az 10 yil yedek parca destegi
saglayacagini taahhit edecektir.

8.3. Garanti, yuklenici firmanin teminle miikellef oldugu her tiirlii techizati kapsayacaktir.

8.4. Garanti, her turli tasarim,iscilik, malzeme ve montaj icin gecerlidir.

8.5. Garanti, gerek firmanin dogrudan kendisinin imal ettigi ve gerekse diger firmalardan temin ettigi, her
turli malzeme, techizat ve birimler icin gecerlidir.

8.6. Garantili calisma middeti icerisinde kullanilan, Otomatik Dizel Elektrojen Grubu Kompleksine ait Dizel
Motor, Alternator, Otomatik Kumanda ve diger Teknik Donanim Cihaz ve Techizatlarinda, meydana gelecek ariza
ve aksakliklara, ylikiimli firma tarafindan, 12 saatlik bir zaman siresi zarfinda miidahale edilecektir. Agir hasarla
neticelenmis arizalar harig, sadece isgilik galismasi ile giderilecek arizalar ayni is glint icinde giderilecek, yuklenici
firma yedek malzeme gerektiren arizalar igin ihtiya¢c duyulan malzemeyi stoklarinda hazir bulunduracak, ilk

miidahaleyi miiteakip en fazla 72 saat icerisinde ariza giderilecektir.

9. TEKNiK DOKUMANTASYON

El kitaplari, Elektrojen Grubuna ait, Dizel Motor, Alternator,Otomatik Kumanda Panosu, Otomatik Kontrol ve
Transfer Paneli, Sarj Redresorleri gibi unsurlarin, ayri ayri olmak lizere ve bunlarin, tim detay tariflerini, teknik

ozelliklerini, detay semalarini, yedek parca katalog ve listelerini iceren cinsten olacaktir.

10. ISLETME VE BAKIM-ONARIM EGITiMi:



10.1. Yiklenici firma, teslim edecegi, Dizel Elektrojen Grubu, Otomatik Kumanda Panosu ile beraberindeki
Teknik Donanim Cihaz ve Techizatlarinin, bakim ve isletmelerini, en iyi sekilde yapabilmeleri icin, idaresince
belirlenen personeli egitecektir. Uygulamali egitim icin gerekli olan, her tirlG 6lci aleti, avadanlik v.s. firma
tarafindan temin edilecek, egitim programinda, bunlarinda listesi verilecektir.

10.2. Egitim sirasinda, her tirli koruyucu onlem ve tedbirler, firma tarafindan alinacak, yaralanma veya
olimle neticelenebilecek, kazalardan, firma sorumlu olacak ve firma, yeter sayida kalifiye elemanini, egitilen

personel yaninda bulunduracaktir.

11. TEKLiF FORMU:

11.1. Firmalar tekliflerinde yukarda maddeler halinde istenen belgeleri ve gerekli agiklamalari yaparak
tekliflerini sunmahdir.
11.2. Firmalar tekliflerini; transfer panosu hari¢ ve dahil olmak lizere iki tipte sunmali ve her iki teklif icin

temin sidrelerini ayri ayri belirtmelidir.

12. TICARi KONULAR:

Ticari konularda; genel ticari sartname ve yiklenici ile imzalanacak hikimler gecerli olacaktir.

13. EKLER:
Asagida verilen cihaz listeleri bu teknik sartnamenin dogal ekleridir:
131118 Rendering Proses motorlari, talep faktérleri ve yol alma sekilleri,

131118 Rendering Proses motorlari, talep faktorleri ve yol alma sekilleri-2.



