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FiYATLANDIRMAYA AiT AGCIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlar olustururken asagida belirtilen
hususlar dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge asagida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlar asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim biinyesine giren her tirl kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim binyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tirlG imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye i¢ci ve disi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

e Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dékiim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, calisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu distrme isleri igin gerekebilecek motopomp icin ayrica bedel 6denmez. Miteahhit bu
durumu g6z éninde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegcmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
acgiklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalk
kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her tirld teknik emniyet ve is¢i saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Uygun olmayan malzeme, is¢ilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tirlli sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Mdateahnhit kari
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KONYA SEKER SANAYi ve TICARET A.S§.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI

seker BIOETHANOL MIXED BED TESIS INSAATI ISI
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI
0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI
0.B.F.-01.02.1- EL ILE HER DERINLIKTE YUMUSAK VE SERT TOPRAKTA GENIS DERIN KAZI
0.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK USTU)
0.B.F.-02.00- BETON iSLERI
0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)
0.B.F.-02.03.5- DONATILI, DIKDORTGEN ENKESITLI, IZGARALI, C20 KANAL BETONU
0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRIS, DOSEME)
0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD ILE)
0.B.F.-02.08- NERVURLU INSAAT DEMIRI
0.B.F.-03.00- YAPISAL GELIK
0.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI)
0.B.F.-03.05- DEMIR IZGARA YAPILMASI
0.B.F.-03.07.1- GOMULU CELIK
0.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI
0.B.F.-03.10- KIMYASAL DUBEL
0.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI
0.B.F.-05.04.1- 2MM SAC OLUK VE IZOLASYONU YAPILMASI
0.B.F.-05.06- DIKISLI SIYAH BORU YAGMUR INiS BORUSU
0.B.F.-05.15- 5 CM KALINLIKTA TAS YUNU PANELLER ILE ISI YALITIMI YAPILMASI ( CEPHE )
0.B.F.-05.16- 5 CM KALINLIKTA TAS YUNU PANELLER ILE ISI YALITIMI YAPILMASI ( CATI )
0.B.F.-06.00- DOSEME KAPLAMALARI
0.B.F.-06.01.2- EPOKSI ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI
0.B.F.-06.01.3- EPOKSIi DUVAR-PERDE-PARAPET KAPLAMASI YAPILMASI
0.B.F.-06.16.1- TESVIYE SAPI YAPILMASI
0.B.F.-06.16.2- TESVIYE SAPI YAPILMASI (C30 BETON HARCI iLE) Q131/131 HASIR CELIK DAHIL
0.B.F.-10.00- MUTEFERRIK ISLER
0.B.F.-10.09 BETON KIRILMASI
0.B.F.-10.10 L4000 X H4000 PANJUR KAPI BUTON KONTROLLU
0.B.F.-10.11 ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA YAPILMASI
0.B.F.-10.12 ISICAM (4+12+4 MM) TAKILMASI
0.B.F.-14. 00- SAHA ISLERI
0.B.F.-14.06- ROGAR YAPILMASI
0O.B.F.-14.13- @200 HDPE ( KORUGE ) BORU TEMINI VE MONTAJI
0.B.F.-14.14- @300 HDPE ( KORUGE ) BORU TEMINi VE MONTAJI
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O.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

0.B.F.-01.02.1- EL IiLE HER DERINLIKTE YUMUSAK VE SERT TOPRAKTA GENi$ DERIN KAZI YAPILMASI

El ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins ve/veya sulu zeminde (gok sert kaya,
kaya yumusak kaya, kiiskd, sert toprak, batak, balgik vb.) her genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin
proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin Belediyenin gosterecegi yere
dokilmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her tirll iznin alinmasi, temel ve bodrum ingaatlarindan sonra
bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontrolin uygun goéreceg@i bir kisim malzemenin baska uygun yerlere
depolanmasi kazi esnasinda ihtiyag duyulan yerlerde her tir iksa isleminin yapilmasi dahil 1 m?
fiyati...oooovii TL'dir dir.

Not
1. Kazi igleri baglamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikh imza altina alinacaktir.
2. Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim bedeli
o6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.
3. Kazi hesaplari icin kazi éncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gdsteren atasman proje santiyede hazirlanir
ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.
4. Kazida galisma pay! olarak temel dig kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile galisiimasi halinde gercek durum
g6z 6nune alinir.
5. Sevler 5 disey 1 yatay olarak kabul edilir.
6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm calisma payi alinir. Derinligi 2
metreyi asan kanallarda galisma pay!i her iki tarafa 60‘ar cm alinir.
Olgii : Kazi hesaplari atagsman projeye gore hesaplanir.

0.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK UST0)

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sarthamesine uygun olarak dolgu yapilmak Uzere elek Ustlu balast
malzemesinin (is sahibince istenen ¢ap veya caplarda, konkasoérde kiriimig, yer alti suyundan etkilenmeyecek
kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, ingaat mahalline tasinmasi, figire edilmesi, uygun
araclarla serilmesi, reglaji ve sikigtirilmasi ic¢in, insaat mahallinde yatay ve digsey tasimalar, bosaltma, her turlt
genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m*balast dolgu fiyati ............... TL'dir..

Not
1. Dolgu isleri baslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Muteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikl imza altina alinacaktir.
2. Bitmis dolgu kotlari igin yol projesi esas alinir.
3. Dolgu hesaplari igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gbsteren atasman proje santiyede hazirlanir
ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

Olgii Dolgu hesaplari atagsman projeye gore hesaplanir.

0.B.F.-02.00- BETON iSLERI

0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrolllik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore ve agirlik esasina gore
grantlometrik kum, gakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bolmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri
karistirici ve diger mekanik aksam ile ¢imento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak teknik sartnamesine
uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik
ve ylkseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi, vibrator ile sikistirilmasi, gerektiginde
sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, Teknik Sartnamesine ve projesine uygun olarak
temel altlarina projesine uygun kalinlkta (....cm kalinlikta) C16 grobeton yapilmasi, dizeltiimesi, sulanmasi,
korunmasi, igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
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tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m® fiyati ...............
TL’dir.

Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, edimine gore yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m®naylon serilmesi dahildir.

Olgii:  Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.03.5- DONATILI, DIKDORTGEN ENKESITLI, IZGARALI, C20 KANAL BETONU

Beton dokulecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve granilometrik analizlere ve
Kontrollik tarafindan onaylanmis karigsim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve
agirlik esasina gore granilometrik kum, ¢akil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bélmeli agrega silosu, tarti
Uniteleri, cebri karigtirici ve diger mekanik aksam ile ¢imento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C20
kalitesinde betonun imali, ayrigmaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve
yukseklige tasinarak projesine goére hazirlanan kanal veya rogar kaliplarinin igerisine konmasi, vibrator ile
sikistiriimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, beton ylzeyinin celik
mala ile perdahlanmasi, kanal-yol birlesim yerinin bitim esasli derz dolgusu ile doldurulmasi, gerektiginde beton
icerisine gdmulu celik elemanlarinin yerlestiriimesi, imal edilen betonun TS 500’e gére istenilen mukavemette olup
olmadigini anlamak tzere her 50 m3’'de bir deney igin 20 x 20 x 20 cm. kiip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet
numune alinmasi, gerekli deneylerin yapiimasi dahil 1 m® fiyati ............... TL'dir.

Not
1. Kontrollik onay! alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.
2. Beton karigim oranlari Muteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékimunden énce sunulacaktir.
3. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi
gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.
4. Betonlamada kullanilan kaliplarin projedeki edim ve kotlari sadlamasi igin devamli topografik kontrol (laser
kontrollli) yapilmasi birim fiyata dahildir.

Olgii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

Taslyici sistem betonlari icin beton doékulecek kismin projesine gdre hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve
granulometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna goére istenilen mukavemeti temin
edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina goére granilometrik kum, ¢akil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az
4 bolmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile ¢imento silolarini havi) beton
tesisinde karistirilarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, Temel, galeri,
doseme gibi kisimlarda pompa yardimiyla dokilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan,
sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen betonun TS 500°e gdre istenilen mukavemette olup olmadigini
anlamak Uzere her 50 veya 100 m3’de bir deney igin 20 x 20 x 20 cm. kip veya & 15x30 cm. silindir 6 adet numune
alinmasi, ig sahibinin tespit edecegi laboratuarda gerekli deneylerin yapilmasi (licreti miteahhit tarafindan 6denmek
Uzere), bu is igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey
tasimalar, her tiirlli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® fiyati ...............
TL'dir.

Not

. Kontrollik onayi alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.

. Beton karisim oranlari Miteahhit tarafindan Kontroliin onayi i¢in beton dékimiinden énce sunulacaktir.

. Betonarme kolon ve kiris kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.

. Betona priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi gerektiginde
malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir. Akiskanlastirici katki bu birim fiyata dahil edilmis sayilacak, ayrica
bedel 6denmeyecektir.

POWONPE

Olgii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.
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0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD IiLE)

Plywood film kapl suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi,
projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde brit beton kalibi yapilmasi,
koselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yagi ile yaglanmasi, tasiyici iskelesinin teskili, kalibin
sokllmesi, temizlenmesi, tij bogluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar i¢in gerekli olan tim malzeme
ve zayiatl, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1m?
Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Olgii
1. Projeden veya yerinde, kalip géren yuzler élgilerek hesaplanir.
2. Bosluk hacmi diistlmeden, bosluk gevre yuzeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.08- NERVURLU INSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nervirll betonarme celiginin temini, yiklenmesi, insaat mahalline nakli,
bosaltiimasi, projesine gore kesilip bukullerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli, plastik veya
beton pas pay! ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati
............... TL'dir.

1. Donati detay projesi Uzerinden hesaplanir.
2. Demirin metre tul agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

- 9o __ka/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede goésterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirlig1 hesaba katilmaz.

O.B.F.-03.00-_YAPISAL CELIK

0.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSIi BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya gelik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, gubuk demir ve gelik saclarla projesine gore makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform,
sundurma, oluk vb. elemanlar i¢in ¢elik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, c¢elik
imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi ylzeylerin en ge¢ 1 saat
icinde 80 mikron sentetik regine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik recine bazli son katlari olmak Uzere toplam
180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde
torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii
Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tizerinden fillen imalata
giren miktarlara gore herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirhigi Gzerine % 2 (kaynak,
civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projesi olmayan tarif (izerine
yapilan igler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile
imzalanacak ve dlgcmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik hesabi igin diz sac digindaki bitiin malzemelerin tablo
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agirhk degerleri, diz sac igin ise 7,85 gr/cm® yogunluk esas alinr. MUTEAHHIT in temin ettigi malzemelerin
standartlara gére sapma gostermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

Not
Mevcut Binaya ilave edilecek kolonlar igin gerekli tim demontaj isleri de bu pozdan édenecektir.

0.B.F.- 03.05- DEMIR IZGARA YAPILMASI

Detay resmine gore Profil demir, lama, sac vs. ile, kanal Uzeri 1zgarasi yapilmasi, ek yerlerinin kaynakla
birlestiriimesi, temizlenmesi, fleks isleminden sonra antipas boya ile boyanmasi igin her tirli malzeme ve zayiati
santiyeye tekrar getiriimesi, kanallarin Uzerine yerlestiriimesi icin yapilacak nakliyeler, her turli yukleme ve
bosaltmalar yatay ve disey tasimalar, iscilik, alet edevat giderleri ile muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 kg
demir 1zgara fiyatl ......ccccceeevveennnenn, TL.dir.

Olgii : Projesi lizerinden, malzemelerin proje miktarlari ile agirlik tablolarindaki degerlerin carpiimasi suretiyle net agirlik
hesaplanir.Demir lIzgara Imalattan sonra boyanacak ve 180 mikron ( 80 mikron astar, 50+50 epoksi boya)
kalinhginda astarli epoksi boya olacaktir.

0.B.F.-03.07.1- GOMULU CELIK

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve oélgllerde beton iginde ST-37.2 kalitesinde astarli, galvanizli veya
boyali sac ve yuvarlak demir, boru, kdsebent, profil ile imal edilmis gémili gelik elemanin yerlestiriimesi ve gereli
olan her tirli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar izerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar ve yapilarin temele baglantisi icin @16- @100 mm
caplar arasinda, malzemesi ST 42 DIN 17100 ve DIN 7990’a uygun,4,6 (4D) kalitesinde ¢elik malzeme
kullaniimasi, dis agilmasi, DIN 55’e uygun somun, TS 79/2’ye uygun rondela, levha, pul, vb temini ile ankraj civatasi
yapilmasi, montaji, ankraj yuvasina grout veya sap dolgusu yapilmasi ve gerekli olan her tirli malzeme ve zayiati,
nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar lizerinden net agirhk hesaplanir.

0.B.F.- 03.10- KIMYASAL DUBEL

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar vb. temele baglantisi icin M12, M16, M18, M20,
M24, M27, M30 Kimyasal Dibel malzemesi ile gerekli olan tim malzemenin temini, ingaat sahasina nakli,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, gerekli cap ve ebatta deliklerin agilarak kimyasal dibellemenin yapilmasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari
dahil 1 adet kimyasal dubel fiyati;

Olgii : Projesi lizerinden adedi hesaplara esas alinir.
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O.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-05.04.1- 2mm SAC OLUGU VE iZOLASYONU YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen detayina, sarthamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik
tarafindan onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gére, 2 mm. kalinhdinda sac ile yagmur olugu,
deresi yapilmasi uzerine buhar kesici katmanin ve tas yunu paneller serilmesi, PVC Membranin ek yerlerinden
kaynaklanarak montaji, flashing detaylarinda membran adzinin higbir sekilde serbest olarak agikta kalmamasinin
saglanmasi, oluk ici slzgeclerin montaji, olukta barbakanlarin olusturulmasi icin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 mt fiyati ............... TL'dir dir.

Olgii : Cati projesi lizerinden yatay uzunlugu hesaplanir.

0.B.F.-05.06- _ DIKIiSLIi SiYAH YAGMUR iNiS BORUSU

Projesinde gosterilen yerlerde, uygun yagmur inis borusunun ( @100/125/150/200 Caplarda ) temini, epoksi
astar ve epoksi boyali, detayina uygun olarak yagmur oluklarina ve cepheye yikseklige bagh olarak maksimum 5 m
mesafede gelik kelepge ile montaji, sizdirmazlidinin saglanmasi, drenaj sistemine baglanmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yiuklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, isGilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 mt. fiyati ..........c.ccocceevees TL.dir.

Not : - Tum yardimci pargalar( dirsek, tutgag, 4 adet slizgeg v.s.) fiyata dahildir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-05.15- 5 CM KALINLIKTA TASYUNU PANELLER iLE ISI YALITIMI YAPILMASI ( CEPHE )

5 cm kalinhginda, A sinifi yanmazlik derecesinde, 60Kg/m? yogunluklu, 0.032 isi iletkenlik katsayili tagytni
panelleri tesbit pimleri ile cephe boyunca sabitlenmesi i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari dahil 1 m*fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

Not : Tum Aksesuar ve damlalik isleri ile su gecirimsizliginin saglanmasi birim fiyata dahildir. Ayrica mevcut binanin cephe
malzeme sokimleri bu pozdan 6denecektir. Gerekli yerlerde tekrar kapamalar da bu pozdan 6denecektir.

0.B.F.-05.15- 5 CM KALINLIKTA TASYUNU PANELLER ILE ISI YALITIMI YAPILMASI ( CATI)

5 cm kalinhginda, A sinifi yanmazlik derecesinde, 60Kd/m? yodunluklu, 0.032 isi iletkenlik katsayili tasyini
panelleri tesbit pimleri ile ¢ati boyunca sabitlenmesi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari dahil 1 m?fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

Not : Tum Aksesuar ve damlalik isleri ile su gegirimsizliginin saglanmasi birim fiyata dahildir. Ayrica mevcut binanin gati malzeme
sokumleri bu pozdan 6édenecektir. Gerekli yerlerde tekrar kapamalar da bu pozdan 6édenecektir.

0.B.F.-06.00- DOSEME KAPLAMALARI

0.B.F.-06.01.2- EPOKSIi ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI

Sentetik regine bazli, is sahibinin kararina gére Wiegand veya Sigma Novaguard 7453 veya muadili epoksi
kaplamanin, derz kesimi, polilretan esasli tek kompenantli NP1 derz mastigi ile derzlerin teskili, Uretici firma teknik
detaylarina uyacak sekilde ylzeyin hazirlanmasi, SA 2,5 kumlanmasi, astar ve diger katlarinin yapiimasi igin farkli
tabakalarin goérilmesi agisindan astar ve Ust katlar farkhi renklerde uygulama yapilarak, Kaplama kalinhigr:
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Minimum, astar kati 130 my, son kat 250 my olmak Uzere toplam 380 my’ dir. Zemin kaplama kaydirmaz 6zellikte
olacak sekilde uygulama yapilmasi isi igin gerekli olan tim malzeme, ek pargalari, nakliyesi, ylklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri,

muteahhit kari dahil 1 m2fiyatl ..........cccocoeiniiie. TL'dir.
Not ;1) Buimalat igin yapilacak olan Tim test tcretleri birim fiyata dahildir.
Olgii . Projesinden alinir.

0.B.F.-06.01.3- EPOKSIi DUVAR-PERDE-PARAPET KAPLAMASI YAPILMASI

Sentetik regine bazli, is sahibinin kararina gére Wiegand veya Sigma Novaguard 7453 veya muadili epoksi
kaplamanin temini, Uretici firma teknik detaylarina uyacak sekilde ylzeyin hazirlanmasi, astar ve diger katlarinin
yapiimasi igin farkli tabakalarin goérilmesi acgisindan astar ve Ust katlar farkli renklerde uygulama yapilarak,
Kaplama kalinhgi: Minimum, astar kati 130 my, son kat 250 my olmak Uzere toplam 380 my’ dir. Bu ig igin gerekli
tim malzeme, ek pargalari, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her
turli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ........ccccccoeeeiiiiininnnn..
TL'dir.

Not ;1) Buimalat igin yapilacak olan Tim test tcretleri birim fiyata dahildir.

Olgii . Projesinden alinir.

0.B.F.-06.16.1- TESVIYE SAPI YAPILMASI

C35 emsali beton harci ile ortalama 9 cm yuUksekliginde, sap yapilmasi, tamamlanmis sap yiizeyine kir ve
koruyucu kaplama yapilmasi gerekli malzeme, iscilik, yatay ve dusey tasimalar, alet ve edevatgiderleri, muteahhit
kari ve genel giderler dahil 1 m? Tesviye Sapi yapilmasi fiyati .................. TL'dir dir.

Olgii : Yapilan imalatlar projesi iizerinden hesaplanir.

0.B.F.-06.16.2- TESVIYE SAPI YAPILMASI (C30 BETON HARCI ILE) Q131/131 HASIR CELIK DAHIL

ince cakil karisimli, C30 emsali beton harci ile ortalama 15 cm yiiksekliginde tesviye yapilmasi isveren karari
ile sap icerisine ¥131/131 Cift veya Tek Kat Hasir Celik Temini ve désenmesi, derz birakilmasi, tamamlanmis
beton ylizeyine ylizey sertlestirici, kir ve koruyucu kaplama yapilmasi iki kat perdahlanmasi igin gerekli malzeme,
iscilik, yatay ve disey tasimalar, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? C30 Tesviye
Betonu yapilmasi fiyati .................. TL’dir dir.

Olgii : Yapilan imalatlar projesi iizerinden hesaplanir.

0.B.F.10.00- MUTEFERRIK iSLER

0.B.F.-10.09 - BETON KIRILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, mevcut saha betonunun, kirim olgllerinde beton kesme makinesi ile
kesilmesi, kesimler arasinda kalan betonun makine veya el ile kirilmasi, kirlan betonlarin isyerinden
uzaklastiriimasi, isSahibinin gésterecegi yerlere dékiilmesi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kar1 dahil 1 m® Beton Kirilmasi birim fiyati yalniz; ............... TL’dir.

Olgli  : Projedeki boyutlar lizerinden hesaplanir.
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0.B.F.-10.10 - L4000 X H4000 PANJUR KAPI BUTON KONTROLLU

Projesinde gdsterilen yerlerde,s6zlesme ekinde verilen teknik dokimana 400 cm. Genisliginde, 400 cm.
Yuksekliginde buton kontrolli panjurlu kapinin temin ve montaji igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiat, isgilik alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 adet; ............... TL'dir.

Olgi  : Projedeki adetler (izerinden hesaplanir.

0.B.F.-10.11- ISIKOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, elektrostatik toz boyall veya analize musait yari
sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve goérunlr ylzleri asgari 14 mikron kalinhiginda elektrikle
oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliminyum is1 képrili profiller ve levhalardan her gesit kapi, pencere,
kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin hususi aliminyum kaynagi (argonak) pres veya
vida ve saire ile birlestiriimesi, projede gosterilen yerlerde dilatasyon birakilmasi, kargir aksama ¢imento harci ve
kenetlerle, gerektiginde tasiyici demir konstriksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her
kanada numunesi begenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gdomme silindirli i¢ veya
dis kapi kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti
Iizumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konmasi cam ¢italarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti icin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her
tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2 fiyati .........ccccoooviiiinnennn,
TLdir dir.

Not  : Aliminyum pencere veya kapi kasalari i¢in kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez, acgilan pencere
kanatlarinin dig yuzlerine sinek teli monte edilecektir.Sinek teli fiyata dahildir. Aliminyum pencere ve kapi malzemesi
Cuhadar oglu, Fenis firmalarinin tretimi olacak ve Is Sahibi ile kontrol mihendisinin onayini alacaktir.

0.B.F.-10.12- _ISICAM (4+12+4 mm) TAKILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, ahsap, madeni aksam veya aliminyum pencere ve kapilara g¢ita, macun,
silikon veya 0zel aksesuari ile (4+12+4 mm) i1s1 cam takilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi
ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m” fiyati ............... TL'dir.

Olgii Projesi Uzerinden hesaplanir.

0.B.F.-14.00- SAHA iSLERI

O.B.F.-14.06- ROGAR YAPILMASI

Projesine gore régarin oturacagi kota gére zeminin kazilmasi, Prefabrik rogarin yerine konulmasi veya régar
tabanina 10 cm kalinlikta 150 doz grobeton serilmesi, diz veya yuvarlak kalip ile C20 donatili betonun
hazirlanmasi, @20 mm insaat demiri ile basamak yapilmasi, 60x60 cmxcm i¢ ebadinda giris deligi yapiimasi ve
Metusan tipi (MD25B) kapagdin temini, betona ankre edilmesi, montaji i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiat, isgilik alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari dahil

Olgii Projesinden hesaplanir. Yapilacak Régar 100x100 cm. ebatlarinda olacaktir.

0.B.F.-14.13- @200 HDPE ( KORUGE ) BORU TEMINi VE MONTAJI
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Projesine gore @200 HDPE ( Koruge ) Boru Temini ve Montaji igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dugey tagsimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari dahil

Olgii Projesinden hesaplanir. Boru Sinift SN8 standardinda olacaktir.Yastiklama kum dolgusu 01.06.1 Pozundan 0-5 mm. olarak
6denecektir.

0.B.F.-14.14- @300 HDPE ( KORUGE ) BORU TEMIiNi VE MONTAJI

Projesine gore @300 HDPE ( Koruge ) Boru Temini ve Montaji i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve
edevat giderleri, muteahhit kari dahil

Olgii Projesinden hesaplanir. Boru Sinift SN8 standardinda olacaktir. Yastiklama kum dolgusu 01.06.1 Pozundan 0-5 mm. olarak
Oddenecektir.
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