\_\ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

YENI ATOLYE BINASI INSAAT iSLERi-
SBKB[ TAVAN -DUVAR KAPLAMALARI-

0.B.F.-06.00- DUVAR KAPLAMALARI

0.B.F.-06.01- SATEN ALCI + SU BAZLI BOYA

0.B.F.-06.02- PVC ASMA TAVAN YAPILMASI

0.B.F.-06.03- TASYUNU ASMA TAVAN YAPILMASI

0.B.F.-06.04- ALCIPAN DUVAR GIYDIRME KAPLAMA YAPILMASI

0.B.F.-06.05- ARASI 5 Cm TASYUNLU CIFT TARAFLI BOLME DUVAR YAPILMASI
0.B.F.-06.06- ISLAK MEKANLAR BORDEX KAPLAMA YAPILMASI

O.B.F.-06.07-  DETAYLI ALCIPAN ASMATAVAN YAPILMASI

0.B.F.-06.00- DUVAR KAPLAMALARI

0.B.F.-06.01- SATEN ALGI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, i¢ algi sivanin (kaba+ince siva) yapilmasi, varsa
ylizeydeki hasar ve catlaklarin tamir harc ile tamir edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak celik mala ile
duvarlara cekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getirilmesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya
tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 fiyati .................. TL'dir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-06.02.- PVC ASMA TAVAN

Projesinde gosterilen yerlerde, sarthamesine uygun olarak panellerin ve tasiyici sistemin temini,
aydinlatma armatdrleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi,
duvar diplerinde duvar dibi profillerinin kullanilmasi, tavanin teraziye alinmasi, ana tasiyicilarin 1200mm, tali
tastyicilarin 600mm araliklarla ve azami. 1200mm yiiksekliginde tavana galvanize aski gubuklari ile montaji,
her bir kaset panelin kayitlar arasina takilmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isGilik alet ve edevat

giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ............... TL'dir.
Not : Aydinlatma armatirlerin tasiyicilari betonarme tavana monte edilecektir.
Olcii : Asma tavan kaplanan yatay ve dikey yiizeylerin alani projesi iizerinden hesaplanir. 0.50 m2* den biiyiik

bogluklar disldr.

0.B.F.-06.03- TASYUNU ASMA TAVAN

Projesinde gosterilen vyerlerde (reticisinin sunacadi ve kontrol mihendisinin onaylayacadl detay
projesine gore sartnamelere uygun, 15 mm kalinhdginda, tasyilini levhadan mamul, levhalari, aski kancasi
tespiti icin yerleri acilmis tastyici konstriiksiyonun yapilmasi, bu konstriiksiyona; asma tavan agirligini tasiyacak
Ozellikte, ayarli, aski kancasi ile tespit edilen, altiminyum delikli aski gubugu veya ayarl gelik aski gubuklar ve
celik dubeller ile asilmasi, aydinlatma armatirleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin
yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde 6zel biikiim boyali duvar dibi profillerinin kullaniimasi, tavanin
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teraziye alinmasi, levhalarin konstriiksiyona takilmasi ve bunun igin her tirlii malzeme, isgilik, alet ve edevat
giderleri, her tiilii tasimalar, genel giderler ve miiteahhit kari dhil 1 m? fiyati ........ccveuue.e. TL.dir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-04.09- ALCIPAN DUVAR GIYDIRME YAPILMASI

40/60/2 mm kutu profillerle diiseyde 60 cm, yatayda 120 cm ara profillerin kaynak ile birlestiriimesi ile
olusturulan celik konstriikksiyona 12,5 mm . kalinidinda alg duvar levhalarinin bu gergevenin (izerine
vidalanmasi, tespit elemanlarinin, profillerin temini, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine
tespiti, algipan levhalarin profillere vidalanmasi, ek yerlerinin bant ve algi ile tamiri, duvarin algi levha
kaplanan ylizeyine algl cekilmesi ve boyanmasi suretiyle duvarin teskili, ingaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil
1 m2 Alcipan Duvar Giydirme Yapilmasi fiyatl ........cccoeeeeenee. TL'dir.

Olgii : Projedeki boyutlar lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-06.04- ALCIPAN iLE DUVAR KAPLAMA

1 m2 Projesine uygun Alcipan Ile galvanizli sac profillerle karkas olusturularak Kaplanmasi, kdse ve
birlesim profilleri, file uygulamasi dahil (izerine kaba, ince ve saten algl cekilerek su bazl boya ile 2 kat
boyanmasi, igin gerekli tim malzemelerin temini, nakliyesi,iskele, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki
yatay ve dlsey tagimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, isGilik alet ve edevat giderleri, miteahhit karn ve
genel giderler dahil 1 mt. Algipan Duvar Kaplamasi yapilmasi fiyati ................ TL dir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-04.04- ARASI 5 CM TASYUNLU CIFT TARAFLI ALCIPAN BOLME DUVAR

125 mm kalinliginda algl duvar levhalarinin, tespit elemanlarinin, profillerin temini, insaat mahalline
nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, alcipan levhalarin profillere vidalanmasi, ekyerlerinin bant ve algi
ile tamiri, duvarin her iki ylizeyine algl cekilmesi ve boyanmasi suretiyle duvarin teskili, insaat yerindeki yatay
ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel
giderler dahil 1 m2 Arasi 5 cm TagyUnli Algipan Bélme Duvar Yapilmasi fiyati ............... TL'dir

Olcii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.-06.07- DETAYLI ALCIPAN ASMA TAVAN YAPILMASI

Idarenin begenecedi projeye gére, celik tasiyici sistemli Detayll Algipan asma tavan yapilmasi,
sivanmasl, boyanmasi ve bunun icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 m2 fiyati................ TL'dir dir.

Olgii :  Algipan yapilan yiizeyler projesi iizerinden kusbakisi alan olarak hesaplanir.
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