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Akii devre kesici ana salteri:

Akii devre kesici ana salteri monte edilmelidir. Ana salter ¢alisir durumda olmalidir, gerekli
durumlarda salter ulasilabilir konumda bulunmalidir. A¢ik-Kapali pozisyonlar1 yazi ile
belirlenmis olmalidir. Ayrica akiiniin saseye giden toprak kablosu ve ana saltere giden diger
baglantilar da dahil olmak {izere tiim baglantilar saglam ve izoleli olmalidir. Ornegin kontrol
icin, salter kapali duruma getirilir ve farlar agilir, farlar yaniyor ise, salter dogru olarak
caligmiyor demektir.

Akii Muhafazasi:

Akii etrafinda, akiiyii sabitleyecek ve tesisattan kopmasini dnleyebilecek yapida saglam bir
muhafaza olmalidir. Bu muhafaza iletken olmayan plastik bir malzemeden yapilmis olmali
ve gerektiginde kolayca agilabilmelidir. Akii lastikle kaplanmamali ve akii serbest
havalandirma yapabilmelidir.

Topraklama Lamas: ve Magasi:

Topraklama kivilectma sebep olabilecek statik elektrigi topraga bosaltmak i¢in kurulan
sistemdir. Dolum tesisinde araglarin topraklama yapabilmesi icin, tankerden disariya dogru
minimum 5 cm uzunlugunda bakir topraklama cubuklarinin, tankerin sag ve sol her iki
tarafina da monte edilmesi gerekmektedir. Bu ¢ubuklarin kalinlig1 topraklama masasinin
kavrayabilecegi ebatta olmalidir ve kesinlikle boyasiz olmasi gerekmektedir. Ayrica bunlar
civata ile degil kaynak ile monte edilmis olmalidir.

Araclarda bosaltim i¢in ¢ift masadan olusan seyyar topraklama sistemi de bulunmalidir.Bu
masa sadece fuel-oil ve kalyak tagiyan tankerlerden istenmeyecektir.

Eksoz Konumu ve Alev Tutucu:

Eksoz donanimi tankerin altina sikica sabitlenmis bulunmalidir, kesinlikle sallanmamali ve
alev olugsmasin1 onleyen egzoz alev tutucular1 araca mutlak suretle monte edilmis olmali.
Bunlar egsoza gore 0Ozel olarak yaptirilmig olmali, teneke, metal kutu vb cisimler
takilmamalidir. Baz1 yeni model araglarin eksoz tasarimi gelismis oldugundan alev tutucuya
gerek olmayabilir. Bu durumda aracin bu 6zelligi ile ilgili belgenin aragta bulundurulmasi
(firmadan alinmis bir yazi veya aracin teknik 6zelliklerini gosteren belge) gerekmektedir.

Menhol Kapaklari, Nefeslikler

Aracm istiindeki menhol kapaklar1 saglam ve sizdirmaz bir sekilde kapanabilmelidir.
Contalar saglam olmalidir. Arac¢ nefeslikleri tikali olmamalidir.

Farlar, Sag-sol Isaret Lambalari, Sinyaller,:

Aracin farlari, sag-sol isaret lambalar1 ve sinyalleri kesinlikle ¢alisir durumda olmalidir.
Farlarin ve sinyalizasyon sistemlerinin camlar1 kirik olmamalidir. Elektrik kablolarinda
kesiklik ve ek olmamali, kablolar muhafaza i¢inde olmalidir.
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Silecek, Su Fiskiyeleri ve Aynalar:

Silecekler calisir durumda olmali, su fiskiyeleri tikali olmamali ve uygun bir sekilde
puskiirtme yapmalidir. Su fiskiye haznesinde yeterli miktarda su bulunmalidir.

Sag sol aynalar eksiksiz olmali, aynalarda kirik, ¢atlak gibi hasarlar olmamali, arka alani
diizgilin olarak gosterebilmeli (tanker, ¢ekicideki aynanin goriisiinii kapamamali) ve ag1 ayari
yapilabilir durumda olmalidir

Lastikler:
Lastikler vyeterli dis derinligine sahip (en az 3mm ) olmali ve lastige kaplama
yaptirilmamalidir. Bijonlar eksiksiz olmalidir.

Bosaltma adaptorleri, contalan, toz kapaklari:

Adaptor, tanker gdziinden istasyon yeralt1 tankina iiriin bosaltmak i¢in, hortum baglanan dis
vanasidir. Bu vanalar uygun bir sekilde kapanabilir ve sizdirmaz, dolayistyla contasi saglam
olmalidir. Vanalar temiz ve bakimli olmalidir.

Toz kapaklar1 adaptor girisini korudugu gibi, {irlin ¢ikisi i¢in de ikinci bir emniyet unsurudur
ve kapaklar adaptore zincirle bagli olmalidir.

Tanker iistii tahliye sistemi:

Dolum esnasindaki dokiintii veya sagitinin daha rahat toplanmasi veya yukarida biriken
yagmur veya yikama sularmin tahliyesi icin tankerin arkasina bir tahliye hortumu veya
borusu, bunun ucuna da vana monte edilecektir. Dolumda, herhangi bir tasma durumunda,
iirlinlin zemine akmasin1 Onlemek i¢in bu vana kapali, dolum disinda ise stirekli agik
birakilmalidir.

Yakit Tanki:

Yakit tankinin baglant1 borular1 kesinlikle saglam ve sizdirmaz olmalidir. Yakit tankinda
kacak, catlak, asinma, s1zint1 ve hasar kesinlikle olmamalidir. Civatalarda c¢atlaklik gevseklik
ve eksiklik olmamalidir. Yakit tanki gilivenli ve sarsilmaz bir sekilde araca sabitlenmis
olmalidir.

Goz Numaralari ve Kapasite Rakamlari:

Bosaltim adaptdorleri iizerinde goriiniir sekilde goz numaralari belirtilmelidir. Her goziin
iizerinde, disaridan goriinebilecek sekilde, goz kapasiteleri dogru olarak (litre cinsinden),
gece de goriilebilecek sekilde (koyu fon {izerine agik renkle) yaziyor olmalidir.

Yangin Sondiiriiciiler:
Her aragta en az iki adet 6 kg’lik (tavsiye edilen disarida ve bir kapakli dolabin iginde sabit

tutturulmus sekilde), yangin sondiiriicii bulunmalidir. Yangin sondiiriicii miihiirlic ,TSE’li,
garanti belgeli ve dolu olmalidir.
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14 Plaka, i§aretler, Bayraklar:
Plaka ve isaretler okunakli ve temiz olmalidir. Her aracta ikiser at (30x30)/2 cmPebatlarinda
licgen kirmiz1 dayanikli bayrak, tankerin sag ve sol arka koselerine (tamponun bittigi yerde)
takilmis olmalidir.
Aracim arkasinda, ve her iki yaninda kirmiz1 fon iizerine beyaz biiyiik harflerle “TEHLIKELI
MADDE” ibaresi yazilmis olmalidir (Tavsiye edilen boyut asgari 100x20 cm?).
Ara¢ arkasinda, tamponu ortalayacak ve goriiniir bir konumda “BOS-DOLU” levhasi
olmalidir (beyaz {izerine siyah yazilarla). Bos-dolu levhalar1 degisebilir durumda olmali,
sikisma vb. problemler olmamalidir.

15 Aliiminyum Siizdiirme Kabu:

Tanker gozlerinde kalabilecek {iriiniin siizdiiriildiigi antistatik o6zellikte alimunyumdan
yapilmig bulundurulmalidir.

16 Aracgta Hasar, Darbe ve Sizinti:

Arag kesinlikle hasarli ve darbeli olmamalidir. Akaryakit araglarinda bu tiir problemlere goz
yumulup tagima yaptirilamaz. Arag kesinlikle sizdirmaz olmalidir.

17 Takoz:

Dolumda ara¢ emniyeti agisindan 2 adet takoz bulunmalidir. Bu takozlar tekeri sabitlemede
(gerekirse One ve arkasina konularak) kullanilir.

18 Reflektor Ucgeni:

Trafik kurallar1 i¢cin zaten gerekli olan bu aparat, dolum tesisinde aracin arizalanmasi
durumunda kullanilacaktir.

19 flkyardim Seti:

Igerisinde asgari olarak, alkol, sargi bezi, yara banti, ip, makas ve pamuk bulunmalidir.
Ayrica akaryakit bulagmalari su ve sabunla temizlenecegi i¢in sabun bulundurulmasi tavsiye
edilir.

TANKER SURUCULERININ KULLANACGI KiSiSEL KORUYUCU EKiPMANLAR

20 Anti-statik ayakkab:
Insan viicudunda biriken statik elektrigi topraga aktaran iletken ayakkabilardir.

21 Baret:

Her siiriiciiniin teknik emniyet acisindan takmasi gerekmektedir. Oniinde karpit takmak igin
metal parcalar1 bulunan madenci baretleri kesinlikle kullanilmamalidir.

22 Eldiven:
Uriinii statik elektrikten korumak ve gerek iiriinden gerek cihazdan elleri korumak igin 6zel
eldivenler kullanilmalidir.




