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TEKNIK SARTNAME

1.KONU : Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. kémiir alma tesisleri OPL-
15,25,35 park makinelerinde kullaniimak tizere 3x150+3x35 mm? kesitinde 1000V.
luk gtic kablosu temini isidir.

2.TARAFLAR : isbu sartnamede isin sahibi sifatiyla “ Soma Termik Santral
Elektrik Uretim A.S." kisaca Idare, isi yiiklenici ise ¥ FIRMA * olarak anilacaktr.

3. MIKTARI :

3X120+3X35 mm2 kesitinde 1000 V. 270 mt. lik tam ‘boyda tambura sarili
olacaktir.

4. YER GORME BELGESI :

Kablolarr imal edecek firmalar, Soma Termik Santral Elektrik Uretim .A.S. ‘ve
gelerek, gic kablosunun kullamilacagr park makineleri kablosunun calisacagt agir
isletme  kosullarini  yerinde  incelemelerinde  fayda  vardir.  Tekliflerin
degerlendiriimesinde isteklilerden, isteklinin igin yapilacagi yeri, galisma sartlarini ve
kablo numunelerini inceledigi ve teklifini buna gére hazirladigi kabul edilecektir.

Yer gbrme belgesi almak icin gelen firmalara kablonun numuneleri
gosterilecektir. Yer gérme belgesi almak zorunlu degildir.

5. TEKNIK OZELLIKLER ve GENEL HUSUSLAR

3Ix150+3x35 mm? 1000 V. kablonun teknik 6zellikleri

5. 1 )S6z konusu kablo tamburlara sarlarak ve serilerek calistgindan yiksek
mekanik zorlanmalara, ¢ekme guglerine ve asindirici etkilere maruz kalmakta
olup, bu caligma sartlarina uygun olarak dizayn ve imal edilecektir. Kablonun
imalatinda bu g¢alisma sartlarina uygun malzemeler kullanilacaktir.

5.2) Kablo sarm, geri sayim, kilavuzluk etme ve dikey eksende hareket
edebilme ozelliklerine sahip olacaktir.

5.3) lletken damarlar cok telli olacak, ince bakir kalayli tellerden olugacaktir.
Damar izolasyonu EPR tipi kauguk olacaktir. Damarlar farkli renkler kullanilarak
kodlanacaktir. Kablonun merkezinde destekleyici eleman bulunacaktir. Kablonun
dig kilifi, neopren kauguktan olacaktir. iginde bulunacak tekstil destekleyici 6rgli
ile guglendiriimis olacak, asinma dayanimhi olacak, yaja, mazota, aleve
dayanikli olacak ve yukarnda belitien galisma sartlarinda surekli olarak
calisabilecek 6zelliklere sahip olacaktir. Ayrica damarlar ile dis kilif arasinda
yaga, mazota aleve dayanikli bir i¢ kilif olacaktr.

5.4) Kablonun minimum egilme yanigapi 7,5x kablo capr olacakdir.

5.5) Kablo -25°C ile +80 °C arasinda esnek olarak kullanilabilmelidir.
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5.8) Kablo nominal voltaji Uo/U:600/1000 V, test voltaji (en az): 2500 V.
olacaktir.

5.7) Kablo VDE 250 kisim 814 NSHTOU standardina uygun olarak imal
edilecektir. Kablonun uzerinde tipi, standardi ve ureticisi yazilacaktir.

5.8) Kablo tipi tek parga halinde 270 metre geklinde yekpare boylarda ve
makara Uzerinde sarill olarak Idareye teslim edilecektir.

5.9) Kablo boyunda + % 1 toleransa kadar miisaade edilecektir.

5.10 ) Teklifle birlikte, 1SO-9000, ISO 14000 ve ISO 18001 belgeleri verilecektir.
Belgesiz teklifler degerlendirme disi birakilacaktr.

6. MUAYENE VE TESELLUM :

6.1) Imalati tamamianan kablolarin kontrol ve test islemleri  firma
imalathanesinde firma ve idare yetkililerinden olusan bir komisyonca yapilacaktir.
Test icin gerekli olacak her turli alet, cihaz ve donanim firmaca karsilanacaktir.
Testlerde kablo standardi baslkli bolimde adi ve test normlari yazilt teknik
sartnamede belirtilen ve sartnamede adi gecmeyen testlerde VDE 0250 * ye uygun
testler uygulanacaktir.

6.2) Kontrol ve testler teknik sarthnamede belirtilen (VDE 0250) standartlara gore
yapilacaktir. Her hangi bir nedenden dolayr uygun olmadigr gériilir ise firma, yeniden
Ucretsiz olarak ayni ebat ve ézelliklerde kabloyu en geg¢ otuz (30) takvim gln( icinde
imal edecektir.

6.3) Muayenesi yapilan her bir kablo, tek tambura sarilmig, Uluslar arasi nakliye
standartlarina uygun olarak ambalajlayarak nakledecektir. Nakil sirasinda ve ambalaj
acildiginda gérilen hasarlarin sorumlulugu tamamen firmaya ait olacaktir. Béyle
durumlarda Firma hi¢ bir ek (cret talep etmeden istenilen &zelliklerdeki yeni bir
kabloyu idareye pesinen vermeyi kabul ve taahhiit edecek ve Soma Termik Santral
ambarlarina nakledecektir. Isletmemizde kablonun fiziksel olarak kontrolii ve statik
testi yapildiktan sonra teslim alinacak ve teselliimu yapilacaktir.

7. KABLONUN GARANTI SURESI -

Kablolann teselliml yapilip teslim alindiktan sonra Park makinelerine montaj
tarafimizca edilecektir. Kablo makine iizerinde calismaya basladiktan sonra sletme
Muduriaga tarafindan resmi bir yaz ile kablonun kullaniimaya baslandigi Firmaya
bildirilecek ve kablo garanti siiresi bu tarihten itibaren baslayacaktir.

Kablo kullaniimaya bagladiktan itibaren en az yirmi dort (24) ay stire ile her tarli
imalat ve malzeme hatalarina karsi garantili olacaktir.
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Garanti stresi icinde, kullanim hatalari diginda kablo imalat ve malzeme
yetersizligi nedeniyle arizalanmis ise firma yeniden Ucretsiz, ayni ebatlarda azami
otuz (30) takvim guintinde yeni bir kabloyu vermeyi kabul ve taahhiit edecektir. Firma
ihale doyasi ile birlikte bu taahhitnameyi vermek zorundadir. Kablolarda meydana
gelecek arizanin imalat mi yoksa kullamm hatasindan mi ileri geldigi konusunda bir
anlasmazlik oldugu taktirde arnizali kablo ITU veya TSE ‘ye génderilecek, kusurlu
taraf verilen rapora gore belirlenecektir. Kablonun bilirkisiye génderiimesi ile birlikte
bilirkisi test ve masraflan kablo imalatgr firmasina ait olacaktir.

8) CEZALAR:

Suresi de teslim edilmeyen malzeme icin: %0.1 ihale bedeli Uzerinden ceza
uygulanir.

Garanti stresince meydana gelecek ariza veya bozulma gibi nedenlerden delayi
firmadan alinacak taahhiitname geredi ayni tip ve uzunlukta kabloyu 30 takvim gin
icinde isletmemize teslim edecektir.

9. DOKUMAN -

Firma kablo ile ilgili tim test, ve fabrikanin ilgili kablo tretim sertifikalarin
iceren kataloglari Idareye verecektir.

10. TESLIM SURESI :

Sozlesme imzalandiktan sonra altmis (45) takvim glniidir. Test ve analizde
gececek siireler teslim siresine dahil dir.

11. FIYAT :

Firmalar TL/metre bazinda teklif verecekier, ambalaj ve nakliye verilen fiyat
icinde olacaktir.




