PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TiC. AS.

_ET&SUT ENTEGRE TESISLERI

ET&SUT TESISI AT YAPI REHABILITASYON ISLERI
INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AiT ACIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim binyesine giren her tirlt kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

¢ Yapim bunyesine giren her tlrlu kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

o Her turlt imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

e Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
duzeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi tegkili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gérilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disirme isleri i¢cin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6édenmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

o Her turlG teknik emniyet ve is¢i saghdi guvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim bunyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek érnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

o Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e lsile ilgili istenen her tirlii sigorta masrafi, prim ddemeleri,

o Sozlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miuteahhit kari
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0.B.F.-01.00-
0.B.F.-01.02-
0.B.F.-01.05.1-
0.B.F.-01.06.1-
0.B.F.-01.06.2-

0.B.F.-02.00-
0.B.F.-02.04.5-
0.B.F.-02.04.6-

0.B.F.-10.00-
0.B.F.-10.09-
0.B.F.-10.10-
0.B.F.-10.11-
0.B.F.-10.12-
0.B.F.-10.13-
0.B.F.-10.14-
0.B.F.-10.15-

0.B.F.-14.00-
0.B.F.-14.14-
0.B.F.-14.14-
O.B.F.-14.17-
0.B.F.-14.18-
0.B.F.-14.20-
0.B.F.-14.21-
0.B.F.-14.23-
0.B.F.-14.24-

KAZI VE DOLGU iSLERi

HAFRIYAT YAPILMASI

KUM DOLGU YAPILMASI

OCAK TASI MAZLEME ILE GERI DOLGU YAPILMASI ( 0-38 mm. Gaplarinda )
OCAK TASI MAZLEME ILE DOLGU YAPILMASI ( 0-38 mm. Gaplarinda )

BETON ISLERI

HASIR GELIKLi C25 SAHA BETONU
HASIR GELIK

MUTEFERRIK iSLER

BETON KIRIM ISLERI

@300 BETON BACANIN BORU GIRIS TABANLARININ YENISI ILE DEGISTIRILMESI iSi
@1000 BETON BACANIN BORU GIRIS TABANLARININ YENISI ILE DEGISTIRILMESI iSi
@300 BETON BACANIN TABANLARININ PVC MEMBRAN ILE KAPLANMASI iSi

@1000 BETON BACANIN TABANLARININ PVC MEMBRAN ILE KAPLANMASI iSi

@800 BETON BACANIN BORU GIiRIS TABANLARININ YENISI ILE DEGISTIRILMESI iSi
@300 BETON BACANIN TABANLARININ PVC MEMBRAN ILE KAPLANMASI iSi

SAHA ISLERI

@300 KORIGE BORU MONTAJI (SN 8)

@800 KORIGE BORU MONTAJI (SN 8)

@1000 KORIGE BORU MONTAJI (SN 8)

MEVCUT PARKENIN EL IiLE SOKULUP, ISTIFLENMESI VE YENIDEN MONTAJI

@300 CAPINDA MEVCUT BETON BUZ BORUNUN SOKULMESI VE GOSTERILEN YERE NAKLI
@800 CAPINDA MEVCUT BETON BUZ BORUNUN SOKULMESI VE GOSTERILEN YERE NAKLI
@1000 CAPINDA MEVCUT BETON BUZ BORUNUN SOKULMESI VE GOSTERILEN YERE NAKLI
ALT YAPI ROGARLARI ARASI SU TAHLIYESININ DALGIC POMPA VE BORU TESISATI ILE
SAGLANMASI
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INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins
ve/veya sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiski, sert toprak, batak, balgik vb.) her
genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle
reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gésterecegi dékiim alanina veya
Belediyenin gOsterecegi yere dokilmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her turli iznin alinmasi,
temel ve bodrum insaatlarindan sonra bog kalan kisimlarin doldurulmasi i¢in kontrolin uygun gorecegi bir
kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiya¢c duyulan yerlerde her tir iksa
isleminin yapilmasi dahil 1 m3fiyati.......................... TL'dir dir.

Not

1. Kazi isleri baglamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Muteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikh imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplar igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gosteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

4. Kazida galisma pay! olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile ¢alisiimasi halinde gergek
durum g6z 6ntine alinir.

5. Sevler 5 disey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm calisma payi alinir.
Derinlidi 2 metreyi asan kanallarda ¢alisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

0.B.F.-01.05.1- KUM DOLGU YAPILMASI

Projesine uygun olarak dolgu yapilmak tzere 0-7 mm c¢aplari arasinda, kumun (cakilsiz dere kumu
veya filler) temini, ocakta hazirlamasi, yiklenmesi, imalat yerine tasinmasi, bosaltiimasi, gerekirse figlre
edilmesi, dokulmesi, istenilen edim ve ebatlarda serilmesi, tesviyesi, sulanmasi ve sikigtirlmasi, boru
doésenmesi iglerinde, boru altina 10 cm yastik olacak sekilde serilmesi, boru désendikten sonra boru yanlari
ve Ustline elle serilmesi, tesviye edilmesi ve sikistirilmasi igin, gerekli kayip ve zayiatlariyla her tarld
malzeme temini, igyerine getirilmesi, isyerinde yukleme, yatay — dusey tasima, bosaltma, her turli genel
giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m® kum dolgu bedeli ................ TL’dir.

Not

1. Dolgu isleri baslamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlari igin proje esas alinir.

3. Dolgu hesaplari igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu st kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

0.B.F.-01.06.1- OCAK TASI MALZEME iLE GERi DOLGU YAPILMASI ( 0-38 mm. Caplarinda )

0.B.F.01.02 Poz nolu imalattan gikan 0-38 mm. Caplarinda malzemenin ingaat mahalline
tasinmasi, figire edilmesi, uygun araglarla tekrar geri dolgu olarak kullaniimasi ve sikistiriimasi igin, ingaat
mahallinde yatay ve diisey tasimalar, bosaltma, her tiirli genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m
balast dolgu fiyati ............... TL'dir..
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0.B.F.-01.06.2- OCAK TASI MALZEME iLE DOLGU YAPILMASI ( 0-38 mm. Caplarinda

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu yapilmak Uzere elek Usti
balast malzemesinin (is sahibince istenen c¢ap veya caplarda, konkasorde kirilmis, yer alti suyundan
etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, insaat mahalline
tasinmasi, figlre edilmesi, uygun araclarla serilmesi, reglaji ve sikistirilmasi i¢in, insaat mahallinde yatay ve
diisey tasimalar, bosaltma, her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m® balast dolgu fiyati
............... TL’dir..

1. Dolgu igleri baglamadan 6nce saha zemin kotlarn tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlari igin yol projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu ust kotunu gésteren atagsman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

Olgii : Dolgu hesaplari atagsman projeye goére hesaplanir.

.B.F.-02.00- BETON iSLERI

O.B.F.- 02.04.5- HASIR CELIK

Beton dokulecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve granilometrik
analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek
oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, gakil veya kirma tas, su ve ¢imentonun (en az
4 bolmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi)
beton tesisinde karigtirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve yilkseklige tasinarak projesine gore hazirlanan kaliplarin igerisine
konmasi, vibrator ile sikistirilmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden
korunmasi, beton ylzeyinin ¢elik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger
tesirlerden korunmasi, projesine gore ingaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz teskili ve kesilmesi
genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen butin derzlerin icine
derz kalinhdina uygun polietilen fitil konmasi, tzerinin bitim esasl derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun
yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratori ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500° e gore
istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak iizere her 50 m¥de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm’lik
kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingsaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirla
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m* birim fiyati ................ TL.dir.

Not

1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yiizeyine stipurge ¢ekilmesi, derzlere ve kenarlarina kése malasi
ile pah yapilmasi, celik ve ylzer mala ile mastarlanmasi satih vibratéru ve helikopter pervane c¢ekilmesi
fiyata dahildir.

2. Zemine dékiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

3. Kontrollik onayr alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

4. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.

5. Beton formlarinin tegkilinde kesinlikle yizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi
beton kalinliginda sac kalip ile teskil edilecektir.

6. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

Olgii Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir
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0.B.F.- 02.04.6- HASIR CELIK

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha blyik caplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan
nokta kaynag: ile teskil edilen hasir celigin temini, ylklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltiimasi,
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi
ve mesnet teskili icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosgaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil
1 ton hasir gelik birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii :
1. Projesine gére hesaplanan gelik hasirin metrekaresi, gelik hasir agirlik tablolarindaki degeri ile ¢carpilarak
ton olarak hesaplanir.
2. Projede g0sterilmeyen gelik ve ekler hesaba katiimaz.
3. Demirin m? agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

9 __ka/m?
Q131 2.06
Q188 2.96
Q 257 4.02

0.B.F.10.00- MUTEFERRIK iSLER

0.B.F.-10.09 - BETON KIRIM iSLERI

Projesinde gdsterilen yerlerde, mevcut saha betonunun, kirnm O&lcllerinde beton kesme makinesi ile
kesilmesi, kesimler arasinda kalan betonun makine veya el ile kiriimasi, kirilan betonlarin igyerinden
uzaklastinimasi, is sahibinin gosterecegi yerlere dokilmesi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m3 birim fiyati ................ TL.dir.

_(“)._B.F.-lO.lO - @300 BETON BACANIN BORU GIiRiS TABANLARININ YENISi ILE DEGISTIRILMESI
ISi

Projesinde gosterilen yerlerde, mevcut @300 beton bacanin boru giris tabaninin yenisi ile degistiriimesi
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey

tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 adet birim fiyati
................ TL.dir.

Not: @300 beton bacanin boru girisi igin kullanilacak yeni malzemede kontrolden onay alinacaktir.

Not: Yeni kullanilacak malzemede kotun ayarlanabilmesi igin kullanilacak olan her tiirlii grobeton ve kum birim fiyata
dahildir.

_('5.'B.F.—10.11 - ©1000 BETON BACANIN BORU GIiRiS TABANLARININ YENISI iLE DEGISTIRILMESI
181

Projesinde gosterilen yerlerde, mevcut @1000 beton bacanin boru giris tabaninin yenisi ile degistiriimesi
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 adet birim fiyati
................ TL.dir.
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Not: ©@1000 beton bacanin boru girisi icin kullanilacak yeni malzemede kontrolden onay alinacaktir.

Not: Yeni kullanilacak malzemede kotun ayarlanabilmesi icin kullanilacak olan her tiirlii grobeton ve kum birim fiyata
dahildir.

0.B.F.-10.12 - @300 BETON BACANIN TABANLARININ PVC MEMBRAN ILE KAPLANMASI iSi

Tdm ylzeylerde basingli su ile temizlik yapilarak, duvarlarda ve zeminde ortaya ¢ikmis olan bozuk
zeminlerin duzeltiimesi duzeltilen yizeylere 250 gr/m2 geotekstil kege ve lzerine 2 mm. PVC Membran
Baski Citasi ve Poliretan Mastik ile montajinin yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m2. birim fiyati ................ TL.dir.

e  Bini paylari 5-7 cm olmalidir. Kaynak yapilacak faydal alan ise min 4 cm olmalidir.

e Tum membran ek yeri kaynaklari, detay izin verdigi stirece otomatik kaynak yapan
sicak hava kaynak makineleri ile yapilir. Makinenin girmedigi yerlerde ise sicak hava
el kaynak makineleri kullanilir.

0.B.F.-10.13 - ©1000 BETON BACANIN TABANLARININ PVC MEMBRAN ILE KAPLANMASI iSi

Tdm yuzeylerde basingl su ile temizlik yapilarak, duvarlarda ve zeminde ortaya ¢ikmis olan bozuk
zeminlerin dizeltilmesi duzeltilen yizeylere 250 gr/m2 geotekstil kege ve Uzerine 2 mm. PVC Membran
Baski Citasi ve Pollretan Mastik ile montajinin yapiimasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m2. birim fiyati ................ TL.dr.

e Bini paylari 5-7 cm olmalidir. Kaynak yapilacak faydali alan ise min 4 cm olmalidir.

e Tum membran ek yeri kaynaklari, detay izin verdigi stirece otomatik kaynak yapan
sicak hava kaynak makineleri ile yapilir. Makinenin girmedigi yerlerde ise sicak hava
el kaynak makineleri kullanilir.

_C')._B.F.-10.14 - ©800 BETON BACANIN BORU GIiRiS TABANLARININ YENISi iLE DEGISTIRILMESI
1Sl

Projesinde gosterilen yerlerde, mevcut @800 beton bacanin boru giris tabaninin yenisi ile degistiriimesi igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2. birim fiyati
................ TL.dir.

Not: @800 beton bacanin boru girisi icin kullanilacak yeni malzemede kontrolden onay alinacaktir.
Not: Yeni kullanilacak malzemede kotun ayarlanabilmesi igin kullanilacak olan her tiirlii grobeton ve kum
birim fiyata dahildir.
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0.B.F.-10.15 - @800 BETON BACANIN TABANLARININ PVC MEMBRAN ILE KAPLANMASI iSi

Tam ylzeylerde basingl su ile temizlik yapilarak, duvarlarda ve zeminde ortaya ¢ikmis olan bozuk
zeminlerin duzeltiimesi dizeltilen yizeylere 250 gr/m2 geotekstil kege ve lzerine 2 mm. PVC Membran
Baski Citasi ve Poliretan Mastik ile montajinin yapilmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik
alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2. birim fiyati ................ TL.dir.

e Bini paylari 5-7 cm olmalidir. Kaynak yapilacak faydali alan ise min 4 cm olmalidir.

e TUm membran ek yeri kaynaklari, detay izin verdigi stirece otomatik kaynak yapan
sicak hava kaynak makineleri ile yapilir. Makinenin girmedigi yerlerde ise sicak hava
el kaynak makineleri kullanilir.

O.B.F.-14.00- SAHA iSLERI

O.B.F.-14.14- @300 KORIGE BORU MONTAJI (SN 8)

isveren tarafindan tedarik edilecek TS EN 13476, TS 12132, DIN 16961, EN 155, EN 13476
standartlarina uygun SN8 korige borunun projesine goére désenmesi, gerektiginde Dirsek, Te, Catal gibi
birlestirme malzemelerinin kullaniimasi ( igveren tedarikli ), borularin altina 20 cm kalinlikta kum yastik,
boru yani ve Ustlinin tassiz (kum-gakil) malzeme ile kundaklanmasi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m. birim fiyati ................ TL.dir.

Not Boru altina ve ustline konan kum bedeli birim fiyata dahildir.

0.B.F.-14.15- @800 KORIGE BORU MONTAJI ( SN 8)

isveren tarafindan tedarik edilecek TS EN 13476, TS 12132, DIN 16961, EN 155, EN 13476
standartlarina uygun SN8 korige borunun projesine gore désenmesi, gerektiginde Dirsek, Te, Catal gibi
birlestirme malzemelerinin kullaniimasi ( isveren tedarikli ), borularin altina 20 cm kalinlikta kum yastik,
boru yani ve Ustiniin tassiz (kum-gakil) malzeme ile kundaklanmasi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve
zayiatl, isGilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m. birim fiyati ................ TL.dir.

Not Boru altina ve Ustline konan kum bedeli birim fiyata dahildir.

0.B.F.-14.17- ©1000 KORIGE BORU MONTAJI (SN 8)

isveren tarafindan tedarik edilecek TS EN 13476, TS 12132, DIN 16961, EN 155, EN 13476
standartlarina uygun SN8 korige borunun projesine gore désenmesi, gerektiginde Dirsek, Te, Catal gibi
birlestirme malzemelerinin kullaniimasi ( isveren tedarikli ),, borularin altina 20 cm kalinlikta kum yastik,
boru yani ve Ustinin tassiz (kum-gakil) malzeme ile kundaklanmasi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, mateahhit kari dahil 1 m. birim fiyati ................ TL.dir.

Not Boru altina ve Ustline konan kum bedeli birim fiyata dahildir.
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O.B.F.-14.18- MEVCUT PARKENIN EL iLE SOKULUP, iSTIFLENMESI| VE YENIDEN MONTAJI

Mevcut parkelerin el ile sokulip kontrolligin uygun gorecegi yerde uygun olarak istiflenmesi ve dig
ortam sartlarindan etkilenmemesi igin korunmasi ve istenilen zaman ve aralikta tekrar montaji icin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her
tarli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2. birim fiyati ................
TL.dir.

Not : S6kim esnasinda zarar goren ve yeniden kullanilamayacak durumda olan kilitli parkeler igin yenisi ile degistirilmesi
fiyata dahildir.

O.B.F.-14.20- @300 CAPINDA MEVCUT BETON BUZ BORUNUN SOKULMESI VE GOSTERILEN
YERE NAKLI

Mevcut beton blzlerin sékulup kontrolligin uygun gdérecegi veya gOsterecegdi yere nakli igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diusey tasimalar, her
tlrll malzeme ve zayiatl, is¢ilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m. birim fiyati ................
TL.dir.

Not  : Borunun Bulunmasina yonelik hafriyat birim fiyata dahildir.

O.B.F.-14.21- 800 CAPINDA MEVCUT BETON BUZ BORUNUN SOKULMESi VE GOSTERILEN
YERE NAKLI

Mevcut beton blzlerin sékulup kontrolligun uygun gdérecegi veya gOsterecegdi yere nakli igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her
turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari d&hil 1 m. birim fiyati ................
TL.dir.

Not  : Borunun Bulunmasina yonelik hafriyat birim fiyata dahildir.

O.B.F.-14.23- @1000 CAPINDA MEVCUT BETON BUZ BORUNUN SOKULMESi VE GOSTERILEN
YERE NAKLI

Mevcut beton blzlerin sékulup kontrolligin uygun gdrecegi veya gosterecegdi yere nakli igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her
tirll malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m. birim fiyati ................
TL.dir.

Not  : Borunun Bulunmasina yonelik hafriyat birim fiyata dahildir.

0.B.F.-14.24- ALT YAPI ROGARLARI ARASI SU TAHLIYESININ DALGIC POMPA VE BORU
TESISATI ILE SAGLANMASI

Mevcut Beton buzleri korige borular ile degistirme zamani igerisinde tesisin durmayacagdi zorunlulugu
ile su tahliyesinde surekliligi saglamak amaci ile degistirilecek hattin glizergahi yoninde rogarlar arasi
baglantiyi saglamak amaci ile yeteri kapasitede dalgic pompanin temini ve montaji ile ydnteme uygun her
turlG cins, g¢ap, basinci dayanimli ve kapasitede ( HDPE, PE vb. ) borularin temini ver montaji igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her
tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 buatin. birim fiyati
................ TL.dir.

Not  : Borunun Bulunmasina yonelik hafriyat birim fiyata dahildir.
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Not : Elektrik alinacak yer Kontrollik tarafindan gosterilecek ve ytiklenici panosu arasi kablolama sistemi ylkleniciye ait
olacaktir.

Not Her turlt kapasitede kullanilacak olan dalgig pompa fiyata dahildir.

Not Ariza esnasinda kullaniimak tzere yedek pompa fiyata dahildir.

Not Her turli kapasitede kullanilacak olan boru fiyata dahildir.



