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iSIN KONUSU:

Cikolata fabrikasi igerisinde yapilan GDO laboratuvari icin iklimlendirme sistemi projelendirme
imalat montaj ve devreye alma islerini kapsamaktadir. Burada bahsi gegen yer icin i1s1 kaybi, kazanci
hesaplari kontrolii yapiimasi ve projelendirmesinin de yapilmasi gerekmektedir. Bu hesaplara gére
dizaynlar yapilarak proje onaya sunulacak akabinde imalat ve montaj baglayacaktir. Yuklenici firma
projelendirilmesinden sorumlu olacaktir. is anahtar teslim olacak ve yuklenici firma sistemi calisir ve

istenen ortam sartlarini saglar sekilde teslim edecektir. Buna gére teknik detaylar ve genel sartlar
asagida bulunmaktadir.

iSIN TEKNIK DETAYI

Asagida belirtilen is tek bir firmaya verilecektir. Alinan tim ekipmanlar iscilik ve malzeme olarak
en az 2 yil garantili olarak verecektir.
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SeKe

iklimlendirme yapilacak olan bolge sekilde gosterilmistir. Yapilacak olan bélgenin iklimlendirme
isi: iklimlendirme sistemini olusturan cihazlar, kanallar, menfezler, nakliye, montaji, devreye almasi
dahil olarak verilecektir. Laboratuvarin dért duvari bina icerisindedir. Sekildeki bélgelerin alan élculeri
ve istenen sicaklik sartlari asagidaki tabloda belirtiimistir.

GDO, MiKROBIYOLOJi ve KIMYA LABORATUVARLARI
SIRA BOLUMLER ALANEM2 | SOGUTMA* | ISITMA** | NEM:*** TM(Zcﬂ)gss)mm TAZEHAVA

= I |homojenizasyon odasi 15,26 20C + 50% C 100%
;‘g 2 |dna izalasyon odasi 16,54 20C + 50% C 100%
% 3 |pcr hazirlik odasi 13,63 20C + 50% C 100%
E 5 4 [per odasi 6,66 20C + 50% ¢ 100%
) 5 5 |depolama odasi 5,57 20C + 50% C 100%
E B 6 |depolama odasi 5,75 20 C + 50% e 100%
e 7 |koridor 21,86 20C + 50% G 100%
@ 8  |soyunma kabini 461 20C + 50% & 100%
9  |GDO labaratuvar giris holii 12,37 20C + 50% C 100%

10 |Kontrolli Alan 12,08 20C + 50% C 100%

2 _ 11 |Kontrollii Alan Koridru 595 20C + 50% C 100%
g z 12 |Temizlik Odas1 3,67 20 C + 50% D 100%
‘E E 13 |Sayim Raporlama 3,77 20C + 50% D 100%
oo 14 |inkubasyon Odast ST 20C + 50% D 100%
§ 5 15 |Numune Hazrlama 4,50 20C + 50% D 100%
E 16 Besi Yeri Hazrlama 4,92 20C + 50% C 100%
17 |Mikrobiyolojik Ekim Odas1 11,75 20C + 50% ¢ 100%

= 18 |Kimya Laboratuvari 51,07 20C + 50% - 30%

= 19 |Kromotografi Analizleri Lab. 15,12 20C + 50% - 30%
: 20 | Ambalaj Laboratuvari 828 20C + 50% - 30%

3 21 |Kimyasal ve cam malz. deposu 4.86 20C + 50% - 30%
= 22 |Tartm Odasi 4,60 20C + 50% > 30%
é 23 |Ofis ve Raporlama Odas1 9,00 20C & 50% = 30%
24 | Giris Holii 7,08 20C + 50% - 30%

Yiikseklik GDO Laboratuvarinda 3 m Mikrobiyoloji ve Kimya Laboratuvarinda 3,4 m'dir. (Asma tavan-taban) Asma

tavan aras1 50 cm'dir.

NOTLAR

bu yone saglanacaktir.)

*** Nem degeri iizerinde maksimum sapma %5 olacak.

I'den 17'¢ kadar (1-17 dahil) numarali odalarda hepa filtre Class'a gore kullanilacak

Kimya labaratuvannda geker ocaklara asite dayanikli klima santralinden bagimsiz aspiratér sistemi kurulacak.

** [sitma ihtiyac1 belirtilen bolgelerde istenildigi zaman kullanilabilir olacak

I'den 17% kadar (1-17 dahil 9-10-11 hari¢) numaral odalarda pozitif basng istenmekte. (9-10-11 sifir basing kabul edilip hava akis1 kademeli olarak

* Sogutma belirtilen deger igin + 5 C farkla set edilebilir olacak ve boliim igerisinde sicaklik girilen set degerinde maksimumsapma + 1 Colacak

iklimlendirme yapilacak bu bélgede, yuklenici firmanin cihazlarin yerlesimlerinin net olarak
yapilabilmesi ve kanallarin yerlestirilebilmesi igin élcimleri almasi, cihaz ve kanal yerlesiminin gizimini
teklifinde belitmesi gerekmektedir. Bu yerlesimleri yapabilmesi icin ¢atida bulunan kirig ve asiklari
g6z oninde bulundurmasi gerekmektedir. Bunun igin teklif verecek firmalarin yer gérmesi ve
projelendirmesi mecburidir.
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Isi kaybi hesaplari icin laboratuvar cihazlari dikkate alinacaktir. Bu bilgiler 6n bilgi seklindedir
ve yuklenici firma yer gérme yaparak tum 1si kaynaklarini ve isi kayiplarini belirlemek zorundadir.
Dolayisi ile yer gérme mecburidir. Isi kaynagindan ve is1 kaybindan kaynaklanan yuklere gére
cihazlar secilecek ve ortam sicakhgi yaz kig ayarlanabilir sekilde istenen sicaklikta sabit
tutulabilecektir. YUklenici firmanin hesaplamalarindan kaynaklanan yanligliklardan dolayr Konya
Seker San. Tic. A.$ sorumlu degildir. Bunun igin ylklenici firma hesaplamalari en dogru sekilde
yapacak ve cihazlari en dogru sekilde sececektir.

Iklimlendirme yapilacak olan bélgenin iklimlendiriimesi TSE standartlarina uygun olmalidir.

Cihaz kurulumuna ait tUm borulama isleri izolasyon igleri yUklenici tarafindan yapilacak olup
yapilacak sistemle alakali gerekli durumda tum konsol celikleri de yikleniciye aittir. Celik olmasi
durumunda mevcutlaria ayni 6zellikte statik epoksi boyali olacaktir. Bunlar icin ylklenici firma varsa
celik islerini teklifine ilave edecek is baglandiktan sonra ilave bedel talep etmeyecektir. Yapilacak olan
celik konstriksiyonun statik hesaplarinin yapiimasi ve montaji ylkleniciye aittir. Dig ortama
konulmasi gereken cihazlarin (dis linite veya santral) yerlestirilecegi celik kaide tarafimizca
yaptirilacaktir. Sisteme tarafimiza belirtilen KW degerine uygun olarak sadece enerji besleme
kablosu verilecektir. Geri kalan tim kablo ve kablolama islemleri yikleniciye aittir.

Kislik ve yazlik bakimlar garanti stiresi boyunca yukleniciye aittir. Bunun yaninda bakimlarda
varsa gerekli gorulen tum filtreler degisecek ve degisimleri de Ucretsiz olarak yapilacaktir.

Yiiklenici firma s6zlesme yapildiktan hemen sonra zaman planini kontrole teslim edecektir.

Cihaz seciminde asadidaki i¢ ve dis hava sartlari dikkate alinacaktir:

Yaz Dizayn Sartlari Al Bizayn Sarda
Dis Ortam B4/°C (KT, 21 :2C€ (YT) Dis Ortam -12 °C (KT)
ic Ortam I¢c Ortam 5/ 16 °C (KT)

5/ 16 °C (KT)

Buradaki gerekli olacaksa kanal metrajlari yer gérme yapilirken belirlenecektir. Cizimleri ve imalat
montaji yiklenici firmaya aittir. Projelendirmeden sonra artan metrajlar icin ytklenici firma tcret talep
edemez. Bunlar icin tek fiyat verilecektir.

PROJE HAZIRLANMASI VE ONAYA SUNULMASI

Avan projenin hazirlanip onaya sunulmasi 2 gunddr. Sure uzatimi talep edilmeyecektir. Proje

hazirlanirken tim hesaplamalar yapiimis olup,
gerekmektedir. Proje kontrol tarafindan onaylanmadan ise baslaniimayacaktir. Aksi halde hak edis
ddemesi yapilmayacaktir.

kanal

yerlesimi

ve menfez noktalari

belirtiimesi

Isi kazanci ve isi kaybinin hesaplarinin yapilarak sodutma sisteminin de kontroli yapilacaktir.
Yuklenici firma yapilan hesaplamalari tarafimiza onaya sunulduktan sonra varsa gerekli revizyon ve
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degisiklikler yapilip bu proje degisikligi, projelendirme igin ek bir Gcret talep ediimeyecektir. Proje
tarafimizdan onaylandiktan sonra imalat ve montaja baglanilacaktir.

Yiiklenici firma makine ve ekipmanlarin yerlesimini yapip kanal noktalarini belirleyecektir. Yerlesim
yapilirken cihazlarinin drenaji gésterilen yere gekilecektir. Zemin temizliginin rahat yapilabilmesi icin cihaz
yere konulacak sekilde ise alt kismina uygun malzemeden en az 30 cm yukari kalkacak ve rijit kalacak
sekilde sase yapilacaktir. (dis ortamda bulunan cihaza ait kaide tarafimizca yaptirilacaktir.) Kauguk tipi
titresim alici takozlar konulacaktir. Yapilacak tim celik isleri de dahildir. Anahtar teslim fiyatinin icindedir.
Gegici kabulde tespit edilen eksiklikler ytklenici firma tarafindan tamamlanacaktir. Aksi halde teminati
cozillmeyecektir. Yiklenici firmanin eksiklikleri diizeltmedigi durumda teminatindan, eksik kalan islerin
tamami yaptirilacaktir.

Ortam ozellikleri belirlenerek 1ISO 14644’e gore ortam class seviyeleri (class A, class B, ... gibi)
belirlenecek ve buna uygun hepa filtreler kullanilacaktir. Yiiklenici firma ile karsihkh gérismelerde
belirlenecek olup, yiiklenici firma karsilikli belirlenen class’lari projelendirmesinde belirtecektir.
Proje tarafimizdan onaylandiktan sonra imalat ve montaja baslanilacaktir.

GUC PANOLARI VE OTOMASYON

v Sisteme tarafimiza belirtlen KW degerine uygun olarak sadece enerji besleme kablosu
verilecektir. Geri kalan tim kablo ve kablolama islemleri yUkleniciye aittir.

v Gug ve kontrol devreleri (girisler, cikislar, kaynaklar)arasinda elekiriksel izolasyon olacaktur.

Kullanilabilir dahili kaynaklar arasinda, cikis fazlari arasinda kisa devre korumasi olacaktir.

Asiri 1sinma ve asirl akimlara karsi termik koruma olacaktir. Sebeke dustk ve asir gerilim

korumali olacaktir.

Elektrik motorlari yiiksek verimli secilecektir.

Tum motorlar frekans inventérli olacaktir. Kullanilan frekans ceviriciler tesiste mevcut

olmayanlardan ise gerekli frekans gevirici egitimleri Konya Seker San. Tic. A.§ personeline

yiklenici firma tarafindan ucretsiz olarak verilecektir. Hiz kontrol cihazlari uluslararasi

standartlar ile endustriyel kontrol cihazlarina iligkin normlara uyacaktir.

v Mevcut giic panolarinin malzemelerinin kullanilip ekstra ilave gelecek malzemelerin glgclere

goére MCC panolarinin imalati yapilip komple calisir sekilde teslim edilecektir.

Yeni gelecek klima santrali, frekans kontrolli olmasi gerekmektedir.

Sisteme ait bir elektrik panosu salterle ve algak gerilim dagitimli olacak olup, panoya sadece

projede belitilen kW degeri kadar enerjiyi ve bu degere uygun kablo kesiti ile enerji

beslemesini Konya Seker San. Tic. A.S verecektir. Diger tim dahili elektrik malzemeleri

temini, kablolamasi ve baglanti isler yiklenici firmanin kapsamindadir. Pano Gzerinde ip olarak

haberlesecek, idarenin de onayladigl bir aktif giic elektrik sayaci caligir bir sekilde

bulunacaktir.

v LCD grafik ekran Uzerinde izolasyon kagagi, sicaklik, akim siniri asilma ikazi, Arizali santral
ve ekipmanin kodu, ariza nedeni, ariza saati ve en az bir yillik ariza kaydi bulunmalidir. Ayni
sekilde bunlarinda otomasyon sisteminde gérsel olarak gérilmesi gerekmektedir.

AN

RN

v Sinir asimlarinda sesli alarmi sisteme dahil edilmis olacaktir.

v LCD grafik ekran Gizerinden set degeri girigi yapilabilecektir.
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v Filtre degisimlerinin periyodik yapilabilmesi igin kirlendigi hallerde uyari verip degisiminin
yapiimasi igin LCD ekran tzerinde sesli uyari ve gérsel ikaz bulunmalidir.

v Sistemdeki tim ekipmanlarin Otomasyon yapilip, Enerji tiketimlerinin ve 1si degerlerinin
gorulmesi gerekmektedir. Bu gostergeler tesis icinde mevcut géstergelerle ayni olacaktir.

v Otomatik kontrol sistemi (Sensérler, fark basing anahtarlari, vana ve damper motorlari. vb.)
mikro iglemcili olup Uzerinde gdstergesi bulunacaktir.

v Sistemin otomasyonu ip protokoll ile tesiste mevcut ofis neti Gzerinden, kullanici ismi ve
password ile her turlii bilgisayardan erigilerek tum ekipmanlar devreye alinip yeni set degerleri
ile otomatik olarak kontrol edilebilecektir. CAREL marka PCO serisi plc kullaniimalidir. Ayrica
sistemin kontroliiniin remote yapilabildigi bir el terminali konulmalidir.

v Iklimlendirmesi yapilacak bélgelerde uzak noktalarda sicaklik sensérleri bulunacak olup bu
sensorlerin ortalamasina goére iklimlendirme cihazlar ¢aligacaktir.

KLIMA / CiHAZ

v Alanindaki hava laminer flow akis olacaktir. Cihazlar EUROVENT sertifikali verimi minumum
%70 olmalidir. Sertifikalar tarafimiza ibraz edilecektir.

v  Filtre adetleri, markasi ve tipi yuklenici firma tarafindan verilecektir.

v Sistem super sessiz, mikroprosesor kontrollti, programlanabilir, uzaktan kumanda ile sogutma,
Isitma, nem alma ve fan fonksiyonu (ti¢ ayri fan hizi) ile ¢alisma imkani olan, otomatik hava
kanatlari ile istenilen miktarda havayi yonltu olarak dagitabilen, sonsuz émdrla filtresi ile ortam
havasini temizleyecek.

v Verilecek olan cihaz icin minimum isitma ve sodutma kapasitesi kVV olarak belirtilecektir. Bu
cihazin secimi icin yapilan hesaplamalari teklif veren firmalar tekliflerinde belirtmek zorundadir.

v Min. Eer 3.20, ic Unite ses diizeyi maksimum 48 dBA olan, gerekli ise scroll tip kompresorlil
duvar tipi split klimanin temini, i¢c ve dis Unitenin bakir boru baglantilari ve drenaj devresi, boru
gecis noktalarindaki delik agma kapamalar, yol verme salteri veya yerine gegecek her turlu
elektrik malzemesi, en yakin tablodan gekilecek elektrik kablosu tesisati ve dis Unite tasiyic
profilleri de dahil en az 2 yil garantili her turlu malzeme ve iscilik dahil calisir halde tesiim
edilecektir. 7 oo 101 howa wtenn biidimler 6ia cthar hQyerit clacic ve belgtiendi i jeceletivc

v Gdo ve mikrobiyoloji bélumleri icin kullanilanilacak santral hijyenik, i¢i paslanmaz, isi geri
kazaniml olacaktir. Filire olarak en az Giriste G4+F7 cikista F9 filtre grubu bulunmalidir.
Kanallarda tfleme noktasinda mutlaka hepa filtre olacaktir. Santral dizayni; mahal sicakiligini
15C - 25 C ye ayarlayabilir sekilde olmali mahalde nemi de 20 C’de max.%50 olacak sekilde
dizayn ediimelidir ( Gdo Lab kismi Class C ye gére olacak sekilde santral calismalidir).

v Sistem elektronik kontrol sistemine sahip olmali ve bu kontrol sistemi, anormal yaz ve kig
gunleri disinda maksimum sapmay! ayarlanan degerden ve isida +- 1°C'yi gegmeyecek sekilde
dizayn edilmelidir.

v Her odanin besleme ve emisinde badimsiz debi/basing sagdlayacak elektronik kontrolll
damperler (VAV) kapsama dahil olacaktir.

v’ Sistemde hava, oda etrafindaki diger odalara gére pozitif bicimde basinglandirilacak sekilde
dizayn edilmelidir.

v' Sistemin imalat detaylari iceren uygulama projesi ylklenici tarafindan yapilacaktir.

v Sistem sicakllk ve nem icin oransal kontrol sadlayacak ve mevcutta bulunan otomasyon
sistemine dahil edilecek sekilde tasarlanacaktir.

v Klima santral markasi modeli imalatinin yapildigi ililke ve firma menseisinin teknik
detaylari ile belirtmesi mecburidir.

v’ Sertifikalar; TSE, CE, Eurovent, TUV, ISO 9001, Belgelerinin onaya sunulmasi gerekmektedir.

SARTNAMEYi HAZIRLAYANLAR
=

e

Hazirlayan:

7

Bayram CAKMAK g [ Ali AKBAYRAK _
7 <— Hazirlayan: Kalite Kontrol Miihendisi c/

Bakim Onarim MUhendisi!,f'

/ : >

/4




4
B
i

@9)
(@8]

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERi TORKU CiKOLATA FABRiKASI GDO ve KALITE KONTROL
LABORATUVARI iKLIMLENDIRME SiSTEMI, iMALATI, MONTAJI, DEVREYE ALINMASI VE
‘ PROJELENDIRILMESI iCiN SATIN ALMA SARTNAMESI

; DOKUMAN NO CS-T-BO-005 REVIiZYON NO 01 =
|- HAZIRLAMATARIHi 26.07.2013 | REVIiZYON TARIHi 19.08.2013 .
seker ILGIiLI BIRIM BAKIM ONARIM | SAYFA NO 6/14 seker

1) MENFEZLERve KANALLAR
v' Kanallar;
Ufleme kanallari; Uflemeye uygun bigcimde paslanmaz sagtan hava kanallari kullanilacaktir.
Egzoz kanallari; Emise uygun bicimde paslanmaz sagtan hava kanallari kullanilacaktir.

v Panellerdeki kesme, gerekli ise betondaki karot ile delme islemleri de yukleniciye aittir.
v' Ayrica kanallari asmak icin ¢ikolata fabrikasinda oldugu gibi makas aralarina profil atiimasi
gerekmektedir. Bu profiller anahtar teslim fiyati igerisine dahil edilecektir. Burada kullanilacak tim
malzemeler ylkleniciye aittir. Projelendirme yaparken dikkat etmelidir.
v Yapilacak kanallar igin;

o Sag: 0,6-0,8 mm, paslanmaz,

o lizolasyon:19mm armafleks,

o lzolasyon tizeri kaplama malzemesi; tavan arasina kadar aliminyum sac tavan

arasinda bulunan kisim kendinden yapigkanli aliminyum folyo seklinde olmalidir)

v" Yuklenici firma projelendirmeden sonra projelendirme esnasinda gérmedigi, fark etmedigi is ve
iscilikler icin ilave ticret yada malzeme talep etmeyecektir. Teklifi anahtar teslim olarak verecek ve
sistem calisir sekilde teslim edecek, sistem calismasinin kontroliinden sonra sistem dogru
calisiyor ve istenen sartlar sagliyorsa is bitirme belgesi alacaktir.
v/ Kanallarin askilari kanallarin sarkmamasi i¢in en fazla 3 metrede bir atilacaktir. Projelendirme
yaparken cihazlarin emis ve egzoz giris ¢ikiglari icin bina tavani kullanilabilir. Kanallar asma
tavan arasina uyacak sekilde planlanmalidir.
v Ufleme kanali santral ¢cikisinda mutlaka kanal malzemesine uygun yangin damperi olacaktir.

2) TAVAN , AiR-LOCK VE ODA ARA BOLMELERIN YAPILMASI
Tavan ve Ara Bélme Yuzeyleri :

Dizgun,

Sarekli,

Gozeneksiz,

Kolay temizlenebilen,

Toz Uretmeyen

Toz tutmayan,yuvarlatiimig olmal

Mikrobiyolojik yerlesime izin vermeyen

v" Temizlik malzemeleri ve dezenfektanlara dayanikli,

v" Partikill ve mikroorganizma yerlesimine izin vermeyen yapida olacaktir.

CRRARES

Asma tavan, tzerinden gelebilecek kontaminasyonu énlemek igin sizdirmaz olacaktir( Silikonlu ).

v Kanal ve borular temizlenemeyen toz toplanabilecek ylzeyler olusturmayacak, tim duvar ve
tavan gegcislerinin sizdirmazlidi saglanacaktir.

v 100 ve 1000 klas alanlarda lavabo ve yer siizgeci olmayacak, varsa diger alanlarda makina
ve drain arasinda hava boslugu saglanacaktir.

v" Drainlerde geri akisi 6nlemek igin trap olacak veya sizdirmazligi saglanacaktir.
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v Panel duvaralar 60 mm kalinlikta her iki yiizii 0,60 mm kalinhkta diiz yiizeyli prepainted
sac, ve paneller yangina dayanabilen fire-safe PIR olacaktir.

v Panel ilizerindeki camlar panelle ayni kalinlikta 2x(3+3) mm lamine cam olacaktir.

v Tum baglanti profilleri extrude aliminyum olacaktir.

v Tava duvarla ayni malzemeden Uzerinde yUriinebilir olacaktir.

v Panalle ayriimis bdlmelerin giris kapilari mikrobiyoloji ve gdo bélumu giris kapilari sisme
contali , gaz sizdirmaz kapi olacaktir( Toplam 3 Kapi).

v Tum duvar zemin duvar duvar ve duvar tavan birlesimleri raduslu profillerden yapilimalidir.

v Kapi interlocklari igin gerekli kilit, manyetik kontak, trafik lambasi vb. kapsama dahil olacaktir.

= Air-lock’lar ( Hava kilitleri) :

v Farkl klaslar arasinda malzeme ve personel gegisini saglayan air-locklar olacaktir.

v’ At-rest durumunda yiksek olan klasin sartlarini saglayacaktir.

v Varsa el yikama Uniteleri air lock’in ilk bélimtinde olacaktir. ( Alkol dispenseri segenegi )

v [ki kapinin ayni anda agilmasini 6nleyecek gérsel ve/veya igitsel uyari sistemi kullanilacaktir.
v [ki farkli klas arasindaki toplam basing farki en az 15 Pascal olacaktir.

3) DEZENFEKTAN (H,O, BUHARLI MAHAL )SISTEMININ YAPILMASI

v Sistem gdo ve mikrobiyoloji laboratuarlarina 6zel giris yerleri ile kapali ve sizdirmaz bir
sistemle kontrolli bir sekilde bélum besleme/ emis hatlarinda gaz-tight damperlerle
saglanmalidir (H,0, baglanti nozullari kapsama dahildir)
v Sistem etkin bir mikroorganizma 6lumu saglamak igin %35 konsantrasyonda hidrojen peroksit
sivisi ile calismali,
v' Sistemin kapali ortam icerisinde kullanimi bittikten sonra ortamda kimyasal kalinti
birakmamal.
v Sistem hidrojen peroksit uygulamasini, hidrojen peroksidin kapali ortamda butun ytzeylere iyi
bir sekilde dagilimini saglamak igin, spreyleme seklinde degil hidrojen peroksit sivisini buhara
donustirerek gerceklestirmeli,
v Sistemin 6ldurme guicli log6 seviyesinde olmali,
v Validasyon opsiyonel olarak verilmelidir. Validasyonda:

a. Sistemin log6 seviyesindeki etkinliginin validasyonu icin 106 adet geobacillus

stearothermophilus bakteri sporu igeren biyolojik indikatérler kullaniimalidir.

v’ Log6 seviyesindeki mikrobiyolojik &ldurme etkinligi, islemden sonra uygulayici tarafindan
saglanan ve yerlestirilen biyolojik indikatérlerin kultir ortamina konmasi ile onaylanabilirolmall ve
sertifikalandirilabilmelidir.
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SNENENEN

v Cihaz ortamdan cikarildiktan sonra herhangi mekanik olarak temizlenmesi gereken kimyasal
yada kanserojenik kalinti birakmamali,

v" Islem sonunda kullanilan hidrojen peroksit yine sistem tarafindan su buhari ve oksijene
parcalanmali,

v Sistem 6ldurtculik icin cok énemli faktérler olan 6n sartlandirma ve gazlama safhalarini ayri
ayri basamaklarda gerceklestirmeli ve hidrojen peroksit sivisini sadece gazlama safhasinda
kullaniimali,

v Sistem calismasini bitirdiginde ortamdaki havada bulunan hidrojen peroksit buhari seviyesi
1ppm’in altinda olmali ve ortam tekrar kullaniimaya baglamadan énce bu cihazin diginda bulunan
ayri bir hidrojen peroksit dedektért ile onaylanabilir olmali,

v Islem sirasinda ortamdaki elektronik ve elektrikli ekipmanlarin disari ¢ikariimasi gerekmemeli
ve bu cihazlar tizerinde fonksiyonu bozacak bir etkisi kesinlikle olmamal,

v Hidrojen peroksit buharinin kapali hacim icinde bulunan metal, ahsap, kumas, plastik
materyaller Gzerinde hicbir zararli etkisi olmamal,

v' Sistemin hidrojen peroksit sivisi ve islemin kontroli icin kullanilacak biyolojik indikatérler
haricinde hicbir sarf malzemesi olmamal,

v" Cihaz 300 m3 hacmi sterilize edebilecek kapasitede olmall,

v Cihaz kolay hareket ettirilebilir yapida olmali, baglanti ve kullanimi kolay olmali,

v" 700 mm net gecise sahip kapilardan gegirilebilir olmal,

v' Kapali devre olarak ¢aligmali, bir dis havalandirma sistemine ya da dis hava kurutma
sistemine ihtiyaci olmamali,

v Otomatik kontrol sistemi tUm operasyonlari hataya izin vermeyecek bicimde sirasiyla
gerceklestirmeli, kritik kumandalara sadece uygun yetki seviyesi ve parolaya sahip olan Kisiler
kumanda edebilir olmali, sistem GAMP uyumlu olmaili,

v Dis sinyal baglantilari gerilimsiz (Volt-free)olmal,

v Uzaktan agma kapatma imkani olmaldir.

4) MONTAUJININ YAPILMASI

Nakliye yukleniciye aittir. Istenildigi takdirde ekipmanlar icin sigorta yaptirilabilir.

Tiim borulama islemeleri yiiklenici firmaya aittir.

Tasima ve montaj esnasinda olusabilecek hasarlardan yuklenici firma sorumludur.

Kanal montajinda sizdirmazlik, goérunttu bozuklugu, baglanti eksikligi veya uygunsuziugu gibi noktalar idare
tarafindan tespit edilirse bunlar duizeltilecek olup isin siiresine dahildir. llave sure talep edilemez.
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Eger ki duruma gore catidan giris yapilmasi gerekiyorsa sizdirmazlik ile ilgili énlemleri yuklenici firma yapmakla
yukumludur. Herhangi bir sekilde garanti kapsami boyunca ¢atidan damlatma sizdirma gibi sorunlar olusursa
yuklenici firma gerekli tedbirleri almasi gerekir. Bu tur igler icinde hicbir sekilde bedel talep etmeyecektir.
Havalandirmada prensip arti pozitif basing olup gidis ve dénus hatlar buna gére dizayn edilecektir.

isin belirtilen strede bitirilmesi icin termin programi idaremize sunulacak, temrin programi; insaat, makine
ekipman montaji ve devreye alma gbéz oniine alinarak idaremiz tarafindan yeniden duzenlenebilecektir.
Tarafimizdan diizenlenen termin sirelerine de yuklenici firma uyacaktir. Gecikme oldugu takdirde her is gunu
icin toplam isin bedelinin %1’i yuklenici firma tarafindan ceza édenecektir.

Montaj siresince, ayni anda diger ekipman montajlari da devam edebilir. Bu nedenle makine ekipmanlari
koruyacak tum onlemleri isi alan firma yapmak zorundadir. Tesiste zarar verilen ekipmanin zararinin giderilmesi
isi alan firmanin yukumlulugundedir. Aksi takdirde bedeli 6demelerden veya teminattan kesilecektir.

Montaji yapilacak klima ekipmanlarina da verilecek hasarlar gideriimedigi takdirde ddemelerden kesilerek
tarafimizca yaptirilacaktir.

Sistem ilk devreye almada en fazla 1 saat icinde belirtilen degerlere erigecek sekilde hesap ve dizayn
edilecektir.

isi alan firma tarafindan isin basinda her vardiya igin 1 vardiya sefi olacaktir. Sahada santiye sefi olarak yetkin
makine muhendisi olmasi gerekmektedir. Sahada kontrolin muhatabi santiye sefi olmadidi takdirde is
biraktirilacaktir. Bu islemde isin bitis stresinde degisim olmayacak sekilde hesaplanacaktir. Bu nedenlerle
makine mihendisinin sahadan ayrilmasi halinde tarafimiza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Sogutma gazi olarak cihaz ¢aligmasina en uygun ve gevreye en az zarar veren gaz kullanilacaktir. Gaz sarj!
yukleniciye aittir.

Montaj ve testleri takiben sistem idare ve isi alan firma yetkilerince incelenecek eksik veya uygunsuz olan
noktalar idaremizce tespit edilip performans testinden énce isi alan firma tarafindan giderilecektir.

{s anahtar teslimi olup sistem istenilen ve calisir sekilde teslim edilecektir. Teklif verme surecinde fark
edilemeyen malzeme eksiklikleri ve isciligi talep edilemez.

GARANTI

imalatci, satis yaptigi her bir ekipman ve makine icin Turkce olarak hazirlanan garanti belgesine ek
olarak, eder ithal ediyorsa ihrag edilen tlkenin dili veya o Ulke tarafindan uygun gérilen bir dilde de
belgenin bir kopyasini hazirlamalidir.

Garanti belgesi:

imalatci firmanin adi, acik adresi ve iletisim bilgilerini,

imalatci yetkilisinin imzasi ve firma kasesini,

Garanti kapsamindaki tim cihazlarin modeli, tipi ve seri numarasini,
Garanti strresi ve gecerliliginin basladigi tarihi,

Garanti kapsami ve kapsam digi hususlari,

Garanti stresi boyunca ureticinin ve musterinin yukumltltklerini, icermelidir.

@0 o0 T

Imalatci, sattigi cihazin malzeme, iscilik, imalat hatalari icermedigine ve dizgin iglev gérecegine
“kullanim kilavuzunda yer alan kullanim kosullari géze alindidinda” dair satis tarihinden itibaren en az
2 vil garanti vermelidir. Bu garanti suresince yapilmasi gereken periyodik bakimlari lcretsiz olarak
vapacak ve olusabilecek arizalardan sorumlu olacak. Bu sire icerisinde arizalanan degismesi
gereken parcalari Ucretsiz olarak dedistirecektir.

KULLANIM KILAVUZU, YEDEK PARGA VE SERVIS

A- Kullanim Kilavuzu
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Imalatgt, Urtin Uygunluk Markasina sahip her bir ekipman ve makinelerin icin birer adet kullanim kilavuzu
hazirlamali (TURKGCE) ve sattigi her ekipman ile birlikte bu kilavuzu musteriye teslim etmelidir.

Tum cihazlar icin hazirlanan kullanim kilavuzu:

v ligili cihaza ait tum teknik bilgileri,

v ligili cihazin nakli, montaji, isletmeye alinmasi, kullanimi ve bakimina dair tim guvenlik talimatlarini ve
kullanimini anlatan detayli bilgiler ve gizimleri (nakil, montaj, elektrik baglanti semalari vs.),

v llgili cihazin tum bakim ve yaglama islemlerini gerektiginde cizimler ve tablolarla agiklayan; bakim-
yaglama periyodu, kullaniimasi gereken ekipman ve yag tiplerini de belirtecek sekilde bir bakim ve
yaglama talimatini,

v llgili cihazin tum pargalarini gésteren ayristiriimis montaj (patlamis) resimleri, listeler ve ana tuketim
malzemeleri degisim talimatlari,

v llgili cihazda olusabilecek muhtemel arizalar, bunlarin nedenleri ve nasil giderilebilecegine dair bilgileri,

v Mamul ve yedek parcgalarin nasil siparis edilecedine (urun, yedek parga kodlari, kodlama sisteminin
aciklamasi vs.) dair guncel bilgileri,

v Imalatginin, ilgili cinaza ait satis sonrasi hizmetleriyle (servis, yedek parca talebi, danisma vb.) hakkinda
bilgi alinabilecek iletisim kanallarini icermelidir.

B- Yedek Parca

imalatci, sattigi tum cihazlarin orijinal yedek pargalarini; parganin satis tarihinden itibaren 10 yil boyunca
saglayabilmelidir ve saglayabilecegine dair bir hikmu musteri ile yaptigi teknik dokuman/ kullanim kilavuzu/
satis sdzlesmesine koymalidir. Imalatei cihazlar ile ilgili musterinin talep ettigi yedek parcalari en kisa zarnanda
saglayabilecek bir stok sistem ve yapisina sahip olmali, musterisi ile ne kadar stre icerisinde yedek parca
saglayacagina dair aralarinda bir sézlesme yapilmigsa, bu sézlesmede gegen slre icerisinde yedek parca
saglayabiliyor olmalidir. imalatgi, musterisine sagladigi yedek pargalari, montajlarinin nasil yapilacagini gésterir
talimat ve/veya gizimleri de iceren dokimanlarla teslim etmelidir.

C- Servis

Yuklenici firmanin iklimlendirmesini yaptigi bolge igin kullandigi tum cihazlarda kendisinin yahut
imalatcisinin tium cihazlar ve ekipmanlar ile ilgili yiksek kalite ve guvenilirlikte satis sonrasi servis hizmeti
verebiliyor olmalidir. Bu konuda Turkiye de konumlanmis servis imkanlari tekliflerde belirtimelidir. Servis imkani
teklif degerlendirmede 6nemli bir kriter olacaktir. Servis istenildigi takdirde uretimimizin aksamamasi icin
planlanan gin ve saatte sahamizda hazir halde bulunmalidir. Garanti suresince yapilan bakimlar ve yedek
parca degisimleri Ucretsiz olmalidir. imalatgi, musterisine kisa sure igerisinde ve istenilen yeterlilikte servis
hizmeti verebilecek servis organizasyonunu olusturmus olmalidir. Bu kapsamda:

v Imalatginin, servis hizmeti veren ekipleri; cihazlar ile ilgili tim teknik/pratik/gtvenlik bilgilerine hakim ve
her turll servis hizmetini verebilecek sekilde egitimli olmalidir.

v Imalatginin servis organizasyonu ve ekipleri cihazlar ile ilgili her tarlt servis hizmetini verebilecek altyapi
kaynaklarina (bina, arag, el aleti, yedek parca, test ve élgim cihazlari vs) sahip olmalidir.

v Imalatginin cihazlar ile ilgili olarak musterinin servis talebini ilettigi andan itibaren en kisa zaman
icerisinde ve/veya musterisi ile ne kadar sure icerisinde servis hizmeti saglayacagina dair aralarinda bir
s6zlesme yapilmissa, bu sézlesmede gegen slre icerisinde servis hizmeti saglayabiliyor olmalidir.

v Musterinin cihazinin arizasindan kaynaklanan Uretimindeki ani duruslar igin acil servis talebinde
bulunmasi halinde, imalatci satis s6zlesmesinde; 6zellikle boylesi bir durum igin belirtilmis bir stre
icerisinde servis hizmeti verebilecegini belirtmig olmalidir. imalatcinin boyle bir hizmeti verebilecegine
dair kanitlar olmalidir.
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v Imalatgi, sattigi cihazin satis tarihinden itibaren 10 yil boyunca servis hizmeti saglayabilmelidir ve
saglayabilecegine dair bir hukmi musteri ile yaptigi teknik dokiiman/kullanim kilavuzu/ satis
sozlegsmesine koymalidir.

v Imalatgl, musterisinin istegine bagh olarak, satisini yaptigi cihazlar ile ilgili planli bakim hizmetini Gcreti
karsiligi saglayabiliyor olmalidir.

v Imalatgi, musterilerinin her turlt servis taleplerini, verilen servis hizmetlerinin kayitlarini gegmise dontk
10 yil boyunca izleyebilecek bir sisteme sahip olmalidir.

Uretici, servis hizmetini kendi firmasi iginde bir organizasyon veya distributér, anlagmali bir organizasyon vb. ile
verebilir.

PERFORMANS ve KABUL

Mekanik, elektrik ve otomasyon montaji tamamlandiktan sonra, sistem firma tarafindan test edilecek, takiben,
performans igin istenilen sicaklikta +- 1 derece sapma toleransli, nem de istenilen degerde +- 3 sapma
toleransh olarak, saatlik kontrol féylerinde degerler alinarak, en az 8 saat strecektir. Idare duruma goére bu
sureyi arttirabilir. Performans testini takiben performans ve kabul protokolu yapilacak, bu protokol kapsaminda
birakilan son % 20 lik 6demeside serbest birakilacaktir. Yaz kig olarak istenen ortam sartlan
saglanamadig: takdirde yiiklenici firma gerekli tiim revizyonlari licretsiz olarak yapacaktir.
Yiiklenici firma yapmadigi takdirde performans testinden kalan %20’lik 6demeden kesilerek
ilgili revizyonlar baska bir firmaya yaptirilacaktir. Bu sebepten 6tiirii yiiklenici firma sistem igin
cihaz segerken en uygun sec¢imi yapmalidir.

Yukarida bahsi gecenler performans kriterlerini de kapsar.

Performans ve Kabul asagidaki testleri kapsar;

Sizdirmazlik testi

Mikroorganizma testleri

Validasyon testleri (belgelendirmesi ile birlikte raporlanmasi yiklenici firmaya aittir)
Ortam sicakhgi dlgimu

Hava debisi 6lcimu

Basing farki élgcimu

Hava degisim sayilarinin hesaplanmasi, proje ve standartlara gére degerlendiriimesi
Hava akis yonlerinin tespiti

Hava akis yonlerinin duman testi ile gérsellestiriimesi
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iSIN VE iSYERININ KORUNMASI VE SIGORTALANMASI

1. Kanuni Sigorta

MUTEAHHIT FIRMA, bu sézlesme kapsamindaki bttin personeli icin Sosyal Sigortalar Kurumuna
kanunun mecbur tuttugu alt numarasini alacak sigortay| yaptiracak ve primini 6deyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili
buttn sorumluluk Mateahhit’ e aittir.
2. Corection All Risk (CAR) Sigortasi

Sézlesme bedelinin dederi Uzerinden, is baslangicindan, kesin kabuline kadar bu is ile ilgili All Risk
Sigortasi yaptirilacaktir. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen poligenin bir
niishasi Is Sahibi “ne tanzim tarihinden itibaren, 7 gun icinde ibraz edilecektir.
3. isveren Mali Mesuliyet Sigortasi

MUTEAHHIT FIRMA, bu sézlesme kapsaminda galistirdigi personelini ve tageron isgilerini; isin ifasi
esnasinda ugrayacaklari kazalarl kapsayacak sekilde, Sézlesme bedeline gére Mali Mesuliyet Sigortasi
yaptiracaktir. Bu Polige; isgilerin riicu’unu, S.S.K. riicu’'unu ve maddi manevi tazminatlari kapsayacaktir.
MUTEAHHIT FIRMA, tali muteahhitler ve taseronlar bu policeye musterek sigortali olacaktir. MUTEAHHIT
FIRMA, tali muteahhitler veya taseronlar galistirdiklari kisileri S.S.K.’na kaydettirmez iseler, bu sigorta kendileri
bakiminda gegerli olmayacakitir.
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Policenin suresi is bitim siresi ile esit olacaktir.

Bu sigorta, MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen poligenin bir nishasi Is Sahibi 'ne
tanzim tarihinden itibaren ,7 gun iginde ibraz edilecektir.

4. Uciincii Sahis Mali Mesuliyet (TPL) Sigortasi

Sozlesme bedeli zerinden CAR sigortasi kosullarinda, ugtinct sahislarin tazminat taleplerine kars!

glivence olmasi amaci ile yaptirilacaktir. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim
ettirilen policenin bir nishasi Is Sahibi ‘ne tanzim tarihinden itibaren ,7 gun i¢inde ibraz edilecektir. Policenin
siresi, isin bitim suresi ile esit olacaktir.

YAPILACAK iSLERIN TAMAMI iCiN GENEL SARTLAR

Asagidaki ginlere uyularak;

3 giin: yer gérme

Yeterlilik dosyasi, yer gérmeye gelindiginde teslim edilecektir.

2qiin: Avan proje hazirlanmasi

1 giin: teklif vermek igin verilmistir.

Bu sureler ihale internete verildigi giinden itibaren gegerlidir. Asagidaki kisimlarda detaylar belirtilmistir.

1.

2.

Yer goérme yapilmadan Yeterlilik dosyasi verilemeyecektir. Yer gérme belgesi yeterlilik belgesinin bir
unsurudur.

ihaleye giren firmalar tarafimizdan verilecek olan yeterlilik ve yer gérme belgesini de dosyalarin eklerine
koyacaklardir. Tarafimizdan yeterlilik belgesi verilmeyen firmalar ihaleye katilamayacaklardir. Yeterlilik
yazisinin verilmesi tamamen fabrikamiz teknik personeli tarafindan yapilacaktir. Yeterlilik veriimemesi
halinde hicbir itiraz kabul edilmeyecektir. Yeterlilik belgesi icin gereken belgeler;

Referanslar

Revizyonda calisacak olan personel listesi(1 ad.makine muh.olmasi zorunlu)

is bitirme belgeleri (Bunun benzeri islerde)

YETKILi SERVIS VE YEDEK PARCA temini edilebilecek firma bilgileri.

Kalite belgeleri tarafimiza génderilecektir.

Gerekli goruldugi takdirde yuklenici firmanin atolye ziyareti yapilabilecektir. Buna gore yeterlilik
belgesi verilebilecektir.

Yeterlilik yazisi verilen firmalara, sonra bu is icin gerekli olan teknik resimler, imalat resimleri, montaj

resimleri teslim edilecektir. Yeterlilik belgesi alamayan firmalara teknik resimler veriimeyecektir ve itirazlari kabul

edilmeyecektir.

3. On kesifte belirtilen metraj yaklasik olup artabilir azalabilir bu nedenle anahtar teslim is oldugundan
dolayi ek bir ticret talep edilemez.

4. Sozlesme baglandiktan sonra 7 gin icinde MONTAJ SIGORTASI YAPILARAK saha kontroliine
kopyas!, asli teminat verilen yere teslim edilecektir. AKSIi HALDE FATURASI ODENMEYECEKTIR.

5. Teklif veren firmalar teklifte yer alacak olan cihaz ve ekipmanlarin tek tek ayri ayri hucreleri gosterilecek
sekilde teknik detaylari teklifine koymak zorundadir. Aksi halde degerlendirmeye alinmayacaktir.

6. insaat dahil imalat ve montaji anahtar teslim fiyati icinde olup ek bir iicret 6denmeyecektir. Insaat
onay! tarafimizdan gérevlendirilen kontrol tarafindan verilecek ve imalata onay sonrasinda gegilecektir.

7. Montaj stresince, ayni anda diger ekipman montajlari da devam edebilir. Bu nedenle makine
ekipmanlari koruyacak tum énlemleri isi alan firma yapmak zorundadir. Tesiste zarar verilen ekipmanin
zararinin giderilmesi isi alan firmanin yukumltlugundedir. Aksi taktirde bedeli ¢demelerden veya
teminattan kesilecektir.

8. Devreye alma esnasinda ismi belirtilen personele elektrik, otomasyon ve mekanik olarak egitim
verilecek, tarafimiza yapilmasi gereken bakimlar ile ilgili dokiiman ve bilgi saglanacaktir. Egitim verilen
personele de sertifika verebilecektir.

9. Nakliyeden, hava sartlarindan, malzeme temininden veya imalatiardan dolayi olusabilecek herhangi bir
stire uzatimi tarafimizdan talep edilemeyecektir.
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10.

14,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

Sevkiyattan dolayi olusabilecek gecikmeler igin yuklenici firma sure uzatma talebinde bulunmayacaktir,
termin suresi icinde sistemi teslim edecektir. Teslim edemedidi takdirde belirtilen sureyi gegen her giin
icin %1 ceza kesilecektir.

Nakliye ytklenici firmaya ait oldugu icin aksamasinda da yuklenici firma sorumiu olacaktir. Klima
santrali ambar sahamiza ininceye kadar sorumluluk yiklenici firmanindir. ininceye kadar yetkili bir kisi
eslik edecektir.

Firma Calistirdi§i personelin is¢i saghg! is guvenligini saglamak icin gerekli donanimi temin etmek ve
kullandirmakla yiukumludur. Dogacak is kazalarindan firma yetkilileri yasal sorumlu olacaktir. Gerek
malzeme gerekse montaj yerinden kaynaklanan is¢i saghgi ve is gtvenligi ile ilgili tedbirleri almak ve
uygulamak yuklenici firmaya aittir. Is zamaninda gikabilecek kazalardan ve kazalarin sahislara idareye
tictincu sahislara verece§i zararlardan dogrudan ve istihdam eden sifatiyla muteahhit mesul olacaktir.
Firma calistirdigi iscilerin sigorta primlerini yatirmak ile sorumiudur. Calisan personelin idaremize
guvenlik agisindan ve diger sebeplerden bildirimleri yaptirilacaktir. is saghg! ve guvenligi kurallarina
uymayan personel tarafimizca sahadan uzaklastirilacaktir.

is anahtar teslimi olup sistem istenilen ve calisir sekilde teslim edilecektir. Teklif verme
siirecinde fark edilemeyen malzeme eksiklikleri ve isciligi talep edilemez.

Calismalar esnasinda mevcut binaya, konstriksiyona, elekirik tesisatina, olcu kontrol cihaz ve
kablolarina, izolasyona, su-hava tesisatina, buhar tesisatina verilecek hasar yuklenici tarafindan
giderilecektir. Montaj icin, elektrik tesisatina, su tesisatina yapilacak mudahale ve degisiklikler kurulug
yetkilisi tarafindan onaylanarak yapilacak ve yuklenici tarafindan tekrar eski haline getirilecektir.
Hasarlar yiklenici firma ve sirketimiz arasi tutanaklar ile rapor edilecekir.

Tiim Malzeme, kullanilacak takim, kaynak makinesi, elektrot, elektrik, nakliye, ving, forklift,
iskele, montaj personeli ulasim, yemek ve barinma masraflan yiikleniciye aittir. Yiiklenici,
kurulusumuzdan herhangi bir malzeme, takim ve personel talebinde bulunmayacaktir.
Yukleniciye ait iskele, takim malzeme (avadanlik) ve tum donanimlarin sorumlulugu yukleniciye aittir.
S6z konusu malzemelerin kaybolmasi, ¢alinmasi durumunda Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.$. her
hangi bir sorumluluga sahip degildir.

Santiyede islerin yapildigi bélumler duzenli ve duzgin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri yapim
stresi boyunca gunlik temizlikle taginacaktir. Her gin sonunda Montaj sahasinda olusabilecek yanabilir
atiklar, kartonlar, k&gitlar is sahasinda toplanarak kontrol'tin gésterecegi bir yere atilacaktir.

Firma bundan evvel bu is benzeri igler ile ilgili referanslari da tekliflerinde bulunacaktir.

Firmamiza gelen cihazlar protokolle teslim edilecektir. Herhangi bir yerinde, cizik egilme, kirima
olmayacaktir.

Performans testleri yapilincaya kadar toplam bedelin %20’si tutulacaktir.

Cihazlarin garantisi 2 yil olacak ve 2 yil igerisindeki yazlik, kislk ve aylik periyodik bakimlari Gcretsiz
olarak yetkili kisiler tarafindan yuklenici firma yaptiracaktir.

Ustlenici firmanin, sdzlesme bedelinin %10 ‘unu teminat olarak tarafimizda tutulacaktir ve garanti
kapsami olan 2 yil boyunca teminat ¢cézllmeyecektir.

Firmalar, teknik sartnamede bulunmayan veya teknik sartnamenin bir kismini iceren teklif ve
degisiklik dnerilerinde bulunmalari halinde, sirket teknik elemanlar tarafindan uygun goriilmesi
durumunda 6nerileri degerlendirmeye alinabilir. Ornegin iklimlendirme; klima santrali, rooftop klima
cihazi, VRF cihaz yahut soguk oda cihazi ile olabiliyorsa istenen ortam sartlarini saglayacagini taahhtt
ettigi cihazi teklif verebilir. Teklifinde hangisini 6nermisse, 6neri agiklamasi ile teklifini vermelidir.
Onerdigi sistem agiklamasi bulunmayan teklifler dikkate alinmayacaktir. Kurulus maliyeti, isletme
maliyeti, bakim maliyeti degerlendirmede énemli bir kriterdir.

Cihazlarin secimi icin yapilan hesaplamalari_teklif veren firmalar tekliflerinde aciklamalarla.
anlasilir bicimde belirtmek zorundadir.

isi tamamlayip tesliminden énce montaj sahasinda nakli yapilan tum donanimlarin sorumluiugu
yukleniciye aittir. Donanimlarin deformasyonu zarar gérmesi ve kaybi halinde Konya Seker Sanayi ve
Ticaret A.S. herhangi bir sorumluluk tagsimamaktadir.
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25. Yuklenici firma calisanlari fabrika igerisinde tek tip kiyafet giyecekler ve giydikleri kiyafetin Gzerinde
firma ismi gérunir olacaktir. Yiklenici firmanin tim calisanlan Gzerinde bilgilerinin yer aldigi bir kimlik
karti bulunduracaktir.

26. Yapilacak igin tespitinde veya isten vazgegilmesinde kurulusumuz s6z sahibi ve yetkilidir.

27. Teklif verecek firmalarin yer gérme belgesi olmadan teklifleri kabul edilmeyecektir. Yer gérme belgesi
Cumra Seker Entegre tesisleri Bakim Onarim Muadurluginden alinacaktir,

28. Ustlenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfayi paraflayip, son sayfayi firma kasesi
ile kaseleyip imzalayacaktir.

ASAGIDAKI KISIMLARI LUTFEN DOLDURUP ONAYLAYINIZ.

YAPILACAK OLAN is FiYATI (TL)

GDO LABORATUVARI IKLIMLENDIRME CIHAZLARI

(kullanilan tam cihazlar ayri ayri be/ln‘llecek)

GDO LABORATUVARI IKLIMLENDIRME KANALLARI

(metraj belirtilecek)

GDO LABORATUVARI iIKLIMLENDIRME iSi ICIN GELIK iSLERI
{(miktar belirtilecek)

GDO LABORATUVARI IKLIMLENDIRME ICIN GEREKLI TAVAN
VE ARA BOLME ISLERI (miktar belirtilecek)

GDO LABORATUVARI iKLIMLENDIRME iSi ICIN OTOMASYON,
ELEKTRIK, MUHENDISLIK, MONTAJ ve DEVREYE ALMA

SISTEM CALISIR HALDE ANAHTAR TESLIM FiYATI
GENEL TOPLAM (TL OLARAK VERILECEKTIR.)

TESLIM SURESI: SOZLESME YAPILDIGI GUNDEN iTIBAREN 60 TAKVIM GUNUDUR. GEGILDIGi TAKDIRDE GEGEN
HER GUN IGIN TOPLAM SOZLESME BEDELININ %1'i CEZA OLARAK KESILECEKTIR.
Yiiklenici firma sézlesme yapildiktan hemen sonra, (max 1giin) zaman planini kontrole teslim edecektir.

Firma Adi Ve Agik Adresi

Firma Kasesi Ve Yetkili Imzasi

Not: Yukaridaki kisimlar doldurulup yuklenici firma tarafindan firma kasesi ile onaylanip, yukaridaki sartlarin

kabul edildigine dair tum sayfalar paraflanacaktir. Aksi halde degerlendirmeye alinmayacaktir.
Bu sartnamenin tamami istenilen sartlara uygun olup 14 sayfadan mitesekkildir.
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