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1.  iSIN KONUSU

Cumra Seker Entegre Tesisleri UltraKlima Sera tesisleri ihtiyaci 1sitma sistemi igin widegap

plakall esanjor alimi igini kapsamaktadir.
Isin teknik detay asagidaki gibidir.

2. TEKNIK SARTLAR
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Isitma ylzey alani, maksimum ve normal galisma basing degerleri, kullanilacak plaka
sayisi ve ilave edilebilir plaka sayisi, isiticiya giren ortamlarin giris ve cikis termal ve kiitle
degerleri gibi bilgiler belirtilecektir.

Plakali 1sI degistirici widegap ( genis aralikh) ve ters akig prensibine gére calisacaktir.
Isi degistiricinin 1sitma plakalari tikanmamasi icin plaka araliklari min. 10mm olacaktir.

Is1 degistirici; plakalar, kafes, alt sehpa, contalar gibi dahili ve harici tiim parcalariyla
beraber calismaya hazir sekilde olacaktir.

Isi degistirici gévdesi tizerinde 6zelliklerini belirtir etiket cakili bulunacaktir.

Detayl tasarim ve detayl boyut ¢izim mihendisligi icerecektir. Boyut ve hacimsel detayli
cizimler verilecektir.

Karbon celik aksamlar boyanmis olacaktir.

Isi degistirici giris ve ¢ikis contalari EPDM olacaktir. Tipleri, 6zellikleri belirtilecektir.

Isi degistiricide basing kaybi max. 75 kPa’y1 gegmemelidir.

Kafes yapisi karbon ¢elik olacaktir.

Kapasite artisi icin plaka eklenebilecek tasarimda olacaktir ve %50 kapasite artisi
yapilabilecek sekilde tasarlanacaktir.

Isi degistiricinin plakalari AISI 316L ve min. 0,6 mm kalinlikta olacaktir.

Tasarim, imalat ve onaylari belirtilecektir.

Dokiimantasyon Turkge ve ingilizce olacaktir.

Bakim, onarim ve kullanma kataloglari bulunacaktir.

Is1 degistiricinin flanslar DIN standartinda ve PN10-16 basing sinifinda olacaktir.

Esanjorin nakliyesi ytiklenici firmaya aittir. (Cumra Seker Entegre Tesisleri Malzeme
ambarina teslim edilecektir).

Firmalar eganjériin calisacagi ortami yer gérme ile kesif edebileceklerdir.

Brosurler, referans listeleri verilecektir.

Isiticilarin plaka araliklari isitilacak malzemenin yapisina gére secilecek ve plaka kalinliklari
0.60 mm’ den az olmayacak sekilde teklife konacak ve teklifte plaka araliklari ve plaka
kalinliklari belirtilecektir.

Kor plakalarin kog darbelerinden kaynaklanan yirtiimalarini 6nlemek amaci ile gévdenin 6n
ve arka baski plakalarini en yakin dénus plakalari kalin destek parcalari ile

desteklenecektir.
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3. TASARIM VERILERI

ihaleye teklif verecek olan firmalar asagdida tabloda belirtilen verilere gére teklif vereceklerdir.

MODEL : PLAKALI ISI DEGISTIRICI (WIDEGAP)

SICAK SOGUK
AKISKAN KONDENSE SuU
YOGUNLUK ( kg/m®) 088,4 991,3
KUTLE AKIS ORANI ( kg/h ) 690.000 450.000
GIRIS SICAKLIGI (°C) 50 30
GIKIS SICAKLIGI (°C) 72?2?22 45
BASING DUSUSU ( kPa) max. 75 max 35
ISIL GEGIRGENLIK KATSAYISI (W / m*K) 27?7 77?7
TOP. ISITMA YUZEY ALANI ( m?) 2777 ?277?
AKIS YONU TERS AKISLI
GENISLEME KAPASITESI %50
PLAKA ARALIKLARI (mm) min 10 mm.

PLAKA MALZEMESI / KALINLIK

AISI 316 L / min. 0,6 mm

BAGLANTI CAPI 2727 27272
CONTALAR EPDM
NOZZLE ORYANTASYONU 2727
ISLETME BASINCI ( bar )
TEST BASINCI ( bar)
UZUNLUKxGENISLIKxYUKSEKLIK ( mm ) 2777
?2?77?7

NET AGIRLIK (kg )

?7?7?7 : Firmalarin tekliflerinde doldurulmasi zorunlu alanlardir.

4. GARANTI

% Ekipmanlar, malzeme ve is¢ilik hatalarina karsi, calismaya baslamadan itibaren 24 ay sire ile
Yuklenicinin garantisi altinda bulunacaktir. Bu sire icerisinde meydana gelebilecek arizalar
Yuklenici tarafindan en ge¢ 48 saat icinde (cretsiz olarak giderilecektir.
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yapilacaktir.

0‘0

Garanti stresince yapilmasi gereken periyodik bakimlar YUklenici tarafindan Ucretsiz olarak

Yiklenici, satis yaptidi her bir ekipman ve makine igin Turkce olarak hazirlanan garanti belgesi

hazirlayacaktir. Eger ekipmanlari ithal ediyorsa Tirkce olarak; bu miimkin degilse ingilizce
olarak garanti belgesi verecektir. S6z konusu belgeler;

i. Imalatgi firmanin adi, agik adresi ve iletisim bilgilerini,
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ii. Imalatci yetkilisinin imzasi ve firma kasesini,

iii. Garanti kapsamindaki tim cihazlarin modeli, tipi ve seri numarasini,

iv. Garanti suresi ve gecerliliginin basladigi tarihi,

v. Garanti kapsami ve kapsam digI hususlari,

vi. Garanti stiresi boyunca Ureticinin ve musterinin yuktmlultklerini icermelidir.
vii. Termal ve kutle verilerine uygunluk garanti edilecektir.
viii. Performans garantisi.

ix. Teklif veren firma ayrica garanti kapsamini belirtip, normal calisma garantisi

icin gerekli sartlar bildirecektir.

X. lIsitici contalarinin minimum 3 yil garantisini verecek.

xi. Isl transfer katsayisi ( k - degerinin) garantisini verecek.
xii. Uriin ve sogutma bélgesindeki basing dusisleri garantisini verecek.

EKIPMANLARLA BIiRLIKTE VERILECEK DOKUMANLAR

YUkKlenici firma, ekipmanlarla ilgili olarak asagidaki dokiimanlari tarafimiza verecektir:

a.
b.

c
d.

6.

Kullanim ve bakim kilavuzlari,

Garanti belgesi

Yedek parca katalogu veya listesi

Isi Degistiricisinin patlatiimis ve pozlanmis gizimi ve parcalari tek tek belirten liste

YEDEK PARCA

YUklenici, kendi imal ettigi ve sattigi tim ekipmanlarin orijinal yedek pargalarini; parganin satig
tarihinden itibaren 10 yil boyunca saglayabilmelidir ve saglayabilecegine dair bir hUkmi musteri ile
yaptidi teknik dokiiman satis s6zlesmesine koymalidir. Ayrica, cihazlar ile ilgili misterinin talep ettigi
yedek pargalari en kisa zamanda saglayabilecek bir stok sistem ve yapisina sahip olmalidir.

7-

SERVIS

Yuklenici firma kendi imal ettigi ve baska firmalardan tedarik ettigi tim ekipmanlar ile ilgili
yuksek kalite ve guvenilirlikte satis sonrasi servis hizmeti verebiliyor olmalidir. Bu konuda
Tarkiye’de konumlanmis servis imkanlari tekliflerde belirtiimelidir. Servis imkani teklif
degerlendirmede 6nemli bir kriter olacaktir. Servis istenildigi takdirde Gretimimizin aksamamasi
icin planlanan giin ve saatte sahamizda hazir halde bulunmalidir. Yklenici, musterisine kisa
sure icerisinde ve istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis organizasyonunu
olusturmus olmaldir.

imalatginin, servis hizmeti veren ekipleri; ekipmanlar ile ilgili tiim teknik/pratik/gtivenlik
bilgilerine hakim ve her turli servis hizmetini verebilecek sekilde egitimli oimalidir.
imalatginin servis organizasyonu ve ekipleri ekipmanlar ile ilgili her turlil servis hizmetini
verebilecek altyapi kaynaklarina (bina, arag, el aleti, yedek parga, test ve él¢iim cihazlar vs.)
sahip olmalidir.

Y Uklenici, musterisinin istegine bagli olarak, satigini yaptigi ekipmanlar ile ilgili planli bakim
hizmetini Gcreti karsiligi saglayabiliyor olmalidir.

Uretici, servis hizmetini kendi firmasi iginde bir organizasyon veya distribtitér, anlagmali bir
organizasyon vb. ile verebilir.
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8. PERFORMANS ve KABUL

Ekipmanlar firmamiza calisir halde, fabrikadaki yerinde teslim edilecektir.
Tarafimizca yapilacak kontrol esnasinda ekipmanlar test edilecek; sartnamede istenen kriterleri

saglamadig! tespit edilen ekipmanlar kabul edilmeyecektir.
Teslim alma esnasinda ilgili fabrikamiz personeline kullanim ve bakim egitim verilecektir.
Firmamiza gelen ekipmanlar protokolle teslim edilecektir. Herhangi bir yerinde, cizik egilme, kiriima,

vb. kusur olmayacaktir.

9. GENEL SARTLAR

Yuklenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfayi paraflayip, son sayfay! firma
kasesi ile kaseleyip imzalayacaktir. Aksi halde degerlendirmeye alinmayacaktir.

FIYATLANDIRMA CiZELGESI|

WIDEGAP PLAKALI ESANJOR - (1 2d€t) | oo TL
GENEL TOPLAM e e e e, TL
Firma Adi

Firma Acik Adresi

Firma Kasesi Ve Yetkili imzasi

Not: Yukaridaki kisimlar doldurulup yuklenici firma tarafindan firma kasesi ile onaylanip, yukaridaki
sartlarin kabul edildigine dair tim sayfalar paraflanacaktir. Aksi halde degerlendirmeye

alinmayacaktir.

TEKNIK BILGI;

Yatirim Proje Muh. Yatirim Proje Mih.
Selguk Aras OZCALIK Ridvan DEMIRCI
TEL:03322217300-7413 TEL : 0332221 73 00
CEP : 0530158 11 05 CEP : 0 545 370 4674

E-MAIL : saozcalik@konyaseker.com.tr




