AN KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
_ GUMRA SEKER FABRIKASI
seker INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

FiYATLANDIRMAYA AiT AGCIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlar olustururken asagida belirtilen
hususlar dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge asagida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlar asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim binyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim bunyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tirlG imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

¢ Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, ddkiim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, calisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disirme isleri igin gerekebilecek motopomp icin ayrica bedel 6denmez. Miteahhit bu
durumu g6z éninde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegcmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
acgiklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalk
kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her tirld teknik emniyet ve is¢i saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Uygun olmayan malzeme, is¢ilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tirlli sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Mdateahnhit kari
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0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU ISLERI
0.B.F.-01.01- HAFRIYAT YAPILMASI

0.B.F.-02.00- BETON ISLERI

0.B.F.-02.01- GROBETON (C16)

0.B.F.-02.02- C25 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME, PERDE)
0.B.F.-02.04- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

0.B.F.-02.05- NERVURLU INSAAT DEMiRi

0.B.F.-02.06- KUTU PROFILDEN KAFES TEL

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERi

0.B.F.-01.01- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tlrl makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins ve/veya
sulu zeminde (¢ok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiskl, sert toprak, batak, balgik vb.) her geniglik ve
derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan
cikan malzemenin, km belirtilmeksizin Konya ili sinirlan icerisinde IsSahibinin gésterecegi dokiim alanina veya
is sahibi tarafindan yer gosteriimemesi durumunda Belediyenin gosterecedi yere dokilmesi, bu is icin
Belediyeden dokiim ruhsati ve her tdrll iznin alinmasi, kazidan g¢ikan malzemenin tamaminin kullaniimadan
atiimasi, kazi esnasinda ihtiya¢ duyulan yerlerde her tiir iksa isleminin yapilmasi dahil 1 m3 Hafriyat Yapilmasi
birim fiyati ............ TL'dir.

Not :

1.Kazi isleri baglamadan ©nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miiteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2.Kaz taban kotlar icin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3.Kazi hesaplari igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

4.Kazida calisma payi olarak temel dig kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile ¢alisiimasi halinde gergek
durum g6z 6niine alinir.

5.Sevler 5 diisey 1 yatay olarak kabul edilir.

6.Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm calisma pay! alinir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda galisma pay! her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Olcii : Kaz hesaplari atasman projeye gére hesaplanir.

.B.F.-02.00-BETON iSLERI

0.B.F.-02.01. - GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrolliik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore ve adirlik esasina goére
graniilometrik kum, gakil veya kirma tas, su ve ¢cimentonun (en az 4 bélmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri
kanstirici ve diger mekanik aksam ile gcimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak teknik sartnamesine
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uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalar ile nakli, beton pompasi ile her
derinlik ve yikseklife tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi, vibratér ile sikistiriimasi,
gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, Teknik Sartnamesine ve
projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun kalinlikta C16 grobeton yapilmasi, diizeltiimesi,
sulanmasi, korunmasi, igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki
yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1
m? fiyatt ............... TL'dir.

Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, e§imine gére ylizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

Olgii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.- 02.02.- C25 BETON (TEMEL,KOLON,KiRiS,DOSEME)

Taslyicl sistem betonlari icin beton dokiilecek kismin projesine gére hazirlanmasi, mekanik ve elektrik
tesisati ile ilgili olarak konmasi gereken tesisat, rezervasyon deligi, bos boru, sorti ve takozlarinin konmasi,
laboratuar deneyleri ve granilometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gére
istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve adirlik esasina gére graniilometrik kum, cakil veya
kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik
aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani
olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve yiikseklige tasinarak yerine konmasi, vibrator
ile sikistirlmasi, gerektiginde sulanmasi, soduktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen
betonun TS 500'e gore istenilen mukavemette olup olmadidini anlamak {izere her 50 m3'de bir deney icin 20 x
20 x 20 cm. kiip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi icin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati ............... TL'dir.

Not
1.Kontrolliik onay! alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.
2.Beton karisim oranlari  Miteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékiiminden ©nce
sunulacaktir.

3.Betonarme kolon,perde ve kiris kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm plastik malzeme ile pah olusturulacaktir.

4. Betona katilacak her tirli katki igin is sahibinden onay alinacaktir. Katki malzemesi igin ilave bir lcret
O0denmeyecektir. Onaysiz katilan katki tespit edilmesi durumunda yapilan imalata ait 6édeme yapilmaz,
aksi halde imalat bilabedel sokilerek yenisi yaptirilir.

Olcii : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.04- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kapli suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yiklenmesi, isyerine nakli,
bosaltiimasi, projesine ve teknik sarthnamesine uygun olarak, beton suyunu sizdirmayacak sekilde briit beton
kalibi yapilmasi, kdselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yadi ile yaglanmasi, tastyici iskelesinin
teskili, kalibin sdkiilmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar igin gerekli
olan tim malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari dahil 1m? Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Olcii :
1.Projeden veya yerinde, kalip géren yiizler élglilerek hesaplanir.
2.Bosluk hacmi diistilmeden, bosluk cevre yiizeyleri kaliba dahil edilmez.
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0.B.F.-02.05- NERVURLU INSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nerviirll betonarme geliginin temini, yliklenmesi, insaat mahalline
nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip bikiilerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli,
plastik veya beton pas payl ve gerekli olan tiim malzemenin nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve dlsey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, isGilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit
kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL'dir.

Olcii :

1.Donati detay projesi lizerinden hesaplanir.
2.Demirin metre tul adirliklar agadidaki cetvellerden alinir.

7] kg/mt.

8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede gosterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirhgi hesaba katiimaz.

0.B.F.-02.06- KUTU PROFILDEN KAFES TEL

A. Kutu Profilden Direk

H: 2 metrede bir sakiiliinde, aksinda, kotunda ve yaklasik 15x15x5 mm alt flangh Direkler alt flang
montaji 10x12 gémlekli gelik dibelle sabitlenecektir. Direk kesiti 60x 60x 3 mm elektro statik boyali olacak
Idarenin istedi renkte olacaktir.Yaklasik 30 metrede ve keskin déniiglerde cift payandali direk sabitlenecektir.
her tiirli nakliye, malzeme, iscilik, alet-edevat, iskele, kalip, teklif sahibi kari ve genel masraflar dahildir

B. Orgii ve Gergi Telleri

Prefabrik diredin egimli kismina 3 sira @ 1,7 mm kalinli§inda 240 gr/m2 daldirma galvanizli dikenli telin
gergin prefabrik direklerin baglama deliklerine baglanmasini miiteakip, direklerin egimsiz diisey kismina @ 2,5
mm kalinliginda ve 6rgli arasi 5 cm x 5 cm x 150 cm eninde 3 sira galvanizli kafes telin dikilen prefabrik egimli
tel it diregine gerdirilerek baglanmasi isidir. (Ayrica @ 2,5 mm capinda galvanizli tel ilk direkten son direge
kadar kafes telin {ist- alt ve ortasina gelecek sekilde baglanmasi da dahildir.)

Tum teller tel germe apareyleri ile gerilerek yapilacaktir.

Yukaridaki sartlar dahilinde buhar kiirlii prefabrik betonarme egimli tel cit diredinin her 3 metrede bir,
ikili—-dortli payandalar ile birlikte sartlarina uygun dikilmesi, dikilen diregin egimli kismina iki sira 1,70 mm
kalinhdginda, 240 gr/m2 galvanizli dikenli tel baglanmasi, diredin diisey kismina @ 2,5 mm kalinlidinda 5 x 5cm
g6z araliginda olan 150 cm enindeki kafes telin ilk direkten son direge kadar Ust—alt ve ortasindan gegen tel ile
aparatla gerdirerek baglanmasi icin her tiirlli nakliye, malzeme, iscilik, alet-edevat, iskele, kalip, kum, cakil,
cimento, su, kazi bedeli, teklif sahibi kari ve genel masraflar dahildir.
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C. DiREK VE TELLERIN TEKNiK OZELLIKLERI
1 KAFES TEL

a- Kalinhk: 2,5

b- Go6z araligi: 5 X 5 cm

c- Cekme Kopma Dayanimi: 400 — 550 Newton / mm?
d- Galvaniz Kaplama Miktari: 240 gr/m? galvaniz kapl
e- Teleni, 150 cm

2 DIKENLI TEL

a- Kalinhk: 1,70 - 2,10 mm
b- Galvaniz Kaplama Miktari: 240 gr/m?
c- Cekme Kopma Dayanimi: 400 — 550 Newton / mm?

3 BAGLAMA TELI

a- Kalinlk: 2,5

b- Galvaniz Kaplama Miktari: 240 gr/m?

c- Uzunluk: 6.500 metre (%25 toleransl)

d- Cekme Kopma Dayanimi: 400 — 550 Newton / mm?

- Malzemeler KOSGEB , TCK veya insaat Miihendisleri odasi gibi Resmi Kurulustan basing
dayanimi ve demir donati raporu verilecektir.

- Malzemeler KOSGEB veya muadili bir Resmi Kurulusta test edilecektir.

- Tum tellerde galvaniz miktari 240 gr/m2 olacaktir.

- Tum tellerde imalatgl firma garantisi aranacaktir.

- Evsafi uygun olmayan malzemeler, firma tarafindan (masraflar firmaya ait) en kisa stirede
uygun olanlarla degistirilecektir.

- Malzemeler Projede gosterildigi yere Cumra Seker Fabrikasi Sekerli Mamiiller Fabrikasi
Sahasinda montaji yapilmis olarak teslim edilecektir.

D. GENEL SARTLAR
* 1.Maddede belirtilen tiim maddeleri g6z dniinde bulundurarak, Birim Fiyat Olciisii * m.( metre ) ™ olacaktir.

* Tel Cit Cevrilecek olan alan, Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. Insaat Midirliigi tarafindan, teklif sahibine
gerekli kdse noktalarina ait koordinatlar verilecektir. Arazide yapilacak aplikasyon caligmalar yiklenici
tarafindan belirlenen ve insaat Miidiirlii§i tarafindan onaylanan Harita Miihendisi tarafindan yapilacaktir.

* Yapim isi miktarinda % 30 artma ve eksilme olmasi géz éniinde bulundurulacaktir.

* Yaklasik Tel Cit Cevrilecek alanlar, Ziraat Midiirliigu Personeli tarafindan gosterilecektir.

* Yiklenici firma santiyede is ile ilgili gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is glivenligi icin uygun uyari levhalarini

asacak, ayrica santiyede calistirdigi personelin kaldigi binalarin isci saghd, is glivenligi tiiziigiine uygun olarak
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dizenleyecektir. Sézlesme hiikiimlerine uygun bildirimlerde bulunacaktir.

* Teknik sartnamede standartlara uygunluk sadlanacaktir. Sartnameye uygun yapilmayan imalatlar
dizelttirilecek ve bu is icin herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

* Yukarida is ile ilgili teklif sahibinin verecedi birim fiyatlara, teklif sahibi firmanin konaklama, yemek, calisma

personel SSK islemleri, her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhitlik kari ve genel

giderler dahildir.
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