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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen 
hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin 
ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu 

durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat 

açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık 

kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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Ö.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU İŞLERİ  

Ö.B.F.-01.01-  HAFRİYAT YAPILMASI 

 

Ö.B.F.-02.00- BETON İŞLERİ 

Ö.B.F.-02.01- GROBETON (C16) 

Ö.B.F.-02.02- C25 BETON (TEMEL, KOLON, KİRİŞ, DÖŞEME, PERDE) 

Ö.B.F.-02.04- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD İLE) 

Ö.B.F.-02.05- NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ 

Ö.B.F.-02.06- KUTU PROFİLDEN KAFES TEL 

 

 

Ö.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU İŞLERİ 
 

Ö.B.F.-01.01- HAFRİYAT YAPILMASI 

Her türlü makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresör veya patlayıcı madde kullanarak her cins ve/veya 

sulu zeminde (çok sert kaya,  kaya yumuşak kaya, küskü, sert toprak, batak, balçık vb.) her geniş lik ve 
derinlikte kazı yapılması, Kazı tabanının proje kotunda ince tesviyesinin yapılması suretiyle reglajı, kazıdan 

çıkan malzemenin, km belirtilmeksizin Konya ili sınırları içerisinde İşSahibinin göstereceği döküm alanına veya 
iş sahibi tarafından yer gösterilmemesi durumunda Belediyenin göstereceği yere dökülmesi, bu iş için 

Belediyeden döküm ruhsatı ve her türlü iznin alınması, kazıdan çıkan malzemenin tamamının kullanılmadan 

atılması, kazı esnasında ihtiyaç duyulan yerlerde her tür iksa işleminin yapılması dâhil 1 m³ Hafriyat Yapılması 
birim fiyatı …………  TL’dir. 

Not   : 

1. Kazı işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi 

tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır. 

2. Kazı taban kotları için temel projesi esas alınır. Hata sonucu proje değerinden daha derin kazılan kısım 

bedeli ödenmez. Fazla kazılan kısım grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur. 

3. Kazı hesapları için kazı öncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gösteren ataşman proje şantiyede 

hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder. 

4. Kazıda çalışma payı olarak temel dış kenarından 50 cm alınır. Daha az pay ile çalışılması halinde gerçek 

durum göz önüne alınır. 

5. Şevler 5 düşey 1 yatay olarak kabul edilir. 

6. Kanallarda 2 metre derinliğe kadar borunun dış cidarından her iki tarafa 40ar cm çalışma payı alınır. 

Derinliği 2 metreyi aşan kanallarda çalışma payı her iki tarafa 60‘ar cm alınır. 

Ölçü  :  Kazı hesapları ataşman projeye göre hesaplanır. 

 

 
.B.F.-02.00- BETON İŞLERİ 

Ö.B.F.-02.01. - GROBETON (C16) 

Zeminin hazırlanması, Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre ve ağırlık esasına göre 
granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri 

karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak teknik şartnamesine 
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uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile her 
derinlik ve yüksekliğe taşınarak projesinde belirtilen kalınlıkta yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, 

gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve  diğer  tesirlerden korunması, Teknik Şartnamesine ve 

projesine uygun olarak  temel altlarına projesine uygun kalınlıkta C16 grobeton yapılması, düzeltilmesi, 
sulanması, korunması, için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki 

yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil  1 
m3 fiyatı ……………  TL’dir. 

Not  :    Zemine dökülen beton fiyatına, eğimine göre yüzey tesviyesi ve beton altına 150 gr/m2 naylon serilmesi dâhildir. 

Ölçü :    Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

 

Ö.B.F.- 02.02.- C25  BETON (TEMEL,KOLON,KİRİŞ,DÖŞEME) 

Taşıyıcı sistem betonları için beton dökülecek kısmın projesine göre hazırlanması, mekanik ve elektrik 

tesisatı ile ilgili olarak konması gereken tesisat, rezervasyon deliği, boş boru, sorti ve takozlarının konması, 

laboratuar deneyleri ve granülometrik analizlere ve Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre 
istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dâhilinde ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya 

kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik 
aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde karıştırılarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrışmaya mani 

olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konması, vibratör 

ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan  ve  diğer  tesirlerden korunması, imal edilen 
betonun TS 500’e göre istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50 m3’de bir deney için 20 x 

20 x 20 cm. küp veya Ø 15x30 cm. silindir 6 adet numune alınması, gerekli deneylerin yapılması için gerekli 
olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü 

malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m3 fiyatı ……………  TL’dir. 

Not : 
1. Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi, bir katkı maddesi kullanılamaz. 
2. Beton karışım oranları Müteahhit tarafından Kontrolün onayı için beton dökümünden önce 

sunulacaktır. 
3. Betonarme kolon,perde ve kiriş köşesinde 2,5 cm x 2,5 cm plastik malzeme ile pah oluşturulacaktır. 

4. Betona katılacak her türlü katkı için iş sahibinden onay alınacaktır. Katkı malzemesi için ilave bir ücret 
ödenmeyecektir. Onaysız katılan katkı tespit edilmesi durumunda yapılan imalata ait ödeme yapılmaz, 
aksi halde imalat bilabedel sökülerek yenisi yaptırılır. 

Ölçü :    Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 

Ö.B.F.-02.04- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD İLE) 

Plywood film kaplı suni tahta ve diğer kalıp malzemesinin temini, yüklenmesi, işyerine  nakli, 
boşaltılması, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak, beton suyunu sızdırmayacak şekilde brüt beton 

kalıbı yapılması, köşelerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teşkil edilmesi, kalıp yağı ile yağlanması, taşıyıcı iskelesinin 
teşkili, kalıbın sökülmesi, temizlenmesi, tij boşluklarının, uygun malzeme ile doldurulması ve bunlar için gerekli 

olan tüm malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet ve edevat giderleri, 
müteahhit karı dâhil 1m2 Plywood Kalıp yapılması fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü : 
1. Projeden veya yerinde, kalıp gören yüzler ölçülerek hesaplanır. 
2. Boşluk hacmi düşülmeden, boşluk çevre yüzeyleri kalıba dâhil edilmez. 
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Ö.B.F.-02.05- NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ 

Ø 8-26 mm çaplarında BÇIII (ST420) nervürlü betonarme çeliğinin temini, yüklenmesi, inşaat mahalline 

nakli, boşaltılması, projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine konması, bağlanması, bağlama teli, 
plastik veya beton pas payı ve gerekli olan tüm malzemenin nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat 

yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit 

karı dâhil 1 ton birim fiyatı ……………  TL’dir. 

Ölçü :  

1. Donatı detay projesi üzerinden hesaplanır. 
2. Demirin metre tul ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 

              Ø                              kg/mt. 

      8        0.395 
  10        0.617 
  12        0.888 
  14        1.208 
  16        1.580 
  18        2.000 

 20        2.470 
 22        2.980 
 24        3.550 

  26        4.170 

 
3. Projede gösterilmeyen demirler ve ekler ile bağ teli ağırlığı hesaba katılmaz. 

Ö.B.F.-02.06- KUTU PROFİLDEN KAFES TEL 

A. Kutu Profilden  Direk 

H: 2 metrede bir şakülünde, aksında, kotunda ve yaklaşık 15x15x5 mm alt flanşlı Direkler alt flanş 

montajı 10x12 gömlekli çelik dübelle sabitlenecektir. Direk kesiti 60x 60x 3 mm elektro statik boyalı olacak  

İdarenin isteği renkte olacaktır.Yaklaşık 30 metrede ve keskin dönüşlerde çift payandalı  direk sabitlenecektir. 

her türlü nakliye, malzeme, işçilik, alet-edevat, iskele, kalıp,  teklif sahibi kârı ve genel masraflar dâhildir 

B. Örgü ve Gergi Telleri 

Prefabrik direğin eğimli kısmına 3 sıra Ø 1,7 mm kalınlığında 240 gr/m2 daldırma galvanizli dikenli telin 

gergin prefabrik direklerin bağlama deliklerine bağlanmasını müteakip, direklerin eğimsiz düşey kısmına Ø 2,5 

mm kalınlığında ve örgü arası 5 cm x 5 cm x 150 cm eninde 3 sıra galvanizli kafes telin dikilen prefabrik eğimli 

tel çit direğine gerdirilerek bağlanması işidir. (Ayrıca Ø 2,5 mm çapında galvanizli tel ilk direkten son direğe 

kadar kafes telin üst- alt ve ortasına gelecek şekilde bağlanması da dahildir.) 

Tüm teller tel germe apareyleri ile gerilerek yapılacaktır. 

Yukarıdaki şartlar dâhilinde buhar kürlü prefabrik betonarme eğimli tel çit direğinin her 3 metrede bir, 

ikili–dörtlü payandaları ile birlikte şartlarına uygun dikilmesi, dikilen direğin eğimli kısmına iki sıra 1,70 mm 

kalınlığında, 240 gr/m2 galvanizli dikenli tel bağlanması, direğin düşey kısmına Ø 2,5 mm kalınlığında 5 x 5cm 

göz aralığında olan 150 cm enindeki kafes telin ilk direkten son direğe kadar üst–alt ve ortasından geçen tel ile 

aparatla gerdirerek bağlanması için her türlü nakliye, malzeme, işçilik, alet-edevat, iskele, kalıp, kum, çakıl, 

çimento, su, kazı bedeli, teklif sahibi kârı ve genel masraflar dâhildir. 
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C. DİREK VE TELLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

1 KAFES TEL 

 

a- Kalınlık: 2,5  
b- Göz aralığı: 5 X 5 cm 

c- Çekme Kopma Dayanımı: 400 – 550 Newton / mm2 

d- Galvaniz Kaplama Miktarı: 240 gr/m2  galvaniz kaplı 
e- Tel eni, 150 cm 

2 DİKENLİ TEL 

 

a- Kalınlık: 1,70 – 2,10 mm  
b- Galvaniz Kaplama Miktarı: 240 gr/m2  

c- Çekme Kopma Dayanımı: 400 – 550 Newton / mm2 

3 BAĞLAMA TELİ 

 

a- Kalınlık: 2,5   
b- Galvaniz Kaplama Miktarı: 240 gr/m2 

c- Uzunluk: 6.500 metre (%25 toleranslı) 

d- Çekme Kopma Dayanımı: 400 – 550 Newton / mm2 
 

 
 

- Malzemeler KOSGEB , TCK veya İnşaat Mühendisleri odası gibi Resmi Kuruluştan basınç 

dayanımı ve demir donatı raporu verilecektir. 
- Malzemeler KOSGEB veya muadili bir Resmi Kuruluşta test edilecektir. 

- Tüm tellerde galvaniz miktarı 240 gr/m2  olacaktır. 
- Tüm  tellerde imalatçı firma garantisi aranacaktır. 

- Evsafı uygun olmayan malzemeler, firma tarafından (masraflar firmaya ait) en kısa sürede 
uygun olanlarla değiştirilecektir.  

- Malzemeler Projede gösterildiği yere Çumra Şeker Fabrikası Şekerli Mamüller Fabrikası  

Sahasında montajı yapılmış olarak teslim edilecektir. 

D. GENEL ŞARTLAR 

* 1.Maddede belirtilen tüm maddeleri göz önünde bulundurarak, Birim Fiyat Ölçüsü “ m.( metre ) “ olacaktır. 

* Tel Çit Çevrilecek olan alan, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnşaat Müdürlüğü tarafından, teklif sahibine 

gerekli köşe noktalarına ait koordinatlar verilecektir. Arazide yapılacak aplikasyon çalışmaları yüklenici 

tarafından belirlenen ve İnşaat Müdürlüğü tarafından onaylanan Harita Mühendisi tarafından yapılacaktır.   

* Yapım işi miktarında % 30 artma ve eksilme olması göz önünde bulundurulacaktır.    

* Yaklaşık Tel Çit Çevrilecek alanlar, Ziraat Müdürlüğü Personeli tarafından gösterilecektir.  

* Yüklenici firma şantiyede iş ile ilgili gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını 

asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaların işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak 
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düzenleyecektir. Sözleşme hükümlerine uygun bildirimlerde bulunacaktır. 

* Teknik şartnamede standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnameye uygun yapılmayan imalatlar 

düzelttirilecek ve bu iş için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

* Yukarıda iş ile ilgili teklif sahibinin vereceği birim fiyatlara, teklif sahibi firmanın konaklama, yemek, çalışma 

personel SSK işlemleri, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhitlik karı ve genel 

giderler dâhildir. 

 

 


