~ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
AN CUMRA SEKER ENTEGRE TESiSLERI
-DOKU KULTURU MiNIiYUMRU SOGUK HAVA DEPOSU
seker . _ INsAATI- o
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge asagida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :
Tam teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapiimasi,

e Yapim bilnyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim bunyesine giren her tirlu kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her turlt imalat ve monta;j isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her turli malzemenin nakliyesi, santiye i¢ci ve disi yikleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

e Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, calisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu dusurme isleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6denmez. Miteahhit bu
durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj igleri derinligi 5cm’yi gecmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
aciklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tiim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalik
kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlG teknik emniyet ve isci saghdi guvenligi dnlem ve tedbirleri,

e Yapim bunyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek érnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Muteahhit kari
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KONYA SEKER SANAYi ve TICARET AS.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
-DOKU KULTURU MiNIYUMRU SOGUK HAVA DEPOSU

seker INSAATI-
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI
0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU isLERi
0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI
0O.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK USTU)
0.B.F.-02.00- BETON iSLERI
0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)
0.B.F.-02.04.4- HASIR CELIKLI C 25 SAHA BETONU (YOL, OTOPARK VE TRETUAR)
0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KIiRIS, DOSEME)
0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD ILE)
0.B.F.-02.08- NERVURLU INSAAT DEMIRI
0.B.F.-02.10- HASIR CELIK
0.B.F.-03.00- YAPISAL (;ELiK
0.B.F.-03.01- YAPISAL CELIK (SICAK DALDIRMA GALVANIZ KAPLI)
0.B.F.-03.07.1- GOMULU CELIK
0.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI
0.B.F.-03.21- CESITLI DEMIR ISLERI YAPILMASI (SICAK DALDIRMA GALVANIZ KAPLI EVAPARATOR ASKI
SISTEMI ICIN )
0.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI
0O.B.F.-05.04.1- 2mm SAC OLUK VE iZOLASYONU YAPILMASI
0.B.F.-05.06- DIKISLI SIYAH BORU YAGMUR INIS BORUSU
0.B.F.-05.14- TRAPEZ TEK KAT SAC ILE CATI KAPLAMA YAPILMASI
0.B.F.-05.16- SOGUK HAVA BOLME DUVAR PANELI (10 CM) (DUZ HATVELI PDVF BOYALI)
0.B.F.-06.00- DOSEME KAPLAMALARI
O.B.F.-06.17 - BETON YUZEYLERE KUR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI
0.B.F.-08.00- TAVAN KAPLAMALARI
0.B.F.-08.08- PANEL ASMA TAVAN YAPILMASI (10 CM DUZ HATVELI PDVF BOYALI)
0.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERELER
0.B.F.-09.16- 250/250 YANA KAYAR SOGUK DEPO KAPISI
0.B.F.-10.00- MUTEFERRIK iSLER
0.B.F.-10.24- DEPO RAF SISTEMI YAPILMASI ( RECK SISTEM )
0.B.F.-11.00- ELEKTRIK ISLERI
O.B.F.-11.01- TOPRAKLAMA VE AYDINLATMA ELEKTRIK TESISATININ YAPILMASI
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AN CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
-DOKU KULTURU MiNIiYUMRU SOGUK HAVA DEPOSU
seker . ___ INSAATI- o
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

0.B.F.-12.00- SOGUTMA VE IKLENDIRME TESISATI iSLERI
O.B.F.-12.01- SOGUTMA VE IKLIMLENDIRME TESISATI ISLERI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins ve/veya
sulu zeminde (cok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiisku, sert toprak, batak, balgik vb.) her genislik ve derinlikte
kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan c¢ikan
malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gésterecegi dokiim alanina veya Belediyenin gdsterecegi yere
dokulmesi, bu is icin Belediyeden dokium ruhsati ve her tirll iznin alinmasi, temel ve bodrum insaatlarindan sonra
bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontrolin uygun goérecegi bir kisim malzemenin bagka uygun yerlere
depolanmasi kazi esnasinda ihtiyag duyulan yerlerde her tir iksa isleminin yapilmasi dahil 1 m?® Hafriyat Yapilmasi
birim fiyati ............ TLdir.

Not :
1. Kazi igleri baslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikh imza altina alinacaktir.
2. Kazi taban kotlan igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim bedeli
o6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.
3. Kazi hesaplari igin kazi dncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gosteren atagsman proje santiyede hazirlanir ve
bu proje hesaplara esas tegkil eder.
4. Kazida calisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile ¢aligiimasi halinde gercek durum
g6z 6nline alinir.
5. Sevler 5 disey 1 yatay olarak kabul edilir.
6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm ¢alisma payi alinir. Derinligi 2
metreyi asan kanallarda galisma pay! her iki tarafa 60‘ar cm alinir.
Olgii : Kazi hesaplari atasman projeye gére hesaplanir.

0.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK USTU)

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu yapilmak lzere elek Ustlu balast
malzemesinin (is sahibince istenen ¢ap veya cgaplarda, konkasorde kirilmig, yer alti suyundan etkilenmeyecek
kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, insaat mahalline tagsinmasi, figire edilmesi,
uygun araclarla serilmesi, reglaji ve sikistiriimasi i¢in, insaat mahallinde yatay ve dusey tasimalar, bosaltma, her
tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m®balast dolgu fiyati ............... TL'dir..

Not

1. Dolgu isleri baslamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Mlteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlar igin yol projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari igin dolgu éncesi kot tespitlerini ve dolgu ust kotunu goésteren atagsman proje santiyede hazirlanir
ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

Olgii Dolgu hesaplari atagsman projeye gére hesaplanir.

0.B.F.-02.00- BETON iSLERI
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AN CUMRA SEKER ENTEGRE TESiSLERI
-DOKU KULTURU MiNIiYUMRU SOGUK HAVA DEPOSU
seker . _ INsAATI- o
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrollik tarafindan onaylanmis karigsim raporuna gére ve agirlik esasina gore
granulometrik kum, c¢akil veya kirma tas, su ve ¢imentonun (en az 4 bdélmeli agrega silosu, tarti tniteleri, cebri
karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak teknik sartnamesine
uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik
ve ylkseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde
sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, Teknik Sartnamesine ve projesine uygun olarak
temel altlarina projesine uygun kalinlikta (....cm kalinlikta) C16 grobeton yapilmasi, dizeltiimesi, sulanmasi,
korunmasi, i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m° fiyatl ...............
TL'dir.

Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, egimine gére yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m®naylon serilmesi dahildir.

Olgii :  Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

O.B.F.- 02.04.4- DONATILI C 25 SAHA BETONU (YOL,OTOPARK VE TRETUAR)

Beton dokilecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve granilometrik analizlere ve
Kontrolliik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve
agirhk esasina gore granilometrik kum, ¢akil veya kirma tas, su ve ¢imentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu,
tarti Gniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C25
kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve
yukseklige tasinarak projesine gore hazirlanan kaliplarin igerisine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde
sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, beton yulzeyinin ¢elik mala ile perdahlanmasi,
geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, projesine gore ingaat derzi, genlesme
derzi ve yalanci derz teskili ve kesilmesi genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi,
teskil edilen butin derzlerin igine derz kalinligina uygun polietilen fitil konmasi, Gzerinin bitim esash derz dolgusu
ile doldurulmasi, betonun yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratory ile vibre edilmesi, imal edilen betonun
TS500’ e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak lizere her 50 m¥de bir deney igin 6 adet 20x20x20
cm’lik kiip veya & 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, her tirli malzeme ve
zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? birim fiyati ................ TL.dir.

Not

1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yuzeyine supirge c¢ekilmesi, derzlere ve kenarlarina kdse malasi ile pah
yapilmasi, gelik ve ylizer mala ile mastarlanmasi satih vibratori ve helikopter pervane gekilmesi fiyata dahildir.

2. Zemine ddkiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

3. Kontrolliikk onayi alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

4. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi
gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.

5. Beton formlarinin teskilinde kesinlikle ylizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi beton
kalinhginda sac kalip ile teskil edilecektir.

6. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

Olgii Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir

0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

Taslyici sistem betonlari igin beton dokilecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve
granulometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin
edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granulometrik kum, ¢akil veya kirma tas, su ve gimentonun (en
az 4 boélmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri karigtirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton
tesisinde karistirilarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, Temel,
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~ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
AN CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
-DOKU KULTURU MiNIiYUMRU SOGUK HAVA DEPOSU
seker . ___ INSAATI- o
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

galeri, déseme gibi kisimlarda pompa yardimiyla dokulmesi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde sulanmasi,
soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen betonun TS 500’e goére istenilen mukavemette
olup olmadigini anlamak Uzere her 50 veya 100 m3’de bir deney igin 20 x 20 x 20 cm. kiip veya @ 15x30 cm.
silindir 6 adet numune alinmasi, is sahibinin tespit edecegi laboratuarda gerekli deneylerin yapilmasi (Ucreti
muteahhit tarafindan édenmek Uzere), bu is igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi,
insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 m® fiyati ............... TL’dir.

Not

. Kontrollik onayi alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.

. Beton karigim oranlari Muteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékiimiinden 6nce sunulacaktir.

. Betonarme kolon ve kiris kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.

. Betona priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegcirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi gerektiginde
malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir. Akiskanlastirici katki bu birim fiyata dahil edilmis sayilacak, ayrica
bedel 6denmeyecektir.

A WOWNBE

Olgii : Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kapl suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi,
projesine ve teknik sarthnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde brit beton kalibi
yapilmasi, kdselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yagi ile yaglanmasi, tasiyici iskelesinin teskili,
kalibin sékilmesi, temizlenmesi, tij bogluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar igin gerekli olan tim
malzeme ve zayiatl, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil
1m’ Plywood Kalip yapiimasi fiyati ............... TL dir.

Olgii

1. Projeden veya yerinde, kalip gbren yuzler dlcllerek hesaplanir.
2. Bosluk hacmi diistimeden, bosluk gevre yuzeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.08- NERVURLU iNSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIIl (ST420) nervirli betonarme geliginin temini, yliklenmesi, ingaat mahalline
nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip bukilerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli,
plastik veya beton pas payi ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil 1 ton
birim fiyati ............... TL’dir.

Olgii

1. Donati detay projesi tizerinden hesaplanir.

2. Demirin metre tul agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

. ka/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
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16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede gosteriimeyen demirler ve ekler ile bag teli agirligr hesaba katilmaz.

0.B.F.-02.09- DUZ INSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm’lik diz betonarme geliginin temini, yiklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine
gore kesilip bukilerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli, plastik veya beton pas payi ve
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her
tirll malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TLdir.

Not
1. Donati detay projesi Uzerinden hesaplanir

2. Demirin metre tul agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

2 _ ka/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede gosteriimeyen demirler ve ekler ile bag teli agirligi hesaba katilmaz.

Olgii
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1. Donati detay projesi Uzerinden hesaplanir
2. Demirin metre tul agirliklari asagidaki cetvellerden alinir.
3. Projede gosteriimeyen demirler ve ekler ile bag teli agirhigi hesaba katilimaz.

0.B.F.- 02.10- HASIR CELIK

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha buyik ¢aplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan nokta
kaynagi ile tegkil edilen hasir geligin temini, yuklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet tegkili i¢in
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her
tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton hasir gelik birim fiyati
............... TLdir.

1. Projesine gore hesaplanan celik hasirin metrekaresi, ¢elik hasir agirlik tablolarindaki degeri ile ¢arpilarak ton
olarak hesaplanir.

2. Projede g0sterilmeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.

3. Demirin m? agirliklari asagidaki cetvellerden alinir.

- 0 __kag/m”
Q131 2.06
Q188 2.96
Q 257 4.02

0.B.F.-03.00- YAPISAL CELIK

O.B.F.-03.01- YAPISAL CELIK (SICAK DALDIRMA GALVANIZ KAPLI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya gelik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, gubuk demir ve ¢elik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform,
sundurma, oluk vb. elemanlar igin gelik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, gelik
imalatin yaginin alinip, yikanmasindan sonra % 10-15 konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yikanarak
temiz bir ylzey elde edilmesi, flaks isleminden sonra kurutularak TS 914 EN ISO 1461’e uygun sicak daldirma
galvaniz ile minimum 700 gr/m2, parlak galvanize kaplanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim
ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout betonu dolgusu ve gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tzerinden fiilen
imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirhigi Gizerine % 2
(kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabi igin diiz sac digindaki biitiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac igin ise 7,85 gr/cm?® yogunluk esas
alinir. MUTEAHHIT’ in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma géstermesi halinde MUTEAHHIT
fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-03.07.1- GOMULU CELIK

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve olgllerde beton iginde ST-37.2 kalitesinde astarli, galvanizli
veya boyali sac ve yuvarlak demir, boru, kdsebent, profil ile imal edilmis gémulu celik elemanin yerlestiriimesi ve
gereli olan her turli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.
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~ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
AN CUMRA SEKER ENTEGRE TESiSLERI
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seker . _ INsAATI- o
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

Olgii : Projesindeki boyutlar Gizerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar ve yapilarin temele baglantisi igin @16- @100
mm ¢aplari arasinda, malzemesi ST 42 DIN 17100 ve DIN 7990’a uygun,4,6 (4D) kalitesinde celik malzeme
kullanilmasi, dis agilmasi, DIN 55’e uygun somun, TS 79/2’ye uygun rondela, levha, pul, vb temini ile ankraj
civatasi yapilmasi, montaji, ankraj yuvasina grout veya sap dolgusu yapilmasi ve gerekli olan her turli malzeme
ve zayiati, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar izerinden net agirlik hesaplanir.

f).B.F.-QS.Zl- _ QESiTLi DEMIR iSLERIi YAPILMASI (SICAK DALDIRMA GALVANiZ KAPLI EVAPARATOR
ASKI SISTEMI ICIN )

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya gelik sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, cubuk demir ve gelik saclarla yiklenici tarafindan dizayn edilip , kontrolliik tarafindan onaylanmis projesine
gOre evaparator tasiyici aski ve aski sistemleri igin gelik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla
eklenmesi, celik imalatin yaginin alinip, yilkanmasindan sonra % 10-15 konsantrasyona sahip hidrolik asit
banyosunda yikanarak temiz bir ylzey elde edilmesi, flaks isleminden sonra kurutularak TS 914 EN ISO 1461’e
uygun sicak daldirma galvaniz ile minimum 700 gr/m2, parlak galvanize kaplanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout betonu dolgusu ve gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turlu
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL’dir.

Olgii

Celik konstriksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler izerinden fiilen
imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirhg tzerine % 2
(kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabi igin diiz sac digindaki biitiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac igin ise 7,85 gr/cm?® yogunluk esas
alinir. MUTEAHHIT’ in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma géstermesi halinde MUTEAHHIT
fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-05.04.1- 2mm SAC OLUGU VE iZOLASYONU YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve
kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gére, 2 mm. kalinliginda sac ile
yagmur olugu, deresi yapilmasi tizerine buhar kesici katmanin ve tas yinu paneller seriimesi, PVC Membranin ek
yerlerinden kaynaklanarak montaji, flashing detaylarinda membran agzinin higbir sekilde serbest olarak agikta
kalmamasinin saglanmasi, oluk igi stizgeglerin montaji, olukta barbakanlarin olusturulmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 mt fiyati ............... TL'dir dir.

Olgii : Cati projesi iizerinden yatay uzunlugu hesaplanir.

0.B.F.-05.06- _ DIKIiSLi SiYAH YAGMUR iNiS BORUSU
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Projesinde gosterilen yerlerde, uygun yagmur inis borusunun temini, epoksi astar ve epoksi boyali, detayina
uygun olarak yagmur oluklarina ve cepheye yikseklige bagli olarak maksimum 5 m mesafede cgelik kelepge ile
montaji, sizdirmazhdinin saglanmasi, drenaj sistemine baglanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve

edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 mt. fiyati .......................ec. TL.drr.
05.06.1 2100 TL dir.
05.06.2 2125 TL dir.
05.06.3 2150 TL dir.
05.06.4 2200 e TL dir.
Not : - Tum yardimci pargalar( dirsek, tutgag, 4 adet siizgeg v.s.) fiyata dahildir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

O.B.F.-05.14- TRAPEZ TEK KAT SAC iLE CEPHE KAPLAMA YAPILMASI

0,50 mm. 38/900 formunda galvaniz Usti boyali trapez sac (275 gr/m? galvanizli, alt kat 7 ila 8 mikron Epoxy
astar boyali, Ust kat 5 mikron Epoxy astar boyali + 20 mikron Polyester boyali), asilara, birer géz trapez atlanacak
sikhikta matkap uglu vida ile sabitlenmesi, Bu matkap uglu vida basliklarina plastik kapak takiimasi, asiklar
boyunca tamaminda kullaniimak tGzere 20cm eninde 38/900 formunda trapez cephe kaplamasi sabitlenmesi, igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, her
tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

O.B.F.-05.16.- SOGUK HAVA BOLME DUVAR PANELI (10 CM) (DUZ HATVELI PDVF BOYALI)

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine ve
begdenilecek numunesine gdre, Alt yiizii 0,50 mm kalinlikta, Ust yiizii 0,50 mm Ral 9002 renkte 5 + 20 Mikron coil
coating yontemiyle hijyenik polyester boyali ve 200 gr/ m2 galvaniz kapli, arasi 100 mm kalinhginda ve 40 (+/- 2)
kg/m3 yogunlukta homojen politiretan enjekteli, EN 13501-1 standardina uygun olarak yangin dayanimina sahip,
erkek-disi birbirine gegme sistemli, mastik yuvali, kesintisiz kontinl hatta Uretilmis diiz hatveli PDVF Boyali 00C
soguk hava depo paneli (birlesim aksesuarlari ve her turl iskele yatay disey tagima v.b. dahil) 1m2 Soduk hava

Bélme duvar Paneli Yapilmasi birim fiyati ............... TL'dir.
Olgii : Projedeki boyutlar tGizerinden hesaplanir.
Not : Duseyde paneller yerlestirilirken ilk panel konulduktan sonra sakiline alinip araya bitll mastik sikilarak daha sonraki

panel montaji bu uygulamaya gére devam edecektir. Ayrica panelin yer betonu ile birlesiminde kullanilacak aksesuarin montaji
esnasinda ayni bitll mastik aksesuarla yer betonu arasina sikilacaktir.

0.B.F.-06.01- DOSEME KAPLAMALARI

O.B.F.-06.17- BETON YUZEYLERE KUR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI

Projesinde gosterilen yerlerde,sartnamesine uygun olarak malzemeleri temini, taze beton ylizeyine ylizey
sertlestirici yapilmasi, Uzerine kir ve koruyucu kaplama malzemesinin puskurtilerek veya rulo ile sirilmesi igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her
tiirli malzeme ve zayiat, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati.............. TL.dIr.

Olgii Kaplanan ylzeylerin alani projesi Uzerinden hesaplanir.
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0.B.F.-08.00- TAVAN KAPLAMALARI

0.B.F.-08.08.- PANEL ASMA TAVAN YAPILMASI (10 CM) (DUZ HATVELI PDVF BOYALI)

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine ve
begenilecek numunesine uygun olarak panellerin ve tasiyici sisteminin temini, aydinlatma armatirleri,
havalandirma menfezleri, yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerine duvar dibi
profillerinin kullanilmasi, tavanin teraziye alinmasi, ana ve tali tasiyicilarin tavana galvanizli aski gubuklari ile
montajinin yapilmasi, her bir kaset panelin Alt yiizii 0,50 mm kalinlikta, Ust yiizii 0,50 mm Ral 9002 renkte 5 + 20
Mikron coil coating yéntemiyle hijyenik polyester boyali ve 200 gr/ m2 galvaniz kapli, arasi 100 mm kalinhginda
ve 40 (+/- 2) kg/m3 yogunlukta homojen politretan enjekteli, EN 13501-1 standardina uygun olarak yangin
dayanimina sahip, erkek-disi birbirine ge¢cme sistemli, mastik yuvali, kesintisiz devamli hatta Uretilmis diz hatveli
PDVF Boyali Panelin kayitlar arasina takilmasi igin gerekli (birlesim aksesuarlari ve her tirli malzeme, ve zayiati
iskele yatay dusey tasima iscilik alet ve edevat giderleri muteahhitlik kari v.b. dahil) 1m2 Panel Asma Tavan
Yapilmasi birim fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projedeki boyutlar lizerinden hesaplanir.
Not : Yatayda paneller yerlestirilirken ilk panel konulduktan sonra sakuline alinip araya bitiil mastik sikilarak daha sonraki panel
montajl bu uygulamaya gére devam edecektir. Ayrica panelin kése birlesim aksesuarlari ile panel arasina ayni bitul mastik sikilacaktir.

0.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERELER

0.B.F.-09.16-250/250 YANA KAYAR SOGUK DEPO KAPISI

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine ve
begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gosterilen yerler de 150 cm eninde 320 cm ylksekliginde yana
kayar soguk depo kapisinin, yine sarthameye uygun sekilde montaji icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve

edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 Ad. fiyati ............... TL'dir.
Not : - KOorkasa ve tasiyici raylarin malzeme ve isgilikleri fiyata dahildir.
- Kilit, mentese, kapi kolu ve aynasi, tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayici vb gibi kapi Gzerinde
bulunan komple aksesuar fiyata dahildir. Kapi Listesinde ve projesinde belirtilen 6zellige uygun
dizayn edilecektir. (Hava perdeli , Parmak Izli , Uzaktan Kumandali ...vs) Bu 6zelliklerin hepsi birim fiyata
dahildir

YANA KAYAR SOGUK DEPO KAPILARI iCIN BIRIM FIYATA ESAS
TEKNIK OZELLIKLER :

KAPILAR ;

e Sirgili Cift Kanat Kapilarda Kanat; OQ ve Arka Ust Yiizeyleri Mukavemetin Artirilmast Bakimindan On
Yiizey 1,30 mm + Arka Yiizey 1,30 mm Istege Gore Galvaniz Boyali, PVC Kapli veya Inoks (Krom)
Avrupa Mali Ithal Sagtan Olusacaktir.

KONYA SEKER SANAYI VE TiCARET A.S. Sayfa 10



. KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
AN CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI

-DOKU KULTURU MiNIiYUMRU SOGUK HAVA DEPOSU
seker . ___ INSAATI- o
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

e (ift Kanat Strgllt Kapilarin Tamami Aliiminyum Paslanmaya Karst Eloksalli Koruma Gii¢ Cergevelerle
Donilmds.

e (Cift Kanat Surgili Kapilarin Her Kanadinin Tamami % 100 Politiretan Hammadde Dolguludur .

e Kapilarin Tiim Noktalarinda 42 Dansite Tzolasyon malzemesi olarak 40-43 kg / m3 Yogunlukta Politiretan
Enjekte Edilmistir.

e Kapilar Yumusak Hava Kopriili Siinger Kapt Lastikleri Tle Yiizeye Tam Temas Saglar. Contalar kizak
sistemi ile yerlerine ge¢cmeli olup gereginde kolay degistirilebilir olmalidir.

e  (ift Kanat Strgilt Kap: Eksantrik (Actlirken Yukart Kalkan ,Kapanirken Kendini Yere Basan) Ray
Sistemine Sahiptir.Bu Sistem Uriinlerin Daha Rahat Acilip Kapanmasini Saglarken Ayni Zamanda Kapt
Lastiklerinin Asinmasint Onlemektedir.

e  Cift Kanat Siirgiilii Kapilar Ozel Tasarlanmis Gii¢ Gerektirmeyen Karanlikta Goriilebilen Fosforlu I¢ ve Dis
Ag¢ma Koluna Sahiptir. A¢ma kollart oksitlenmeyen malzemeden ithal olmalidir.

o Siirgiilii Soguk Oda kapilarinin tiim tastyict aksesuarlart Ithal olup birinci sinif paslanmaz celikten
tretimelidir. Tagtyict aksesuarlarda plastik malzeme kullandmamalidir.

e Kapt Kanat Sistemini Zotlamayan Akict Ust Tekerlek Sistemine Sahiptir.
e Ozel Kir Tutmayan Ve Yiiriiyen Aksami Gostermeyen Gizli Ust Ray Sistemine Sahiptir.
e Kapilarin Net Gegis Alanint Engellememek ve Sorunlu Duvar Olgiilerinde Kapinin Kapanmastni

Kolaylastirmak I¢in Ozel Ustten ve Alttan Kapinin
Tamamen Kapanarak Yalitmin Maksimum Diizeyde Tutulmasin
Saglamak Amaci {le Alt ve Ustten Stkistirmali Kapt Yiiriime Kanallarina

Sahiptir.

e Kapilarin Kanatlarinda ve kasalarinda Hicbir Zaman Ahsap,Tahta,Gibi Suya ve
Yalittma Dayaniksiz Malzemeler Kullanilmayacaktir.

¢ Diinya Genelinde Gida Sektériiniin Uyguladigr Kriterlere Uygun Uretilmektedir.
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-°C 1i Unitelerde Uygulanacak Kapilarda Kap1 Lastiklerinin Donmamast ve Kapilarin Aktif Calismasini
Saglamak I¢in Siirgiili Kapilarin Her iki Kanadinda Ayri Ayri Rezistans (Isitici Kablo) Kapi Cevresine
Uygulanmaktadir.Bu Uygulanan Rezistanslar 220 W Sehir Elektrigine Hicbir Ara Malzeme Kullanimadan
Uygulanacak Pozisyonda Uretilmektedir. Zeminden kaynakli buzlanmalari engellemek icin esik 1sitict
kullandmalidir.

e - CNegatif Derecede Calisacak Kapilar Icin Ozel Alman Mali Herhangi Bir Ek Ara Malzemeye Gerek
Duyulmadan Direkt Sehir Sebekesine 220 V Baglanabilen Rezistans Sistemine Sahiptir.

e Kapi Takim Halde ;Kanat,Uniteye Uygun Poliiiretan Dolgulu Pvc Pervaz yada U Sa¢ Ozel Profil Pervaz ,Dis

Ag¢ma Kolu,Gece Goriis Saglayan Fosforlu I¢ A¢gma Kolu ,Ust Ray Kanali ve Takimt,Alt Ray Kanali ve

Takimi,Kap1 Stop Durdurucu,Alt Ray Kanal Plastikleri, Yalitimli KKap1 Yan ve Alt Stinger Contalar1 kapi

Uzerine Monteli Bir Bicimde ve I¢ Pervaz Olmak Uzere kapiniz Takim Halde Montaj Aksesuarlart Dahil
santiye alanina Sevk edilecektir..Kilitli Mekanizma Istenmesi Durumunda Aluminyum Paslanmaya
Karst korumalt Eloksallt Aski klit Kullanilacak Sekilde kilit Haznesi ve 1 adet asil 2 adet Yedek kilit
Mekanizmast Tle Sunulur

e Monoray gegisli kapilarin konstriksiyonlart tamamen paslanmaz ¢elikten imal edilecektir.

PERVAZ ;

* -°C lerde Kullanilacak Uniteye ve Miisteri Istekleri Dogrultusunda % 100 Alman veya Italyan Teknolojisi ile
Tasarlanmis Avrupa Normlarinda Ithal. Sifir Tletkenlik Ozelligi Sayesinde Cift Kanat Siirgiilii Kapt Etrafinda
Buzlanmayt Onleyen Plastik Goriiniimli Dizayn Edilen Kapi Pervazi Uygulanmaktadir.

* Pervaz Uzerinde Rahatlikla Vida Uygulamast Yapilabilen Mukavemettedir.
* Pervaz Igerisi Yalitimi Maksimum Diizeyde Tutmak Igin Politiretan Dolguludur.

e DPervazin Tim Noktalarinda 42 Dansite Yogunlukta Politiretan Enjekte
Edilmektedir.

* Uzerinde Rezistans Kanali Bulunan ve Rezistans Gizleme Kapat Yer Alan Bir Sisteme Sahiptir.

* I¢ Pervaz Uygulamast Yapabilmek Icin Cerceve Arka Kisminda I¢ Pervaz Kanali Bulunmaktadir..

¢ Diinya Genelinde Gida Sektériiniin Uyguladigr Kriterlere Uygun Uretilmektedir.

e+ °Clerde Calisacak Kapilarda Sadece Galvaniz Boyalt Alman veya Italyan Mali Ithal U Profil Sa¢ Pervazlar
Kullandmaktadit.
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0.B.F.10.00- MUTEFERRIK iSLER

0.B.F.-10.24- DEPO RAF SISTEMI YAPILMASI ( RECK SISTEM )

Sartnamelere ve projede verilen kapasiteye sahip ( s6zlesme ekinde verilmistir. ) hafif sistem reck depo raf
sisteminin olusturulmasi igin gerekli olan tim malzeme ( sabitlenmesi icin kullanilacak profil, kimyasal diibel ve
uygulamasi vs.), nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirlu
malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 bitin birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii

Sozlesme ekinde verilen projede belirtilen kapasiteyi saglayacak ve dizayni kontrollik tarafindan onaylanacak
sekilde bir blttin olarak olgulur.

0.B.F.11.00- ELEKTRIK ISLERI

0.B.F.-11.01- TOPRAKLAMA VE AYDINLATMA TESISATININ YAPILMASI

Sartnamelere ve kontrollik tarafindan onaylanacak projeye gore sistemin topraklama ve i¢ aydinlatma
sisteminin uygulamasi i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay
ve dusey tagsimalar, her tirlii malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 batin birim
fiyatl v, TL'dir.

Olgii : Projesi kontrolliik tarafindan onaylanacak sekilde bir biitiin olarak &lgliir.

0.B.F.12.00- SOGUTMA VE iKLIMLENDIRME TESISATI iSLERI

0.B.F.-12.01- Sodutma ve Iklimlendirme Tesisati Isleri

Sartnamelere ve kontrolliik tarafindan onaylanacak projeye gore sistemin sogutma ve iklimlendirme tesisati
sisteminin uygulamasi i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay
ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 batun birim
fiyatl oo TL'dir.

Olgii : Projesi kontrolliik tarafindan onaylanacak sekilde bir biitiin olarak 6lgiliir.

TEKNiK OZELLIKLER

iklimlendirme

I¢ Ozellikleri

Sicaklik Calisma Sinirlari 20C/25Co°

Sicaklik Hissedici Isitma: + 0.5°C Sogutma: + 1°C
Termostat Ayar Hassasiyeti 0.1°C

Termostat Calisma Hassasiyeti + 1°C

Termostat Okuma Hassasiyeti 0.1°C

Sicaklik Dagilimi + 1°C

Programlama istede gore *
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~ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
AN CUMRA SEKER ENTEGRE TESiSLERI
-DOKU KULTURU MiNIiYUMRU SOGUK HAVA DEPOSU
seker . _ INsAATI- o
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

Gug Degerleri 380 V /50 Hz

Sogutma Sistemi Ozellikleri 4 adet

Sogutma 5,5 Hp Semi Hermetik 1 Adet
dorin Kompresor

iklimlendirme santrali Ozel yapim yiiksek nemde 4 Adet
eveparasyon

Kanal tipi fan 3500 m3 Hiz kontrollu 6zel 8 Adet
eveparasyon uygulamali

Kondanser 60 m2 1 Adet

Kondanser fan 450 lik aksiyel fan 2 Adet

PROGRAMLAMA

e (Ozel patates saklama kosullari icin hazirlanmis aylik iklimlendirme programi ilk yiikleme periyodik isi
azaltma sistemi

e iklimlendirme soguk ultrasonik nemlendirme kontrolu

e Uriin i¢ ve dis 1si dengeleme icin 6zel havalandirma tertibati kontrol programi

Dilimler arasi gegisler 1,dilim bitis noktasindan 2,dilim baslangi¢ noktasina direk set degerini otomatik
degistirerek gerceklesir.Sistem calismakta iken mevcut 1si ve nem degerleri grafik ve tablo seklinde 6nceden
belirtilen araliklarda ekranda bir rapor halinde saklanir ve istenildigi zaman goriintllenebilir.Rapor tutma
zamani raporlama araligina gére hafiza kapasitesi ile sinirlidir.istenildiginde bu degerler usb bellek
vasitaslyla tablo halinde alinarak pc ye aktarilir.

ISITMA SOGUTMA:Ayarlanan derecede isitma ve sogutma sistemi calisir.Homojen isi dagilimi icin isitma ve
sogutma sisteminden her ikiside devre disi kaldikdan sonra sirkulasyon fanlari ekrandan verilen zaman
degerince calismaya devam eder

SOGUTMA GRUBUNDA KULLANILAN MALZEMELER

KABIN, MOTOR, KONDANSER FANI, GAZ DEPOSU, LIKIiT TUTUCU,

AYB FAN SWITCHLERI, GOZETLEME CAMI, SELONEID VALF, TITRESIM
ALICILAR, DRAYER, ELEKTRIK PANOSU, KUMANDA PANOSU, EVAPARATOR,
EVAPARATOR FANI, REZISTANS, EXP VALF, YAG CEBI

iklimlendirme ve sogutma sisteminin yapilmasi

SKS 550 FRASCOLD GRUP
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