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FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen

hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedik¢e asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

TUm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim blnyesine giren her tlrll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tlrll imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve digi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
duzeltiimesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli gériilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢calisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu dugstrme isleri igin gerekebilecek motopomp i¢in ayrica bedel édenmez.
Mditeahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her tirlt yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

imalattaki tim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her turl teknik emniyet ve is¢i saghgi givenligi dnlem ve tedbirleri,

Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis ydnetim giderleri,

is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

Sdzlesme giderleri,

Genel giderler,

Muteahhit kari
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Projesinde ve Sartnamesinde belirtilen,(d 50 ve @ 2000 Kanalizasyon ve Yagmursuyu Hatlarinin
Temizlenmesi ve Goériintilenmesi) iki muayene bacasi arasinda, degisik capindaki kanalizasyon ve
yagmursuyu hattinin, idarece temin edecegi 6zel temizlik (kombine) aragi ile her turli derinlik ve doluluktaki
teresubatin alinarak temizlenmesi, kanal igerisinden c¢ikan malzemenin idarenin gdsterecegi dokim
sahasina nakledilmesi, eger varsa kanal igerisine fazla girmis bina baglantilarinin, aga¢ koklerinin veya
contalarin frezelemesi, asagida verilen Teknik Sartname ’de 6zellikleri belirtilen kamera donanimli arag ile
sayisal ortamindaki goéruntulerin alinmasi, bu iglemler icin gerekli her turli malzemenin dékim yerine
serilmesi, isgilik ve ekipmanin her tiarli giderleri muteahhit kari ve genel giderler dahildir
IVALL e TL’dir.




- KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK

KANGAL (& \ URETIM A.S.

TERMiK SANTRAL ALT YAPI TESISATI GORUNTULEME-RAPORLAMA VE

KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIMA.S. l ‘ TEMiZLEM E isi
A} TEKNIiK SARTNAME VE BIRIM FIYAT TARIFi
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1. KONU VE KAPSAM

Bu sartname, Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. Sivas Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
(bu sartnamede “idare” olarak anilacaktir) biinyesinde olan atik su, yagmur suyu hatlari ile bina
baglantilarinin surekli ve verimli calismasini temin maksadiyla; yiksek basing ézelligine sahip
kombine kanal temizleme araci kullanilarak yapilacak olan temizlik ve gorintileme hizmetleri ile ilgili
hususlari igerir.

2. ISIN TANIMI

Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. Sivas Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. sinirlari
icerisinde yer alan muhtelif gap, ebatlarda 8.000 m. (sekiz bin metre) ile 10.000 m. (on bin metre) arasi
atik su, yagmur suyu hatlari ile bina baglanti hatlarinin ylksek basingli, vakum 6zelligine sahip
kombine araci ile temizlenip, CCTV kameralarla detayli, net bir sekilde gorintilenip sayisal ortamda
kayit altina alinmasi igidir.

3. BULUNDURULACAK TEKNiK PERSONEL VE ARAGLAR:

Yiiklenici, Is siiresi boyunca, asagida belirtilen asgari teknik personel ve araclari temin edecektir.

Adet | Pozisyon Meslek / Unvan

1 Santiye Kontrol( Kanal goérintileme isinde tecribeli

1 Kamera Operatéri Teknik Egitim Sertifikali

1 Kamera Operatér Yardimcisi Teknik Egitim Sertifikali

1 CCTV Kanal Gérunttleme Sistemi Teknik Sartnamenin 5.1.1. Maddesinde Araca
Ait Teknik Ozellikler belirtilmistir.

Yuklenici tarafindan yukarida sayilan personel ve ekipmanlarin ylklenicinin kendi mali olan
durumlarda ruhsat, demirbas veya amortisman defterinde kayith olduguna dair noter tespit tutanagi ya
da yeminli mali misavir raporu veya serbest muhasebeci mali musavir raporu ile tevsik edilir.

Yuklenicinin kendi mali olmayan makine, teghizat ve diger ekipman igin ise kira s6zlesmelerini yer
tesliminden énce idareye sunacaktir.

4.YUKSEK BASING KAPASITELI KOMBINE KANAL TEMIZLEME ARACI ILE YAPILACAK
CALISMALAR

4.1.1. Kombine araci ile galisma mahalline intikal ettikten sonra, ¢calisma sahasi etrafi giivenlik bantlari
(birbirini takip eden sari siyah ya da kirmizi beyaz renk seritleriyle) ile gevrilerek, yasaklayici ve
emredici isaretler yerlestirilir. Calisma yapilacak mahallerde trafige agik yollarin kesistikleri yerler,
uygun sekilde kirmizi renkte 1giklandirilir.

4.1.2. Kisisel koruyucu giysiler (emniyetli ayakkabi, eldiven ve koruyucu elbiseler) giyilerek baca
kapag acilir. Iki baca arasi temizlik yapiimadan 6nce kontrol teskilatinin gerekli gdrmesi halinde balon
uygulamasi yapilacaktir.

4.1.3. Kanal agma basligi kanal igerisine teknigine uygun sekilde yerlestirilir. Basligin hareketi
saglanip baca icerisinde biriken kum ve teresubati vakumlanarak digari alinacaktir.
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4.1.4. Aracin su/atik su seviyeleri kontrol edilir. Gerekli su ihtiyaci idarenin temin edecegi noktalardan
saglanacaktir.

4.1.5. Atik su, yagmur suyu kanali ve muayene bacalarindan teresubat temizlenmesi, tikali kanalin
aclimasi ve temizlenmesi isleri asagida belirtilen esaslara uygun olarak yapilacaktir.

Kanallara girmeden 6nce temizlenecek olan baca ile bir dnceki ve bir sonraki kapaklarda gaz
olcimunden sonra en azindan 15 dakika agilip havalandirma yapilacaktir.

Calisma esnasinda kombine kanal temizleme aracindan veya baska araglardan gevreyi
kirletecek sizintilar olmayacaktir.

Acilan kapaklarda yaya ve arag trafigi emniyeti icin gerekli tedbirler alinacaktir.

Belirtilen ¢aplarindaki kanalizasyon ve yagmursuyu hatlari idarece temin edecegi kombine
temizlik araglari ile her tirli derinlik ve dolulukta, teresubat (agag kokleri dahil) pargalanarak
gevsetilecek yuksek debi ile tikanikhdi olusturan malzeme galisilan bacanin agzina getirilerek
vakumlanacaktir. Sebeke igerisinde herhangi bir teresubat kalmayacaktir.

Temizligi yapilan baca ve kanallar her bdlge i¢in ayni gun igerisinde idarenin goérevlendirdigi
personel nezaretinde kanal i¢i goriintileme sistemi ile gortintlilenecektir. Gortintileme
baslangicinda temizlik yapilan bacalarin bulundugu yer ile kesisen sokak, cadde vb.
mahallerin tabelalari kayitta bulunacaktir.

Alinan kanal i¢i goruntileri sayisal ortamda (tasinabilir hard disk) kaydedilerek mahalle adi,
sokak adi, ¢ap, derinlik, uzunluk gibi bilgiler etiketine yazilacaktir.

Calisma alani ag bariyerle gevrilecektir.

Temizligi yapilan kanalizasyon, yagmur suyu ve bina baglanti sebekesi kanal igi gértntileme
araclyla goruntulendikten sonra varsa teresubat kalintilari tekrar temizlenecektir.

Sebeke igerisinde adag koki, conta, pimas v.b. hatti tikayan malzemeler kanal freze robotu ile
ferezelenip kalintilari tekrar temizlenecektir.

Sebekede herhangi bir tortu, teresubat vb. gibi kati madde kalmayacak sekilde olmalidir.
Calisma alani temizlik esnasinda kirlenmis ise yikanarak gerekli temizlik yapilacaktir. Cevreye
herhangi bir rahatsizlik ve zarar verilmeyecektir. Cevreye ve liglincu sahislara verilen tim

zarar ve ziyanlardan yiklenici sorumludur.

Cikan teresubati idarenin géstermis oldugu atik degerlendirme alanina nakledilecektir.

5. KAMERA MONTE EDILMIS (CCTV’ Li) GORUNTULEME SISTEMININ OZELLIKLERI VE
GORUNTULEME iSLEMI

5.1. Aracin Ozellikleri

5.1.1. Tedarik edilen arag tagimali CCTV kanal goéruntileme ve freze sistemi monte edilmis olmalidir.

5.1.2. @50 ile @ 2000 (DN 50-DN 2000) ¢capindaki kanallari ve baglantili yapilarini incelemek tzere is
aracl uzerine monte edilmis kanal goriintileme sistemi olmalidir.
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5.1.3. Kamera duz ¢ekim yapabilen sistem olmali, yani saatin hangi yoninde olursa olsun dizgin
gorintl vermelidir.

5.1.4. 3600 donebilen baslikl kademesiz olacaktir
5.1.5. Kablo uzunlugu asgari 200 metre ve eksiz olacaktir.

5.1.6. Sistem kanal ya da kanalizasyon igerisinde kanalin diizgiin gérintisuni verebilecek uygun bir
hizda gidebilen hareketli bir kamera ile teghiz edilmis olmalidir.

5.1.7. Kamera tarafindan alinan mevcut durumu gdsteren tim goérintiler aracin igerisine monte
edilmis olan monitérden gorinebilmelidir.

5.1.8. Ayrica aracin arkasina monte edilecek bir monitérden de operatériin izlemesine imkan
vermelidir. Aracin igerisinde 3 monitér donanimli olmalidir.

5.1.9. Sistem aninda alinan goérintindn kaydini yapabilmeli ve veri kayitlarini saklayabilmelidir.

5.1.10. Tedarik edilen ara¢ donanim kanalizasyonun igerisindeki, deformasyon, ¢atlama ve diger
kusurlar gibi, sartlari tespit edebilecek hassasiyete sahip olmalidir.

5.1.11. Arag iginde bina baglantilarini gésteren rabit kamera bulundurulmalidir.

5.1.12. Ayni arag igerisinde freze robotu olmalidir, hatlarda bulunun conta, agag kokd, pimas v.b.
teresubatlari temizleyebilecek teknik 6zelliklere sahip olmalidir.

5.1.13. Sistem veri dederlendirme ve inceleme raporlari ve grafiklerini sayisal kayit yapabilme
imkanina sahip olabilmelidir.

5.2.GORUNTULEME iSLEMi

5.2.1 Hatlarda net goériintu alinabilmesi igin hat susuzlastinildiktan (kontrol teskilati gerekli gérdiginde
balon atilarak) sonra goérintileme igslemi yapilacaktir.

5.2.2 Hatlarin gérintlleri sayisal ortamda ve yuksek ¢ézunurlikli olacaktir. Gortintilemede boru
icinde her turli catlak ariza, rabit baglantisi, cdkme vb. ayrintili olarak tespit edilecektir.

5.2.3 Temizlenen iki baca arasindaki her hat icin ayrintili 6l¢ekli egim raporu ¢ikarilacaktir.

5.2.4 Goriuntl raporlarinda kanal igindeki ovallesmeyi, ¢atlak araliklarini, parsel baglantilarinin kanal
icindeki ¢ikintilarinin gésterilmesi zorunludur.

5.2.5 Yiiklenici isin sonunda gériintli raporlarini idareye verecektir. idare’ye verilecek goériinti
raporlarinin igeriginde asagida belirtilen bélimler olacaktir.

e Gorluntd alma islemi bacanin yanindaki meskenin gérintisi alinarak ve bacaya girilerek
kesintisiz devam edecektir.

e  Gorintu ve temizlik icmali
e Aciklamali gérintlu dékiumleri

e  GorUntd dékumlerinin 6zeti ve egim grafigi
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e  GoOrlntl dosyasi

5.2.6 Goruntl raporlari harici bellek igerisinde ve ayrica DVD ortaminda olmak izere 2 nisha sekilde
idare’ye verilecektir.

5.2.7. Gunlik galismalarin raporlari guinlik olarak idarece atanan goérevliye teslim edilerek hatlardaki
olusmus ¢okukler veya arizalar bildirilecektir.

5.2.8. Kayip baca ve hatlarin yerleri tespit edilecektir.

6. IS GUVENLIGI ILE iLGILi HUSUSLAR

6.1. Is sahasi igerisinde galisan biitiin personelin ve idarecilerinin is Saghgi Ve Giivenligi Temel
Egitimi aldiklarina dair Egitim Sertifikalari idareye is baslamadan 6nce idareye sunulacaktir.

6.2. Bu sartname konusu is kapsaminda kalan butun islerde, i§_Kanunu, isci Saghg: ve is Guvenligi
TGzGglh hdkamleri uygulanacaktir. Is Kanunu ile Isgi Saghgi ve Is Guvenligi TizGgdi’'ne
uyulmamasindan dogabilecek maddi, manevi ve hukuki sorumluluk yUkleniciye ait olacaktir.

6.3. Yuklenici; calistirmakta oldugu isci, sofér, operator, ustabasi ve diger personeli yazin pantolon ve

tisort, kisin tulum olmak lizere standart is elbisesi ile teghiz edecektir. Personelin giydigi is elbiseleri
yukleniciyi tanitici karakterde yazilmis yazi olacaktir.

7. CALISMA, iIKAZ VE KURTARMA ARAG GEREGLERI

Yiiklenici trafigin yogun olmadigdi il Trafik Miidirligi’niin miisaade ettigi yerlerde giindiiz calisma
yapacaktir. Trafigin yogun oldugu ve ilgili kuruluglarin misaade etmedigi yerlerde her tirlt givenlik
tedbirlerini alip islerin gece yapilmasi saglanacaktir. Bu igler igin ayri bir bedel 6denmez. Yuklenici is
yogunlugunu dikkate alarak ekip sayilarinda degisiklik ve diizenlemeleri yapar.
YUklenici gerekli izinleri almak sartiyla hafta sonu ve bayram guinleri de dahil olmak lizere 24 saat
kesintisiz ¢calisabilir. Menfez ve kapali mahallerde atik su ortami iginde, 6zel galisma teknigi
uygulanmasi gerekli riskli is mahallerinde ¢alismak, inceleme yapmakla goérevli personel asagida
siralanan arag gerecleri bulunduracaktir. Bu ara¢ ve gereglerin kalibrasyonlari yuklenici tarafindan
yapilacaktir.

o Tazyikli nefes alma cihazi (oksijen tipu)

¢ Emniyet kemeri

e ik yardim sandigi

e Gaz dlgim cihazi (oksijen, karbon monoksit, hidrosiilfir ve diger patlayici gazlarin miktarini
gOsterir.)

e Koruyucu giysi (Metal burunlu ayakkabisiyla)

o Full face Gaz Maskesi (TUm yuzi kapsayan, bitlin gazlara karsi korumali olacak)

Tam is kiyafetleri ve koruyucu ekipmanlar ilgili TSE standartlarina uygun ve CE isaretli olacaktir.
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8. ISIN SURESI
isin siiresi yer tesliminden itibaren 30 (otuz) giindiir.
9. ODEMEYE iLISKiN HUSUSLAR

Temizligi yapilan ve goéruntilenen islerin hak edisi idarenin kontroliinden sonra fatura tarihinden
itibaren 20 (yirmi) gunddr.

10. GENEL HUSUSLAR

10.1. Bu is kapsamindaki temizlik ve diger ¢alismalar mevcut isletmeyi aksatmayacak sekilde
yapilacaktir. Calismalar esnasinda gegici insaat yontemi olarak yapilacak kopriileme, balon,
motopomp, havalandirma, aydinlatma gibi isler, kontrol teskilatinin nezaretinde gerektiginde
yapilacaktir

10.2. Kollektér ve muayene bacalarindan kati malzemelerin disari ¢ikariimasi ¢galismalarinda bu
malzemeler higbir surette yol ve kaldirimlara dékilmeyecektir. Dogrudan kapali tip sizdirmaz taginir
araclara konacak, vakit gegirmeden belirtilen atik degerlendirme alanina bosaltilacaktir.

10.3.YUklenici galigmalari sirasinda yer alti tesislerinde olusan tahribat, kaza ve ¢oklnttlerden
sorumlu olacaktir. Bu sebeple yiklenici; boru, kablo gibi bitiin yer alti tesislerinin ve kazilara yakin
bina, duvar, direk gibi bilumum tesislerin emniyeti icin bltln tedbirleri alacaktir.

10.4. YUklenici caligmalari sirasinda Ugtincl sahislara verdigi zarardan sorumludur. Zararin onariimasi
ve dogabilecek tazminatlar yiklenici tarafindan 6denecektir.

11.CEZAi MUEYYIDELER
11.1.Iglerin yapim esnasinda;

11.1.1. Sézlesmeye ve Ozel Sartmaeye ek olarak, Moloz veya teresubat tamamen ingaat sahasindan
ayni gun iceresinde kalkmadigi takdirde ginlik s6zlesme bedelinin %02 (Binde iki ) oraninda ceza
uygulanacaktir.

11.1.2. Is elbisesi giymeyen is¢i bagina sd6zlegme bedelinin %01 (Binde biri) oraninda ceza
uygulanacaktir.

11.1.3. Is tabelasi yok ise veya vasfi idarenin istedigi gibi degilse is basina s6zlegsme bedelinin %o1
(Binde biri ) oraninda ceza uygulanacaktir.

11.1.4. YUklenici idarenin gosterdigi yer haricinde bir yere ¢ikan teresubati bosattiginin tespiti
durumunda s6zlesme bedelinin %1( YUlzde biri) oraninda ceza uygulanacaktir. Dokilen teresubat
idarenin belirledigi yere goturilene kadar gecen her gun igin sézleseme bedelinin %05 (binde besi)
oraninda ceza uygulanacaktir.

11.1.5. Calisma sahasi etrafi glvenlik bantlari ile ¢cevrilerek, yasaklayici ve emredici isaretler
yerlestiriimedigi ve Calisma yapilacak mahallerde trafije acik yollarin kesistikleri yerlerin, uygun
sekilde kirmizi renkte isiklandiriimadiginin tespiti halinde s6zleseme bedelinin %01 (binde biri)
oraninda ceza uygulanacaktir.

11.1.6. Kollektdr ve muayene bacalarindan kati malzemelerin disari ¢ikariimasi ¢alismalarinda bu
malzemeler higbir surette yol ve kaldirimlara dékilmeyecektir dokildigunin tespiti halinde sézleseme
bedelinin %05 (binde besi) oraninda ceza uygulanacaktir.
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11.1.7. YUkleniciye goruntl alinamadigi hatlar i¢in higbir sekilde 6deme yapilmayacaktir.

11.1.8.YUklenici, yukarida adet ve mesleki unvani belirtilen teknik personeli is basinda bulundurmadigi
takdirde; bedelinin %05 (binde begi) oraninda ceza uygulanacaktir.

Kontrol teskilatl tarafindan tutanaga baglanarak tespit edilen eksikliklerin cezasi hak edisten kesilir.
11.2.Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve S6zlesmenin Feshi

11.2.1. Bu s6zlesmede belirtilen sire uzatimi halleri harig, Yuklenicinin s6zlesmeye uygun olarak igi
suresinde bitirmedigdi takdirde 25 (yirmi bes) glin sireli yazili ihtar yapilarak gecikme cezasi uygulanir.

11.2.2. Yuklenicinin s6zlesmeye uygun olarak isi suresinde bitirmedigi takdirde, gecikilen her takvim
glnd icin s6zlesme bedelinin %1 (ylzde bir) oraninda gecikme cezasi uygulanir .

11.2.3. intarda belirtilen siirenin bitmesine ragmen ayni durumun devam etmesi halinde ayrica
protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminati gelir kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek hesabi
genel hiikkiimlere gore tasfiye edilir.

11.2.4. Gecikme cezalari ayrica protesto gekmeye gerek kalmaksizin Yukleniciye yapilacak hak edis
o6demelerinden kesilir. Bu cezalarin hak edis 6édemelerinden karsilanamamasi halinde Ykleniciden
ayrica tahsilat yapilr.

idare tarafindan kesilecek cezanin toplam tutari, higbir durumda, sézlesme bedelinin % 30'unu
gegcmeyecektir.

12.SOZLESMENIN FESHINE ILISKIN SARTLAR

Sdzlesmenin idare veya Yuklenici tarafindan feshedilmesine iligkin sartlar ve s6zlesmeye iligkin diger
hususlarda 4735 Sayil Kamu lhale Sézlesmeleri Kanunu ile Hizmet Alim Igleri Genel Sartnamesi
hakdmleri uygulanir.

13.iSIN VE i$ YERININ KORUNMASI

13.1.YUKlenici, isin kesin kabul tarihine kadar gececek sureye iliskin gerek malzemenin sartnameye
uygun olmamasindan ve gerekse hizmet alim iglerinin kusur ve eksiklerinden dolayi, idarece gerekli
g6rilen butiin onarim ve duzeltmeler ile strekli bakim iglerini kendi hesabina derhal yapmak
zorundadir.

13.2.YUklenicinin is ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi ile ilgili sorumluluklari konusunda
Hizmet Alim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hukimler uygulanir.
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