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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen 
hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen 
işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip 

düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. 

Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim 

fiyat açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki 

fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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Ö.B.F.-15.00- ALT YAPI TESİSATI GÖRÜNTÜLEME-RAPORLAMA VE TEMİZLEME  

Ö.B.F.-15.01-  ALT YAPI TESİSATI GÖRÜNTÜLEME-RAPORLAMA VE TEMİZLEME 

 

Ö.B.F.-15.01- ALT YAPI TESİSATI GÖRÜNTÜLEME-RAPORLAMA VE TEMİZLEME  

  Projesinde ve Şartnamesinde belirtilen,(Ø 50 ve Ø 2000 Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının 
Temizlenmesi ve Görüntülenmesi) İki muayene bacası arasında, değişik çapındaki kanalizasyon ve 
yağmursuyu hattının, idarece temin edeceği özel temizlik (kombine) araçı ile her türlü derinlik ve doluluktaki 
teresubatın alınarak temizlenmesi, kanal içerisinden çıkan malzemenin idarenin göstereceği döküm 
sahasına nakledilmesi, eğer varsa kanal içerisine fazla girmiş bina bağlantılarının, ağaç köklerinin veya 
contaların frezelemesi, aşağıda verilen Teknik Şartname ’de özellikleri belirtilen kamera donanımlı araç ile 
sayısal ortamındaki görüntülerin alınması, bu işlemler için gerekli her türlü malzemenin döküm yerine 
serilmesi, işçilik ve ekipmanın her türlü giderleri müteahhit karı ve genel giderler dahildir 
fiyatı............................................................. TL’dir. 
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TEKNİK ŞARTNAME 
 
 
 

1. KONU VE KAPSAM  
 
Bu şartname, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sivas Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. 
(bu şartnamede “İdare” olarak anılacaktır) bünyesinde olan atık su, yağmur suyu hatları ile bina 
bağlantılarının sürekli ve verimli çalışmasını temin maksadıyla; yüksek basınç özelliğine sahip 
kombine kanal temizleme aracı kullanılarak yapılacak olan temizlik ve görüntüleme hizmetleri ile ilgili 
hususları içerir.  

 
2. İŞİN TANIMI  
 
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sivas Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. sınırları 
içerisinde yer alan muhtelif çap, ebatlarda 8.000 m. (sekiz bin metre) ile 10.000 m. (on bin metre) arası 
atık su, yağmur suyu hatları ile bina bağlantı hatlarının yüksek basınçlı, vakum özelliğine sahip 
kombine aracı ile temizlenip, CCTV kameralarla detaylı, net bir şekilde görüntülenip sayısal ortamda 
kayıt altına alınması işidir.  
 

3. BULUNDURULACAK TEKNİK PERSONEL VE ARAÇLAR:  
 
Yüklenici, İş süresi boyunca, aşağıda belirtilen asgari teknik personel ve araçları temin edecektir.  
 

Adet Pozisyon Meslek / Ünvan 

1 Şantiye Kontrolü Kanal görüntüleme işinde tecrübeli 

1 Kamera Operatörü Teknik Eğitim Sertifikalı 

1 Kamera Operatör Yardımcısı Teknik Eğitim Sertifikalı 

1 CCTV Kanal Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamenin 5.1.1. Maddesinde Araca 
Ait Teknik Özellikler belirtilmiştir.  

 

 
Yüklenici tarafından yukarıda sayılan personel ve ekipmanların yüklenicinin kendi malı olan 
durumlarda ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya 
da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.  
 
Yüklenicinin kendi malı olmayan makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise kira sözleşmelerini yer 
tesliminden önce idareye sunacaktır.  
 
4.YÜKSEK BASINÇ KAPASİTELİ KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI İLE YAPILACAK 
ÇALIŞMALAR  

 
4.1.1. Kombine aracı ile çalışma mahalline intikal ettikten sonra, çalışma sahası etrafı güvenlik bantları 
(birbirini takip eden sarı siyah ya da kırmızı beyaz renk şeritleriyle) ile çevrilerek, yasaklayıcı ve 
emredici işaretler yerleştirilir. Çalışma yapılacak mahallerde trafiğe açık yolların kesiştikleri yerler, 
uygun şekilde kırmızı renkte ışıklandırılır.  
 
4.1.2. Kişisel koruyucu giysiler (emniyetli ayakkabı, eldiven ve koruyucu elbiseler) giyilerek baca 
kapağı açılır. İki baca arası temizlik yapılmadan önce kontrol teşkilatının gerekli görmesi halinde balon 
uygulaması yapılacaktır.  
 
4.1.3. Kanal açma başlığı kanal içerisine tekniğine uygun şekilde yerleştirilir. Başlığın hareketi 
sağlanıp baca içerisinde biriken kum ve teresubatı vakumlanarak dışarı alınacaktır.  



 
KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK 

ÜRETİM A.Ş. 
ALT YAPI TESİSATI GÖRÜNTÜLEME-RAPORLAMA VE 

TEMİZLEME İŞİ 
TEKNİK ŞARTNAME VE BİRİM FİYAT TARİFİ 

 
 
 
4.1.4. Aracın su/atık su seviyeleri kontrol edilir. Gerekli su ihtiyacı idarenin temin edeceği noktalardan 
sağlanacaktır.  
 
4.1.5. Atık su, yağmur suyu kanalı ve muayene bacalarından teresubat temizlenmesi, tıkalı kanalın 
açılması ve temizlenmesi işleri aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yapılacaktır.  
 

 Kanallara girmeden önce temizlenecek olan baca ile bir önceki ve bir sonraki kapaklarda gaz 
ölçümünden sonra en azından 15 dakika açılıp havalandırma yapılacaktır.  
 

 Çalışma esnasında kombine kanal temizleme aracından veya başka araçlardan çevreyi 
kirletecek sızıntılar olmayacaktır.  
 

 Açılan kapaklarda yaya ve araç trafiği emniyeti için gerekli tedbirler alınacaktır.  
 

 Belirtilen çaplarındaki kanalizasyon ve yağmursuyu hatları idarece temin edeceği kombine 
temizlik araçları ile her türlü derinlik ve dolulukta, teresubat (ağaç kökleri dâhil) parçalanarak 
gevşetilecek yüksek debi ile tıkanıklığı oluşturan malzeme çalışılan bacanın ağzına getirilerek 
vakumlanacaktır. Şebeke içerisinde herhangi bir teresubat kalmayacaktır. 
 

 Temizliği yapılan baca ve kanallar her bölge için aynı gün içerisinde idarenin görevlendirdiği 
personel nezaretinde kanal içi görüntüleme sistemi ile görüntülenecektir. Görüntüleme 
başlangıcında temizlik yapılan bacaların bulunduğu yer ile kesişen sokak, cadde vb. 
mahallerin tabelaları kayıtta bulunacaktır.  
 

 Alınan kanal içi görüntüleri sayısal ortamda (taşınabilir hard disk) kaydedilerek mahalle adı, 
sokak adı, çap, derinlik, uzunluk gibi bilgiler etiketine yazılacaktır.  
 

 Çalışma alanı ağ bariyerle çevrilecektir.  
 

 Temizliği yapılan kanalizasyon, yağmur suyu ve bina bağlantı şebekesi kanal içi görüntüleme 
aracıyla görüntülendikten sonra varsa teresubat kalıntıları tekrar temizlenecektir.  
 

 Şebeke içerisinde ağaç kökü, conta, pimaş v.b. hattı tıkayan malzemeler kanal freze robotu ile 
ferezelenip kalıntıları tekrar temizlenecektir. 
 

 Şebekede herhangi bir tortu, teresubat vb. gibi katı madde kalmayacak şekilde olmalıdır.  
 

 Çalışma alanı temizlik esnasında kirlenmiş ise yıkanarak gerekli temizlik yapılacaktır. Çevreye 
herhangi bir rahatsızlık ve zarar verilmeyecektir. Çevreye ve üçüncü şahıslara verilen tüm 
zarar ve ziyanlardan yüklenici sorumludur.  
 

 Çıkan teresubatı idarenin göstermiş olduğu atık değerlendirme alanına nakledilecektir.  
 
 
5. KAMERA MONTE EDİLMİŞ (CCTV’ Lİ) GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE 
GÖRÜNTÜLEME İŞLEMİ  
 
5.1.  Aracın Özellikleri  
 
5.1.1. Tedarik edilen araç taşımalı CCTV kanal görüntüleme ve freze sistemi monte edilmiş olmalıdır. 
 
5.1.2. Ø50 ile Ø 2000  (DN 50-DN 2000) çapındaki kanalları ve bağlantılı yapılarını incelemek üzere iş 
aracı üzerine monte edilmiş kanal görüntüleme sistemi olmalıdır.  
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5.1.3. Kamera düz çekim yapabilen sistem olmalı, yani saatin hangi yönünde olursa olsun düzgün 
görüntü vermelidir.  
 
5.1.4. 360o dönebilen başlıklı kademesiz olacaktır 
 
5.1.5. Kablo uzunluğu asgari 200 metre ve eksiz olacaktır.  
 
5.1.6. Sistem kanal ya da kanalizasyon içerisinde kanalın düzgün görüntüsünü verebilecek uygun bir 
hızda gidebilen hareketli bir kamera ile teçhiz edilmiş olmalıdır.  
 
5.1.7. Kamera tarafından alınan mevcut durumu gösteren tüm görüntüler aracın içerisine monte 
edilmiş olan monitörden görünebilmelidir.  
 
5.1.8.  Ayrıca aracın arkasına monte edilecek bir monitörden de operatörün izlemesine imkân 
vermelidir. Aracın içerisinde 3 monitör donanımlı olmalıdır.  
 
5.1.9. Sistem anında alınan görüntünün kaydını yapabilmeli ve veri kayıtlarını saklayabilmelidir.  
 
5.1.10. Tedarik edilen araç donanım kanalizasyonun içerisindeki, deformasyon, çatlama ve diğer 
kusurlar gibi, şartları tespit edebilecek hassasiyete sahip olmalıdır.  
 
5.1.11. Araç içinde bina bağlantılarını gösteren rabıt kamera bulundurulmalıdır. 
 
5.1.12. Aynı araç içerisinde freze robotu olmalıdır, hatlarda bulunun conta, ağaç kökü, pimaş v.b. 
teresubatları temizleyebilecek teknik özelliklere sahip olmalıdır.  
 
5.1.13. Sistem veri değerlendirme ve inceleme raporları ve grafiklerini sayısal kayıt yapabilme 
imkânına sahip olabilmelidir.  
 
5.2.GÖRÜNTÜLEME İŞLEMİ  
 
5.2.1 Hatlarda net görüntü alınabilmesi için hat susuzlaştırıldıktan (kontrol teşkilatı gerekli gördüğünde 
balon atılarak) sonra görüntüleme işlemi yapılacaktır. 
  
5.2.2 Hatların görüntüleri sayısal ortamda ve yüksek çözünürlüklü olacaktır. Görüntülemede boru 
içinde her türlü çatlak arıza, rabıt bağlantısı, çökme vb. ayrıntılı olarak tespit edilecektir.  
 
5.2.3 Temizlenen iki baca arasındaki her hat için ayrıntılı ölçekli eğim raporu çıkarılacaktır.  
 
5.2.4 Görüntü raporlarında kanal içindeki ovalleşmeyi, çatlak aralıklarını, parsel bağlantılarının kanal 
içindeki çıkıntılarının gösterilmesi zorunludur.  
 
5.2.5 Yüklenici işin sonunda görüntü raporlarını idareye verecektir. İdare’ye verilecek görüntü 
raporlarının içeriğinde aşağıda belirtilen bölümler olacaktır.  
 

 Görüntü alma işlemi bacanın yanındaki meskenin görüntüsü alınarak ve bacaya girilerek 
kesintisiz devam edecektir.  
 

 Görüntü ve temizlik icmali  
 

 Açıklamalı görüntü dökümleri  
 

 Görüntü dökümlerinin özeti ve eğim grafiği  
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 Görüntü dosyası  
 
5.2.6 Görüntü raporları harici bellek içerisinde ve ayrıca DVD ortamında olmak üzere 2 nüsha şekilde 
İdare’ye verilecektir.  
 
5.2.7. Günlük çalışmaların raporları günlük olarak idarece atanan görevliye teslim edilerek hatlardaki 
oluşmuş çökükler  veya arızalar bildirilecektir. 
 
5.2.8. Kayıp baca ve hatların yerleri tespit edilecektir. 
 

6. İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR  
 
6.1. İş sahası içerisinde çalışan bütün personelin ve idarecilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel 
Eğitimi aldıklarına dair Eğitim Sertifikaları idareye iş başlamadan önce idareye sunulacaktır. 
 
6.2. Bu şartname konusu iş kapsamında kalan bütün işlerde, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğü hükümleri uygulanacaktır. İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne 
uyulmamasından doğabilecek maddi, manevi ve hukuki sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.  
 
6.3. Yüklenici; çalıştırmakta olduğu işçi, şoför, operatör, ustabaşı ve diğer personeli yazın pantolon ve 
tişört, kışın tulum olmak üzere standart iş elbisesi ile teçhiz edecektir. Personelin giydiği iş elbiseleri 
yükleniciyi tanıtıcı karakterde yazılmış yazı olacaktır.  
 

7. ÇALIŞMA, İKAZ VE KURTARMA ARAÇ GEREÇLERİ  
 
Yüklenici trafiğin yoğun olmadığı İl Trafik Müdürlüğü’nün müsaade ettiği yerlerde gündüz çalışma 
yapacaktır. Trafiğin yoğun olduğu ve ilgili kuruluşların müsaade etmediği yerlerde her türlü güvenlik 
tedbirlerini alıp işlerin gece yapılması sağlanacaktır. Bu işler için ayrı bir bedel ödenmez. Yüklenici iş 
yoğunluğunu dikkate alarak ekip sayılarında değişiklik ve düzenlemeleri yapar.  
 
Yüklenici gerekli izinleri almak şartıyla hafta sonu ve bayram günleri de dâhil olmak üzere 24 saat 
kesintisiz çalışabilir. Menfez ve kapalı mahallerde atık su ortamı içinde, özel çalışma tekniği 
uygulanması gerekli riskli iş mahallerinde çalışmak, inceleme yapmakla görevli personel aşağıda 
sıralanan araç gereçleri bulunduracaktır. Bu araç ve gereçlerin kalibrasyonları yüklenici tarafından 
yapılacaktır.  
 

 Tazyikli nefes alma cihazı (oksijen tüpü)  
 

 Emniyet kemeri  
 

 İlk yardım sandığı  
 

 Gaz ölçüm cihazı (oksijen, karbon monoksit, hidrosülfür ve diğer patlayıcı gazların miktarını 
gösterir.)  
 

 Koruyucu giysi (Metal burunlu ayakkabısıyla)  
 

 Full face Gaz Maskesi (Tüm yüzü kapsayan, bütün gazlara karşı korumalı olacak)  
 

 
Tüm iş kıyafetleri ve koruyucu ekipmanlar ilgili TSE standartlarına uygun ve CE işaretli olacaktır.  
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8. İŞİN SÜRESİ  
 
İşin süresi yer tesliminden itibaren 30 (otuz) gündür.  
 
9. ÖDEMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 
  
Temizliği yapılan ve görüntülenen işlerin hak edişi idarenin kontrolünden sonra fatura tarihinden 
itibaren 20 (yirmi) gündür. 
 
10. GENEL HUSUSLAR  
 
10.1. Bu iş kapsamındaki temizlik ve diğer çalışmalar mevcut işletmeyi aksatmayacak şekilde 
yapılacaktır. Çalışmalar esnasında geçici inşaat yöntemi olarak yapılacak köprüleme, balon, 
motopomp, havalandırma, aydınlatma gibi işler, kontrol teşkilatının nezaretinde gerektiğinde 
yapılacaktır  
 
10.2. Kollektör ve muayene bacalarından katı malzemelerin dışarı çıkarılması çalışmalarında bu 
malzemeler hiçbir surette yol ve kaldırımlara dökülmeyecektir. Doğrudan kapalı tip sızdırmaz taşınır 
araçlara konacak, vakit geçirmeden belirtilen atık değerlendirme alanına boşaltılacaktır.  
 
10.3.Yüklenici çalışmaları sırasında yer altı tesislerinde oluşan tahribat, kaza ve çöküntülerden 
sorumlu olacaktır. Bu sebeple yüklenici; boru, kablo gibi bütün yer altı tesislerinin ve kazılara yakın 
bina, duvar, direk gibi bilumum tesislerin emniyeti için bütün tedbirleri alacaktır.  
 
10.4. Yüklenici çalışmaları sırasında üçüncü şahıslara verdiği zarardan sorumludur. Zararın onarılması 
ve doğabilecek tazminatlar yüklenici tarafından ödenecektir.  
 
11.CEZAİ MÜEYYİDELER  
 
11.1.İşlerin yapım esnasında;  
 
11.1.1. Sözleşmeye ve Özel Şartmaeye ek olarak, Moloz veya teresubat tamamen inşaat sahasından 
aynı gün içeresinde kalkmadığı takdirde günlük sözleşme bedelinin ‰2 (Binde iki ) oranında ceza 
uygulanacaktır.  
 
11.1.2. İş elbisesi giymeyen işçi başına sözleşme bedelinin ‰1 (Binde biri) oranında ceza 
uygulanacaktır.  
 
11.1.3. İş tabelası yok ise veya vasfı idarenin istediği gibi değilse iş başına sözleşme bedelinin ‰1 
(Binde biri ) oranında ceza uygulanacaktır.  
 
11.1.4. Yüklenici idarenin gösterdiği yer haricinde bir yere çıkan teresubatı boşattığının tespiti 
durumunda sözleşme bedelinin %1( Yüzde biri) oranında ceza uygulanacaktır. Dökülen teresubat 
idarenin belirlediği yere götürülene kadar gecen her gün için sözleşeme bedelinin ‰5 (binde beşi) 
oranında ceza uygulanacaktır.  
 
11.1.5. Çalışma sahası etrafı güvenlik bantları ile çevrilerek, yasaklayıcı ve emredici işaretler 
yerleştirilmediği ve Çalışma yapılacak mahallerde trafiğe açık yolların kesiştikleri yerlerin, uygun 
şekilde kırmızı renkte ışıklandırılmadığının tespiti halinde sözleşeme bedelinin ‰1 (binde biri) 
oranında ceza uygulanacaktır.  
 
11.1.6. Kollektör ve muayene bacalarından katı malzemelerin dışarı çıkarılması çalışmalarında bu 
malzemeler hiçbir surette yol ve kaldırımlara dökülmeyecektir döküldüğünün tespiti halinde sözleşeme 
bedelinin ‰5 (binde beşi) oranında ceza uygulanacaktır.  
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11.1.7. Yükleniciye görüntü alınamadığı hatlar için hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır.  
 
11.1.8.Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı 
takdirde; bedelinin ‰5 (binde beşi) oranında ceza uygulanacaktır. 
 
Kontrol teşkilatı tarafından tutanağa bağlanarak tespit edilen eksikliklerin cezası hak edişten kesilir.  
 
11.2.Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Sözleşmenin Feshi  
 
11.2.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi 
süresinde bitirmediği takdirde 25 (yirmi beş) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.  
 
11.2.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim 
günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde bir) oranında gecikme cezası uygulanır . 
 
11.2.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca 
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı 
genel hükümlere göre tasfiye edilir.  
 
11.2.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hak ediş 
ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hak ediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden 
ayrıca tahsilat yapılır.  
 
İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu 
geçmeyecektir.  
 

12.SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN ŞARTLAR  
 
Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer 
hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet Alım İşleri Genel Şartnamesi 
hükümleri uygulanır.  
 

13.İŞİN VE İŞ YERİNİN KORUNMASI  
 
13.1.Yüklenici, işin kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin gerek malzemenin şartnameye 
uygun olmamasından ve gerekse hizmet alım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli 
görülen bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak 
zorundadır.  
 
13.2.Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda 
Hizmet Alım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  
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