ABHOLDING .
TORKU ATISTIRMALIK URUNLER FABRIKASI

KABINLI TIP , DIZEL DESTEKLI AKU YEDEKLEMELI
DINAMIK KESINTISIZ GUC KAYNAGI
TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL

Holdingimize ait c¢ikolata ve biskuvi fabrikamizda kullaniimak Uzere 2 adet Kabinli
tip Dizel Destekli Akl yedeklemeli Dinamik kesintisiz gui¢c kaynagi satin alinacaktir .
Bu sartname Dinamik Kesintisiz Gu¢ Kaynagl (DKGK)'nin teknik 6zelliklerini agiklamaktadir.
DKGK, bagl oldugu sebeke enerjisinin kesilmesi ya da bozulmasi sirasinda kritik yuke
kesinti olmaksizin ve belirtilen toleranslar icinde otomatik olarak AC glclU saglayacaktir.
DKGK herhangi bir kisinin denetimini gerektirmeksizin ¢alisabilecektir.

Bu sartname icinde istenilen teknik 6zellikler , degisik markali Dizel Destekli Akl
yedeklemeli Dinamik Kesintisiz Gl¢ Kaynagi ile bire bir uyum saglamayabilir.
Sirketimiz, sartnamemize bire bir uymayan saglamayan teklifleri de reddetmeyerek
degerlendirecektir. Firmalar kendi markalarinin teknik 6zelliklerini asagida belirtilen
konu basliklarini esas alarak detayli bir sekilde belirtmelidirler . Teklif edilen DKGK *
nin sartnamede belirtilenlerden varsa , daha iyi olan 6zelliklerini ile eksik olan
Ozelliklerini acikca belirtilmelidir.

Kabinler ilisikte kabin sartnamesine uygun olacaktir.
2. KONU

Sistem 1670kVA glcinu aku yedekli saglayacak sekilde, yapisinda senkron motor/alternator
bulunacak akii yedeklemeli DKGK’dan olusacaktir.

3. SISTEM TANIMI
3.1. DKGK’nin kapasitesi Cosn=0.8, 400VAC’ de 1670kVA olmaldir.

3.2. 2 adet 1670kVA DKGK gerektiginde paralel cahstirilacaktir . DKGK larin
senkronizasyon sistemi DKGK larin otomatik paralele girmesini saglamahdir .

3.3. DKGK konfigurasyonu: 1670kVA/1336kW glcu saglamalidir. Sistem sebekeden
kaynaklanan %10+ 400VAC’de giris gerilim araliginda istenilen ¢ikis gerilimini vermelidir.

3.4. Sebekenin kesilmesi veya sebekeden kaynaklanacak bir problemde (giris geriliminin
veya frekansin istenilen degerler disinda kaldiginda), DKGK dizel motoru c¢alistirmadan
nominal yikte en az 5dk’lik akii grubu deposu ile kritik yikleri kesintisiz beslemeye devam
etmelidir. AkU suresi kritik seviyeye geldiginde problem devam eder ise belirtilen baslatma
zamaninda dizel motor devreye girmeli ve kritik yUkleri gerekli enerjiyi saglayarak kesintisiz
bir sekilde beslemeye devam etmelidir.

3.5. DKGK’dan kaynaklanan bir problemde gerektiginde bypass hatti sayesinde kaynagi
sorunsuz ve kesintisiz bir sekilde yike aktarabilmelidir. Problem giderildiginde ise otomatik



olarak bypass hattini acip kendi tizerinden yiki beslemeye devam etmelidir. Bypass hatt
otomatik olarak devreye girmesinin yani sira manuel olarak da yetkili personel tarafindan da
yaratilebilmelidir. Bu 0zellik DKGK’nin (zerinde olan Otomatik By-Pass Unitesi ile
saglanmalidir.

3.6. DKGK, imalat¢isinin en son seri imalati olacak ve calistiracagi sistemi uyum saglamis
bir sekilde ve is yerinde montaji yapilarak igletmeye hazir hale getirecektir. Sistemin
olusturan ana bilesenler (senkron makine vb.) cihazi Greten firmanin fabrikasinda imal
edilecektir.

3.7. DKGK sisteme gui¢ temin eden kaynaktaki kesintilere ve stabilize kaybina bakmaksizin
yuk icin gerekli kaliteli enerjinin devamhhgini otomatik olarak saglayacak en son teknolojiye
haiz olacaktir.

3.8. DKGK sistemi, lineer olmayan yiklere bile kaliteli gli¢c saglayabilecek ve bir yik olarak
sebekeye %3’Un altinda akim harmonik distorsiyon olusturacaktir. Sistem, DKGK olarak
surekli 1060 metre rakimda 1670kVA glict saglayabilecektir.

3.9. DKGK asagidaki ana birimlerinden meydana gelebilecektir.

e Dizel motor

e Dizel motor ile senkron motor/alternator arasi kavrama

e Akl grubu (tam bakimsiz kuru tip aki olacaktir ve akulere ait TSE belgesi
olacaktir)

e Senkron Motor / Alternator (Firgalh motor sargisina sahip sistemler kabul
tercihimiz degildir.)

o Kontrol ve kumanda panolari

e Girisinde ve cikisinda harmonikleri bastirmak igin sok bobin olmalidir. Sadece
girisinde olmasi yeterli olmayacaktir.

e Ortak Havalandirma sistemi

4. CALISMA PRENSIPLERI

4.1. Sebeke enerjisi mevcut ise:

Sebeke enerjisi 400VAC de +%10 araliginda ve frekans 50Hz, + %5 araliginda iken dizel
grubunu calistirmadan c¢ikis voltajint 400VAC %21 limitleri igcinde Kkesintisiz olarak
saglayabilmelidir. Ayrica sebeke gerilimi (400V AC) %20 disuk olsa dahi dizel grubu devreye
girmeden dinamik UPS sistemi 10 dakika ¢alistirabilmelidir. Sebekenin %50 ye kadar oldugu
durumlarda dizel devreye girmeden kisa stire boyunca calistirabilmelidir.

4.2. Sebeke enerjisinin kesilmesi veya normal limitlerin(sebeke %210’nin altinda oldugu
durum veya %10 Ustiinde oldugu durumlarda) disina ¢ikmasi:

Sebeke enerjisinin kesilmesi, gerilim veya frekansin normal limitlerin disina ¢ikmasi halinde
DKGK, aku kaynagi tarafindan Uretilen sabit voltaj ile senkron motor /alternatorii beslemeye
devam edecek ve bu sirada dizel motor bosta harekete baslayarak 1500rpm’e ulastiktan
sonra kaplin yardimiyla dizel motora baglanmal ve kritik yuk dizel grubun destekledigi
senkron makine lzerinden kesintisiz besleyebilmelidir. Anlik dalgalanma ve ¢dkmelerde dizel
motorun dmrinin uzun olmasi i¢in bu durumlarda gerilim kararliigi aki grubu sayesinde
karsilanmahdir. Akl grubunun %2100 yiikte dayanma siiresi en az 5 dakika olmak zorundadir.

4.3. Sebeke enerjisinin tekrar gelmesi veya gerilim ve frekansin normal limitlerde olmasit:
Sebeke enerjisinin tekrar gelmesi veya gerilim ya da frekansin normal limitler icerisinde
olmasi durumunda DKGK sebekeye senkronize olacak ve dizel ile senkron makine



arasindaki serbest donen kaplin acilarak dizel bosta ¢alismaya devam ederek sogutma
siresi sonunda stop etmelidir.

Bu sirada senkron makine yine sebeke varken yaptigi normal ¢alismaya devam etmelidir.
4.4. Kisa devre durumu:

Yukte meydana gelebilecek bir kisa devre durumunda DKGK by-pass devresi yoluyla
sebekeden direk enerji gecisine misaade edecek ancak senkron makine dinamik tepkisi ile

en az 10ms. sire ile nominal akimin (In) min. 14 katini asan kisa devreye dayanacak ve bu
sinirdan sonra yuki by-pass’ a aktaracaktir.

5. TEKNIK OZELLIKLER

Paralel sistemi olusturan her bir dinamik kesintisiz gli¢ kaynadi asagida belirtilen teknik
Ozellikleri saglamahdir.

Giris karakteristikleri:

Gerilimi 1400 V, 3 faz + Notr olmalidir.

AKImi e A

Gerilim Toleransi : £9%10 surekli ,-%20 10dak. boyunca
Frekansi : 50 Hz. £ % 5 ayarlanabilir olmalidir.
Guc¢ Faktoru : Tam yukte min 0.99 olmalidir.
Harmonik bastirma : >99% olmalidir.

(giristen-cikisa ve c¢ikistan girise)

Cikis Karakteristikleri:

Cikis Gucu : 1670kVA / 1336kW, 400VAC’'de
Cikis Akimi 12400 -2450 A
Genel Verim (AC to AC) : % 96’den buyuk olmal.
MTBF (iki ariza arasindaki siire) : 21.800.000 saat olmali.
Cikis Gerilimi : 400 VAC 3 Faz 1 Notr
Crest faktoru : Limitsiz olmahdir.
Kisa Devre Dayanma Akimi : Yaklasik, 14xnominal akim olmahdir.
Asiri Yik Kapasitesi © % 110 yukte 60 Dakika
% 150 yukte 2 Dakika
Cikis Gerilim Kararlihgi 1+ % 1 ( Statik )
Cikis Frekansi : 50 Hz.
Cikis Frekans Kararlilig :+9% 1 ( Dinamik )
Faz Asimetrisi 1 120°+ % 1'i asmamali (Dengeli Yukte)

6. DINAMIK KESINTISIZ GUC KAYNAGI ANA BIRIMLERI TEKNIK OZELLIKLERI
6.1. DIZEL MOTORU

6.1.1. Motor Gucl

Motor guicti 40°C ortam sicakhginda, %90 bagil nemde, 1060 metre rakimda 1500 dev/dak
donis hizinda ve cos Q :0,8 i¢in yardimci elektrik motorlari, sogutma suyu pompalari, mazot
pompasi, atesleme tertibati vs. gibi yardimci techizatin harcadigi gigler dusuldikten sonra
alternator cikisinda daimi net guict verecek sekilde secilmelidir.

Motor guict sirekli 1670 kVA DKGK net ¢ikis guclnl saglayacak sekilde secilmelidir.Motor
tam yikte devamli olarak calismaya elverigli olacak ve her 12 saatlik bir devrede 1 saat
middetle asiri 1Isinmalara ve teknik gucliklere sebebiyet vermeksizin nominal giciin 1.1 kati
degerinde ve %20 ani asiri yike dayanacak gucte secilmelidir. Dizel motorlar , MTU , CAT



gibi uluslararasi taninmis firmalara ait olacaktir. Cin, Hindistan v.b. Ulkelerin dizel
motorlari kabul edilmeyecektir.

6.1.2. Motor Tipi
4 zamanli, direk puskirtmeli, elektrikli DC mars motorlu generatdre uygun gugcte turbo sarjh
dizel motorlu olmalidir.

Motor tamir ve bakimi kolay yapiimaya misait bir yapida olmalidir. Krank safti tam balansli
ve alistirimis olmalidir. DKGK’nin tim bakimlari yerinde yapilabilir olmalidir.

6.1.3. Sogutma

Motor su sogutmali radyat6rli olmali, radyator grup tam yikte caligssa dahi yeterli sogutmayi
yapabilecek kapasitede olmalidir. Motor blok suyu devresinde termostatik kontroll 6n 1sitma
tertibati bulunmalidir.

6.1.4. Regilasyon
Reglulasyon, elektrohidrolik hiz regllatori veya elektronik governdér ile saglanmalidir.

6.1.5. ilk Hareket
Motorun ilk hareketi (start) elektrikli mars motoru ile saglanmali ve bu amaca uygun glcte
mars motoru i¢in akd verilmelidir.

6.1.6. Yaglama

Yaglama motorun kendi yag pompasi vasitasiyla yagin cebri olarak devir daim ettiriimesiyle
saglanacaktir. Gerekli yag filtresi ve ayrica gerekiyorsa karterin bosaltiimasi igin de bir elle
cahsir tulumba temin edilecektir. Grubun istenilen anda tim yukia Uzerine alabilmesi igin
termostatik kontrollii elektrikli 1sitici sistemi bulunacak ve bir elektro pompa vasitasiyla
muayyen zaman araliklarinda otomatik olarak yag sirkiilasyonu saglanmalidir.

Elektrojen grubunun bazi kisimlarinda 6zel yaglar veya gresler kullaniimasi halinde bu husus
gruba ait isaret levhasina veya 6zel bir levha ile acik olarak belirtiimeli, muteakip
yaglamalarin zaman araliklari ve kullanilacak yagin cinsi gosterilmelidir.

Yukarida tarif edilen ortam sartlari icerisinde karterdeki yaglama yaginin 1s1 derecesi
imalat¢inin verdigi degeri asmayacak ve termostatik kontrollii olacaktir.

6.1.7. Gunluk ve Ana Yakit Tanklari
Motor, tam ylUkte asgari 4 saat calismaya yetecek kapasiteli, seviye gostergeli disuik seviye
alarm tertibatli gtinliik akaryakit deposundan beslenmelidir.

Gunluk akaryakit deposundaki yakit seviyesi azalinca elektrik motoru ile tahrik edilen bir
tulumba grubu, bina haricinde tesis edilmis olan ana akaryakit deposundan giindelik depoya
otomatik olarak akaryakit basacaktir. Elektrikli tulumbanin arizali oldugu zamanlar bu is icin
el ile cahsir bir tulumba kullanilabilmelidir.

6.1.8. Hava
Motor gerekli kapasitede hava filtreleri ile techiz edilmis olacaktir.

6.1.9. Egzost
Imalatgi firma uygun kesit ve uzunlukta bir egzost donanimi ve susturucu tertibatina ait
bilgileri kuruma teslim edecektir

6.1.10. Emniyet Tertibatlari
Tertibati ile ilgili Olci aletleri ve alarm sistemleri IP20 korumali 6zel bir bdlime
yerlestirilecektir.



Asagidaki ariza hallerinde dizel motoru durdurulacak ayni zamanda kontrol tablosundaki
Isikli ve sesli alarm tertibatlari alarm vermelidir.

- Yaglama yagi basincinin tehlikeli derecede dismesi veya tespit edilen kritik degerin altina
inmesi,

- Sogutma suyu Isi derecesinin asiri derecede yikselmesi,

- Asin hiz hali,

Asagidaki arniza hallerinde ise kumanda panosundaki isikli ve sesli alarm sistemleri alarm
vermelidir.

- Sogutma suyu seviyesinin ¢ok dismesi

- Gunluk akaryakit deposundaki akaryakit seviyesinin dismesi,

- Termostatik kumandali otomatik isitici sisteminin ¢alismamasi halinde sogutma suyu ve
motor yaglama yagi isi derecelerinin tespit edilen de@erlerinden daha asagi degerlere
dusmesi,

- Dizel motoru asiri sicakhgt,

- Alternator asiri yiklenmesi,

6.2. SENKRON MOTOR/ALTERNATOR:
6.2.1. Karakteristikleri:
Senkron motor ve alternator ayni gévde ve rotor tzerinde olmaldir. Motor ve alternatoriin
sargilari birbirinden bagimsiz ve izole olmahdir. Yk tarafinda olusabilecek tum harmonikleri

bastirabilecek yapida olmalidir.

Alternator asagidaki 6zelliklere haiz olacaktir.

- Net cikis gucu : 1670kVA/1336kwW

- Faz sayisi :3 Faz

- Fazlar arasi gerilim : 0.4kv

- Frekans : 50Hz

- Hiz : 1500 dev/dak

- izolasyon : Ortam 1s1 derecesi 40°C, izolasyon min. F olmalidir.

6.2.2. Dengesiz Rejimde Calisma:

Alternator dengesiz bir sebekede devaml olarak ¢alismaya misait olmalidir. Soyle ki faz
akimlarindan herhangi birisinin degeri anma akimi degerini asmamali ve akimlarin ters
bileskesinin dogru bilesenlerine orani %15'den fazla olamamalidir.

Alternator bu sartlar icinde calisirken tespit edilen isinma sinirlarinda %5’lik bir artmaya
musaade edilebilmelidir.

6.2.3. Parazit Giderme:
Parazit giderme N faktori VDE nizamnamesi veya imalatin yapildigi tlkenin normlarina
uygun olacaktir.

6.2.4. ikaz Sistemi:

Fircasiz tip kendinden ikazli doner sahal olacaktir. Alternator tam yukteki normal servis
hararetinde iken ve ortam isisi 40°C de donus hizi normal degerinde iken anma gerilimi
altinda ve cos®:0,8 ile anma akiminin %125 degerinde bir akimi ani olarak verebilmelidir.

6.2.5. Voltaj regulasyonu

6.2.5.1 Sebeke kesintisinde



Dizel start alana kadar aki grubu kaynagi Uzerinden beslenmeli, Akl grubu kaynagi
minumum 5 dk. dayanabilmelidir.

- Yukiln aki grubu kaynagindan beslenmesi sirasinda:

Tam yik altinda nominal voltaj degisimi +%1

- Dizel motorun yukd almasindan sonra:

Tam yik altinda veya yikin £%100 degisiminde nominal voltaj degisimi +%1

6.2.6. Frekans

6.2.6.1. Sebeke varken
Sebeke gerilimindeki ve yukteki degismelerde nominal frekansin degisimi +%1

6.2.6.2. Sebeke enerjisi kesildiginde

- YUkin aki grubu kaynagindan beslenmesi sirasinda:

Tam yuk uygulamasi sirasinda nominal frekansin £%1 (max. 1sn.)

- Dizel motorun yiki almasindan sonra:

Tam yik uygulamasi veya yukin +%100 degisiminde nominal frekansin degisimi +%1

6.2.7. Boya
Elektrojen grubu imalat¢cinin standart renk tonlarindan RAL5012 kodlu mavi renkte
boyanacaktir.

6.2.8. Isaret Levhasi

Okunabilir ve silinmez harflerle grubun yapi ve calisma 0zelliklerini belirtecek levha
asagidakilerden ihtiva edecektir.

- Tip ve Model

- Seri numarasi

- Makinenin cinsi

- Akim ve gerilim degeri

- Hizmet tipi

- Diger 6nemli dzellikler

6.2.9. Deprem Sertifikasyonu
Ayni gbvde ve rotor Uzerinde bulunan senkron makine seti dikeyde 0.5G,yatayda 1G deprem
ivmesine gore dizayn edilecektir.

6.3. GUC, KONTROL VE SOK PANOLARI TECHIZATLARI:

6.3.1. Gug ve kontrol panosu

Kontrol panosunda bulunacak asgari komponentler:

- Dokunmatik LCD gb6sterge bulunmalidir.

- Dokunmatik LCD gésterge Uzerinde sistemin genel yapisini iceren bir blok diyagram
olmali, bu blok diyagramin tizerine dokunuldugunda, dokunulan bolim hakkinda ayrintih
bilgi iceren ment ekrana gelmelidir.

Dokunmatik LCD g@stergede;

Giris degerleri,

Cikis degerleri vb. tim bilgileri icermelidir.

Kontrol ve Kumanda panosu dizel sistemi ile ayni havalandirma sistemine bagh olacak,
sistemin havalandirmasi igin ayr bir sistem kurulmamalhdir.

Kontrol panosunda bulunacak asgari sinyaller:

- Sebeke devrede

- Generator devrede

- Generator ariza



- Baslama hatasi

- Asiri hiz

- Sogutma suyu derecesi yuksek
- Sogutma suyu derecesi dusuk
- Yag pompasi arizasi

- By-pass kapali

- Sogutma sistemi caligtyor
Sebeke ariza

6.4. UZAKTAN iZLEME
Sistem modem araciligi ile uzaktan izlenebilme 6zelligine sahip olmahdir. Talep edilmesi
durumunda firma bedeli karsiliinda temin edebilmelidir.

7. GARANTI

Dinamik kesintisiz glic kaynagi, fatura tarihinden itibaren baslamak Uzere 3 yil middetle tim
malzeme ve imalat hatalarina karsi garantili olacaktir.

8. CEVRE KOSULLARI

Koruma sinifi 1 1P 20

Hava ihtiyaci : 12000 m°/h.

Calisma Sicakhgi : 0 ile +40°C arasi olmalidir (ortalam 35°C)

Bagil Nem : % 0 ile % 95 aras! - DIN / IEC 721 2-1-09/86'a
uygun olmalh

Calisma Yuksekligi : 3200 metrede 1670kVA/1336kW glcu

saglayabilmelidir.
Kalite Standart : DIN EN 62040 saglamalidir.
RFI Korumasi : DIN EN 50091-2 saglamalidir.

9. FABRIKA TESTI

Yuklenici imalat mahallinde idarenin elektrik mihendislerinin istiraki halinde onlarin gdzetiminde,
istirakin olmamasi durumunda ise kendi yetkili personelleri tarafindan tiim testler yapilacak ve test
sonugclari idareye 1 kopya halinde verilecektir. idare personel masraflarini kendisi karsilayacaktir.
(Yol, iase vb).

Tam sistemi iceren test programi firma tarafindan testin baslangicindan 1 ay oOnce idareye
verilecek ve idare ile mutabakat saglanacaktir. Deneyler teorik (proje Uzerinde) ve pratik olarak 2
asamada gerceklesecektir. Testlerden sonra katilanlar yiklenici ile birlikte bir tutanak tanzim
edecektir. Teste katilan idare elemanlarinin yurt disi gidis gelis masraflari, is yerindeki ibate ve
iase masraflar yiklenici tarafindan karsilanacaktir.

10. DOKUMANTASYON

Sistem isletmeye alma sirasinda asagidaki dokimanlar idareye verilecektir.
2 takim orijinal dékiimantasyon (Ingilizce)

11.EGITIM

Yurtici egitim sistemin montajini takiben diizenlenecektir. Bu egitime isletici kurulustan 3 adet
teknik eleman katilacaktir. Sistemin devreye alinmasina muteakiben 2 gunlik operator
egitimi verilecektir.



Egitimi sistem konusunda uzman bir eleman verecektir. Gerektiginde idare bu egitimi kontrol
edecektir. Yiuklenici egitimi teorik ve pratik olarak cihaz tizerinden verecektir.

12. GENEL

12.1. Teklif veren firma teklif etmekte oldugu sistemin ayni ve benzeri glicte DKGK sistemini
kurduguna ve isletmeye aldigina dair referanslarini teklifle birlikte vermek zorundadir.

Daha 6nce 1670kVA veya daha ylksek giicte DKGK sistemini Turkiye'de kurduguna ve
isletmeye aldigina dair referansa sahip firmalar tercih edilebileceklerdir.

12.2. Teklif veren firma yetkili satici oldugunu belgelemek zorundadir.

12.3. Teklif veren firma Turkiye genelinde servis teskilati ile binyesinde calistirdigi teknik
personelin listesini vermelidir.

12.4. Tarkiye'deki satici her ne kadar zamandir statik ve dinamik KGK Uretim veya satisi ile
ugrastigini belgelendirecektir.

12.5. Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanimin en az 10 yil middetle tim parcalarinin
tedarik edilebilecedi agikca taahhit edilecektir.

12.6. ihaleye katilacak firmalar ISO 9001 kalite sistem belgesine sahip olacaklardir.
12.7. TSE Hizmet yeterlilik belgesi olmalidir.

12.8. Sanayi Bakanhgrndan alinan “Satis Sonrasi Hizmet Yeterlilik Belgesi” olacaktir.

Ek . Kabin sartnamesi



