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ABHOLDİNG  
TORKU ATIŞTIRMALIK ÜRÜNLER FABRİKASI 
 

 
KABİNLİ TİP , DİZEL DESTEKLİ AKÜ YEDEKLEMELİ 

DİNAMİK KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
 
 

1. GENEL 
 

Holdingimize ait çikolata ve bisküvi fabrikamızda kullanılmak üzere 2 adet Kabinli            
tip Dizel Destekli Akü yedeklemeli Dinamik kesintisiz güç kaynağı satın alınacaktır .   
Bu şartname Dinamik Kesintisiz Güç Kaynağı (DKGK)’nın teknik özelliklerini açıklamaktadır.  
DKGK, bağlı olduğu şebeke enerjisinin kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke 
kesinti olmaksızın ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır. 
DKGK herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin çalışabilecektir.  
 
Bu  şartname içinde istenilen  teknik özellikler ,  değişik markalı Dizel Destekli  Akü 
yedeklemeli Dinamik Kesintisiz Güç Kaynağı ile bire bir uyum sağlamayabilir. 
Şirketimiz, şartnamemize bire bir uymayan sağlamayan teklifleri de reddetmeyerek 
değerlendirecektir.  Firmalar kendi markalarının teknik özelliklerini aşağıda belirtilen 
konu başlıklarını esas alarak detaylı bir şekilde belirtmelidirler . Teklif edilen DKGK ‘ 
nın şartnamede belirtilenlerden varsa , daha   iyi olan özelliklerini  ile  eksik olan 
özelliklerini  açıkça belirtilmelidir.  
 
Kabinler İlişikte kabin şartnamesine uygun olacaktır. 
 
2. KONU         
 
Sistem 1670kVA gücünü akü yedekli sağlayacak şekilde, yapısında senkron motor/alternatör 
bulunacak akü yedeklemeli DKGK’dan oluşacaktır. 
 
3. SİSTEM TANIMI 
 
3.1.  DKGK’nın kapasitesi Cosη=0.8, 400VAC’ de 1670kVA olmalıdır.  
 
3.2. 2 adet 1670kVA DKGK gerektiğinde paralel çalıştırılacaktır . DKGK ların  
senkronizasyon sistemi DKGK ların otomatik  paralele  girmesini sağlamalıdır .  
 
3.3. DKGK konfigürasyonu: 1670kVA/1336kW gücü sağlamalıdır. Sistem şebekeden 
kaynaklanan %10±  400VAC’de giriş gerilim aralığında istenilen çıkış gerilimini vermelidir. 
 
3.4. Şebekenin kesilmesi veya şebekeden kaynaklanacak bir problemde (giriş geriliminin 
veya frekansın istenilen değerler dışında kaldığında),  DKGK dizel motoru çalıştırmadan 
nominal yükte en az 5dk’lık akü grubu deposu ile kritik yükleri kesintisiz beslemeye devam 
etmelidir.  Akü süresi kritik seviyeye geldiğinde problem devam eder ise belirtilen başlatma 
zamanında dizel motor devreye girmeli ve kritik yükleri gerekli enerjiyi sağlayarak kesintisiz 
bir şekilde beslemeye devam etmelidir.  
 
3.5. DKGK’dan kaynaklanan bir problemde gerektiğinde bypass hattı sayesinde kaynağı 
sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde yüke aktarabilmelidir. Problem giderildiğinde ise otomatik 
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olarak bypass hattını açıp kendi üzerinden yükü beslemeye devam etmelidir.  Bypass hattı 
otomatik olarak devreye girmesinin yanı sıra manuel olarak da yetkili personel tarafından da 
yürütülebilmelidir. Bu özellik DKGK’nın üzerinde olan Otomatik By-Pass ünitesi ile 
sağlanmalıdır. 
  
3.6. DKGK, imalatçısının en son seri imalatı olacak ve çalıştıracağı sistemi uyum sağlamış 
bir şekilde ve iş yerinde montajı yapılarak işletmeye hazır hale getirecektir. Sistemin 
oluşturan ana bileşenler (senkron makine vb.) cihazı üreten firmanın fabrikasında imal 
edilecektir. 
 

 
3.7. DKGK sisteme güç temin eden kaynaktaki kesintilere ve stabilize kaybına bakmaksızın 
yük için gerekli kaliteli enerjinin devamlılığını otomatik olarak sağlayacak en son teknolojiye 
haiz olacaktır. 

 
3.8. DKGK sistemi, lineer olmayan yüklere bile kaliteli güç sağlayabilecek ve bir yük olarak 
şebekeye %3’ün altında akım harmonik distorsiyon oluşturacaktır. Sistem, DKGK olarak 
sürekli 1060 metre rakımda 1670kVA gücü sağlayabilecektir. 
 
3.9. DKGK aşağıdaki ana birimlerinden meydana gelebilecektir. 
 

• Dizel motor 
• Dizel motor ile senkron motor/alternatör arası kavrama 
• Akü grubu (tam bakımsız kuru tip akü olacaktır ve akülere ait TSE belgesi 

olacaktır) 
• Senkron Motor / Alternatör (Fırçalı motor sargısına sahip sistemler kabul 

tercihimiz değildir.)  
• Kontrol ve kumanda panoları  
• Girişinde ve çıkışında harmonikleri bastırmak için şok bobin olmalıdır. Sadece 

girişinde olması yeterli olmayacaktır.  
• Ortak Havalandırma sistemi   
 

4.  ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 
 
4.1. Şebeke enerjisi mevcut ise: 
Şebeke enerjisi 400VAC de ±%10 aralığında ve frekans 50Hz, ± %5 aralığında iken dizel 
grubunu çalıştırmadan çıkış voltajını 400VAC ±%1 limitleri içinde kesintisiz olarak 
sağlayabilmelidir. Ayrıca şebeke gerilimi (400V AC) %20 düşük olsa dahi dizel grubu devreye 
girmeden dinamik UPS sistemi 10 dakika çalıştırabilmelidir. Şebekenin %50 ye kadar  olduğu 
durumlarda dizel devreye girmeden kısa süre boyunca çalıştırabilmelidir.  

 
4.2. Şebeke enerjisinin kesilmesi veya normal limitlerin(şebeke %10’nin altında olduğu 
durum veya %10 üstünde olduğu durumlarda) dışına çıkması: 
Şebeke enerjisinin kesilmesi, gerilim veya frekansın normal limitlerin dışına çıkması halinde 
DKGK, akü kaynağı tarafından üretilen sabit voltaj ile senkron motor /alternatörü beslemeye 
devam edecek ve bu sırada dizel motor boşta harekete başlayarak 1500rpm’e ulaştıktan 
sonra kaplin yardımıyla dizel motora bağlanmalı ve kritik yük dizel grubun desteklediği 
senkron makine üzerinden kesintisiz besleyebilmelidir. Anlık dalgalanma ve çökmelerde dizel 
motorun ömrünün uzun olması için bu durumlarda gerilim kararlılığı akü grubu sayesinde 
karşılanmalıdır. Akü grubunun %100 yükte dayanma süresi en az 5 dakika olmak zorundadır.  

  
4.3. Şebeke enerjisinin  tekrar gelmesi veya gerilim ve frekansın normal limitlerde olması: 
Şebeke enerjisinin tekrar gelmesi veya gerilim ya da frekansın normal limitler içerisinde 
olması durumunda DKGK şebekeye senkronize olacak ve dizel ile senkron makine 
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arasındaki serbest dönen kaplin açılarak dizel boşta çalışmaya devam ederek soğutma 
süresi sonunda stop etmelidir.  

 
Bu sırada senkron makine yine şebeke varken yaptığı normal çalışmaya devam etmelidir.  

 
4.4. Kısa devre durumu: 
Yükte meydana gelebilecek bir kısa devre durumunda DKGK by-pass devresi yoluyla 
şebekeden direk enerji geçişine müsaade edecek ancak senkron makine dinamik tepkisi ile 
en az 10ms. süre ile nominal akımın (In) min. 14 katını aşan kısa devreye dayanacak ve bu 
sınırdan sonra yükü by-pass’ a aktaracaktır. 
 

 
5. TEKNİK ÖZELLİKLER  
 
Paralel sistemi oluşturan her bir dinamik kesintisiz güç kaynağı aşağıda belirtilen teknik 
özellikleri sağlamalıdır. 

 
Giriş karakteristikleri:  
Gerilimi     : 400 V, 3 faz + Nötr olmalıdır. 
Akımı     : ………………  A 
Gerilim Toleransı   : ±%10 sürekli ,-%20 10dak. boyunca 
Frekansı     : 50 Hz. ± % 5 ayarlanabilir olmalıdır.   
Güç Faktörü    : Tam yükte min 0.99 olmalıdır. 
Harmonik bastırma   : >99% olmalıdır.     
       (girişten-çıkışa ve çıkıştan girişe) 

 
Çıkış Karakteristikleri:  
Çıkış Gücü      : 1670kVA / 1336kW, 400VAC’de 
Çıkış Akımı    : 2400 -2450  A 
Genel Verim (AC to AC)  : % 96’den büyük olmalı. 
MTBF (İki arıza arasındaki süre)  : ≥1.800.000 saat olmalı. 
Çıkış Gerilimi    : 400 VAC 3 Faz 1 Nötr  
Crest faktörü    : Limitsiz olmalıdır. 
Kısa Devre Dayanma Akımı  : Yaklaşık, 14xnominal akım olmalıdır. 
Aşırı Yük Kapasitesi    :  % 110 yükte 60 Dakika  
        % 150 yükte 2 Dakika           
Çıkış Gerilim Kararlılığı  : ± % 1 ( Statik ) 
Çıkış Frekansı    : 50 Hz.  
Çıkış Frekans Kararlılığı  : ± % 1 ( Dinamik ) 
Faz Asimetrisi    : 120°± % 1’i aşmamalı (Dengeli Yükte) 

 
6. DİNAMİK KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ANA BİRİMLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
 
6.1. DİZEL MOTORU 

 
6.1.1. Motor Gücü 
Motor gücü 40ºC ortam sıcaklığında, %90 bağıl nemde, 1060 metre rakımda 1500 dev/dak 
dönüş hızında ve cos Q :0,8 için yardımcı elektrik motorları, soğutma suyu pompaları, mazot 
pompası, ateşleme tertibatı vs. gibi yardımcı teçhizatın harcadığı güçler düşüldükten sonra 
alternatör çıkışında daimi net gücü verecek şekilde seçilmelidir.   
 
Motor gücü sürekli 1670 kVA DKGK net çıkış gücünü sağlayacak şekilde seçilmelidir.Motor 
tam yükte devamlı olarak çalışmaya elverişli olacak ve her 12 saatlik bir devrede 1 saat 
müddetle aşırı ısınmalara ve teknik güçlüklere sebebiyet vermeksizin nominal gücün 1.1 katı 
değerinde ve %20 ani aşırı yüke dayanacak güçte seçilmelidir.  Dizel motorlar , MTU , CAT 



 4 

gibi uluslararası tanınmış firmalara ait olacaktır. Çin, Hindistan  v.b. ülkelerin dizel 
motorları kabul edilmeyecektir.  
 
6.1.2. Motor Tipi 
4 zamanlı, direk püskürtmeli, elektrikli DC marş motorlu generatöre uygun güçte turbo şarjlı 
dizel motorlu olmalıdır. 

 
Motor tamir ve bakımı kolay yapılmaya müsait bir yapıda olmalıdır. Krank şaftı tam balanslı 
ve alıştırılmış olmalıdır. DKGK’nın tüm bakımları yerinde yapılabilir olmalıdır.   

 
6.1.3.  Soğutma 
Motor su soğutmalı radyatörlü olmalı, radyatör grup tam yükte çalışsa dahi yeterli soğutmayı 
yapabilecek kapasitede olmalıdır. Motor blok suyu devresinde termostatik kontrollü ön ısıtma 
tertibatı bulunmalıdır.   

  
 

6.1.4. Regülasyon 
Regülasyon, elektrohidrolik hız regülatörü veya elektronik governör ile sağlanmalıdır.   

 
6.1.5. İlk Hareket 
Motorun ilk hareketi (start) elektrikli marş motoru ile sağlanmalı ve bu amaca uygun güçte 
marş motoru için akü verilmelidir.  
 
6.1.6. Yağlama 
Yağlama motorun kendi yağ pompası vasıtasıyla yağın cebri olarak devir daim ettirilmesiyle 
sağlanacaktır. Gerekli yağ filtresi ve ayrıca gerekiyorsa karterin boşaltılması için de bir elle 
çalışır tulumba temin edilecektir. Grubun istenilen anda tüm yükü üzerine alabilmesi için 
termostatik kontrollü elektrikli ısıtıcı sistemi bulunacak ve bir elektro pompa vasıtasıyla 
muayyen zaman aralıklarında otomatik olarak yağ sirkülasyonu sağlanmalıdır.   
Elektrojen grubunun bazı kısımlarında özel yağlar veya gresler kullanılması halinde bu husus 
gruba ait işaret levhasına veya özel bir levha ile açık olarak belirtilmeli, müteakip 
yağlamaların zaman aralıkları ve kullanılacak yağın cinsi gösterilmelidir. 
 
Yukarıda tarif edilen ortam şartları içerisinde karterdeki yağlama yağının ısı derecesi 
imalatçının verdiği değeri aşmayacak ve termostatik kontrollü olacaktır. 
 
6.1.7. Günlük ve Ana Yakıt Tankları 
Motor, tam yükte asgari 4 saat çalışmaya yetecek kapasiteli, seviye göstergeli düşük seviye 
alarm tertibatlı günlük akaryakıt deposundan beslenmelidir.   
 
Günlük akaryakıt deposundaki yakıt seviyesi azalınca elektrik motoru ile tahrik edilen bir 
tulumba grubu, bina haricinde tesis edilmiş olan ana akaryakıt deposundan gündelik depoya 
otomatik olarak akaryakıt basacaktır. Elektrikli tulumbanın arızalı olduğu zamanlar bu iş için 
el ile çalışır bir tulumba kullanılabilmelidir.   
 
6.1.8. Hava 
Motor gerekli kapasitede hava filtreleri ile teçhiz edilmiş olacaktır. 
 
6.1.9. Egzost 
İmalatçı firma uygun kesit ve uzunlukta bir egzost donanımı ve susturucu tertibatına ait 
bilgileri kuruma teslim edecektir 
 
6.1.10. Emniyet Tertibatları 
Tertibatı ile ilgili ölçü aletleri ve alarm sistemleri IP20 korumalı özel bir bölüme 
yerleştirilecektir. 
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Aşağıdaki arıza hallerinde dizel motoru durdurulacak aynı zamanda kontrol tablosundaki 
ışıklı ve sesli alarm tertibatları alarm vermelidir. 

 
- Yağlama yağı basıncının tehlikeli derecede düşmesi veya tespit edilen kritik değerin altına          

inmesi, 
- Soğutma suyu ısı derecesinin aşırı derecede yükselmesi, 
- Aşırı hız hali, 

 
Aşağıdaki arıza hallerinde ise kumanda panosundaki ışıklı ve sesli alarm sistemleri alarm 
vermelidir.  
 
-  Soğutma suyu seviyesinin çok düşmesi 
-  Günlük akaryakıt deposundaki akaryakıt seviyesinin düşmesi, 
- Termostatik kumandalı otomatik ısıtıcı sisteminin çalışmaması halinde soğutma suyu ve 

motor yağlama yağı ısı derecelerinin tespit edilen değerlerinden daha aşağı değerlere 
düşmesi, 

-  Dizel motoru aşırı sıcaklığı, 
-  Alternatör aşırı yüklenmesi, 
 

 
6.2. SENKRON MOTOR/ALTERNATÖR:  

 
6.2.1. Karakteristikleri: 
Senkron motor ve alternatör aynı gövde ve rotor üzerinde olmalıdır. Motor ve alternatörün 
sargıları birbirinden bağımsız ve izole olmalıdır. Yük tarafında oluşabilecek tüm harmonikleri 
bastırabilecek yapıda olmalıdır.  

 
Alternatör aşağıdaki özelliklere haiz olacaktır. 
-  Net çıkış gücü  : 1670kVA/1336kW  
-  Faz sayısı   : 3 Faz 
-  Fazlar arası gerilim  : 0.4kV 
-  Frekans   : 50Hz 
-  Hız    : 1500 dev/dak 
-  İzolasyon   : Ortam ısı derecesi 40ºC, izolasyon min. F olmalıdır. 

 
6.2.2. Dengesiz Rejimde Çalışma: 
Alternatör dengesiz bir şebekede devamlı olarak çalışmaya müsait olmalıdır. Şöyle ki faz 
akımlarından herhangi birisinin değeri anma akımı değerini aşmamalı ve akımların ters 
bileşkesinin doğru bileşenlerine oranı %15’den fazla olamamalıdır. 
 
Alternatör bu şartlar içinde çalışırken tespit edilen ısınma sınırlarında %5’lik bir artmaya 
müsaade edilebilmelidir.  

  
6.2.3. Parazit Giderme: 
Parazit giderme N faktörü VDE nizamnamesi veya imalatın yapıldığı ülkenin normlarına 
uygun olacaktır. 

 
6.2.4. İkaz Sistemi: 
Fırçasız tip kendinden ikazlı döner sahalı olacaktır. Alternatör tam yükteki normal servis 
hararetinde iken ve ortam ısısı 40ºC de dönüş hızı normal değerinde iken anma gerilimi 
altında ve cosΦ:0,8 ile anma akımının %125 değerinde bir akımı ani olarak verebilmelidir. 

 
6.2.5. Voltaj regülasyonu 
 
6.2.5.1 Şebeke kesintisinde 
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Dizel start alana kadar akü grubu kaynağı üzerinden beslenmeli, Akü grubu kaynağı 
minumum 5 dk. dayanabilmelidir.  
-  Yükün akü grubu kaynağından beslenmesi sırasında: 
Tam yük altında nominal voltaj değişimi ±%1 
-  Dizel motorun yükü almasından sonra: 
Tam yük altında veya yükün ±%100 değişiminde nominal voltaj değişimi ±%1 
 
 
6.2.6.  Frekans 

 
6.2.6.1.  Şebeke varken 
Şebeke gerilimindeki ve yükteki değişmelerde nominal frekansın değişimi ±%1 

 
6.2.6.2.  Şebeke enerjisi kesildiğinde 
- Yükün akü grubu kaynağından beslenmesi sırasında: 
Tam yük uygulaması sırasında nominal frekansın ±%1 (max. 1sn.) 
- Dizel motorun yükü almasından sonra: 
Tam yük uygulaması veya yükün ±%100 değişiminde nominal frekansın değişimi ±%1 
 
6.2.7.  Boya 
Elektrojen grubu imalatçının standart renk tonlarından RAL5012 kodlu mavi renkte 
boyanacaktır. 
 
6.2.8.  İşaret Levhası 
Okunabilir ve silinmez harflerle grubun yapı ve çalışma özelliklerini belirtecek levha 
aşağıdakilerden ihtiva edecektir. 
-  Tip ve Model 
-  Seri numarası 
-  Makinenin cinsi 
-  Akım ve gerilim değeri 
-  Hizmet tipi 
-  Diğer önemli özellikler 
 
6.2.9.  Deprem Sertifikasyonu 
Aynı gövde ve rotor üzerinde bulunan senkron makine seti dikeyde 0.5G,yatayda 1G deprem 
ivmesine göre dizayn edilecektir. 
 
6.3. GÜÇ, KONTROL VE ŞOK PANOLARI TECHİZATLARI: 
 
6.3.1. Güç ve kontrol panosu 
Kontrol panosunda bulunacak asgari komponentler: 
-  Dokunmatik LCD gösterge bulunmalıdır. 
-  Dokunmatik LCD gösterge  üzerinde sistemin genel yapısını içeren bir blok diyagram       

olmalı, bu blok diyagramın üzerine dokunulduğunda, dokunulan bölüm hakkında ayrıntılı 
bilgi içeren menü ekrana gelmelidir. 

-  Dokunmatik LCD göstergede; 
-  Giriş değerleri, 
-  Çıkış değerleri vb. tüm  bilgileri içermelidir.  

  
Kontrol ve Kumanda panosu  dizel sistemi ile aynı havalandırma sistemine bağlı olacak, 
sistemin havalandırması için ayrı bir sistem kurulmamalıdır.  
Kontrol panosunda bulunacak asgari sinyaller: 
-  Şebeke devrede 
-  Generatör devrede 
-  Generatör arıza 
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-  Başlama hatası 
-  Aşırı hız 
-  Soğutma suyu derecesi yüksek 
-  Soğutma suyu derecesi düşük 
-  Yağ pompası arızası 
-  By-pass kapalı 
-  Soğutma sistemi çalışıyor 
-  Şebeke arıza 
 
6.4.  UZAKTAN İZLEME 
Sistem modem aracılığı ile uzaktan izlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.  Talep edilmesi 
durumunda firma bedeli karşılığında temin edebilmelidir.  
 
7. GARANTİ 

 
Dinamik kesintisiz güç kaynağı, fatura tarihinden itibaren başlamak üzere 3 yıl müddetle tüm 
malzeme ve imalat hatalarına karşı garantili olacaktır.  
 
8. ÇEVRE KOŞULLARI 
 
Koruma sınıfı     : IP 20 
Hava ihtiyacı      : 12000 m3/h. 
Çalışma Sıcaklığı   : 0 ile +40°C arası olmalıdır (ortalam 35°C) 
Bağıl Nem   : % 0 ile % 95 arası - DIN / IEC 721 2-1-09/86’a 
    uygun olmalı   
Çalışma Yüksekliği  : 3200 metrede 1670kVA/1336kW gücü  

sağlayabilmelidir. 
Kalite Standartı   : DIN EN 62040 sağlamalıdır. 
RFI Koruması  : DIN EN 50091-2 sağlamalıdır. 
 

 
9. FABRİKA TESTİ 

 
Yüklenici imalat mahallinde idarenin elektrik mühendislerinin iştiraki halinde onların gözetiminde, 
iştirakin olmaması durumunda ise kendi yetkili personelleri tarafından tüm testler yapılacak ve test 
sonuçları idareye 1 kopya halinde verilecektir. İdare personel masraflarını kendisi karşılayacaktır. 
(Yol, iaşe vb). 

 
Tüm sistemi içeren test programı firma tarafından testin başlangıcından 1 ay önce idareye 
verilecek ve idare ile mutabakat sağlanacaktır. Deneyler teorik (proje üzerinde) ve pratik olarak 2 
aşamada gerçekleşecektir. Testlerden sonra katılanlar yüklenici ile birlikte bir tutanak tanzim 
edecektir. Teste katılan idare elemanlarının yurt dışı gidiş geliş masrafları, iş yerindeki ibate ve 
iaşe masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 
10. DÖKÜMANTASYON 

 
Sistem işletmeye alma sırasında aşağıdaki dokümanlar idareye verilecektir. 
2 takım orijinal dökümantasyon (İngilizce) 

 
11. EĞİTİM 
Yurtiçi eğitim sistemin montajını takiben düzenlenecektir. Bu eğitime işletici kuruluştan 3 adet 
teknik eleman katılacaktır. Sistemin devreye alınmasına müteakiben 2 günlük operatör 
eğitimi verilecektir. 
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Eğitimi sistem konusunda uzman bir eleman verecektir. Gerektiğinde idare bu eğitimi kontrol 
edecektir. Yüklenici eğitimi teorik ve pratik olarak cihaz üzerinden verecektir.  
 
12. GENEL 
 
12.1. Teklif veren firma teklif etmekte olduğu sistemin aynı ve benzeri güçte DKGK sistemini 
kurduğuna ve işletmeye aldığına dair referanslarını teklifle birlikte vermek zorundadır. 
Daha önce 1670kVA veya daha yüksek güçte DKGK sistemini Türkiye’de kurduğuna ve 
işletmeye aldığına dair referansa sahip firmalar tercih edilebileceklerdir.  
 
12.2. Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemek zorundadır.  
 
12.3. Teklif veren firma Türkiye genelinde servis teşkilatı ile bünyesinde çalıştırdığı teknik 
personelin listesini vermelidir. 
  
12.4. Türkiye’deki satıcı her ne kadar zamandır statik ve dinamik KGK üretim veya satışı ile 
uğraştığını belgelendirecektir.  
 
12.5. Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçalarının 
tedarik edilebileceği açıkça taahhüt edilecektir.  
 
12.6. İhaleye katılacak firmalar ISO 9001 kalite sistem belgesine sahip olacaklardır.  
 
12.7. TSE Hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır. 
 
12.8. Sanayi Bakanlığı’ndan alınan “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” olacaktır.  
  
 

 

Ek . Kabin şartnamesi 


