KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.

I CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
loker | SEKERLI MAMULLER FABRIKASI "GDO"
- LABORATUARI INSAAT iSLERI

INSAAT OZEL BiRIM FIYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikge asagida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari agagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her tlrll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her tlrll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tirlG imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve disi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

e Kazidan gikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dokiim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi tegkili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu dusurme igleri igcin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6denmez. Miteahhit bu
durumu g6z éninde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
acgiklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalk
kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her tirld teknik emniyet ve is¢i saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Uygun olmayan malzeme, is¢ilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e isileilgili istenen her turlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Mdateahnhit kari
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seker . ; ;
LABORATUARI INSAAT ISLERI
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI
0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI
0.B.F.-01.02.1- EL ILE HER DERINLIKTE YUMUSAK VE SERT TOPRAKTA GENIS DERIN KAZI
©.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK USTU)
0.B.F.-02.00- BETON iSLERI
0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)
0.B.F.-02.04.4- HASIR CELIKLI C 25 SAHA BETONU (YOL, OTOPARK VE TRETUAR)
0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRIiS, DOSEME)
0.B.F.-02.05.2- DONATILI C30 KAT DOSEME BETONU (GELIK KONST. UZERINE)
0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD ILE)
0.B.F.-02.07.2- TRAPEZ SAC LEVHA ILE KALIP YAPILMASI
O.B.F.-02.08- NERVURLU INSAAT DEMIRI
0.B.F.-02.10- HASIR CELIK
0.B.F.-03.00- YAPISAL GELIK
0.B.F.-03.02.2- YAPISAL GELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI)
0.B.F.-03.02.3- TAVAN VE DUVAR KARELAJ CELIK YAPILMASI (180 MIKRON EPOKSI BOYALI)
0.B.F.-03.04.1- GALVANIZLi IZGARA
0.B.F.-03.04.2- GALVANIZ KAPLI BASAMAK YAPILMASI
0.B.F.-03.07.1- GOMULU CELIK
0.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI
0.B.F.-03.09- CELIK KIRISLER UZERINE STUD CAKILMASI
0.B.F.-03.10- KIMYASAL DUBEL
0.B.F.-04.00- DUVAR ISLERI
0.B.F.-04.05- GAZBETON DUVAR YAPILMASI (20 CM KALINLIKTA)
0.B.F.-05.00- CEPHE VE GATI KAPLAMALARI
0.B.F.-05.04- ALUMINYUM DOGRAMADAN PANJURLU BOLME DUVAR
©.B.F.-05.09- PANEL BOLME DUVAR 5 CM (DUZ HATVELI PDVF BOYALI)
0.B.F.-06.00- DOSEME KAPLAMALARI
0.B.F.-06.01.2- EPOKSI ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI
0.B.F.-07.00- DUVAR KAPLAMALARI
0.B.F.-07.01- iC SIVA+SATEN ALCI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI
0.B.F.-07.02- DIS SIVA+CEPHE BOYASI YAPILMASI
0.B.F.-08.00- TAVAN KAPLAMALARI
0.B.F.-08.08- PVC ASMA TAVAN YAPILMASI
©.B.F.-08.09- PANEL ASMA TAVAN YAPILMASI (5 CM DUZ HATVELI PDVF BOYALLI)
0.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERELER
O.B.F.-09.17.- FLEXi GLASS CAM YAPILMASI
0.B.F.-09.18.- YANA KAYAR FOTOSELLI KAPI YAPILMASI
0.B.F.-10.00- MUTEFERRIK ISLER
0.B.F.-10.09 BETON KIRILMASI
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N KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A S.
. GUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
SEKERLI MAMULLER FABRIKASI "GDO"

seker : ) :
LABORATUARI INSAAT ISLERI
INSAAT OZEL BiRiM FiYAT TARIFLERI
6.B.F.-12. 00- YIKAMA VE PROSES SULARI i$LERi
O.B.F.-12.01- PASLANMAZ (;ELiK SUZGEQ @100
O.B.F.-12.02.1- @200 HDPE BORU TEMINI VE DOSENMESi
O.B.F.-12.02.2- @300 HDPE BORU TEMINI VE DOSENMESi
O.B.F.-12.02.3- @400 HDPE BORU TEMINI VE D(")SENMESi

O.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

0.B.F.-01.02.1- EL IiLE HER DERINLIKTE YUMUSAK VE SERT TOPRAKTA GENi$ DERIN KAZI YAPILMASI

El ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins ve/veya sulu zeminde (¢ok sert kaya,
kaya yumusak kaya, kiisku, sert toprak, batak, balgik vb.) her genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin
proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin Belediyenin gosterecegi yere
dokulmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her tirli iznin alinmasi, temel ve bodrum insaatlarindan sonra
bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontrolin uygun goérecegdi bir kisim malzemenin baska uygun yerlere
depolanmasi kazi esnasinda ihtiyag duyulan yerlerde her tir iksa isleminin yapilmasi dahil 1 m?3
fiyath...ooooviii TL'dir dir.

Not
1. Kazi igleri baglamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikh imza altina alinacaktir.
2. Kazi taban kotlari i¢in temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje dederinden daha derin kazilan kisim bedeli
o6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.
3. Kazi hesaplari igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gésteren atasman proje santiyede hazirlanir
ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.
4. Kazida galisma payi olarak temel dig kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile galisiimasi halinde gergek durum
g6z 6nune alinir.
5. Sevler 5 dusey 1 yatay olarak kabul edilir.
6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm calisma pay! alinir. Derinligi 2
metreyi asan kanallarda galisma pay!i her iki tarafa 60‘ar cm alinir.
Olgii : Kazi hesaplari atagsman projeye gore hesaplanir.

0.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK UST0)

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sarthamesine uygun olarak dolgu yapilmak Uzere elek usti balast
malzemesinin (is sahibince istenen ¢ap veya c¢aplarda, konkasorde kirilmig, yer alti suyundan etkilenmeyecek
kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, ingsaat mahalline taginmasi, figiire edilmesi, uygun
araglarla serilmesi, reglaji ve sikistirilmasi igin, insaat mahallinde yatay ve diisey tasimalar, bogaltma, her turli
genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m*balast dolgu fiyati ............... TLdir..

Not
1. Dolgu igleri baglamadan énce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikh imza altina alinacaktir.
2. Bitmis dolgu kotlari icin yol projesi esas alinir.
3. Dolgu hesaplari igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gbésteren atasman proje santiyede hazirlanir
ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

Olgii Dolgu hesaplari atasman projeye gore hesaplanir.

0.B.F.-02.00- BETON iSLERI

0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)
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Zeminin hazirlanmasi, Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore ve agirlik esasina goére
granulometrik kum, ¢akil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bolmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri
karigtirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak teknik sartnamesine
uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik
ve yukseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi, vibratdr ile sikistirilmasi, gerektiginde
sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, Teknik Sartnamesine ve projesine uygun olarak
temel altlarina projesine uygun kalinlikta (....cm kalinlikta) C16 grobeton yapilmasi, dizeltiimesi, sulanmasi,
korunmasi, icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her turlli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m? fiyati ...............
TL'dir.

Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, edimine gore yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m®naylon serilmesi dahildir.

Olgii:  Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

O.B.F.- 02.04.4- DONATILI C 25 SAHA BETONU (YOL ,OTOPARK VE TRETUAR)

Beton dokilecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve granulometrik analizlere ve
Kontrollik tarafindan onaylanmis karigim raporuna goére istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve
agirlik esasina gore granulometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve ¢imentonun (en az 4 bolmeli agrega silosu, tarti
Uniteleri, cebri karigtirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C25
kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve
yukseklige tasinarak projesine gore hazirlanan kaliplarin igerisine konmasi, vibrator ile sikistirilmasi, gerektiginde
sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, beton yuzeyinin celik mala ile perdahlanmasi,
geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme derzi
ve yalanci derz teskili ve kesilmesi genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil
edilen bitin derzlerin igine derz kalinliina uygun polietilen fitii konmasi, Uzerinin bitim esasli derz dolgusu ile
doldurulmasi, betonun yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratori ile vibre edilmesi, imal edilen betonun
TS500° e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak iizere her 50 m*de bir deney igin 6 adet 20x20x20
cm’lik kip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi i¢in gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® birim fiyati ................ TL.dir.

Not
1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yiuzeyine slpurge cekilmesi, derzlere ve kenarlarina kése malasi ile pah
yapilmasi, celik ve ylizer mala ile mastarlanmasi satih vibratori ve helikopter pervane gekilmesi fiyata dahildir.

. Zemine dékiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

. Kontrollik onayi alinmadan beton i¢inde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

4. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi
gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.

5. Beton formlarinin teskilinde kesinlikle ylizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi beton
kalinliginda sac kalip ile teskil edilecektir.

6. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

Olgii Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir

0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

Taslyici sistem betonlari igin beton dokulecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve
granulometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin
edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore graniilometrik kum, g¢akil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az
4 bolmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton
tesisinde karigtirilarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, Temel, galeri,
doéseme gibi kisimlarda pompa yardimiyla dokilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan,
sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini
anlamak Gzere her 50 veya 100 m3’de bir deney i¢in 20 x 20 x 20 cm. kip veya & 15x30 cm. silindir 6 adet numune
alinmasi, is sahibinin tespit edecegi laboratuarda gerekli deneylerin yapiimasi (licreti mateahhit tarafindan 6denmek
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Uzere), bu is icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m® fiyatl ...............
TL'dir.

Not :

1. Kontrollik onay! alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.

2. Beton karigim oranlari Miteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékimiinden énce sunulacaktir.

3. Betonarme kolon ve kirig kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.

4. Betona priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi gerektiginde
malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir. Akiskanlastirici katki bu birim fiyata dahil edilmis sayilacak, ayrica
bedel 6denmeyecektir.

Olgii : Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.05.2- DONATILI C 30 KAT DOSEME BETONU (CELIK PLATFORM UZERINE)

Celik tasiyici kirigler Gzerine kat doseme betonu yapilmasi igin, Kontrolllik tarafindan onaylanmis karisim
raporuna uygun olarak TS standartlarinda laboratuar deneyleri yapiimis elenmis yikanmis kum, elenmis yikanmis
cakil, su ve gimentonun beton santrali ile C 30 kalitesinde betonun imali, karistirilmasi, sikistirilmasi, geregince
sulanmasi, soguk ve sicaktan korunmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz tegkili ve
kesilmesi ,teskil edilen butin derzlerin igine derz kalinligina uygun polietilen fitii konmasi, Uzerinin elastik derz
dolgusu ile doldurulmasi, betonun mastarlanmasi ve satih vibratori ile sikistiriimasi, imal edilen betonun TS 500’e
gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak tzere her 50 m3’de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm’lik kip
veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi dahil 1 m®fiyati ............... TL'dir.

Not

1. Kontrollik onay! alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

2. Kaplama yapilmayacak beton yilzeyine slpurge cekilmesi, derzlere ve kenarlarina kése malasi ile pah
yapilmasi, celik ve ylizer mala ile mastarlanmasi satih vibratorii ve helikopter pervane g¢ekilmesi fiyata dahildir.

3. Tim kat désemelerinde satih vibratori kullanilacaktir.

4. Betonlamada kullanilan kaliplarin projedeki egim ve kotlar saglamasi igin devaml topografik kontrol (laser
kontrollli) yapilmasi birim fiyata dahildir.

5. Beton formlarinin teskilinde kesinlikle ylizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi beton
kalinhginda sac kalip ile teskil edilecektir.

Olgii Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD IiLE)

Plywood film kapl suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yliklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi,
projesine ve teknik sarthamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde brit beton kalibi yapilmasi,
koselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yagi ile yaglanmasi, tasiyici iskelesinin teskili, kalibin
sokilmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar igin gerekli olan tim malzeme
ve zayiatl, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1m?
Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Olgii
1. Projeden veya yerinde, kalip goren yuzler élgllerek hesaplanir.
2. Bosluk hacmi dugtimeden, bosluk cevre yuzeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.07.2- TRAPEZ SAC LEVHA ILE KALIP YAPILMASI

Trapez Sac Levha ile Kalip Yapilmasi igin gerekli olan 1 mm. kalinhginda Galvanizli Trapez Sac Levhanin
temini, yUklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, ¢elik kirigler Uzerine kalip teskil edecek ve beton suyunu
sizdirmayacak sekilde yerlestirilerek kalip yapilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirlii malzeme
ve zayiat, iscilik, alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler dahil Trapez Sac Levha ile Betonarme
Doseme Kalibi yapilmasi 1 ton fiyati ............... TL'dir.
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Olgii
1. Projeden veya yerinde, kalip géren yuzler élgllerek sac yogunlugu ile carpilarak hesaplanir.
2. Bosluk hacmi digllmeden, bosluk gevre yuzeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.08- NERVURLU INSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm gaplarinda BCIII (ST420) nervirli betonarme geliginin temini, yiklenmesi, insaat mahalline nakli,
bosaltiimasi, projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli, plastik veya
beton pas payi ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati
............... TL'dir.

1. Donati detay projesi Uzerinden hesaplanir.
2. Demirin metre tul agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

%] kg/mt.

8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede goésterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirlidi hesaba katilmaz.

0.B.F.-02.10- HASIR CELIK

Projesine ve sarthamesine gore 5 mm. ve daha blylk c¢aplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan nokta
kaynagi ile teskil edilen hasir geligin temini, yiklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltilmasi, projesine uygun olarak
yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turld
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton hasir gelik birim fiyati ...............
TL'dir.

Olgii :
1. Projesine goére hesaplanan celik hasirin metrekaresi, ¢elik hasir agirlik tablolarindaki degeri ile ¢arpilarak ton
olarak hesaplanir.
2. Projede gosterilmeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.
3. Demirin m? agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

I - __ka/m?
Q131 2.06
Q188 2.96
Q 257 4.02

O.B.F.-03.00-_YAPISAL CELIK

0.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSi BOYALI)

Sartnamelere uygun her cesit hadde profili,veya celik sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, gubuk demir ve gelik saclarla projesine gore makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform,
sundurma, oluk vb. elemanlar icin ¢elik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, c¢elik
imalatin ylUzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi ylizeylerin en ge¢ 1 saat
icinde 80 mikron sentetik regine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik recine bazli son katlari olmak Uzere toplam
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180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde
torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL’dir.

Olgii

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler Gzerinden fillen imalata
giren miktarlara gore herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirigi uzerine % 2 (kaynak,
civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projesi olmayan tarif Gizerine
yapilan igler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile
imzalanacak ve 6lgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik hesabi igin diiz sac digindaki biitin malzemelerin tablo
agirlik degerleri, diiz sac igin ise 7,85 gr/cm?® yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin etti§i malzemelerin
standartlara gére sapma gdéstermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-03.02.3- TAVAN VE DUVAR KARELAJ CELIK YAPILMASI (180 mikron EPOKSi BOYALLI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, cubuk demir kdsebent, kutu profil ve gelik saclarla projesine gore tavan ve duvar panelleri igin karelaj
olusturulmasinda kullanilmak Uzere gelik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, ¢elik
imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi yiizeylerin en ge¢ 1 saat
icinde 80 mikron sentetik regine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik recine bazli son katlari olmak Uzere toplam
180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde
torklanmasi, gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey
tasimalar, calisma igin ig iskelesi, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1
ton fiyatl ............... TL'dir.

Olgii

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler Gzerinden fiilen imalata giren
miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirligi Gzerine % 2 (kaynak, civata, rondela,
pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projesi olmayan tarif lzerine yapilan isler igin
MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye imalat” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve
olgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik hesabi igin diz sac digindaki butin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diz
sac icin ise 7,85 gr/cm? yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma géstermesi
halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-03.04.1- GALVANIZLI IZGARA

Projesinde verilecek detay resmine gére 30mmx50mm araliklar teskil edecek sekilde,25x3mm lamalar ile
kaymaz i1zgara ve merdiven basamagi yapilmasi, ¢elik imalatin yaginin alinip, yikkanmasindan sonra % 10-15
konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yikanarak temiz bir ylzey elde edilmesi, flaks isleminden sonra
kurutularak TS.914 EN 1461’e uygun sicak daldirma galvaniz ile minimum 700 gr/m2 sicak daldirma galvaniz ile
parlak galvanize kaplanmasi igin her tirlii malzeme ve zayiati gelik imalatin galvaniz fabrikasina goéturilmesi ve
santiye ye tekrar getirilmesi icin yapilacak nakliyeler, her tlrli yukleme ve bosaltmalar yatay ve dusey tagimalar,
iscilik alet edevat giderleri ile miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 kg galvaniz gelik 1zgara fiyati ............... TL'dir.

Not
1. Galvanize imalatin santiye de montajindan sonra, yanan kaynak yerlerinin gapaklarinin dizeltilerek taglanmasi ve
ithal sprey galvaniz boya ile boyanmasi birim fiyata dahildir.
2. Uygulayici firmanin yukarida anlatilan iglemleri yaptigina dair belgeler kontrol miihendisine verilecektir.

Olgii Projesi tizerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.04.2- GALVANIZ KAPLI BASAMAK YAPILMASI

Projesinde verilecek detay resmine gore teskil edecek sekilde, 30/3 mm tasiyici lamalar ve nervirli
demirinden olusan kaymaz i1zgara ve merdiven basamagi yapilmasi, c¢elik imalatin yaginin alinip, yikanmasindan
sonra % 10-15 konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yikanarak temiz bir ylizey elde edilmesi, flaks
isleminden sonra kurutularak TS.914 EN 1461’e uygun sicak daldirma galvaniz ile minimum 700 gr/m2 sicak
daldirma galvaniz ile parlak galvanize kaplanmasi, sicak daldirma galvaniz kapli (Lichtgitter) basamaklarin
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sabitleme civatalari ve bunlarin montaji igi icin her turll imalat, galvanizleme, montaj malzemeleri ve zayiati, gelik
imalatin galvaniz fabrikasina goturtlmesi ve santiye ye tekrar getirilmesi icin yapilacak nakliyeler, her turli yukleme
ve bosaltmalar yatay ve disey tagimalar, iscilik alet edevat giderleri ile miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 kg
galvaniz kapl ¢elik basamak fiyati ............... TL’dir.

Not
1. Galvanize imalatin santiye de montajindan sonra, yanan kaynak yerlerinin gapaklarinin diizeltilerek taglanmasi ve
ithal sprey galvaniz boya ile boyanmasi birim fiyata dahildir.
2. Uygulayici firmanin yukarida anlatilan igslemleri yaptigina dair belgeler kontrol mihendisine verilecektir.
Olgii : Projesi lizerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.07.1- GOMULU CELIK

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve 6lgllerde beton icinde ST-37.2 kalitesinde astarli, galvanizli veya
boyali sac ve yuvarlak demir, boru, kdsebent, profil ile imal edilmis gdmulu gelik elemanin yerlestiriimesi ve gereli
olan her tirli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar izerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar ve yapilarin temele baglantisi igin @16- @100 mm
caplar arasinda, malzemesi ST 42 DIN 17100 ve DIN 7990’a uygun,4,6 (4D) kalitesinde celik malzeme
kullaniimasi, dis agilmasi, DIN 55’e uygun somun, TS 79/2’ye uygun rondela, levha, pul, vb temini ile ankraj civatasi
yapilmasi, montaji, ankraj yuvasina grout veya sap dolgusu yapilmasi ve gerekli olan her tirlii malzeme ve zayiati,
nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar lizerinden net agirik hesaplanir.

0.B.F.- 03.09- CELIK KiRISLER UZERINE STUD YAPILMASI

KB 3/4” (19X100)+Seramik Ring KSDN 19 dahil Bagslikh kompozit saplama vidasi ve gerekli olan tim
malzemenin temini, insaat mahalline nakli, yliklenmesi ve bosaltilmasi, celik kirisler Uzerine c¢akilmasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari
dahil 1 adet Stud Cakilmasi fiyati ............... TL.dir.

Olgii : Projesine gére stud miktari tespit edilerek hesaba alinir.

0.B.F.- 03.10- KIMYASAL DUBEL

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar vb. temele baglantisi igin M12, M16, M18 Kimyasal
Dubel malzemesi ile gerekli olan tim malzemenin temini, ingaat sahasina nakli, yiklenmesi ve bosaltilmasi, gerekli
¢ap ve ebatta deliklerin agilarak kimyasal dibellemenin yapilmasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her
turli malzeme ve zayiatl, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 adet kimyasal dibel fiyati;

03.10.1 M10 TL dir.
03.10.2 M12 TL dir.
03.10.3 M14 TL dir.
03.10.4 M16 TL dir.
03.10.5 M18 TL dir.
03.10.6 M20 TL dir.
03.10.7 M22 TL dir.
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Olgii : Projesi lizerinden adedi hesaplara esas alinir.

0.B.F.-04.00- DUVAR iSLERI

0.B.F.-04.05- GAZBETON DUVAR YAPILMASI (20 cm KALINLIKTA)

1 m3. 60*25*20 Ebatli Gazbeton, 6rgu tutkali temini, yliklenmesi, nakliyesi ve bosaltiimasi, duvar érilecek kismin
hazirlanmasi, gazbeton duvarin 6riilmesi ve bunlar igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil, 60*25*20 Ebatli Gazbeton Duvar
Yapilmasi, 1 m®fiyati ............... TL'dir.

Not
1. Duvar kesismelerinde duvarlar birbirlerine kenetlenerek baglanacaktir.
2. Kapi ve pencere bosluklar Gzeri projesinde verilen detaya uygun 20 cm yuksekliginde donatili C20 beton ile lento
yapilacaktir. Hatil ve lentolar fiyata dahildir
3. 3 mt'yi gegen yukseklikte donatili betondan mutemadi hatil yapilacaktir.
Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir. 0.10 m2 den kiigiik minferit bosluklar gikariimaz.

O.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-05.04.- ALUMINYUM DOGRAMADAN PANJURLU BOLME DUVAR

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine ve begenilecek
numunesine gore projesinde gosterilen yerde kullaniimak Gzere, sartnamesine uygun kayit, siniflandirma, kimyasal
bilesim, mekanik 6zellikleri ve tasarim ve 0ol¢l toleranslari bakimindan mevcut standartlar ve teknik sarthamesine
uygun, ekstriizyonla bigimlendirilmis, standart ve sartnamelerde 6ngérilen kalinlikta natiirel veya renkli, mat,
parlak, eloksal (anodik oksidasyon) kapli veya elektrostatik boyal profillerle her tirli bir veya ¢ift eksenli, sabit,
jaluzili ve / veya normal, agilir veya siirme; pencere, kapi kanadi veya bolme duvarin fabrikada imali, isyerine nakli,
her turli aksesuari ile yerine takilmasi, tavana kadar algipan bélme duvar yapilacak sekilde, projesinde gosterilen
detaya uygun bdlmelerin olusturulmasi, her tirli malzeme, zayiati, montaj malzemesi (fitil, PVC pestili montaj
dibeli) isgilik, isyerinde yukleme, yatay ve disey tasima giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil teslimi igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her
turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2 birim fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-05.09.- PANEL BOLME DUVAR (5 CM) (DUZ HATVELI PDVF BOYALI)

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine ve begenilecek
numunesine goére, Alt yiizii 0,50 mm kalinlikta, Ust yiizii 0,50 mm Ral 9002 renkte 5 + 20 Mikron coil coating
yontemiyle hijyenik polyester boyali ve 200 gr/ m2 galvaniz kapli, arasi 50 mm kalinhidinda ve 40 (+/- 2) kg/m3
yogunlukta homojen politiretan enjekteli, EN 13501-1 standardina uygun olarak yangin dayanimina sahip, erkek-
disi birbirine gecme sistemli, mastik yuvali, kesintisiz kontinu hatta Uretilmis diz hatveli PDVF Boyali b6lme duvar
paneli (birlesim aksesuarlari ve her turll iskele yatay disey tasima v.b. dahil) 1m2 Panel B6lme Duvar Yapilmasi
birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.-06.01- DOSEME KAPLAMALARI

0.B.F.-06.01.2- EPOKSIi ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI
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I

seker

Ort. 2,00 - 3.00 mm KALINLIGINDA SELF LEVELLING EPOKSi ESASLI ZEMiN KAPLAMASI
YAPILMASINA iLISKIN TEKNiK SARTNAME

1. GENEL:

Projesinde belirtilen mahallerde uygun mukavemet ve altyapi degerlerindeki saglam satih {izerinde teknik
sartnamede belirtilen yapim esaslarina gore, epoksi esasli, orta-agir mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan
zeminler i¢in kullanilan, diizglin yiizey bitisli, temizlenmesi kolay, hijyenik, self levelling zemin kaplama
sisteminin, gerekli yiizey temizlik, hazirlik, kullanim, koruma ve uygulama onerileri dogrultusunda gerekli
islemlerin yerine getirilmesi, bu konuda tecriibeli ve uzman ekipler tarafindan yapilmasini ve bunun ile ilgili
her tiirlii malzeme ve zayiati, nakliye ve sigorta, gerekli tasiyict sistemin kurulmasi, is¢ilik, igyerine kadar ve
isyerinde yatay ve diisey tasima, bosaltma, ara¢ ve gere¢ giderleri, depolama, yiiklenici kar1 ve genel giderler
dahil olmak {izere m? bazinda yapilmasi isidir.

2. SISTEM ¢OZUM DETAYLARI VE URUN SEGIMi:

Kullanim Amaci | Kullanilan Malzeme Sarfiyat (kg/m?)
Astar Cift bilesenli solventsiz epoksi astar 0,30 — 0,50
Serpme Kum Silis Kumu 0,1 — 0,3 veya 0,3-0,8 mm 0,80 — 1,00
Alternatif Astar Cift bilesenli solventsiz epoksi astar 0,30 - 0,50
(1 mm’ye kadar olan | (Adirlikca 1/0,5 -1/2 oraninda silis kumu ile karistirilarak

ylizey bozukluklari igin) uygulanir)

Dolgu Kumu Silis Kumu 0,1 — 0,3 mm 0,15-2,00
Serpme Kum Silis Kumu 0,1 - 0,3 veya 0,3 - 0,8 mm 1,00 - 3,00
PoreSealer Ug¢ bilesenli selflevelling kaplama 0,70—-0,90
Dolgu Kumu Silis Kumu 0,1 — 0,3 mm 0,50-0,70
Kaplama uc bilesenli selflevelling kaplama 1,50 -1,80
Dolgu Kumu Silis Kumu 0,1 - 0,3 mm 1,00 -1,30

2.1. epoksi esasl, iki bilesenli,diisiik viskoziteli, beton ve ¢imento esasli mineral yiizeyler i¢in astarlama
ve penetrasyon malzemesidir. Uygulamasi kolaydir.Zeminden yiikselecek neme Kkarsi
dayaniklidir.Beton yap1 igerisindeki kapiler bosluklara niifuz eder ve bosluklar1 bloke eder. Cimento

esasli yilizeylere miikkemmel penetrasyon ve aderans saglar. Solvent igermez.

Uriin Ozellikleri:

Malzeme Epoksi
Renk Seffaf
Karigsim Yogunlugu 1,089 kg/l
Shore D Sertligi 80 - 90
Basin¢ Dayanimi (7 gun) 50 N/mm?
Egilme Dayanimi (7 giin) 20 N/mm?*
Yapisma Dayanimi (beton — 7 gun) > 2 N/mm?
Uygulanacak Zeminin Sicakligi +8 °C +30 °C
Kullanma Sdresi 20 dak
Uzerinde Yiriinebilme Siiresi 8 sa

Tam Kirlenme Siresi 7 gln

Standart ve Belgeler: EN 1504 — 2:2004
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2.2. Epoksi esasli, iki bilesenli,solventsiz, endiistriyel, selflevelling zemin kaplama malzemesidir.Kolay
uygulanir.Mekanik dayanimlart yiiksektir. Asinma dayanimi yiiksektir, {izerinde metal tekerlekli
trafige izin verir.Mikrop olusumuna izin vermeyen yiizey yapist vardir.Hijyenik ortamlar yaratmak
icin kolay temizlenir.

Uriin Ozellikleri:

Malzeme Epoksi

Renk Cesitli Ral Renklerinde
Karisim Yogunlugu 1,40 kg/|

Viskozite 1600 mPas
Uygulanacak Zeminin Sicakligi +10 °C +30 °C

Kullanma Sdiresi 30 dak

Yeniden Kaplanabilme Siresi

+10°C Min. 15 sa — Maks. 2 glin
+20°C Min. 8 sa — Maks. 2 giin
Tam Kirlenme Siresi 7 gln

Standart ve Belgeler: EN 1504 — 2:2004
EN 13813 SR E/EfIR4 Nm <3000 MG F20 C70 B2

3. YUZEY HAZIRLIGI VE UYGULAMA:
Gerekli Makine Ekipmam

Shot Blust ylizey piiriizlendirme makinesi
Freze makinesi

Endiistriyel elektrik siipiirgesi

Derz kesim makinesi

Avug taslama

Yiizey zzmpara makinesi (match)

3.1. Yiizey Hazirhgi Yapilmasi

Uriiniin uygulanacagi beton zeminler, tip C25 ya da minimum 350 doz kalitede ve en az 3 haftalik olmaldir.
Yiizey hazirligindan sonra, zemin betonunun mukavemeti minimum 1,5 N/mm2 olmalidir. Zemin betonunun
nem orani %4’ gecmemelidir (CM aleti ile dl¢iilmiis). Gerekirse bir nem gegirimsiz tabaka uygulanmalidir.
Zemin sicakligi minimum +8°C’de sabit kalmali ve sebnem noktasinin en az +3°C lizerinde olmasina dikkat
edilmelidir. Tiim yiizeyler, saglam, tasiyici, tozsuz, kuru ve temiz olmalidir. Yiizey, aderansi zayiflatacak her
tiirli yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan arindirilmalidir. Yag emmis yiizeylerde olusan kopiik tabakasi
blastrack veya rotatiger yardimi ile alinmali, olusan toz tabakasi endiistriyel siipiirgeler ile siiptiriilmelidir.
Yagl yiizeyler tedarik¢inin talimatlar1 dogrultusunda kimyasal temizlik deterjani ile temizlenmelidir. En son
olarak, beton yiizey su jeti yardimi ile temizlenmeli ve fazla su islak/kuru vakumlu siipiirge ile alinmalidir.

Mevcut beton yiizey kaplamaya gecilmeden Once mekanik yolla piiriizlendirme yapilacaktir. Mekanik
pliriizlendirme Shot Blast yontemiyle, yiizeyden letans tabakasi arindirilacak sekilde olacaktir. Piirizlendirme
sirasinda ¢ikacak toz, vakumlu siiplirgeyle alinacak ve tiim yiizey temizlenecektir. Asindirma sonrasinda
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ortaya ¢ikacak yiizeyde bozuk satihlar, astar malzemesinin igerisine, 1/8 oraninda kuvars kum girilerek
hazirlanacak mortar karisimiyla doldurulacaktir

3.2. Astar Uygulamasi

Astar malzemesi epoksi esash yiizeye emprenye olabilen, diisiik viskoziteli bir astar olacaktir. Gerekli alt
yilizey caligmalart bittikten sonra, ortam sicakliginin tiim uygulama boyunca minimum +12 °C’nin {izerinin
oldugu zamanda uygulanacaktir.

Astar uygulama prosediiriiniin gerektirdigi, tirlin teknik bilgi foyiinde ifade edilen karigim oranina uyularak,
uygun karistirict yardimiyla, diisiik devirde ( 400-500 rpm ) karistirilmis astar malzeme, yiizeye yaklasik 400
gr/m? sarfiyatla, icerisine 1-1 oraninda 0,1-0,3 kum girilerek, yiizeye mala ile tatbik edilir. Malzeme heniiz
prizini alamamigken iizerine 0,2-0,5 mm kalinliginda kum serpilir.

3.3. PoreSealer / Ara Kat Uygulamasi

Ara katin uygulanmasi éncesinde, daha énceden yapilmis astar kat Gzerine serpilmis kumun fazlasi
zeminden sUpdruldr. Ara kat malzemesi uygulamasi gegmeden dnce, ara kat malzemesi yine teknik
bilgi féoylinde ifade edilen karisim oranlarina uyularak, epoksi esasli selflevelling malzemesi
icerisine teknik bilgi foylinde belirtildigi gibi dolgu kumu katilarak kumlu astar izerine yaklasik 800
gr/m? sarfiyatla uygulanir.

3.4. Ana Kat Uygulamasi

Ara kat uygulamasi bittikten 1 gln sonra, ana kat uygulamasina gecilecektir. Ana kat malzemesi
selflevelling teknik bilgi foylinde belirtilen malzeme karisim oranina uyularak, yaklasik 1700 gr/m?
sarfiyatla igerisine teknik bilgi féyinde belirtilen oranlarda dolgu kum girilerek ylzeye mala ile tatbik
edilip, Uzeri kirpi rulo ile taranarak hava kabarciklari alinarak sistem uygulanir.

3.5. Derz ve Supirgelik Uygulamasi

Kaplamanin duvar ve kolon birlesim yerlerine, 5x5 ¢m kalinliginda epoksi mortar harci ile radius formunda
epoksi siiplirgelik uygulamasi yapilacaktir.

Derzler kaplama yapildiktan sonra tasiyici sistemin akslarindan ve soguk derz yerlerinden kesilip, poliiiretan
esasli mastik ile dolgusu yapilacaktir.

4. UYGULAMANIN KONTROL EDILMESI
4.1. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Asin sicak, yagish veya riizgarl havalarda veya ortam ve yiizey sicakligi +10°Chin altinda ya da +30°C’nin tizerinde
ise, uygulama yapilmamalidir.

Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda, kullanilacak malzemeler, 1 — 2 giin dnceden uygulama alanina
getirilip depolanmali ve ortam sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

Asint soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, 1siticilar yardimu ile ortam ve zemin sicakligmin artirilmasi saglanmali,
malzemenin islenebilirliginin artirilmasi igin, ambalajlar +20-+25°C’de sartlandirilarak kullanima hazir hale
getirilmelidir.

Epoksi ve politiretan esash zemin sistemleri, uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.
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Recine esasli sistemlerin galisma ve reaksiyon siireleri, ortam ve zemin sicakhgimdan ve havadaki bagil nemden etkilenir.
Diisiik sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar, bu da kullanma siiresini, iizerinin kaplanabilme siiresini ve ¢alisma
zamanint uzatir. Aynm1 zamanda viskozite yiikseldiginden sarfiyat artar. Yiiksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu
artirir ve yukarida belirtilen zamanlar buna bagh olarak kisalir. Malzemenin tamaninin kiiriinii tamamlamast i¢in ortam ve
zemin sicaklifl,izin verilen minimum sicakligin altna diismemelidir. Kaplamanin tamamlanmasmdan sonra, kaplama en az
24 saat direkt su temasindan korunmalidir. Eger bir su temasi olursa, bu kaplama iizerinde karbonatlasma ve
yumusama yaratacak ve bu da, kaplamanin 6zelliklerini yitirmesine neden olacaktir. Boyle bir durum karsisinda
kaplamanin tamami zeminden kaldiriimali ve yenilenmelidir.

Uriinler kullanima hazir setler halinde {iretilmistir. Uygulama esnasinda karisim igerisine solvent vskatilmamalidir.
Karnigtirma, epoksi/politiretan karigtirma ucu takilmig 300 — 400 devir/dk’lik mekanik karigtirict ile yapilmaldir.

EL ILE KARISTIRMA YAPILMAMALIDIR.

[k karstirma yapildiktan sonra, karisim mutlaka temiz bir kaba almmali ve tekrar karistrilmalidir. Malzeme ilk
karistirma kabindan dokiilerek kullanldigr takdirde, yiizeyde reaksiyona girmemis serbest bilesenler sertlesmeden
kalacaktir.

Kullamilmig ambalajlar birbirinin igerisine gegirilerek yapismasi saglanmali ve ambalajlarin tekrar kullanimi
engellenmelidir.

Uygulama yapilirken bagil nem %751 asmamalidir.

4.2. Aletlerin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriinler sertlestikten sonra yiizeyden ancak
mekanik yontemler ile temizlenebilir.

4.3. Kaplamanin Servise Agilmasi

Yapilacak kaplama 48 saat sonra insan trafigine, 7 giin sonra arag trafigine acilacaktir. Kaplama idarece
belirtilen RAL renginde yapilacaktir. Duvar doniisleri idarece belirtilen RAL renginde olacaktir

NOT : MALZEME KUF VE MAYA URETMEME YONUNDEN GARANTILi OLACAKTIR.

0.B.F.-07.01- DUVAR KAPLAMALARI

0.B.F.-07.01- iC SIVA+SATEN ALCI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sarthamesine uygun olarak, Bayindirlik birim fiyatlarindaki 27531 poz
sartlarinda i¢ sivanin (kaba+ince siva) yapilmasi, varsa yuzeydeki hasar ve gatlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi,
hazirlanan alginin 3 kat olarak celik mala ile duvarlara cekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getiriimesi,
hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m?fiyati .................. TLdir dir.

Olgii Siva yapilan ylizeylerin projesi lizerinden alani hesaplanir. 0.25m?den blyuk bosluklar dusduldr.

0.B.F.-07.02-  DIS SIVA+CEPHE BOYASI YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak; uygulama yapilacak alanin tozdan arindiriimasi,
varsa yuzeydeki hasar ve gatlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, 2 kat dis sivanin uygulanmasi, tizerine 2 kat dis
cephe boyasinin yapilmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki
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yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m?
fiyati ........... TL'dir dir.

Olgii Boyanan yuzeyler projesi lzerinden alani hesaplanir. 0.25m?den buyuk bosluklar digular.

0.B.F.-08.00- TAVAN KAPLAMALARI

0.B.F.-08.08.- PVC ASMA TAVAN YAPILMASI

Projesinde gosterilen  yerlerde, sartnamesine uygun olarak panellerin ve tasiyici sistemin temini,
aydinlatma armaturleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi, duvar
diplerinde duvar dibi profillerinin kullaniimasi, tavanin teraziye alinmasi, ana tasiyicilarin 1200mm, tali tasiyicilarin
600mm araliklarla ve azami. 1200mm ylksekliginde tavana galvanize aski gubuklari ile montaji, her bir kaset
panelin kayitlar arasina takilmasi i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari
dahil 1 m2 fiyati ............... TL'dir.

Not Aydinlatma armaturlerin tagiyicilari betonarme tavana monte edilecektir.

Olgii Asma tavan kaplanan yatay ve dikey ylizeylerin alani projesi Uizerinden hesaplanir. 0.50 m2‘ den buyuk bosluklar dusulir.

0.B.F.-08.09.- PANEL ASMA TAVAN YAPILMASI (5 CM) (DUZ HATVELi PDVF BOYALI)

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine ve
begenilecek numunesine uygun olarak panellerin ve tasiyici sisteminin temini, aydinlatma armaturleri,
havalandirma menfezleri, yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerine duvar dibi
profillerinin kullaniimasi, tavanin teraziye alinmasi, ana ve tali tasiyicilarin tavana galvanizli aski cubuklar ile
montajinin yapiimasi, her bir kaset panelin Alt yiizii 0,50 mm kalinlkta, Ust yiizii 0,50 mm Ral 9002 renkte 5 + 20
Mikron coil coating yontemiyle hijyenik polyester boyali ve 200 gr/ m2 galvaniz kapli, arasi 100 mm kalinhiginda ve
40 (+/- 2) kg/m3 yogunlukta homojen politretan enjekteli, EN 13501-1 standardina uygun olarak yangin dayanimina
sahip, erkek-disi birbirine gecme sistemli, mastik yuvali, kesintisiz devamli hatta Uretilmis diz hatveli PDVF Boyall
Panelin kayitlar arasina takilmasi igin gerekli (birlesim aksesuarlari ve her tirli malzeme, ve zayiati iskele yatay
disey tasima iscilik alet ve edevat giderleri miteahhitlik kari v.b. dahil) 1m2 Panel Asma Tavan Yapilmas! birim
fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projedeki boyutlar lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-09.01- KAPI VE PENCERELER

0.B.F.-09.17.-FLEXi GLASS CAM YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, ahsap, madeni aksam veya aliminyum pencere ve kapilara ¢ita, macun,
silikon veya 6zel aksesuari ile 6 mm fleksi glass takilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ...........cccccooeein, TL'dir..

Olgii Projesi Uzerinden hesaplanir.

0.B.F.-09.18.-  YANA KAYAR FOTOSELLI KAPI
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seker

TEKNIK OZELLIKLERI :

Kapi mekanizmasi ISO 9001 ve CE uluslar arasi kalite belgelerine sahip olacaktir.

Sistem her turld, kart okuyucu, keyped, uzaktan kumanda, yaklasim sensoéri, bilgisayarli oto kontrol
sistemi ile kullanilabilmelidir.

Enkoder sistemi bulunmali (agma ve kapama nokta ayarlari kolaylikla yapilabilir olmalidir.)

Selektorler vasitasiyla sisteme giris - ¢ikis yasagdi, tam agik, tam kapali, yarim agik pozisyonda giris —
¢ikis ayarlari rahatlikla yapilabilmelidir.

Sistemin hareketli kanat tasiyici gruplari Ggli  makara grubundan olugsmalidir. Tasiyici grup;
kanatlara herhangi bir carpma durumunda rahatlikla raydan ¢ikmasini engelleyen, uzun émdrld,
surekli acilip kapanmaya uygun olarak Uretiimis ve her kanatta iki adet bulunan Gglu tasiyic
gruptan olusmalidir.

Aciis ve kapanigta sistem mikroprosesdr kontrolll, digital enkoder destegi ile ¢alisma mesafesi
ve fren ayarlari yapilabilmelidir.

Olusabilecek emniyet fotoseli, radar, kayls gevseme arizalari Uzerindeki LED ‘ler sayesinde
kolaylikla takip edilebilir olmalidir.

-<—— 180 —!-|

i
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Elektrik kesintisinde manuel olarak kapi agilabilir olmalidir.
Radarin tzerinden hassasiyet ayarlari kolaylikla yapilabilmelidir.
Kanat birlesiminde tam sizdirmazlik 6zelligi olmalidir.

CALISMA GERILIiMI : 230V /AC 50 Hz

GUC : 150 W

ACILMA HIZ| : 1200 mm / sec. “iki kanat” ayarlanabilir.
KAPANMA HIZI : Acilis hizinin %70 ‘i

YUKSEK GERILIM SiIGORTASI: Sistem 1 adet trafo ve 3 adet mikroprosesor lizerinde elektrik akimlarina

karsi 4 adet sigorta ile koruma altina alinmalidir.

CALISMA SICAKLIGI : : 0°C ILA +50°C

KAPI BOYUTLARI : Kapi kanadi boyutu max. 1800 x 2300

TASIMA AGIRLIKLARI : Bir kanat i¢in ortalama 120 kg., iki kanat icin 80+80 kg.

RENK : Aluminyum dograma sistemi elektrostatik toz boyali istenilen RAL renginde
veya eloksalli

KILIT SISTEMI : Butiin kapilar manuel kilit sistemli, istenildiginde opsiyonel olarak elektronik
kilit uygulanabilir olmahdir.

BATARYA 1 24 V 1.2 Ah enerji girisi iptal oldugunda yaklasik 100 operasyon imkani

taniyan bir sistemli olmalidir.

Olgii

Projesi lizerinden m2 ( Kapi En x Boy ) hesaplanir.
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Not Projesinde gosterilen yerlerde kapi sistemi butonlu kontrol mekanizmasina sahip olacaktir.

0.B.F.10.00- MUTEFERRIK iSLER

0.B.F.-10.09 - BETON KIRILMASI

Projesinde g0sterilen yerlerde, mevcut saha betonunun, kirim olgllerinde beton kesme makinesi ile
kesilmesi, kesimler arasinda kalan betonun makine veya el ile kinlmasi, kirilan betonlarin isyerinden
uzaklastiriimasi, IsSahibinin gésterecegi yerlere dékiilmesi igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve
bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari dahil 1 m® Beton Kirilmasi birim fiyati yalniz; ............... TL’dir.

Olgi  : Projedeki boyutlar (izerinden hesaplanir.

0.B.F.-12.00- YIKAMA VE PROSES SULARI TESIiSATI

0.B.F.-12.01- PASLANMAZ CELIK SUZGEC @100

@100 mm capinda gider baglantili, paslanmaz celik izgarali, paslanmaz celik govdeli, sifonlu yer
slizgecinin temini, montaji ve iscilik bedelleri dahil komple montajli birim fiyati, 1 adet yalniz; ............... TL'dir.
Olgii Projesi Uizerinden hesaplanir.

0.B.F.-12.02.1- 200 HDPE BORU TEMINi VE DOSENMESI

@200 HDPE Boru Temini ve Ddésenmesi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tagsimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 m fiyati ............... TL’dir.

Olgii Projesi Uzerinden hesaplanir.

Not Boru Birlesimleri Kaynakl olacaktir.

0.B.F.-12.02.2- @300 HDPE BORU TEMIiNi VE DOSENMESi

@300 HDPE Boru Temini ve Dodsenmesi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 m fiyati ............... TL'dir.

Olgii Projesi Gizerinden hesaplanir.

Not Boru Birlesimleri Kaynakl olacaktir.

0.B.F.-12.02.3- @400 HDPE BORU TEMINi VE DOSENMESI
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@400 HDPE Boru Temini ve Ddsenmesi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 m fiyati ............... TL'dir.

Olgii Projesi Uizerinden hesaplanir.

Not Boru Birlesimleri Kaynakl olacaktir.
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