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0.B.F.-01.01.- GRANIT SERAMIiK DOSEME KAPLAMASI (60x60CM)

Idarece secilecek marka ve desende 60x60 Granit Seramik Levhalarin flex yapistirici ile bosuk olmayacak
sekilde désenmesi, derz aralarina epoksi esasli derz dolgu malzemesi kullanilmasi ve bunun igin gerekli tim
malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, désenecek kismin
hazirlanmasi, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler
dahil 1 m2. Granit Doseme kaplamaYapilmasi fiyati ................ TL dir.

Olgii: Kaplanan yiizeylerin alani projesi lizerinden hesaplanir. Siipiirgelik ve bitis profilleri (esik profili) fiyata dahildir.
0.B.F.-01.02.- SERAMIK DOSEME KAPLAMASI

Projesinde gosterilen mahallerde,sarthamesine uygun olarak; ylizeyin temizlenmesi, numuneleri
Kontrolliikge begenilecek ebatlardaki 1. sinif dekoratif renkli seramiklerin temini, flex seramik yapistiricisinin
dosemeye siriilmesi ve seramiklerin istenilen yone mastarinda kaplanmasi, derzlerin istenilen nitelik ve renkte
epoksi esasli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama ylzeyinin temizlenmesi ve bunun igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirll
malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati.........c.c.cccccveeeen TL'dir .

Olcii : Kaplama yapilan yiizeylerin alani projesi lizerinden ve tiim bosluklar distilerek hesaplanir. Stpiirgelikler ve bitis
profilleri (esik profili) fiyata dahildir.

0.B.F.-01.03.- TESVIYE SAPI YAPILMASI (C30 BETON HARCI iLE)

C30 emsali beton harci ile ortalama 10 cm yiiksekliginde, sap yapilmasi, tamamlanmis sap ylizeyine kiir
ve koruyucu kaplama yapilmasi ve bunun igin gerekli tim malzeme, iscilik, yatay ve diisey tagsimalar, alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 Tesviye Sapi yapiimasi fiyati ................. TL'dir
Olgii  : Yapilan imalatlar projesi (izerinden hesaplanir.

O.B.F.-01.04- SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, varsa ylzeydeki hasar ve gatlaklarin tamir harci
ile tamir edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak celik mala ile duvarlara gekilmesi, duvarlarin boyaya hazir
hale getiriimesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kar dahil 1 m2 fiyati .................
TL'dir.

Olgii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-01.05- iC ALCI SIVA+SATEN ALCI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gdsterilen yerlerde, sarthamesine uygun olarak, i algl sivanin (kaba+ince siva) yapilmasi,
varsa ylizeydeki hasar ve catlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak celik mala ile
duvarlara cekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getirilmesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya
tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi ve bunun igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kar dahil 1 m2 fiyati .................. TL'dir .

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-01.06- TASYUNU ASMA TAVAN (ULTRALINE DUSUK KENAR 60X60CM)

Projesinde gosterilen vyerlerde (reticisinin sunacadi ve kontrol mihendisinin onaylayacadl detay
projesine gore sartnamelere uygun, 15 mm kalinhdinda, tasyind levhadan mamul, levhalar, aski kancasi
tespiti icin yerleri aciimis tasiyicl konstriiksiyonun yapilmasi, bu konstriiksiyona; asma tavan agirligini tasiyacak
oOzellikte, ayarl, aski kancasi ile tespit edilen, alliminyum delikli aski gubugu veya ayarli gelik aski gubuklari ve
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celik dubeller ile asilmasi, aydinlatma armatirleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin
yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde 6zel biikim boyali duvar dibi profillerinin kullanilmasi, tavanin
teraziye alinmasi, levhalarin konstriiksiyona takilmasi ve bunun igin gerekli her tiirli malzeme, iscilik, alet ve
edevat giderleri, her tlli tasimalar, genel giderler ve miteahhit kari dahil 1 m2 Tasylni Asma Tavan(
Ultraline dislik kenar ) yapilmasi fiyatl ...........ccev.... TL.dir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-01.07.- ALUMINYUM ASMA TAVAN (30x30CM)

Projesinde gosterilen vyerlerde reticisinin sunacadi ve kontrol mihendisinin onaylayacadi detay
projesine gore sartnamelere uygun, begenilecek renkte 0.5 mm kalinlikta 3003 alasim tam sert aliiminyum
levhadan mamul, her iki yiizi 5 mikron epoksi astar + goériinen ylzi 20 mikron polyester boyal, 30X30 cm e,
tasityic  profil baretlerine gececek sekilde profillendirilmis aliiminyum lamellerin, 0.65 mm kalinlikta, galvaniz
sacdan mamul, siyah boyali, baret yerleri 6zel olarak profillendirilmis, lamel genisliginde bikilmis, aski
kancasi tespiti icin yerleri aciimis tasiyici konstriiksiyonun yapilmasi, bu konstriiksiyona; asma tavan agirligini
tasiyacak ozellikte, ayarl,atlarinda aski kancasi ile tespit edilen, alliminyum delikli aski gubudu veya ayarli
celik aski cubuklar ve celik diibeller ile asilmasi, aydinlatma armatirleri, havalandirma menfezi, yangin
algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde 6zel bikim boyal duvar dibi
profillerinin kullaniimasi, tavanin teraziye alinmasi, tasiyici konstriiksiyona takilmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme
ve zayiati,iskele, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 Aliiminyum Asma Tavan yapilmasi
fiyatl ooeeeeee. TL'dir..

0.B.F.-01.08- ALCIPAN DUVAR GiYDIiRME YAPILMASI

40/60/2 mm kutu profillerle diseyde 60 cm, yatayda 120 cm ara profillerin kaynak ile birlestiriimesi ile
olusturulan celik konstriksiyona 12,5 mm . kalinhdinda algi duvar levhalarinin bu g¢ergevenin lzerine vidalanmasi,
tespit elemanlarinin, profillerin temini, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, algipan
levhalarin profillere vidalanmasi, ek yerlerinin bant ve algi ile tamiri, duvarin al¢i levha kaplanan ylzeyine algi
cekilmesi ve boyanmasi suretiyle duvarin teskili, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Algipan Duvar Giydirme
Yapilmasi fiyatl ..........cccocee... TL'dir.

Olgii : Projedeki boyutlar lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-01.09- ALCIPAN ASMA TAVAN

Projesinde gosterilen yerlerde kontrolliikge istenen siklikta asma tavan adirhdini tasiyacak ozellikte
galvanizli sac elemanlarla, gerekirse astarli gelik kutu profillerle tasiyici karkas sistemin tavana ankre
edilmesi,alcipan levhalarin kotunda, terazisinde vidalanmasi, file,alci siva, saten algl katmanlarinin
olusturulmasi, tavandaki mekanik elemanlarin gegisleri igin bosluklar birakilmasi, ve su bazli boya ile
boyanmasi ve bunun igin gerekli tim malzemelerin temini, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve dlisey tasimalar,iskele, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 Algipan Asma Tavan yapilmasi fiyatl ................... TL.drr.

Olcii : Projesi iizerinden hesaplanir. Gizli blmeli veya detayl iscilik yogun kisimlarda yiizey alani iki ile carpilarak
hesaba katilir.

0.B.F.-01.10.- C60 ALUMINYUM DOGRAMA KAPI YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine
gore, elektrostatik toz boyall veya analize misait yari sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve
gorindr ylizleri asgari 09-11 mikron kalinidinda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus alliminyum
C60 ve levhalardan her gesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri iglerin yapilmasi,
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ittihatlarin hususi aliminyum kaynagi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, , kargir aksama
gimento harci ve kenetlerle, gerektiginde tasiyict demir konstriiksiyona 6zel vida veya kenetlerle monte
edilmesi, her kanada numunesi bedenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gémme
silindirli i veya dis kapi kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin vida ile yerlerine
tespiti lGzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konmasi cam gitalarinin hususi kenet veya vida ile tespiti igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2 fiyati
................................... TL'dir dir.

Not : Aliminyum kapi ve Pencere kasalari icin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez. Sinek teli
fiyata dahildir. Aliminyum kapi malzemesi Cuhadaroglu, Fenis, Asas, Astas veya muadili firmalarin
Uretimi olacak ve Is Sahibi ile kontrol mihendisinin onayini alacaktir.

Not : Kapive pencere aksesuarlari ve aliminyum kapi kilit aksesuarlar dahildir

0.B.F.-01.11- ALUMINYUM KOMPOZIT CEPHE KAPLAMASI

Projesinde gosterilen mahallerde (Celik tasiyic tzeri) aliminyum kompozit panel ve kenetli sistem

aliminyum kaplama celik tastyici elemanlarinin proje detaylarinda goriildigi gibi olusturulmasi, olusturulan
celik ve baglanti elemanlarinin ézel paslanmaz bulon ve civatalarla yapilmasi, Kenetli Sistem Aliiminyum (0,7
mm kalinlikta h=50mm. yiikseklikte hatveli) levhalarin birbirlerine detaylarda goriildigi gibi su sizmayacak
sekilde kenetlenmesi (kilitlenmesi, mastiklenmesi veya sivi uygulamali politiretan su izolasyon membrani
kullanilmasi), aliiminyum levhalarin &zel baglanti elemanlarina belli araliklarla (6zel imalat paslanmaz gelik
halter elemanlarina, galvanizli profillere v.b.) baglantilarinin yapiimasi, 80 mm. kaliniginda 150 kg/m3
yogunlugunda (EN 13500) A sinifi yanmaz 1si iletkenlik dederi < 0,040 W/mK dederlerine haiz tas ylini 1si
yalitim levhalarinin serilmesi, Tas ylnil levhalarinin (izerine kilitli su yalitimi (tyvek v.b.) ile kif, mantar
olusumunu 6nlemek igin nem bariyeri olusturulmasi, 4mm. kalinlikta kontrolliik teskilatinin begenecedi renkli
aliminyum kompozit levhalarin proje ve detaylarina uygun kesme, radisli-bombeli biikme, kdse ¢cikarma v.s.
islemlerinin yapilmasi igin, gerekli her tirli malzeme, iscilik, yatay ve disey tagimalar, yikleme-bosaltma, alet
edevat giderleri, nakliye, zayiat, her tirli temizlik, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 kompozit panel
cephe kaplama birim fiyatl .............cccc.ceee TL dir.
Aliiminyum kompozit panelde aranan 6zellikler : Aliiminyum kompozit panel (0,50mm + 3mm + 0,50mm) 0,50mm
kalinliktaki aliminyum levhanin (EN AW 5000 serisi) gortinen dis yiizii min.8 mikron epoksi astar Uzeri min.22 mikron
PVDF (kaynar 500>=%70) son kat boya, arasi 3mm polietilen dolgulu 0,50 kalinlikta aliiminyum levha, yapisma
mukavemeti min.100N/cm, B1 sinifi yanmaz olacaktir. (Sitemin su yalitim testleri yapilacaktir.)

Not: Yapilacak bu imalat 3 yil garanti kapsaminda olacaktir. Yapisal Celik iskele sistemi teklif fiyata dahildir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-01.12-  FOTOSELLI KAPI (150/220CM)

Projesinde gosterilen yerde kullaniimak Uizere, idarenin kabul edecedi, Teknik sartnamesine uygun
Fotoselli kapinin temini ve uygulayicinin verdigi montaj detayr dogrultusunda hazirlanan kor kasaya montaj,
tim elektrik sisteminin baglanmasi ve calisir durumda teslimi ve bunun igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati,

iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil 1 Ad.fiyati ............... TL'dir.
Not : - Kor kasa imalati fiyata dahildir.
- Kilit,agma kapama mekanizmasi, tampon, raylar, pencere, vb gibi kapi lizerinde bulunan komple aksesuar fiyata
dahildir.
Olgii : Projesi Uzerinden hesaplanir.
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RADARLI KAPI TEKNIK SARTNAMESI

isin Tanimu:

1- 200X220 net olcller 2 Hareketli 2 Sabit aliminyum dogramali fotoselli kapi isidir. Teknik sartname ektedir.
2 150x220 net olculer 2 Hareketli kor kasali montajli fotoselli kapi isidir. Sagd ve sol duvara kayacaktir.

A) Mekanizma
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Mekanizma CE deklarasyonu olmalidir.

ithalatgi firma 1SO-9001 kalite belgesine sahip olmaldir.

Uretici firma 1SO-9001 kalite belgesine sahip olmalidir.

Mekanizma Uretim hatalarina karsi en az iki yil garantli olmalidir.

Mekanizma Uretici ve ithalatgi firmalari tarafindan verilmis on yil yedek parga temin garantisi olmalidir.

Alman mali DUNKER marka DC motorlu ve sessiz ¢alisma 6zelligine sahip olmaldir.

Eneriji verildiginde calisma mesafelerini kendiliginden ayarlayabilir olmalidir.

Ayarlanan agik kalma stresi 0-60 sn arasinda olmalidir.

Ayarlanan gece agik kalma siiresi 0-99 sn arasinda olmalidir.

Kapilarin agilma hizi kapanma hizina gére daha hizli oimahdir.

Calisma gerilimi 220VAC, 50 Hz olmali ve voltaj degismelerine karsi £ % 10 tolerans gostermelidir. En ¢ok 130 VA
glic gekmelidir.

Elektrik kesilmelerinde hareketli kanatlar el ile agilabilmelidir.

Sikisma Emniyeti Sistemine sahip olmali ve hassasiyeti ayarlanabilir olmalidir.

Cift kanat sistem icin tasima kapasitesi 120 + 120 kg. olmalidir.

Tek kanat sistem icin tagima kapasitesi 150 kg. olmaldir.

Kapinin frenleme hizi ayarlanabilir olmalidir.

Kapinin frenleme ivmesi ayarlanabilir olmalidir.

Kapinin frenleme mesafesi ayarlanabilir olmalidir.

Kapinin hizlanma ivmesi ayarlanabilir olmahdir.

Sistemin bir boy hareketi, frenleme hizi ve siddeti optik enkoder ile kontrol edilmelidir.(Bu 6zellik mekanik titremeyi
ve olusabilecek glrultileri en aza indirmesi dolayisi ile 6nemlidir.)

Calisma sicakhgi -15°C + 50 °C olmalidir.

Calisma sirasinda sistemin hizi tek kanat sistem i¢in 100 cm/sn ¢ift kanat igin 200 cm./sn. olmalidir.

Mekanizmanin kismi agilma 6zelligi olmali ve bu mesafe dijital olarak ayarlanabilmelidir.

Mekanizmada eczane agilma 6zelligi olmall ve bu mesafe dijital olarak ayarlanabilmelidir.

Ayarlanabilir frenleme hizi 5 — 20 cm/sn. arasinda olmalidir.

Carpma sonucu hareketli kapilarin raydan c¢ikmasini dnleyecek ugctekerli tekerlek tasiyicisi sistemine sahip
olmalidir.

Kapinin hareketi, kapinin Ust kismina vyerlestiriimis olan ve hareketli kanatlarin Uzerine asildigi 6zel bir
elektromekanik tahrik mekanizmasi vasitasiyla ve sessiz bir calismayl temin edecek sekilde olacaktir.
Elektromekanik mekanizmaya besleme Unitesi, DC motor, redaktor, avara disli, lastik disli kayis, kontrol karti ve isil
koruyucu sistemi dahil olacaktir. Mekanizma ureticisi firma ISO 9001 belgesine sahip bir Avrupa firmasi olacaktir.
Mekanizma orijinal ithal 6n ve arka dogal gérinimuinde veya eloksalli aliminyum kapaklar igerisinde muhafazaya
alinmis olacaktir.

On kapak, ana taglyiciya mentese contasi ile énden direkt takilabilmelidir.

Taslyici 3 adet tekerledin raya temas ylzeyi i¢ blikey ve uzun ¢alisma émrinu ve sessiz ¢alismayi sagdlayan plastik
esasli bir malzeme ile kapli olacaktir.

Tekerleklerin ylrudigu ray ana tasiyici profilden bagimsiz olmal ve sesi engellemek amaci ile altinda lastik conta
bulunmalidir.

Yan kapaklar estetik agisindan plastik olmal

Mekanizma Ust mentese lastigi sayesinde 120 dereceden fazla acilabilmeli ve igeriye herhangi bir toz ve su
gegisini engellemelidir.

Kap! icten ve distan birer adet mikrodalga radar ile harekete gececektir. Radarlar dis hava sartlarindan
etkilenmeyecek; algilama mesafesi ayarlari kontrol edilerek degistirilebilir olacak; hem canli hem de cansiz
nesnelerin (bagaj, alis-veris arabalari, sedye ve tekerlekli sandalyeler, vb.) hareketini algilayacak; kapinin éniinde
hareketsiz duran kigileri algilamayacaktir.

Sistemin, her iki yonde radar, el ve diz butonu, uzaktan kumanda, gecis kontrol sistemi (Access) kontrol sistemleri,
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sifreli buton, yaklagim tesirli (proximity) kart ve tag ile calismaya uygun olmalidir.

36- Sistemin dijital fonksiyon se¢gme anahtari olmalidir. Bu fonksiyonlar arasinda kapi kapatma, gece fonksiyonu, tek
radarin komutuyla agilma, iki radarin komutuyla acilma, iki radarin komutuyla kisin kismi agilma, tek radarin
komutuyla kisin kismi acilma, kapi agma programlari yer alacaktir.

37- Fonksiyon segme anahtari manyetik bir anahtar ile glivenlik altina alinabilmelidir.

38- Fonksiyon se¢cme anahtari 4 kablo ile kolay montajlanabilmelidir.

39- Sistemde gece galisma fonksiyonlari secilebilmelidir.

40- Opsiyonel olarak orijinal motordan kilittemeli elektromanyetik kilit sistemi bulunmali, istenilen hallerde
kullanilabilmelidir.

41- Mekanizmada motor freni olmaldir. Bu 6zellik sayesinde motor kanatlara uygulanan kuvveti algilar ve ayni nispette
bir kuvvet ile kapiy! kapatir.

42- Mekanizma uzerinde bulunan motor freni 6zelligi sayesinde kanatlara 4kg baski uygulama 6zelligine sahip olmali
ve bu 6zellik bir engel ile devreye girmelidir.

43- Opsiyonel olarak 2 x12 V 1,2 Ah 6zelliginde aku baglanabilmelidir.

44- Sistem opsiyonel olarak kesintisiz gii¢ kaynagdina baglanabilmelidir.

45- Mekanizma mikroislemci kontrolli olacaktir.

46- Kapiyi agan motor bir DC motoru olacak ve besleme/dogrultmag birimi mekanizmanin iginde yer alacaktir.

47- Bir veya iki cift aktif kizildtesi fotosel sensorii olacak ve sensor algilama mesafesi maksimum 600 cm olmalidir.

48- Mikroislemcinin binyesinde kapinin genisligini, frenleme hizini, frenleme mesafesini frenleme siddetini otomatik
olarak o6lgen bir enkoder bulunacaktir. Bu ayarlar sonucunda mekanik gerilmeler ve ses en az dlzeye indirilmis
olacaktir.

49- Mikroigslemcinin icinde emniyet dizenegi olarak carpismaya karsi hareket yonini tersine cevirme, otomatik
yavaslama hafizasi ve kapali kapiyi elle tam agma moduna gegme 6zellikleri bulunacaktir.

50- Kontrol karti tamamen Uzerinde bulunan LCD ekran ile olay bir sekilde programlanabilir olmalidir.

51- Mekanizmadaki herhangi bir ariza kontrol karti Gzerindeki LCD ekrandan gérulebilmelidir.

52- Ayarlanabilen tork segenegi ile engel tanima 6zelli§ine sahip olmalidir. Engel ile karsilastiginda kapinin agilmasini
ve engel gegene kadar kontrol etmesi saglanmalidir.

53- Kontrol kartina yapilan komutlar LCD ekranda gosterilecektir. Ekranda gosterilecek hususlar elektrik beslemesinin
mevcut oldugu, akinin bos oldugu, kapinin agiilmakta oldugu, kapinin kapanmakta oldugu, durdurma komutu
verildigi, fotoselden sinyal aldigi ve enkoderin gérevde oldugu konulari olacaktir.

54- Merkezi yangin alarm sistemi ve hirsiz alarm sistemine baglanabilmelidir.

55- Gerektiginde kumanda ile kontroli saglayacak radyo alici tnitesi bulunmalidir.

56- Karth gegis sistemleri ile uyumlu galigsabilmelidir.

57- Birden fazla kapi seri olarak birbirine baglanip bdlgeler halinde merkezi kontrol sisteminden komut verilebilir
altyapisi olmalidir.

58- ki adet kapinin baglasimli galismasi 6zelliginin olmasi gerekir.

59- Akl ile galisma ayarlari kontrol karti Gizerinden ayarlanabilmelidir.

60- Yangin ihbar sistemleri ile birlikte ¢caligsabilmelidir.

61- Acil durum giris ve cikis ikazlari olmalidir.

62- Kapi1 butin ayarlari tek tus ile otomatik olarak yapabilmelidir.

63- Istenildigi takdirde mekanizmaya acil durumlarda devreye girecek carpma kapi emniyet aksesuari takilabilmelidir.

64- Kontol karti Gzerinde radyo alici karti olmali ve hafizasi en az 63 adet olmalidir

65- Radyo alici sistemi guvenli tip Rolling (atlayan) kod olmalidir.

66- Fonksiyon se¢cme anahtari manyetik bir anahtar kullanima 6zel hale getirilebilmeli. Sadece yetkililerin kullanimina
izin vermelidir.

67- Mekanizmada hava perdesi takilabilmesi igcin kapi durum gikiglari olmalidir.

68- Kontrol karti el terminal cihazi ile programlanabilir olmalidir.

69- Guvenli tip fotosel montaji gergeklestirilebilmelidir.

70- Mekanizmaya yandan bakildiginda genislik 166 mm’yi, yukseklik kapak dahil 155 mm’yi gegmemelidir.

B) Aliiminyum dograma
C60 Serisi kullanilacak ve et kalinligi 2 mm olacaktir. 2 hareketli fotoselli kapi, kenar yanlarda 2 sabit sistem c60

aliminyum dograma imal edilecektir. Camlar 6 mm kullanilacaktir. Camlar seffaftir. Kapi igten ve disaridan radar
olacaktir.
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Projesinde gosterilen yerde kullanilmak Uzere, idarenin kabul edecegi, Teknik sartnamesine uygun, tiim elektrik
sisteminin baglanmasi ve calisir durumda teslimi ve bunun igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve
bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,

miteahhit kari dahil 1 Ad.fiyati ...............
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