PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TIC. A.S.

PN CiHANBEY KAMPUSU
Ek _ SAMAVE YOL DUZENLEME ISLERT
IMALAT VE MONTAJ TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT ACIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Anahtar Teslim Bedeli olustururken asadida
belirtilen hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asadida
belirtilen islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :
Tim Anahtar Teslim Fiyata asadida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blinyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim binyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tiirli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her turld malzemenin nakliyesi, santiye igi ve digi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

e Kazidan cikan malzemelerin nakliyesi, ylikleme bosaltmasi, dékiim sahasina serilip diizeltilmesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Her tiir ve kapasitede Mobil ve kule vingler, sabit iskeleler, calisma platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Her tiirli teknik emniyet ve isgi saghgi glivenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tiim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek drnek uygulamalar ve ilgili masraflar,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

o Isileilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miteahhit kan
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PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TIC. A.S.
CIHANBEY KAMPUSU
SAHA VE YOL DUZENLEME ISLERI

IMALAT VE MONTAJ TARIFLERI

0.B.F.-01.00-

0.B.F.-01.01.

0.B.F.-01.02.
0.B.F.-01.03.

0.B.F.-02.00-
0.B.F.-02.01.
0.B.F.-02.02.
0.B.F.-02.03.
0.B.F.-02.04.
0.B.F.-02.05.
0.B.F.-02.06.
0.B.F.-02.07.
0.B.F.-02.08.

0.B.F.-10.00-
0.B.F.-10.01-
0.B.F.-10.02-
0.B.F.-10.03-
0.B.F.-10.04-
0.B.F.-10.05-
0.B.F.-10.06-
0.B.F.-10.07-
0.B.F.-10.08-
0.B.F.-10.09-
0.B.F.-10.10-

KAZI VE DOLGU iSLERi

HAFRIYAT YAPILMASI

OCAK MALZEMEST ILE DOLGU YAPILMASI (0-30 KIRMATAS)
BETON PARKE SOKULMEST (EL iLE)

BETON ISLERI

KANAL YAPILMASI (PROJESINE UYGUN OLARAK)

KANAL UZERiI DOKUM IZGARA YAPILMASI (PROJESINE UYGUN OLARAK)
DONATILI C25 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

HASIR CELIKLI C25 SAHA BETONU YAPILMASI (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)
KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

BETON YUZEYLERE KUR VE KORUYUCU KAPLAMA YAPILMASI

NERVURLU INSAAT DEMIRI

HASIR CELIK

SAHA iSLERI

@ 200 KORUGE KANALIZASYON BORUSU DOSENMEST

@ 300 KORUGE YAGMURSUYU BORUSU DOSENMESI

@ 200 KORUGE YAGMURSUYU BORUSU DOSENMESI

CADDE AGIZLIGI

ROGAR YAPILMASI

PREFABRIK BETON BORDUR DOSENMES]

PREFABRIK BETON OLUK DOSENMESI

PREFABRIK BETON PARKE DOSENMEST (8 cm.) (YENI)
PREFABRIK BETON PARKE DOSENMESI (8 cm.) (SOKULEN PARKE TASILARININ DOSENMESI)
BETON BAHGE DUVAR YIKILMASI, ATIKLARIN UZAKLASTIRILMASI
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PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TIC. A.S.

PN CiHANBEY KAMPUSU
Ek _ SAMAVE YOL DUZENLEME ISLERT
IMALAT VE MONTAJ TARIFLERI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU ISLERI

0.B.F.-01.01- HAFRIYAT YAPILMASI

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Her tiirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa
kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins ve/veya sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak
kaya, kuski, sert toprak, batak, balgik vb.) her genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje
kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta,
IsSahibinin gosterecedi dékiim alanina veya Belediyenin gdsterecedi yere dokiilmesi, bu is icin Belediyeden
dokim ruhsati ve her tirlG iznin alinmasi, temel ve bodrum insaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin
doldurulmasi icin kontroliin uygun gorecedi bir kissm malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi
esnasinda ihtiya¢ duyulan yerlerde her tir iksa isleminin yapilmasi dahil Hafriyat Yapilmasi birim fiyati
............ TL'dir.

1.Kazi isleri baslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miiteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2.Kaz taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje dederinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3.Kaz hesaplari icin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gésteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

4.Kazida calisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir.

5.Sevler 5 diisey 1 yatay olarak kabul edilir.

6.Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm calisma pay! alinir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda galisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-01.02- OCAK MALZEMESI ILE DOLGU YAPILMASI (0-30 KIRMATAS)

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun
olarak, is sahibi tarafindan uygun gdrtlen bir ocaktan, dolgu yapilmak lizere 0-30 kirmatas malzemesinin (is
sahibince istenen cap veya caplarda, konkasorde kirilmig, yer alti suyundan etkilenmeyecek kirmatasin)
hazirlama-yikleme—imalat yerine tasima-bosaltma gerekirse figiire etme, projesinde gosterilen egim ve
kotlarda 15-30’ar cm kalinhdinda tabakalar halinde serilmesi, su temini, sartnamede belirtilen miktarda
sulanmasi, optimum su muhtevasi olacak sekilde aktariimasi, IsSahibince istenecek nitelikte silindirin temini
ve rutubetlendirilerek en az %95 modifiye proktor dederi elde edilecek sekilde sikistiriimasi, reglaji, her tirli
alet ve edevat, hertiirlii nakliye giderleri dahil olmak iizere, IsSahibinin istedigi miktar ve yerlerde Proctor
sikisma testi alinarak, IsSahibine teslim edilmesi 1 m3 Kirmatas Dolgu birim fiyati, ............... TL.drr.

Not
1.Dolgu isleri baglamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.
2.Bitmis dolgu kotlari igin yol projesi esas alinir.
3.Dolgu hesaplari igin dolgu ©ncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gdsteren atasman proje
santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

4, Is sahibinin onaylayacadi uygun gérecedi ve Karayollari Yollar Fenni Sartnamesine uygun oldugu
laboratuar deneyleri ile ispatlanmis bir ocaktan kirmatas malzeme temin edilecektir. Uygun gérilmemis
malzemenin kullanilmasi ve bunun tespit edilmesi durumunda Yuklenici is sahibi tarafindan belirlenen
miktarda malzemeyi bedelsiz is sahasindan uzaklastiracaktir. Bunun igin ayrica bir bedel 6denmez.

5. Gerekli her tirli deney igin Ucret teklif fiyata dahildir.
Olgii :

1. Dolgu miktarlari, dolgu 6ncesi tespit edilen kot ve dolgu bittikten sonra tespit edilen kotlari
gosteren atasman projesinden m3 cinsinden hesaplanir.
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PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TIC. A.S.

PN CiHANBEY KAMPUSU
Ek _ SAMAVE YOL DUZENLEME ISLERT
IMALAT VE MONTAJ TARIFLERI

0.B.F.-01.03- BETON PARKE TASI SOKULMESI (EL iLE)

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Projesine gore belirlenen alanlarda mevcutta bulunan
parke tasinin el ile zarar verilmeden sokiilmesi is sahibi tarafindan gosterilen alana daha sonra kullaniimak
lzere istiflenmesi isin yapilmasi icin gerekli her tirli alet ve edevat, her tirli nakliye giderleri dahil olmak
lUzere, beton parke tagl sokilmesi birim fiyati, ............... TL.dir.

Not
1. Sokim igleri baslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.
2. Bitmis sdkum igleri igin yol projesi esas alinir.
3. SOkim hesaplar igin s6kim o©ncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gdsteren atagsman proje
santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.
4. Gerekli her tiirli deney icin licret teklif fiyata dahildir.

Olgii :

1. Atasman projesinden m2 cinsinden hesaplanir.

0.B.F.-02.00- BETON ISLERI

0.B.F.-02.01- KANAL YAPILMASI (PROJESINE UYGUN OLARAK)

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Beton dokiilecek kismin projesine gére
hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve graniilometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karigim
raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve adirlik esasina gore granilometrik
kum, cakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bolmeli agrega silosu, tarti Giniteleri, cebri karistirici ve
diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C20 kalitesinde betonun imali,
ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve yiiksekli§e tasinarak
projesine goére hazirlanan kanal veya rbgar kaliplarinin icerisine konmasi, vibrator ile sikistirlmasi,
gerektiginde sulanmasi, soduktan, sicaktan ve dider tesirlerden korunmasi, beton ylizeyinin celik mala ile
perdahlanmasi, kanal-yol birlesim yerinin bitim esash derz dolgusu ile doldurulmasi, beton igerisine kesitte
verilen 6zellikte gdmiilli celik elemanlarinin yerlestiriimesi, imal edilen betonun TS 500e gore istenilen
mukavemette olup olmadigini anlamak lizere her 50 m3'de bir deney igin 20 x 20 x 20 cm. kip veya @
15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi dahil 1 m* fiyati ............... TL'dir.

Not

1.Kontrolliik onayr alinmadan beton icinde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.

2.Beton karigim oranlari Miteahhit tarafindan Kontroliin onayl icin beton dokiminden once
sunulacaktir.

3.Betona akiskanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.

4.Betonlamada kullanilan kaliplarin projedeki edim ve kotlari saglamasi icin devamli topografik kontrol
(laser kontrollii) yapiimasi birim fiyata dahildir.

5.Kanal imalatinda kullanilacak projede belirtilen kdsebent malzeme teklif fiyata dahildir.

Olgii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.- 02.02- KANAL UZERi PiK DOKUM IZGARA YAPILMASI

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Detay resmine gére Profil demir, ddkiim, lama, sac
vs. ile, kanal Gzeri pik dokiim i1zgara yapilmasi, ek yerlerinin kaynakla birlestiriimesi, temizlenmesi, fleks
isleminden sonra antipas boya ile boyanmasi icin her tiirli malzeme ve zayiati santiyeye tekrar getiriimesi,
kanallarin (zerine yerlestiriimesi icin yapilacak nakliyeler, her tiirli yikleme ve bosaltmalar yatay ve diisey
tagimalar, iscilik, alet edevat giderleri ile miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 mt pik dokiim i1zgara fiyati
........................... TL.dir.
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PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TIC. A.S.

PN CiHANBEY KAMPUSU
Ek _ SAMAVE YOL DUZENLEME ISLERT
IMALAT VE MONTAJ TARIFLERI

Olgii : Projedeki boyutlar lizerinden hesaplanir.

O.B.F.- 02.03- DONATILI C25 BETON (TEMEL,KOLON,KiRiS,DOSEME

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Tasiyici sistem betonlari icin beton dokiilecek
kismin projesine gbre hazirlanmasi, mekanik ve elektrik tesisati ile ilgili olarak konmasi gereken tesisat,
rezervasyon deligi, bos boru, sorti ve takozlarinin konmasi, laboratuar deneyleri ve granilometrik analizlere
ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna goére istenilen mukavemeti temin edecek oranlar
dahilinde ve adirlik esasina gore grantlometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bélmeli
agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile g¢imento silolarini havi) beton
tesisinde kanstirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton
pompasi ile her derinlik ve yiikseklije tasinarak yerine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde
sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dider tesirlerden korunmasi, imal edilen betonun TS 500’e gore istenilen
mukavemette olup olmadigini anlamak lizere her 50 m3'de bir deney icin 20 x 20 x 20 cm. kiip veya @
15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi icin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yluklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil birim fiyati ............ TL'dir.

Not

1.Kontrolliik onayi alinmadan beton icinde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.

2.Beton kanigim oranlar Miiteahhit tarafindan Kontroliin onayi icin beton dokiimiinden &nce
sunulacaktir.

3.Betonarme Temel,kolon, Perde ve kiris kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm Plastik ile kbése pah
olusturulacaktir.

4.Betona priz hizlandirici,geciktirici ,antifriz  ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektidinde kontroliin direktifi ile malzeme Miiteahhit tarafindan bedelsiz temin
edilecektir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.- 02.03- HASIR CELIKLI C 25 SAHA BETONU (YOL,OTOPARK VE TRETUAR)

Beton dokiilecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve graniilometrik analizlere
ve Kontrollik tarafindan onaylanmig karigim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek oranlar
dahilinde ve adirlik esasina gére grantilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bdlmeli
agrega silosu, tarti lniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile cimento silolarini havi) beton
tesisinde karistinlarak C20 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton
pompasl ile her derinlik ve yiikseklige tasinarak projesine gore hazirlanan kaliplarin igerisine konmasi,
vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dider tesirlerden korunmasi, beton
yiizeyinin celik mala ile perdahlanmasi, geredince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger tesirlerden
korunmasi, projesine gbre ingaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz teskili ve kesilmesi genlesme
derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen bitiin derzlerin icine derz
kalinigina uygun polietilen fitil konmasli, Gzerinin bitim esasli derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun
yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratori ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500’ e gdre istenilen
mukavemette olup olmadigini anlamak tizere her 50 m3'de bir deney icin 6 adet 20x20x20 cm'lik kiip veya @
15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dlsey tagimalar, her turli malzeme ve
zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m3 birim fiyati ................ TL.dir.

Not

5.Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yiizeyine slpirge gekilmesi, derzlere ve kenarlarina kdse
malasi ile pah yapilmasi, gelik ve yiizer mala ile mastarlanmasi satih vibratorii ve helikopter pervane
cekilmesi fiyata dahildir.

6.Zemine dokiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m2 naylon serilmesi dahildir.

7.Kontrolltik onay! alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

8.Betona akiskanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.
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9.Beton formlarinin teskilinde kesinlikle yiizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin
etrafi beton kalinliginda sac kalip ile teskil edilecektir.
10. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi fiyata dahildir.
11, Genlesme ve bliziisme derzi olarak kullanilacak malzeme onayi issahibi tarafindan verilecektir.
Kullanilacak malzeme teklif fiyata dahildir.
Olgii : Projesine gére yapilan imalat yerinde kontrol edilir.
0.B.F.-02.05- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Plywood film kapl suni tahta ve diger kalip
malzemesinin temini, yidklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun
olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde biiriit beton kalibi yapilmasi, késelerde 2,5cmx2,5cm Pvc ile
pah teskil edilmesi, kalip yadi ile yaglanmasi, tastyici iskelesinin teskili, kalibin sokiilmesi, temizlenmesi, tij
bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar icin gerekli olan tiim malzeme ve zayiati, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri miteahhit kari dahil Plywood Kalip
yapilmasi isi birim fiyati ............ TL'dir.

Olcili : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir. Istinat duvarlari icin gerekli tiim iskele giderleri teklif fiyata
dahildir. Ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

0.B.F.-02.07- NERVURLU INSAAT DEMIiRi

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN @ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nerviirlii
betonarme celiginin temini, yiiklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltilmasi, projesine gore kesilip bikiilerek
hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli, plastik veya beton pas payi ve gerekli olan tiim
malzemenin nakliyesi, yiliklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her trli
malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri miiteahhit kari dahil Nerviirlii ingaat Demiri yapilmasi isi
birim fiyati ............ TL'dir.

Olcii : Projesine gére yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0O.B.F.- 02.10- HASIR CELIiK

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha
biylik caplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile teskil edilen hasir celigin temini,
yuklenmesi, insaat mabhalline nakli, bosaltilmasi, projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek
yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili icin gerekli olan tiim malzeme,
nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 ton hasir gelik birim fiyati ............... TL'dir.

Olcii :

1. Projesine gore hesaplanan gelik hasirin metrekaresi, gelik hasir adirlik tablolarindaki degeri ile
carpilarak ton olarak hesaplanir.
2.Projede gosterilmeyen cgelik ve ekler hesaba katilmaz.

0.B.F.-10.00- SAHA ISLERI

0.B.F.-10.01- KORUGE BORU iLE KANALiZASYON BORUSU DOSENMESI

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Pr En 13476-1'e uygun malzeme ile imal edilen koruge
kanalizasyon borularinin temin edilmesi, proje ve sartnamesine uygun boyda hendede indirilmesi, proje ve
sartname geregince yerine yerlestiriimesi, Gerektiginde Dirsek, Te, Catal gibi birlestirme malzemelerinin
kullanilmasi, boru baglantilarinin yapilmasi, ddsendikten sonra sizdirmazlik deneyinin yapilmasi icin gerekli
her tiirli baglanti elemani ve miiteferrik parcalari ile malzeme ve kayiplari deney dahil, borularin altina kum
yastik, boru yani ve Ustlinln tagsiz (kum-gakil) malzeme ile kundaklanmasi igin gerekli olan tim malzeme,
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nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimas iscilik arac ve gereg giderleri, tasima,yiikleme,bosaltma,istifi,yliklenici
kari ve genel giderler dahil

0.B.F-10.02- @ 200 mm Koruge boru 1 m fiyati ............... TL'drr.
Not : Sartname Ek ine uygun kesit uygulanacaktir.
Olgii : Projesine gére yapilan imalat yerinde kontrol edilir. Aksi belirtimedikce kullanilacak malzeme sirketimiz

Uretimi olan Panplast malzemesi olacaktir.

0.B.F.-10.02- HDPE ESASLI KORUGE BORU iLE YAGMURSUYU BORUSU DOSENMESi

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Pr En 13476-1’e uygun malzeme ile imal edilen
........................ anma caph koruge yagmursuyu borularinin temin edilmesi, proje ve sartnamesine uygun
boyda hendede indirilmesi, proje ve sartname geredince yerine yerlestiriimesi, Gerektiginde Dirsek, Te, Catal
gibi birlestirme malzemelerinin kullaniimasi, boru baglantilarinin yapiimasi, désendikten sonra sizdirmazlik
deneyinin yapilmasi igin gerekli her tiirli baglanti elemani ve miiteferrik pargalar ile malzeme ve kayiplari
deney dahil, borularin altina kum yastik, boru yani ve Ustliniin tagsiz (kum-gakil) malzeme ile kundaklanmasi
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi iscilik arag ve gere¢ giderleri,
tasima,ylkleme,bosaltma, istifi,ylklenici kari ve genel giderler dahil

(?.B.F—l0.0Z— @ 300 mm Koruge boru 1 m fiyati ............... TL'drr.
0O.B.F-10.02- @ 200 mm Koruge boru 1 m fiyati ............... TL'drr.
Not : Sartname Ek ine uygun kesit uygulanacaktir.
Olcii : Projesine gére yapilan imalat yerinde kontrol edilir. Aksi belirtimedikge kullanilacak malzeme sirketimiz

Uretimi olan Panplast malzemesi olacaktir.

0.B.F-10.04- CADDE AGIZLIGI

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Projesine gore ig 6lglleri 605x400 mmx boyutlarinda
rogarin oturacadl kota goére zeminin kazilmasi, rogar tabanina 10 cm kalinlkta 150 doz grobeton serilmesi,
diiz veya yuvarlak kalip ile C20 donatili betonun hazirlanmasi, bedenilecek tipine ve numunesine goére 58 mm
et kalinhgindan az olmamak kaydiyla adir hizmet tipi pik dékiim izgaranin ve kasasinin temini, kasanin
betona ankre edilmesi ve montaji igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 adet fiyati .......cceuene. TL.dir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F-10.05- D=1.00 m PREFABRIK MUAYENE BACASI YAPILMASI

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Projesine gére i¢ capi D=1.00 m olan muayene bacasinin
oturacagi kota gore zeminin kazilmasi, muayene bacasi tabanina 10 cm kalinlikta 150 doz grobeton
serilmesi, prefabrik baca taban elemani veya yerinde dékme yapmak igin diiz veya yuvarlak kalip ile C20
donatili betonun hazirlanmasi, dékilmesi, baca taban elemani izerine TS.1906 ‘ya uygun yuvarlak prefabrik
halkalarin Ust Uste konulmasi, halka birlesimlerine lastik conta yerlestirilmesi, @20 mm insaat demiri veya
dokiim basamaklarin konulmasi, Ust yuvarlak beton tabliyesi kalibi, C20 donatili betonu ve giris deliginin
hazirlanmasi, 25-40 tona dayanikl @625 mm i¢ capinda yuvarlak veya 60x60 cmxcm dikdortgen sekilli pik
dokim kapadin (su gegirmez tip kapak, PANPLAST YAZILI) ve kasasinin temini ve betona ankre edilmesi icin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar,
her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 adet fiyati ...............
TL'dir.

Olgii : Projesine gére yapilan imalat yerinde kontrol edilir.
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0.B.F.-10.06.- PREFABRIK BETON BORDUR IMALI VE YERINE DOSENMESI

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini,
montaji ve demontaji, gerekli cimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve
kirmatasin ocak ve derelerden cikartiimasi, kirilmasi, granilometrisine gore elenmesi, yikanmasi, vasitalara
yiklenmesi, tasinmasi,  bosaltiimasi, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde,
sartnamesine ve TS.436 ya uygun sekilde ve ekli sarthame de verilen 6lgli ve detaylarda beton bordiirlerin
imali, kiiri, imalat yerinde vasitalara yiiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi (veya Is Sahibince onaylanan
beton eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde imal edilen prefabrik beton
bordiiriin, Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara ylklenmesi isyerine nakli, bosaltiimasi suretiyle
temini), Bordiir konacak yerin hazirlanmasi, Gzerine 10 cm kalinlikta 40 cm genislikte C 14 grobeton yastik
serilmesi, hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis temeli (izerine, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, beton
eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik beton bordiiriin, projesinde belirtilen sekil, edim ve kesitlerde
yerine ddésenmesi icin, imalat ve ingaat yerindeki lizumlu her tirli yatay ve diisey tasima ve bosaltmalar,
numune alinmasi ve laboratuar deneylerinin yapilmasi icin luzumlu her tirli iscilik, malzeme, makine, alet ve
edevat masraflari ile miteahhit kart ve genel masraflar dahil yapilmasi 1 mt fiyat

Not : Imal edilen Beton Bordiirlerden numuneler alinip 28 gunliik teste tabi tutulacak ve IsSahibince onaylandiktan
sonra Isyerine getirilerek désenecektir.,

Ek teknik sartnameye uygun olarak imalati yapilacaktir.

Olcii 1 Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-10.07.- PREFABRIK BETON OLUK iMALI VE YERINE DOSENMESI

ONAYLI UYGULAMA PROJELERiI UZERINDEN Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini,
montajl ve demontaji, gerekli cimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve
kirmatasin ocak ve derelerden cikartiimasi, kirilmasi, granilometrisine goére elenmesi, ylkanmasi, vasitalara
yuklenmesi, tasinmasi, bosaltilmasi, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine
ve TS.436 ya uygun sekilde ve idarenin onaylayacadi olgli ve detayda beton oluklarin imali, kiirli, imalat
yerinde vasitalara yiiklenmesi, isyerine nakli, bosaltimasi (veya is Sahibince onaylanan beton eleman yapma
tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde imal edilen prefabrik beton oluklarin, Ureticiden satin
alinarak, imalat yerinde vasitalara yiklenmesi isyerine nakli, bosaltiimasi suretiyle temini), Oluk konacak
yerin hazirlanmasi, tzerine 10 cm kalinlikta 40 cm geniglikte C 14 grobeton yastik serilmesi, hazirlanmig ve
tesviyesi yapilmis temeli (izerine, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, beton eleman yapma tesisinde
imal edilen prefabrik beton olugun, projesinde belirtilen sekil, egim ve kesitlerde yerine dosenmesi igin,
imalat ve ingaat yerindeki lizumlu her tirlli yatay ve disey tasima ve bosaltmalar, nhumune alinmasi ve
laboratuar deneylerinin yapilmasi igin luzumlu her tirli iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflar ile
miteahhit kari ve genel masraflar dahil 1 mt fiyatl .......ccccovveeiiiiciceeeeee e TL dir.

Not : 1mal edilen Beton Oluk’lardan numuneler alinip 28 giinliik teste tabi tutulacak ve IsSahibince onaylandiktan sonra
Isyerine getirilerek dosenecektir.
Ek teknik sartnameye uygun olarak imalati yapilacaktir.

Olcii . Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.- 10.08.- PREFABRIK KiLiTLI BETON PARKE IMALI VE YERINE DOSENMESI (8 cm.)

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis kum vyatak (zerine,
sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik kilitli beton
parkenin, projesinde belirtilen sekil, edim ve kesitlerde yerine dosenmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
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Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli gimento ve
suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden gikartiimasi,
kinlmasi, graniilometrisine gére elenmesi, yikanmasi, vasitalara yiklenmesi, tasinmasi, bosaltiimasi, beton
santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine uygun bir sekilde beton parkelerin imali,
kiirli, imalat yerinde vasitalara yiiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi (veya Is Sahibince onaylanan beton
eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, imal edilen prefabrik Kkilitli beton
parkenin Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara yiiklenmesi isyerine nakli, bosaltiimasi suretiyle
temini); yatak kumunun temini, elenmesi, sartnamesine gore ve idarece istenilen kalinlikta serilmesi ve
dizeltilmesi, beton parkenin sartnamesine goére doésenmesi ddseme islemi tamamlandiktan sonra
kompaktorle sikistiriimasi, parke yapilan zemin tzerine ince kumun serilmesi parke taslari arasina yedirilmesi
icin slipurilmesi , imalat ve ingsaat yerindeki lizumlu her tirli yatay ve diisey tasima ve bosaltmalar,
numune alinmasi ve laboratuar deneylerinin yapilmasi igin luzumlu her tirli iscilik, malzeme, makine, alet ve
edevat masraflari  ile miteahhit kar ve genel masraflar dahil yapimasi 1 mt fiyati

Not : Kullanilacak Beton Parke'ler, her 5000 m2 lik partilerde numuneler alinip 28 giinliik teste tabi tutulacak ve IsSahibince
onaylandiktan sonra Igyerine getirilerek dosenecektir.

Kilitli Parke sekli Is Sahibince onaylandiktan sonra imalata baglanacaktir.
Ek teknik sartnameye uygun olarak imalati yapilacaktir.

Olcii : Prefabrik beton parkelerin désendidi yerde 6lgiilen, m2 cinsinden alanidir.

O.B.F.- 10.09.- PREFABRiK KiLITLi BETON PARKE DOSENMESi-SOKULEN PARKELERIN
DOSENMESI

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN Hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis kum vyatak (zerine,
sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, mevcut sahadan sokiilen kilitli parke tasinin, projesinde belirtilen
sekil, edim ve kesitlerde yerine dosenmesi isleminde; istif yerinde vasitalara ylklenmesi isyerine nakli,
bosaltilmasi suretiyle temini; yatak kumunun temini, elenmesi, sartnamesine gore ve idarece istenilen
kalinhkta serilmesi ve dizeltiimesi, beton parkenin sartnamesine gore doésenmesi déseme islemi
tamamlandiktan sonra kompaktérle sikistirimasi, parke yapilan zemin (zerine ince kumun serilmesi parke
taglari arasina yedirilmesi icin slpirilmesi , imalat ve insaat yerindeki lizumlu her tirli yatay ve disey
tasima ve bosaltmalar, icin luzumlu her tirll iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflan ile
miteahhit kari ve genel masraflar dahil yapiimasi 1 mt fiyatl .........cccocvveeiievciccicece TL dir.

Not : Kilitli Parke sekli Is Sahibince onaylandiktan sonra imalata baslanacaktir.
Ek teknik sartnameye uygun olarak imalati yapilacaktir.

Olcii : Prefabrik beton parkelerin désendigi yerde 6lgiilen, m2 cinsinden alanidir.

O.B.F.- 10.10.- BETON BAHCE DUVARI YIKILMASI VE ATIKLARIN UZAKLASTIRILMASI

ONAYLI UYGULAMA PROJELERI UZERINDEN insaat sahasinda belirlenen alandaki onceden yapilmis bahce
duvarinin verilen vaziyet planina gére yikiminin yapilmasi, betonun diizgiince kesilmesi, atiklarin uzaklastirimasi imalat
ve ingsaat yerindeki llizumlu her tlrll yatay ve diisey tagima ve bosaltmalar, igin luzumlu her tarli isgilik,
malzeme, makine, alet ve edevat masraflari ile miiteahhit kari ve genel masraflar dahil yapiimasi 1 mt fiyati

Olcii :  Imalat yerinde kontrol edilir.

MUTEAHHIT PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TiC. A.S.
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